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1. deaie o projektu

Nézev : Dostavba komory a obnova VDJ Vriz
Cernosice - Vraz

Stupeni PD: DPS

Investor Mésto Cernogice, KarlStejnska 259, 252 28 Cernosice
IC: 00241121

Misto : Karlickd 5, 252 28 Cernogice
p. €. 4108/40 (technologicky objekt)

¢
p. €. 4108/25 (akumulaéni komory)
k. d. Cernosice,

Projekt fesi provedeni hromosvodu na objektu vodojemu po dostavbé komory a rekonstrukci, v obci
Cernogice - Vréz dle CSN' EN 62305 ed.2.

1.1. Podklady pro projekt

[1] Stavebni projektovd dokumentace objektu tipravny vody

(2] normy CSN EN 62305-(1-4) ed.2

1.2. Technické adaje

a) Ttida systému ochrany pied bleskem: LPS —1II
- polomér valivé koule 30 m
- normovand vzdalenost mezi svody 10 m.
- ochranny thel jimaci ty¢e h=6,4m — 74,2°
- ochranny thel jimaci ty¢e h=8,6m — 59,6°
- dostate¢nd vzdalenost oddaleni S =55 cm

b) druh zemnéni :

Uzemnéni pomoci zemnictho pdsku FeZn uloZeného ve vykopu nebo v zdkladu objektu s Sesti
vyvody na objekt VDJ.

c¢) ochrana pred pfepétim :

Neni soudasti této ¢asti PD, fesi PD elektroinstalace .
doporucuje instalovat 1.stupen, tfida B+C, do rozvadéce RH
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2. Popis instalace

2.1. Popis chranéného objektu

Objekt vodojemu je feSen jako sestava podzemnich nddrzi a nadzemniho technologického
objektu o ptidorysném rozméru 21,3 x 8,4 m s vyskou 5,6 m. Stfecha je plocha , plechovd. Vodojem je na
zdkladé vypodtu rizik dle CSN EN 62305-2 ed.2 zafazen do tiidy ochrany pied bleskem LPS II. Stavba
objektu nepievysuje okoli a reliéf krajiny.

2.2. Uzemnéni

Stavajici zemnici soustava bude zkontrolovana, odstranéna koroze a provedeno kontrolni méfenim
zemniho odporu. V nové ¢asti dostavované komory bude zemnici soustava rozSifena pdskem FeZn
uloZzeném v zdkladu, a napojena na stdavajici zemnici soustava v objektu pomoci zemniciho pasku FeZn ve
vykopu. Zemnici pasek bude doplnén zemnicimi ty¢emi viz vykres D2.3-03.

Tii stavajici vyvody S1,S2 a S3 budou doplnény o tfi nové svody. Svody S4, S5 a S6 budou
provedeny dratem FeZn @ 10 mm. Dratem FeZn bude proveden vyvod pro Zebiik, HDS a MET. Spoje
budou provedené kiiZzovou svorkou nebo svafenim bude opatfené ochrannym antikoroznim natérem cca
30 cm nad terén. Vyvod dritem FeZn bude veden aZ ke zkuSebni svorce tj. do vySky cca 2 m nad terén.

Svody S1 — S6 budou pomoci métici svorky pfipojeny na vyvody ze zemnici soustavy. Svody
budou chranény ochrannym thelnikem do vysky 1,7 m.

Celkovy odpor uzemnéni musi byt mensi nez Rz <2 Q.

2.3. Hromosvod

Na objektu tpravny vody bude provedena jimaci soustava s jimaci JT o délce minimélné 50 cm.
Jimaci vedeni bude provedeno dratem AIMgSI @ 8 mm na podpérich PV. Okap objektu a kazdy
samostatny dil oplechovani atiky bude s jimaci soustavou pospojen svorkou SO. Anténni stoZar a ostatni
konstrukce na stfeSe budou chranén odddlenym hromosvodem s vyskou cca 3m s izola¢nimi ty¢emi 1=800
mm. Svody S1 aZ S6 budou pomoci méfici svorky ptfipojeny na vyvody ze zemnici soustavy. Svody
budou chranény ochrannym thelnikem do vySky max. 1,7 m.

2.4. Ochrana proti pirepéti
Ochrana proti ptepéti je feSena v projektové dokumentaci elektroinstalace objektu.
3. Zavér

V prub¢hu realizace bude investor a architekt upfesiiovat polohu vyvodu podle feseni interiéru a
vybaveni technikou, zmény budou zakresleny do projektové dokumentace.

Elektroinstalace musi byt provedena v souladu s platnymi pfedpisy a normami, a to zejména
CSN 33 2000-4-41 ed.3, 33 2000-4-43, 33 2000-4-473, 33 2000-5-54 ed.2, 33 2000-5-523 ed.2, 33 2130,
332310, CSN EN 62305 ed.2.

Pokud by néktery navrhovany materidl nebyl k dispozici, mize byt nahrazen jinym funkéné a
kvalitativng srovnatelnym. Pi pouZiti zahrani¢nich materidlti a piistrojii je nutny souhlas Ceské stitni
zkuSebny.

Uvedené prace miuiZze provadét jen osoba s kvalifikaci pro elektrotechnické prace dle vyhlasky ¢.
50/78 Sb. pii dodrZeni bezpe¢nostnich piedpisti pro prce na el. zafizeni a to zejména CSN EN 50 110-1
ed.2 a CSN EN 50 110-2.

Zatizeni sméji obsluhovat osoby bez elektrotechnické kvalifikace dle § 3 — sezndmeni v souladu
s ndvody k obsluze. Price na elektrickém zatfizeni musi provadét osoby s elektrotechnickou kvalifikaci.

Na zavér montaznich praci bude provedena vychozi revize a pfedana investorovi.
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