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1 IDENTIFIKACE STAVBY
Stavba: ROZDELEN| VYTLACNEHO PASMA VRAZ, NOVA ATS, NOVY VODOVOD DO VDJ

V KARLICKE UL. A VYMENA SEKCNICH SOUPAT V OBLASTI TLAKOVEHO PASMA

Dotcené pozemky: parcela ¢.: 4108/40, 4108/41, 4108/22, 860/1, 877/4, 861/1, 847, 6170/40, 1984,
1840/1, 2915/3, 1682/3, 1682/29, 3038/9

k. 4.: Cernosice [620 386]
obec: Cernosice

Investor: MESTO CERNOSICE
Riegrova 1209
252 28 Cernosice
1C0: 002 41 121

Zpracovatel ¢asti: SETELIK OLIVA s.r.0
Heleny Malifové 11
169 00 Praha 6
Ing. Jan Setelik CKAIT 0007729

1IC0: 284 29 036

Stupen: DPS — dokumentace pro povoleni stavby

1.1 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
e Platné CSN a TNV, Stavajici legislativa (zakony a vyhlagky)
e Katastralni mapa — digitalni, vypisy z katastru nemovitosti
e Zadani investora
e Studie rozdéleni tlakovych pasem od fy Vodohospoddrsky rozvoj a vystavba a.s.
eZakresy IS jednotlivych spravct

eGeodetické zaméreni oblast

2 UvoD

Pfedmétem projektové dokumentace je navrh nové ATS ve vodojemu Vra? v Cernosicich. Od této ATS bude veden
novy vodovod, ktery bude v pfilehlé ul. Karlickd napojen na stavajici vodovodni fad zasobuijici Il. tlakové pasmo. Na
celkem Sesti vytipovanych mistech (kfizovatkach) na vodovodni siti budou vybudovany pasmové (sekcni) uzavéry a
dojde tim k rozdéleni stavajiciho Il. tlakového pasma na dvé. Projekt je zpracovdn na zakladé doporuceni a studie
vyhotovené firmou Vodohospoddrsky rozvoj a vystavba a.s. Projektovd dokumentace je vsouladu se zadanim
investora a firmou Aqua Consult s.r.o. v roli technického poradce.

Str. 2



ROZDELENi VYTLACNEHO PASMA VRAZ, NOVA ATS, NOVY VODOVOD DO VDJ V KARLICKE UL. A VYMENA SEKENICH SOUPAT
V OBLASTI TLAKOVEHO PASMA

Cernosice DPS — dokumentace pro povoleni stavby

3 TECHNICKY STAV

3.1 Stavajici stav

Vodojem VraZz o objemu 1 x 2 000 m3, min. hladina na kété cca 267,75 m n.m., max. hladina 272,52 m n.m., je sou&asti
verejné vodovodni sité mésta Cernosice. Uéelem vodojemu je akumulace vody pro vyrovnani rozdilt (hodinového
maxima) mezi pritokem vody do vodojemu a odbérem vody z vodojemu do spotrebisté v dobé maximalni potreby
vody v denni Spicce, zajisténi zasoby vody pro haseni pozaru ve smyslu pfislusnych norem a zajisténi zasoby vody pro
pfipady drobnych poruch na vodovodni siti nebo zafizeni, zajistujicich pfivod vody do vodojemu.

Z VDJ Vrézi jsou zasobovany 2 tlakova pasma ve spotrebisti:
. . tlakové pasmo — gravitaéni

. II. tlakové pdsmo — tlakové (ATS stanice)

3.2 Technicky popis stavajiciho stavu

Navrh akumulagnich nadrzi VDJ dle pGvodni projektové dokumentace byl dvoukomorovy 2 x 2000 m? se
samostatnymi obvodovymi sténami kvili moZnosti pozdéjsi vystavby druhé komory. Realizovana byla s ohledem na
finanéni a provozni podminky pouze pravd komora naddrie o obsahu 1 x 2000 m3. V soucasnd dobé se pocitd
s dobudovanim druhé komory o objemu 1000 m3, co? je fe$eno samostatnym projektem, ktery zahrnuje i vyménu
stavajiciho jiz dosluhujiciho technologického vystrojeni. Rozsifeni tlakového pasma a doplnéni dalsi ATS navazuje na
tento projekt.

3.2.1 Technologicka zarizeni a trubni rozvody
V 1.PP provozni budovy (v armaturni komore), se nachazi veskeré trubni vystrojeni VDJ. Jedna se o:

e  privodni fad LT DN 250/400 mm — vytla¢ny fad z €S Cernosice,

e historicky pfivodni fad LT DN 150 mm — péivodni vytlaény fad z CS Cernosice, ktery je dle
provozovatele a dle mistnich Setfeni v armaturni Sachté v ul. Karlicka propojen s VDJ 1 —,,starym“ VD),

e zasobnifad I. tlakového pasma (gravitace) LT DN 400/300 mm

e  zasobnifad Il. tlakového pasma (ATS) PE D 160 mm,

e historicky zasobni fad Il. tlakového pasma (ATS) LT DN 100 mm, ktery je za sténou armaturni komory
zaslepen, zrusen,

e vypousténi vodojemu LT DN 150 mm,

e odtokové potrubi bezpecnostniho prelivu LT DN 400 mm,

e  vnitfni rozvody vodovodu a kanalizace.

Mezi gravitacnim odtokovym potrubim LT DN 300 mm (l. tlakové pasmo) je pres navrtavaci pas, situovany na propoji s
historickym privodem LT DN 150 mm, vyvedeno odvzdusnovaci potrubi zausténé do podlahové vpusti.

Vodovodni fad Il. tlakového pasma je osazen soustavou Wilo — Si Boost Smart HELIX VE 5203 se dvéma vysokotlakymi
odstredivymi cerpadly. Zminéni projekt dostavby nahrazuje tato stdvajici Cerpadla tfemi cerpadlo Lowara
465V4/2AG150T, 13 I/s, 70 m, v provoznim rezimu 2 + 1.

Vnitfni rozvody provozni vody jsou napojeny navrtdvacim pasem a prechodkou na zadsobni fad Il. tlakového pasma
(ATS).
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3.3 Navrzeny stav

Studii vypracovanou firmou Vodohospoddrsky rozvoj a vystavba a.s. bylo zjisténo, Ze by bylo vhodné z provoznich a
jinych dlvodl rozdélit stavajici Il. tlakové pasmo na dvé. Navrhujeme novou ATS ve stavajicim vodojemu, od které
bude veden vodovod do pfilehlé Karlické ulice, kde se bude napojovat na stavajici vodovod z PE 3160 mm. Mezi
stdvajicim a navrhovanym vytlakem z vodojemu bude na vodovodnim fadu osazen pasmovy uzavér, sestavajici se ze
dvou Soupat a mezilehlého podzemniho hydrantu DN8O.

Novy vodovodni fad V1 - PE100, SDR11, 160x14,6 - 55,0 m

Celkem bylo vytipovano nasledujicich Sest mist pro osazeni padsmovych uzavéru:

Pasmovy uzdvér 51 - ul. Karlicka — VDJ Vraz - 2x SOUPE DN150, HP DN80
Pasmovy uzavér 52 - ul. Myslbekova — Vraiska - 2x SOUPE DN150, HP DN80
Pasmovy uzavér 53 - ul. Lidicka — Taborska - 2x SOUPE DN100, HP DN8O
Pasmovy uzavér 54 - ul. Mokropeska — Skolni - 2x SOUPE DN150, HP DN8O (stavajici)
Pasmovy uzavér 55 - ul. OstruZinova — Vétrna - 2x SOUPE DN100, HP DN8O
Pasmovy uzavér 56 - ul. Sluneéna — Vétrna - 2x SOUPE DN150, HP DN8O (stavajici)

VSechny pasmové uzavéry a jejich kladec¢ska schémata viz vykresova ¢dast C.3.

3.3.1 Technologické vystrojeni

Zasobovani vodu pro nové tlakové pasmo bude zajistovat trojice nové osazenych vysokotlakych vertikalnich cerpadel
Lowara 33SV2/1AG040T/D, s motorem 400 V — 4 kW, o navrhovych parametrech 6 I/s a 32 m V.S. ¢erpadla budou
provozovana v rezimu 2 + 1, tedy vzdy dvé pracovni, spinané postupné na zakladé pozadavku z distribucni sité, jedno
rezervni. Cerpadla budou provozovana stfidavé tak, aby pocet provoznich hodin byl vyrovnany.

Cerpadla budou osazena na betonovém zakladu, vy$ku cca 100 mm. Budou napojeny na odbérové potrubi
z akumulaéni komory vodojemu, DN 200, tak, jak je zndzornéno ve vykresové ¢asti. Z tohoto odbérového potrubi bude
za odbocenim pro vyssi tlakové pasmo provedena redukce na DN 125 a osazeno Soupé. Z tohoto spolecného sani
budou potom napojena jednotlivé saci potrubi ¢erpadel — DN 65. Na kazdém sdani je navrzena mezipfirubova kladka
DN 65. Na jednotlivych vytlacnych potrubich (DN 65) bude osazen kompenzator a mezipfirubova klapka.

Vytlaéné potrubi DN 65 bude spojeno do spolec¢ného vytlaku DN 125. Na vytlaku bude provedena ochrana proti
tlakovym raziim — odbocka s uzavérem a redukénim protirdazovym ventilem Claval DN 80, odtok zventilu bude
napojen do sbérné jimky v podlaze. Na spole¢ném vytlaku bude dale osazen manometr a navarek pro osazeni
tlakového cidla.

Vytlaéné potrubi bude dale vedeno po sténé vodojemu az k napojovacimu mistu na novy distribuéni vodovod. Potrubi
vedené po sténé vodojemu bude z polyetylenovych trub PE 100 RC, 160x14,6, distribu¢ni potrubi bude ztéhoz
materidlu a dimenze. Na sténé bude osazena vodomérna sestava DN 80 s vodomérem s pfenosem dat do systému
ASRTP.

MATERIALOVE RESENi

Veskeré potrubi je navrzeno z tenkosténnych svafovanych trubek a tvarovek vyrobenych z austenitické nerezové oceli
X2CrNi 19-11 nebo X2CrNi 18-9, znacka EN 1.4306 nebo 1.4307 (CSN 17 249, AISI 304L). Spojovani potrubi svafovanim
a pfirubovymi spoji.
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Lisovana podélné svafovana kolena a redukce dle €SN EN 10253-4, kolena min. R = 1,5 x DN. Potrubi bude spojovano
svarovymi, resp. prirubovymi spoji. Na navazujici ocelové potrubni rozvody budou nové Useky potrubi napojeny
prostfednictvim pfirubovych spojl. Tvarovky budou ze stejného materialu jako potrubi.

Material pfirubovych spojd je volen v souladu s CSN EN 1515-1 tak aby klasifikace pevnosti $roubd ve vztahu k
materidlu pfiruby dle &l. 4 CSN EN 1515-1 a nasledné tab. ¢. 1 byla normalni. Spojovaci materiél pfirub pro ocel jak.
304L bude min. A2.

Prirubové spoje nerezového potrubi budou tvoieny plochymi pfivafovacimi prirubami PN 10 a PN 16 dle €SN EN 1092-
1, zhotovenymi z oceli stejna jako potrubi — skupina materidlu 11E0 dle tab. 5a CSN EN 1092-1, ve snizené ekonomické
tloustce. Minimalni tloustky pfirub, v takové fadé PN 10 jsou nasledujici:

DN 50 — 16 mm, DN 65 — 16 mm, DN 80 — 18 mm, DN 100 — 18 mm, DN 125 — 20 mm, DN 150 —20 mm, DN 200 —
22 mm.

Pfirubové spoje budou tésnény pryZzovym tésnénim s ocelovou vlozkou. Pod maticemi pfirubovych spoji budou
osazeny podlozky dle EN ISO 7091. Material podloZek bude v souladu s materidlem pfislusného Sroubového spoje.
Zavity budou nakluznény nakluziovaci pastou.

Veskeré pouzité tvarovky a armatury musi svoji konstrukci a provedenim splfiovat pozadavky platnych zakonl (Zak.
€.22/1997 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist), vyhlasek, technickych norem. Armatury jsou navrieny v tlakové tfidé
PN 16. Veskeré armatury a potrubi museji byt vhodné pro styk s pitnou vodou ve smyslu vyhl. . 409/2005 Sb.

Na potrubi jsou navrieny pfislusné navarky pro osazeni tlakovy ¢idel profese ASRTP, pro odbér vody pro vzorkovani a
pro odbér technologické vody.

Spolecné vytlacné potrubi vedené po sténé je navrzeno z potrubi z linearniho vysokohustotniho polyetylénu s vétsi
odolnosti proti praskani a Siteni trhlin, dvouvrstvé. Konkrétné jsou navrzeny trubky PE 100RC2, SDr 11, 160x14,6
(DN 150).

Dodavatel je povinen doloZit pro viechny pouzité materidly nebo vyrobky atest na poutziti pro trvaly styk s pitnou
vodou podle vyhl. 409/2005 Sh.

PODPERY

Veskeré potrubi je kotveno ke stavebnim konstrukcim, tj. ke sténam a k podlaze podpérnymi konstrukcemi
s potrubnimi objimkami nebo zdvésy do stropu. Kotveni podpérnych konstrukci je ptres patni plechy, chemickymi
nerezovymi kotvami (tfida A2).

Ocelové kotevni konstrukce budou z profill z korozivzdorné oceli EN 1.4301 (AISI 304).

3.3.2 Elektro a ASRTP

Profese ASRTP a elektro bude fedena podrobné v ramci provadéciho projektové dokumentace. Upravy navazuji na
projekt rozsiteni akumulaéni komory vodojemu, viz popis vyse.

TECHNICKE UDAIJE

napdajeci soustava TN-C, 3PEN, 400V, 50 Hz

silova soustava TN-S, 3NPE, 400 V, 50 Hz, TN-S; 1NPE, 230V, 50 Hz

ovladaci napéti INPE, 230V, 50 Hz, 2-24 V= (zdlohované akumulatorem), 2-12 V=
Instalovany pfikon Pic = 60 kW

Soudoby pfikon Psc = 34 kW

Méreni spotfeby elektromérem v elektromérovém rozvadécdi na hranici p. €. 4108/40, k. G.
Cernosice

Jisténi elektroméru 3x80 A/B
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ATS

ATS bude tvofit trojice cerpadel ovladanych frekvenénimi ménici. Frekvencni ménice s krytim min. IP54 a ovladaci
skrin ¢erpadel budou umistény na sténé armaturni komory v blizkosti ¢erpadel ATS. Na ovladaci sk¥ini budou umistény
prepinade rezimd (Rucné/Vypnuto/Automaticky), kontrolky Chod a Porucha a vypinace cerpadel ATS.

ATS bude napajena jisténymi vyvody z rozvadéce R1 — rozvadéc bude upraven. Z ménicl budou pro jednotliva
Cerpadla predavany signaly ,,Porucha” a ,,Chod”. Z ridiciho systému bude do ATS zaveden signal ,,Povoleni chodu”.

ATS bude pracovat samostatné, bez vnéjsiho fizeni. Cerpadla budou vybavena frekvenénimi ménici. Frekvenéni
ménice ATS budou udriovat tlak na vytlaku ATS. Ménice zajisti ochranu Cerpadel (pretizeni, chod na sucho),
pravidelné stfidani a protaceni cerpadel, komunikaci s fidicim systémem vodojemu (bezpotencialové kontakty). Ru¢ni
ovladani cerpadel bude mozné z ovladaci skiiné MS2.

Na vytlacném potrubi ATS budou umistény snimace tlaku. Pro montaz snimacl bude pouZit stavajici navrtavaci pas s
pfirubou a trojcestnym ventilem nebo pripravené navarky. Trojice snimacl bude zapojena do frekvenénich ménicud
Cerpadel (zpétnd vazba), signal ze ctvrtého snimace bude zaveden do fidiciho systému VDJ. Pfi prekroceni
nastavenych limitQ tlaku pfi provozu ATS bude na operatorském panelu a na dispecinku zobrazena vystraha, obsluha
bude informovadna pomoci SMS.

VODOMERY

Na novém vytlaéném potrubi nového tlakového pasma bude osazen indukéni vodomér. Pro napdjeni indukénich
vodomérll budou v rozvadéci R1 samostatné jisténé vyvody 230 V/50 Hz. Vyvody budou chranény proudovymi
chrani¢i s vybavovacim proudem 30 mA, typu A s nadproudovou spousti 6 A charakteristiky B. Chrani¢e budou
vybaveny pomocnymi kontakty signalizujicimi stav fidicimu systému.

Vodomeéry budou vybaveny analogovym vystupem 4-20 mA, pulsnim tranzistorovym vystupem a bezpotencidlovym
kontaktem. Signdly z vodomérd budou zavedeny do fidiciho systému. Program fidiciho systému bude zaznamenavat
celkové mnoistvi proteklé vody [m3], aktudlni pratok [m3/h, nebo I/s] a smér proudéni. Ridici systém umozni
porovnani aktudlniho pratoku s nastavenymi limity, prekroéeni limitQ bude signalizovat na dispecink a obsluze (SMS).

4 PROVADENI, ZEMNIi PRACE

Vykop bude proveden strojné — vykop bude pazeny. Potrubi vedené z vodojemu do Karlické ul. bude ze materidlu
PE100, SDR11. Armatury a potrubi pasmovych uzavéri z tvarné litiny dle CSN EN 545. Vnitini ochrana cementova,
vnéjsi ochrana standardni (pozinkovani potrubi vrstvou min. tloustky 200 g/m? s bitumenovym natérem, gumovy
krouzek ve spoji trub). V pripadé pouziti bez vykopové technologie pro pokladku potrubi se musi pouzit potrubi se
zlepsenou povrchovou Upravou. Predpisy pro pouziti vnéjsich ochrannych povrchovych vrstev pro vodovodni potrubi z
tvarné litiny dle norem CSN EN 545 a 1SO 2531.

Tvarovky jsou navrzeny z tvarné litiny dle CSN EN 545. Tvarovky budou litinové hrdlové nebo pFirubové s tézkou
antikorozni ochranou vnéjsiho i vnitfniho povrchu. Pfirubové spoje budou spojované pomoci nerezovych Sroubd.

Pred zapocetim praci bude provedeno méreni bludnych proudd na zédkladé kterého se pripadné navrhne potrubi se
zlepsenou povrchovou Upravou.

Pfedpoklad: zemni prace budou provadény v zemindch téZitelnosti I. - Il. tf. Trida téZitelnosti bude urcena
geologickym prizkumem do trovné min. nejhlubsiho vykopu.

Potrubi bude uloZeno na piskové loZe tl. 10 cm a bude obsypano stérkopiskem 30 cm nad horni lic potrubi a zasypano
Stérkopiskem nebo vhodnou zeminou. Zasyp bude hutnén po vrstvach 30 cm na 95 % PCs nebo na Id = 0,9.
Prebytecny vykopek bude odvezen na trvalou skladku. Na obsyp bude poloZzena vystraznd cerna folie. Pfed zahozem
musi byt proveden proplach, desinfekce a tlakova zkouska.

Str. 6



ROZDELENi VYTLACNEHO PASMA VRAZ, NOVA ATS, NOVY VODOVOD DO VDJ V KARLICKE UL. A VYMENA SEKENICH SOUPAT
V OBLASTI TLAKOVEHO PASMA

Cernosice DPS — dokumentace pro povoleni stavby

V lomovych bodech (kolenech) budou vytvoreny betonové opérné bloky. Nahradou za betonové kotevni bloky mohou
byt hrdlové spoje zdmkové zajistované navarkem, ozuby, zajistovaci pfirubou nebo tahovou spojkou. Na ostatnich
spojich se ve vzdalenosti od kolen provede uzamceni dle kladecského schématu.

Pfi predani stavenisté je investor povinen zajistit vytycCeni, pfipadné ovéfeni vSech stavajicich podzemnich siti a
zarizeni prislusSnymi spravci. VytyCeni vSech siti a zafizeni je nezbytné nutné zaznamenat do stavebniho deniku.
Dodavatel nesmi zahdjit vykopové price pred vytyéenim a ovérenim stavu vSech podzemnich siti a podzemnich
zafizeni zastupci spravcd.

Pfi odhaleni nezndmé sité bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorsky dozor. Dodavatel nesmi
pokracovat ve vykopovych pracich pred zjisténim majitele podzemni sité nebo podzemniho zafizeni. PokraCovani praci
je mozné az po ovéreni nezndmé sité.

Pfed provedenim kryciho obsypu potrubi se provede geometrické zaméreni trasy nové uloZzeného fadu a polohy
armatur a tvarovek.

Poloha armatur a Sachet na vodovodnich fadech se oznacuje pomoci orientacnich tabulek dle spravce sité. V terénu
mimo zastavéné Uzemi se osa a lomové body potrubi oznacuji modrobilymi kovovymi sloupky nebo mezniky.
Konkrétni rozsah oznaceni bude stanoven v projektu po dohodé se sprdvcem a provozovatelem vodovodu v rozsahu
jejich kompetenci.

Po dokonceni pokladky rfadu a po prekryti potrubi obsypovym materidlem kromé spoji je tfeba provést tlakové
zkousky. Po dokonceni stavebnich praci se provede chlorace, proplachy a rozbory vzork(l vody akreditovanou
laboratofi. Teprve poté je mozné novy vodovod pFipojit na stavajici provozovanou sit. Pfipojky je mozné zprovoznit az
po uvedeni fadu do provozu

Pokud by hloubka nebo prostorova poloha nezndmé sité neumoznovaly provést pokladku nové budované sité dle
projektové dokumentace, nebo pokud by pfi dodrZeni navrzené trasy nebyly dodrzeny pozadované odstupové
vzdalenosti (viz. vyjadieni spravct dotéenych siti a CSN 73 6005) pfi soub&hu nebo pti kiizeni od nezndmé inzenyrské
sité, je tieba tuto zaleZitost resit ve spolupraci s projektantem.

Potrubi pro dopravu pitna vody se ukladaji do nezamrzne hloubky s prihlédnutim k ustanoveni CSN 73 6005 (chodnik a
volny terén mimo zastavbu minimalné 1,00 az 1,60 m dle mistnich podminek /druh a vlastnosti zeminy/, vozovka
min.1,5 m). UloZeni se fidi ustanovenimi CSN 75 5401.Pfed zapocetim vykopovych praci bude provedeno sejmuti
ornice. Hloubka uloZeni je uvedena ve vykresové Casti projektové dokumentace.

4.1 Tlakové zkousky

Tlakové zkousky Usekové se provadéji pfi nezasypaném potrubi (viditelny musi byt povrch trub a spoje), pokud neni
vyrobcem potrubi stanoveno jinak. Prokazuje se jimi odolnost vici vnitfnimu pretlaku a vodotésnost Useku radu.
Délka Usek( se u rozvadécich rfadl voli do 500 m, u ostatnich fadt do 1000 m, pficemz rozdil nivelety potrubi by
v Useku nemél prekrocit 20 m. Provedeni zkousky pfi zasypaném potrubi musi byt predem schvaleno spravcem
a provozovatelem vodovodu v rozsahu jejich kompetenci.

udrZuje pod provoznim pretlakem. Vlastni Gsekova zkouska se mlze provadét:
ihned u trub litinovych s vnitfni PUR ochranou a u trub ocelovych, sklolamindatovych,

nejdrive po 24 hodinach u trub s vnitfni cementovou vystelkou.

Zkusebni pretlak se voli u potrubi:

z tvarné litiny, oceli, sklolaminatu - min. jako 1,5 ndsobek maximalniho provozniho ptetlaku.
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Maximalni provozni pretlak nesmi prekrocit nejvyssi dovoleny pretlak dany pro pouzity trubni material, armatury a
tvarovky.

Zkouska ma tri faze:

e kontrola pevnosti a vodotésnosti — po zvyseni pretlaku na zkusebni pretlak se prerusi cerpani na 15 min. a po
tuto dobu se sleduje pokles tlaku,

e prohlidka zkouseného potrubi — opét se zvysi pretlak na zkuSebni a min. po dobu 30 min se udrzuje a pfitom
se provadi prohlidka zkouseného Useku, nikde nesmi byt viditelny Unik vody,

e zkouSka pevnosti a vodotésnosti — opét se zvysi pretlak na zkuSebni, ptrerusi se cerpani na 15 min. a
kontroluje se pokles tlaku — zkouska vyhovi, pokud v této fazi pokles tlaku neni vétsi nez 0,02 MPa.

4.2 Krizeni a soubéh s ostatnimi IS a drevinami

Hloubka uvedend viezech je predpokladand, po odkryti skutecné polohy fadu bude ovéfena pfipadné kolize
s navrhovanou stokou — v pfipadé, Ze nebude mozné dodrzet kfizeni, bude provedena konzultace s projektantem na
stavbé.

Soubéh IS je dle pozadavki CSN 736005.

Nové navrzené dreviny jsou pfednostné navrhovany mimo ochranné pasmo vodovodu, dieviny v ochranném pasmu
budou opatreny kosi proti rozristani korend.

Str. 8



ROZDELENi VYTLACNEHO PASMA VRAZ, NOVA ATS, NOVY VODOVOD DO VDJ V KARLICKE UL. A VYMENA SEKENICH SOUPAT
V OBLASTI TLAKOVEHO PASMA

Cernosice DPS — dokumentace pro povoleni stavby

5 ZAVER

Projekt je zpracovdn v rozsahu dokumentace pro povoleni stavby. Projekt predpoklada, Zze provadéni se bude fidit
platnymi predpisy a technickymi pfedpisy vyrobcl jednotlivych materiald. Stavba bude realizovana autorizovanou
(oprévnénou) provadéci firmou. Véechny pouZité materialy jsou schvaleny k pouZiti v CR pro dany ucel, popf. na né
bylo vydano prohlaseni o shodé. Certifikaty, popr. prohlaseni o shodé je nutné predlozit ke kolaudaci objektu — zajisti
dodavatel ¢asti.

Pfed zasypanim vodovodu je nutné provést zaméreni skutecného stavu a projekt skutecného provedeni.

Pfi vykopovych pracich je nutné brat ohled na ostatni sité. Pfi kladeni venkovnich vedeni je nutné dodrzet minimalni
odstupové vzdalenosti pfi kfizeni a soubéhu siti dle €SN 73 6005. Viechny sité budou opatieny pfislunymi
ochrannymi féliemi. Pred zapocetim vykopovych praci je nutné vytycit ostatni sité (zajisti dodavatel). Vykopové prace
v ochrannych pasmech jednotlivych siti Ize provadét jen se souhlasem spravcl siti.

Protokol o zkousce tésnosti kanalizace a o tlakové zkousce vodovodu bude predlozZek ke kolaudacnimu fizeni.

5.1 Pouzité normy a souvisejici predpisy

Ceské technické normy

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni
CSN 73 3050 Zemni prace

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pripojky
CSN 01 3463 Vykresy kanalizace

CSN 75 6909 Zkouseni vodotésnosti stok

CSN 75 5402 Vystavba vodovodnich potrubi

CSN 01 3462 Vykresy vodovodu

CSN 755911 Tlakové zkougky vodovodniho potrubi
CSN 73 6660 Vnitfni vodovody

CSN 73 0873 Zasobovani pozarni vodou

&SN 75 53 55:2021 Vodojemy

CSN 7554 01 Navrhovani vodovodnich potrubi

CSN 733055 Zemni prace pfi vystavbé potrubi

CSN 013462 Vykresy vodovodu

CSN 33 2000-4-41 ed.2  Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatieni pro zajisténi bezpe¢nosti
- Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

CSN EN 10217-7 Svarované ocelové trubky pro tlakové ucely - Technické dodaci podminky - Cast 7: Trubky z
korozivzdornych oceli

CSN EN 10253-4 Potrubni tvarovky pro pfivafeni tupym svarem - Cést 4: Austenitické a austeniticko-feritické
(duplex) oceli k tvareni se stanovenim pozadavk(

CSN EN 1092-1+A1 Priruby a ptirubové spoje - Kruhové priruby pro trubky, armatury, tvarovky a pfislusenstvi s
oznacenim PN - Cast 1: Piruby z oceli

CSN 755911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

CSN EN 287-1 Zkougky svaredll - Tavné svaiovani - Cast 1: Ocel

CSN EN 558-1 Primyslové armatury - Stavebni délky kovovych armatur pro pouZiti v potrubnich

systémech - Cast 1: Armatury oznacované — PN
CSN EN 13480-1 a7 5 Kovova primyslova potrubi—c¢ast 1az 5
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CSN EN 1515-1 PFiruby a pfirubové spoje - Srouby a matice - Cast 1: Vybér $roubl a matic

Zakony a vyhlasky platné v €R, zejména:

Zak. 274/2007 Sb. Zakon o vodovodech a kanalizacich pro verejnou potrebu a 0 zméné
nékterych zakond v aktudlnim znéni

Zakon 283/2021 Sb. Stavebni zakon v aktualnim znéni

Zakon 22/1997 Sb. O technickych pozadavcich na vyrobky v aktudlnim znéni

Vyhl. 362/2005 Sb. O pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Vyhl. 591/2006 Sb. O blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich

Vyhl. 309/2006 Sb. Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi prdci v pracovnépravnich
vztazich

Vyhl. CUBP ¢.324/90 Sb. O bezpecnosti prace a technickych zafizenich pti stavebnich pracich

Vypracoval: Ing. Milos Los, Ing. Michal Hadraba

Kontroloval: Ing. Jan Setelik V Praze 01/2024
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