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SIGNALIZACNI VODIC CYY 2.5 mm?
PRIPEVNEN POLYETYLENOVOU PASKOU PO 1 m
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Poznamka

- prfed zasypem je nutné provést tlakovou zkousku a geodetické zaméreni potrubi

- vykopy hlub$i nez 1,3 m v zastavéném Gzemi obce (1,5 m mimo zastavené Uzemi) je nutné svahovat nebo pazit

- obnova obrusné vrstvy a konstrukénich vrstev komunikace bude provedena v rozsahu dle poZadavku spravce
komunikace, min. v§ak v Sifce 1,7 m (tzn. 300 mm od hrany vykopu)

TABULKA MIN. KRYTi DLE CSN 73 6005 PRO TABULKA MIN. KRYTi DLE CSN 75 5401 PRO POTRUBI

VODOVODY A VODOVODNI PRIPOJKY

Kryti od vrchu potrubi

Druh povrchu (chranicky) [m]

Komunikace 1,5
Chodnik 1,0-1,6
Volny terén 1,0-1,6

- kryti potrubi pfi vedeni ve volném terénu (chodniku) je die CSN 75 5401
- pro ulozeni potrubi domovniho vodovodu v zemi plati CSN 75 5401
s odkazem na CSN 73 6005

VE VOLNEM TERENU (CHODNIKU)
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Druh zeminy Kryt(icz?é\:igflz;)pi;t]rubi
Hlinité 12
Hlinitopiscité 13
Piscité 14
Stérkovité a skalnaté 15

- u vodovodniho potrubi DN 400 a vétsi jmenovité svétlosti je mozné

hodnoty kryti zmensit 0 0,20 m.

Objednatel: Mésto Cernosice, Riegrova 1209, 252 28 Cernosice Datum: 01/2025
Misto: ulice Radotinska, 252 28 Cernosice. k.u. Cernosice Stuperi: DPS
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