~960 mm

STAVAJICi VODOVOD STAVAJICi VODOVOD
PE 160 - ~ PE 160

HAWLE-E2 SOUPATKO S PRIRUBOU/HRDLEM

$2000 DN150/160

HAWLE-E2 SOUPATKO S PRIRUBOU/HRDLEM

S2000 DN150/160

PRIRUBOVY T-KUS DN150/80 -
A PODZEMNI HYDRANT DN80 (STAVAJICI)

dale PATKOVE KOLENO 90° DN80

5 HP80

e ——

T
;

(= o o
9] @ 9]
<~ -
AN 8 N
<
—
Zodpovédny Kontroloval: Vypracoval: . g dmSewic
projektant: SETELIK &0 5™

nLIv . Ing. Robert Oliva
s.r8. o-mail: oliva@setelikoliva.cz
. & . & , e s e emere aaciannessl o) +420 731 516 866
ing. Jan Setelik Ing. Jan Setelik Ing. Milo$ Lo$ Heleny Malifové 11, 169 00 Praha 6, Ceska republika
tel.: +420 233 081 987, fax: +420 233 081 988

Objednatel: Masto Cernosice, Riegrova 1209, 252 28 Cernosice Datum: 01/2025
Misto: ulice Radotinska, 252 28 Cernosice. k.u. Cernosice Stuperi: DPS
Stavba: ROZDELENi VYTLACNEHO PASMA VRAZ, NOVA ATS, NOVY VODOVOD DO VDJ Format: A3
V KARLICKE UL. A VYMENA SEKENICH SOUPAT V OBLASTI TLAKOVEHO PASMA MéFitko: 1:250
Cast: C. Situacni vykresy % o u 8 | Pare:
“© & X >

Ptiloha: O 0S| L2

KOORDINACNI SITUACNI VYKRES - 36 | ¢ [3.56/ 0
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