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B.

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Celkovy popis uzemi a stavby

a)

b)

d)

f)

g)

Zakladni popis stavby

Stavba vodovodniho Fadu z vodojemu Vraz do Karlické ulice. Dale vybudovani 6ks
sekénich uzavéri na vodovodni siti.

charakteristika izemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi,
poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tizemi apod.

Stavba bude probihat v intravilanu ve vefejnych prostranstvich. Stavebni pozemek je
rovinny, v SirS§im pohledu obecné svazity ke korytu a udoli feky Berounky. Prostor
planované vystavby je tvofeny zpevnénou komunikaci v majetku mésta. Jedna se o
asfaltovou pojizdénou komunikaci a chodniky z betonové dlazby. Oblast se nachazi na
severnim okraji mésta Cernosice.

Zamér se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.

udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci a uzemnimi opatrenimi
nebo s cili a ukoly uzemniho planovani, a s pozadavky na ochranu kulturné
historickych, architektonickych, archeologickych a urbanistickych hodnot v izemi

Zameér je v souladu s vySe zminénym.
Vycet a zavéry prizkumu
Vzhledem k typu stavby nebyly zpracovany prizkumy.

Béhem pfipravy projektu bylo vyuzito provedené zaméfeni celého uzemi, véetné vyuZiti
podkladl o prubéhu siti od jejich spravciu. Zaméreni je vztazeno k jednotnému soufadnému
systému JTSK a vySkovému systému BpV. Ze zaméfeni vychazi vesSkeré Casti projektové
dokumentace.

Informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavki na vystavbu
Zamér nevyzaduje vyjimku z pozadavk( na vystavbu.

stavajici ochrana uzemi a stavby podle jinych pravnich predpisi, véetné rozsahu omezeni a
podminek pro ochranu,

Parcely nejsou umistény v pamatkové rezervaci ani ve zvlasté chranéném uzemi.
Nenachazi se vchranéném uUzemi Natura 2000 ¢&i jeho blizkosti. Nenachazi se
v poddolovaném uzemi.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi, pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin,

Zamér vyzaduje obnovu stavajicich demontovanych povrchu po pokladce vodovodu.
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h) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemkt uréenych k plnéni funkce lesa,

Zameér nevyvolava nutnost zabort ZPF nebo PUPFL.

i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich predpisi, véetné seznamu pozemkt podle
katastru nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne,
bezpecénostni vzdalenost muniéniho skladisté s rizikem stiepinového ucinku uréena
podle jiného pravniho predpisu,

Vznikne ochranné pasmo vodovodu dle zakona ¢&. 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacich.

Katastralni tzemi: Cernosice (620 386)

Sigr Vyméra
Parc. ¢. :g:::"ll(:rUh po[zr(‘a‘rzr;ku Vlastnické pravo Adresa
OP - e X . Riegrova 1209, 252 28
4108/41 | manipulaéni 189 MESTO CERNOSICE & v ’
ernosSice
plocha
4108/22 | Lesni pozemek | 209 | MESTO CERNOSICE | godrova 1209, 25228
ernoSice
860/1 OP —jina 1209 vice viastniki * i
plocha
gr7/a | OP —ostaini | 45 | MESTO CERNOSICE | Riegrova 1209, 252 28
komunikace CernosSice
861/1 OP—jina | 415969 Vice viastnik(i * i
plocha
847 OP —ostamni | 4561 | MESTO CERNOSICE | Riegrova 1209, 252 28
komunikace CernosSice
StiedoCesky kraj, 3
6170/40 | OP — silnice 14204 | Krajska sprava a udrzba | Zelezarenska 1566, 272 01
silnic Stfedoceského Kladno 1
kraje
1984 OP—ostatni | ,75) | \iEsTO GERNOSICE | Riegrova 1209, 252 28
komunikace Cernosice
18401 | OP—ostaini [ eo0s | MESTO GERNOSICE | Riegrova 1209, 252 28
komunikace CernosSice
29153 | OP—ostalni | 545 | yEsTO GERNOSICE | Riegrova 1209, 252 28
komunikace Cernosice
1682/3 | OP—ostaini [ 45 | MEsSTO GERNOSICE | Riegrova 1209, 252 28
komunikace CernosSice
1682/20 | OP —ostaini [ s | MiEsTO GERNOSICE | Riegrova 1209, 252 28
komunikace Cernosice
303g/9 | OP —ostani | 11079 | MESTO GERNOSICE | Riegrova 1209, 252 28
komunikace Cernosice
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j) navrhované parametry stavby - napfiklad zastavéna plocha, obestavény prostor,
podlahova plocha podle jednotlivych funkci (bytd, sluzeb, administrativy apod.), typ
navrzené technologie, predpokladané kapacity provozu a vyroby,

Nepodstatné pro dany zamér. Parametry ATS viz D.1.2.1 - TZ.

k) limitni bilance stavby - potieby a spotifeby médii a hmot, hospodareni se srazkovou
vodou, celkové produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpadt a emisi apod.,

Ochrana ovzdusi. Jedna se o ekologickou stavbu, ktera nebude mit Skodlivé vlivy na
zivotni prostifedi Uzemi a jeho okoli.

Z hlediska hluku. Stavba nebude mit z hlediska hluku zadné Skodlivé vlivy na Zivotni
prostfedi uzemi a jeho okoli.

Odpady. Bude dodrzovana hierarchie zpisobl nakladani s odpady, od niz je mozno se
odchylit v pfipadé odpadl, u nichz je to podle posouzeni celkovych dopadu Zzivotniho cyklu
zahrnujiciho vznik odpadu a nakladani s nim vhodné s ohledem na nejlepsi celkovy vysledek z
hlediska ochrany zivotniho prostfedi, jak je uvedeno v § 9a zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech
v platném 2znéni. Vedkeré odpady budou vyuzivany nebo odstrafiovany vytfidéné podle
jednotlivych druht a kategorii odpadt dle vyhlasky MZP ¢&. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadd,
budou pfedavany pouze osobam opravnénym a bude s nimi nakladano v zafizenich k tomu
urenych, jak je uvedeno v § 12 zakona o odpadech.

V pfipadé vzniku nebezpeénych odpadd s nimi bude nakladano v souladu s ustanovenim §
12 a 13 zakona o odpadech. Pokud se nebezpecné odpady budou pouze shromazdovat, neni
nutny souhlas k nakladani s nebezpeénymi odpady.

Bude vedena priib&zna evidence odpadul, jak je uvedeno v § 21 vyhlasky MZP &. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakladani s odpady v platném znéni.

Nejpozdéji pfi kolaudacnim fFizeni budou investorem doloZzeny doklady o odstranéni,
pfipadné dalSim vyuziti vSech odpadu vzniklych pfi stavbé,

V pribéhu stavby vzniknou néasledujici druhy odpadd, které jsou zafazeny dle
vyhlasky MZP €. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadu:

150101 — papirové a lepenkové obaly — likvidace dodavatelem stavby odvozem do
sbérnych surovin

150102 — plastové obaly (obalové materialy stavebnich hmot) — likvidace dodavatelem
stavby uloZzenim do uréenych kontejnert

150103 — dfevéné obaly — likvidovat recyklaci

150104 — kovové obaly — likvidace dodavatelem stavby odvozem do sbérnych surovin

170301(N) — asfaltové smési obsahujici dehet — likvidace opravnénou specializovanou
firmou

170405 — Zelezo a ocel — likvidace dodavatelem stavby odvozem do sbérnych surovin

170411 — kabely neuvedené pod 170410 — likvidace dodavatelem stavby odvozen do
sbérnych surovin

170504 — zemina a kameni neuvedené pod Cislem 170503— nabidnuta provozovatelim
skladek pro technické ucely

170604 - izolatni materidly neuvedené pod CcCisly 170601 a 170603 - likvidace
dodavatelem stavby odvozem na povolenou skladku
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170904 — smésny stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢isly 170901, 170902 a
170903 patfi mezi odpady, které jsou vhodné k upravé (recyklaci) a v navaznosti na dodrzeni §9a
Hierarchie zpusobu nakladani s odpady, doporucujeme jednotlivé konstrukéni celky staveb
opétovné vyuzivat k plvodnimu ucelu. V pfipadé, Zze to neni mozné, odpad lze mechanicky
(fyzikalné) upravit na recyklat a ten dale vyuzit, bud jako stavebni vyrobek v souladu se zvlastnimi
pravnimi pfedpisy, jakymi jsou zakon &.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a NV
€.163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, nebo
materialové vyuZit jako upraveny stavebni odpad v misté k tomu uréeném v souladu s pozadavky
§12, §13 a §14 vyhlasky €. 294/2005 Sb., o podminkach k ukladani odpadu na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu.

Negativni ucinky staveb a jejich zafizeni na zivotni prostfedi, zejména Skodlivé exhalace,
hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach, zapach, znecistovani vod a pozemnich komunikaci — nesmi
prekrocit limity uvedené v pfislusnych predpisech.

Likvidaci odpadu zajistuje investor, resp. provozovatel stavby. Musi byt v souladu s CSN75
8084, Pokyny k udrzeni a rozSifeni zpusobu vyuziti a zneSkodnovani kald.

I) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikacéniho zarizeni verejné komunikacni sité,

Nepodstatné pro dany zamér.

m) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové uUdaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice,

Doba vystavby v fadu nékolika mésicu.

n) zakladni pozadavky na predéasné uzivani staveb a zkusSebni provoz staveb, doba
jejich trvani ve vztahu k dokonceni a uzivani stavby,

Pro dany zamér nepodstatné.

o) seznam vysledkl zemémérickych éinnosti podle jiného pravniho predpisu®, pokud
maji podle projektu vysledkii zemémérickych c¢innosti vzniknout v souvislosti s
povolenim stavby.

Bylo provedeno geodetické zaméfeni lokality. Vysledky méfeni jsou zobrazeny ve
vykresové Casti PD.

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reSeni

Jedna se o stavbu vodovodu vedeného pod zemi. Architektonické hledisko neni pro dany
zamér podstatné.

B.3 Zakladni stavebné technické a technologické reseni

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického feSeni

Studii vypracovanou firmou Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s. bylo zjisténo, ze by
bylo vhodné z provoznich a jinych divodua rozdélit stavajici Il. tlakové pasmo na dvé. Navrhujeme
novou ATS ve stavajicim vodojemu, od které bude veden vodovod do pfilehlé Karlické ulice, kde
se bude napojovat na stavajici vodovod z PE @160 mm. Mezi stavajicim a navrhovanym vytlakem
z vodojemu bude na vodovodnim Fadu osazen pasmovy uzavér, sestavajici se ze dvou Soupat a
mezilehlého podzemniho hydrantu DN8O.

Novy vodovodni fad V1 - PE100, SDR11, 160x14,6 -55,0m
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Celkem bylo vytipovano nasledujicich Sest mist pro osazeni pasmovych uzavéru:

Pasmovy uzavér S1 - ul. Karlicka — VDJ Vraz = - 2x SOUPE DN150, HP DN80
Pasmovy uzavér S2 - ul. Myslbekova — Vrazska - 2x SOUPE DN150, HP DN80
Pasmovy uzavér S3 - ul. Lidicka — Taborska - 2x SOUPE DN100, HP DN80
Pasmovy uzavér $4 - ul. Mokropeska — Skolni - 2x SOUPE DN150, HP DN80
(stavajici)

Pasmovy uzavér S5 - ul. Ostruzinova — Vétrna - 2x SOUPE DN100, HP DN80
Pasmovy uzavér S6 - ul. Sluneéna — Vétrna - 2x SOUPE DN150, HP DN80
(stavajici)

VSechny pasmové uzavéry a jejich kladeCska schémata viz vykresova cast C.3.
Zasobovani vodu pro nové tlakové pasmo bude zajistovat trojice nové osazenych vysokotlakych
vertikalnich Cerpadel Lowara 33SV2/1AG040T/D, s motorem 400 V — 4 kW, o navrhovych
parametrech 6 I/s a 32 m V.S. Cerpadla budou provozovana vrezimu 2 + 1, tedy vzdy dvé
pracovni, spinané postupné na zakladé pozadavku z distribuéni sit&, jedno rezervni. Cerpadla
budou provozovana stfidavé tak, aby pocet provoznich hodin byl vyrovnany.

Technické udaje

napajeci soustava TN-C, 3PEN, 400 V, 50 Hz

silova soustava TN-S, 3NPE, 400 V, 50 Hz, TN-S; 1NPE, 230 V, 50 Hz

ovladaci napéti 1NPE, 230 V, 50 Hz, 2-24 V= (zalohované akumulatorem), 2-12 V=

Instalovany pfikon Pic = 60 kW

Soudoby pfikon Psc = 34 kW

Méreni spotfeby elektromérem v elektromérovém rozvadéci na hranici p. €. 4108/40, k. .

Cernosice
Jisténi elektroméru 3x80 A/B

B.3.2 Celkové reseni podminek pristupnosti

o celkové feSeni pristupnosti se specifikaci jednotlivych ¢asti, které podiéhaji pozadavkiim na
pristupnost, v€etné dopadtl predé¢asného uzivani a zkusebniho provozu a vlivu na okoli,

Nepodstatné pro dany zamér.

e popis navrzenych opatieni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy uréené pro
uzivani verejnosti,

Nepodstatné pro dany zamér.

e popis dopadd na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych uzemné technickych nebo
stavebné technickych divodi nebo jinych verejnych zajma.

Nepodstatné pro dany zamér.

B.3.3 Bezpecénost pri uzivani stavby

Stavba neobsahuje technologie ani provozy vyzadujici bezpec€nostni feSeni. Z hlediska
bezpecénosti prace se jedna o stavbu s bé&znym technickym vybavenim, nevyzadujicim zvlastni
naroky na bezpec€nost pfi praci a obsluze technického vybaveni. Obsluhu zafizeni bude zajiStovat
proskoleny personal, nebo opravnéné osoby. Pfi vystavbé a provozu musi byt dodrzeny vesSkeré
podminky, dané pfislusnymi pfedpisy v plathém znéni.

Pfi bézné udrzbé a plsobeni bézné predvidatelnych vlivi po dobu predpokladané
existence bude stavba splfiovat poZzadavky na bezpecné uzivani. Projekt je navrZzen v souladu
s platnymi CSN a technickymi poZadavky na vystavbu, na stavb& budou vyuZivany vyhradné
nezavadné materialy.
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B.3.4 Zakladni technicky popis stavby
Viz kap. B.3.1 (STZ)aD.1.21. - TZ
B.3.5 Technologické reseni — zakladni popis technickych a technologickych
zarizeni
Viz kap. B.3.1 (STZ)aD.1.2.1. - TZ.

B.3.6 Zasady pozarni bezpeénosti

Charakter stavby a jeji technické feSeni nevyzaduji PBR

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy

Charakter stavby nevyZaduje.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Charakter stavby nevyzaduje.

B.3.9 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjSiho prostredi

Charakter stavby nevyzaduje.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Osazeni nové ATS ve vodojemu Vraz, odtud veden vodovodni fad do pfilehlé Karlické ul.,
kde se napojuje na stavajici vodovod (ll. T.P.) z PE d160. Nasledné feSeni pasmovych uzaveéra
v kfizovatkach (vodovody z PE d110 a d160).

B.5 Dopravni reseni

Charakter stavby nevyzaduje samostatné dopravni feSeni. Pfistup na stavebni pozemek
po dobu vystavby bude ze stavajicich komunikaci.

B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Charakter stavby nevyZaduje zvlastnich vegetacnich uprav. NaruSeni stavajici komunikace
bude opravena dle pozadavku spravce/vlastnika.

B.7 Popis vliva stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana
a) Vliv na zZivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida
Ochrana ovzdusi. Jedna se o ekologickou stavbu, ktera nebude mit Skodlivé vlivy na
zivotni prostiedi Uzemi a jeho okoli.

Z hlediska hluku. Stavba nebude mit z hlediska hluku zadné Skodlivé vlivy na Zivotni
prostfedi uzemi a jeho okoli.




ROZDELENi VYTLACNEHO PASMA VRAZ, NOVA ATS, NOVY VODOVOD DO VDJ V KARLICKE UL. A VYMENA
SEKCNICH SOUPAT V OBLASTI TLAKOVEHO PASMA
01/2025 Zpracoval: Ing. Milo$ Lo$
Dokumentace pro povoleni stavby B. Souhrnna technicka zprava

B.8 Celkové vodohospodarské reseni
Viz kapitoly vyse.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavkl z hlediska plnéni ukolt ochrany obyvatelstva. Jedna se o
stavbu, ktera svym charakterem a vyuzitim nepfedstavuje pro své okoli Zadné riziko.

B.10 Zasady organizace vystavby
a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Veskeré hmoty a média budou soucasti dodavky generalniho dodavatele stavby
b) odvodnéni stavenisté

Stavenisté bude odvodnéno do vybudovanych c&asti kanalizace a ostatnich objekta.
Pfipadné do stavajicich koryt a dalSich prvkd systému stavajiciho odvodnéni.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavenis$té bude dopravné pristupné ze stavajicich komunikaci. Stavenisté nebude
pfipojeno na technickou infrastrukturu. Zazemi bude zfizeno mobilni. Pitna voda bude dovezena,
splasky budou vyvazeny. Rozsah stavby nevyzaduje budovani samostatnych stavenistnich
pFipojek vody a NN.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Po dobu vystavby Ize pfedpokladat zvySenou prasnost a hluk.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin,
Ochrana okoli stavenisté:
V prabéhu provadeéni stavebnich praci zajisti zhotovitel stavby zejména:

e fadné oploceni stavenisté a udrzbu okolnich ploch, dotéenych vlivem stavby, béhem stavby
bude staveniSté oploceno systémovymi mobilni plotovymi dilci tvofenymi ocelovymi
trubkami v betonovych patkach, budou pouzity neprihledné vyplfiové dilce
z profilovaného plechu, které omezi hlu€nost a prasnost ze stavenisté.

rovnéz vykopy ryh pro IS budou fadné pazeny a ohrazeny,

e ostrahu stavenisté,

e provadénim stavby nesmi byt ohrozena bezpecnost provozu na pfilehlych komunikacich,
stabilita okolnich objektu ani bezpeénost chodcu v okoli stavby,

e provadénim stavby nesmi byt ohrozena bezpecnost provozu na pfilehlych komunikacich,
stabilita okolnich objektu ani bezpe€nost chodcu v okoli stavby.

e veskeré stavajici inZzenyrské sité na stavenisti je nutno pfed zahajenim praci vytycit.

stavajici inzenyrské sité je nutno predepsanym zplsobem chranit pfed poSkozenim.

e povrchové znaky inzenyrskych siti musi byt po celou dobu stavby zachovany, ochranény a
trvale pfistupné.

Délka odstranénych fadl bude cca 510 m. Délka odstranénych pfipojek bude cca 110 m. Celkem
bude odstranéno (nahrazeno novym) cca 620 m vodovodu. Ostatni asanace a demolice se
nepredpokladaji

Ochrana okoli pii vystavbé:

Jednim z nejvétSich omezeni okoli pfi provadéni stavby bude stavenistni doprava
zabezpecCujici zasobovani stavby materidlem a odvoz materidlu k likvidaci. Pfi provadéni
stavebnich praci je nutno respektovat zejména:
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Ochrana proti hluku a vibracim

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat pfedevsim stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu a jejichZ hluénost nepfekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni. Pfi
provozu hluénych strojii v mistech, kde vzdalenost umisténého stroje od okolni zastavby nesnizuje
hluk na hodnoty stanovené hygienickymi pfedpisy, je nutno zabezpedit pasivni ochranu (kryty,
akustické zastény a pod.). Pfi stavebni ¢innosti bude nutno dodrzovat povolené hladiny hluku pro
dané obdobi stanovené v NV &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a
vibraci.

Jako opatfeni pro snizeni hluku bude dusledné dbano na:

e pouzivani bagru s demoli¢nimi nastavci, pfiklepovych kladiv a el. vrtatek apod. jen
v nezbytné nutnych pfipadech

kompresor, elektrocentralu apod. umistit do uzavieného prostoru
pouzivani plné kapotovanych strojla a zafizeni
pouzivani souprav pro ¢erpani betonové smési a autojefabu se snizenou hluénosti
vhodné umisténi a volbu stroje s ohledem na jeho hluénost
v€asné vypinani stroju v dobé kdy nepracuji
dodrzovani pracovni doby a pracovnich pfestavek

Ochrana proti znecistovani ovzdus$i vyfukovymi plyny a prachem

Dodavatel je povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve
vyfukovych plynech Skodliviny v mnozZstvi odpovidajicim platnym vyhladkam a pfedpisim o
podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich stroju se
spalovacimi motory omezovat na co nejmenSi moznou miru, provadét pravidelné technické
prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motor(. Znecistovani ovzdusi zplsobovaného stavebni
¢innosti, jedna se zejména o provoz stavebnich stroji pohanénych dieselovym motorem.

VeSkeré stavebni stroje a dopravni prostfedky budou prabézné podrobovany technickym
prohlidkam, které prokazi jejich zpusobilost. Vhodnou organizaci prace a nasazenim stroji bude
pribézné zajistovano jejich efektivni vyuziti. V. dob& mimo provoz budou stroje disledné vypinany.
Pribézné se bude sledovat, aby nedochazelo k €asovému soubé&hu ¢innosti jednotlivych stroji a
zarizeni, pokud to z technologického hlediska neni nutné.

Ochrana proti znecistovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla vyjizdéjici ze stavenist€¢ musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo ke
znecistovani vefejnych komunikaci zejména zeminou, betonovou smési apod. Pfipadné
zneCisSténi vefejnych komunikaci musi byt pravidelné odstrafiovano. Vozidla dopravujici sypké
materialy musi pouzivat k zakryti hmot plachty. V pribéhu vlastni stavby bude dbano na udrzovani
Cistoty stavenistni vozovky a skladkovych ploch pravidelnym cisténim a v pfipadé sucha téz
kropenim.

Na stavenisti - u vyjezdu ze stavenisté bude zpevnéna plocha vyjezdu vyuzita jako plocha
pro mechanické docisténi vozidel vyjizdéjicich ze stavby. Doporu€uje se instalace myci linky,
zejména pro obdobi provadéni zemnich praci. Zhotovitel stavby zajisti techniku (kropici viz a
vozidlo s kartaci na €isténi komunikaci), ktera v pfipadé potfeby budou odstrariovat necistoty z
vefejnych komunikaci a skrapét vnitro stavenistni komunikace. V prostoru stavenisté bude
upravena maximalni povolena rychlost vozidel na stavenisti na hodnotu 10 km/hod.

Ochrana proti znecistovani podzemnich a povrchovych vod a kanalizace

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté
vhodnym zplsobem zabezpedit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod. Jedna se
zejména o vhodny zpusob odvadéni destovych vod ze stavebni jamy a skladovacich ploch
stavenisté. Dno stavebni jamy bude v kazdé pracovni Urovni vyspadovano do sbérné jimky, odkud
bude destova, pfipadné i spodni voda pfeCerpavana do destové kanalizace (vodoteCe, pfikopu).
Do kanalizace mlze byt vypousténa voda po pfedchozim usazeni kald v sedimentacni jimce
umisténé v prostoru stavenisté. Odvadéni srazkovych vod ze stavenisté musi byt zabezpeceno
tak, aby se zabranilo rozmaceni povrchl ploch stavenisté. V pribéhu vystavby bude dodavatel
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dbat zvySené pozornosti na provoz motorovych vozidel z hlediska jejich technického stavu.
VesSkera vozidla a stroje na naftovy pohon musi prochazet pravidelnymi tech. prohlidkami.
V pfipadé zjisténi netésnosti s unikem ropnych latek bude tento stroj okamzité vypnut, prostor
zabezpecen proti kontaminaci a sjednana oprava, ¢i vyména.

f) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin.

Bilance zemin v feSeném uUzemi se pfedpoklada vyrovnana. Zemina vytézena pfi stavbé
bude vyuzita pro zasyp ryhy apod. Pfipadné prebytky budou vyuzity dle dispozic investora.
Pfipadné nedostatky zeminy budou doplnény dle dispozic investora stavby.

Vykopek bude uskladnén a pouzit na zpétné zasypy a terénni upravy. Vyskyt
kontaminované zeminy se nepiedpoklada. Odvezen bude material z likvidovanych c&asti
kanalizace.

g) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Ochrana proti zne€iStovani ovzdu8i vyfukovymi plyny a prachem

Dodavatel je povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve
vyfukovych plynech Skodliviny v mnozZstvi odpovidajicim platnym vyhladkam a pfedpisium o
podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich stroji se
spalovacimi motory omezovat na co nejmenSi moznou miru, provadét pravidelné technické
prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motor(. Znecistovani ovzdusi zplsobovaného stavebni
¢innosti, jedna se zejména o provoz stavebnich stroji pohanénych dieselovym motorem.

Veskeré stavebni stroje a dopravni prostfedky budou pribézné podrobovany technickym
prohlidkam, které prokazi jejich zpusobilost. Vhodnou organizaci prace a nasazenim stroji bude
pribézné zajistovano jejich efektivni vyuziti. V. dob& mimo provoz budou stroje disledné vypinany.
Priibézné se bude sledovat, aby nedochazelo k €asovému soubéhu ¢innosti jednotlivych stroji a
zarizeni, pokud to z technologického hlediska neni nutné.

Ochrana proti znecistovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla vyjizdéjici ze stavenist€¢ musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo ke
zneCiStovani vefejnych komunikaci zejména zeminou, betonovou smési apod. Pfipadné
zneCisSténi vefejnych komunikaci musi byt pravidelné odstrafiovano. Vozidla dopravujici sypké
materialy musi pouzivat k zakryti hmot plachty. V pribéhu vilastni stavby bude dbano na udrzovani
Cistoty stavenistni vozovky a skladkovych ploch pravidelnym cisténim a v pfipadé sucha téz
kropenim.

Na stavenisti - u vyjezdu ze stavenisté bude zpevnéna plocha vyjezdu vyuzita jako plocha
pro mechanické docisténi vozidel vyjizdéjicich ze stavby. DoporuCuje se instalace myci linky,
zejména pro obdobi provadéni zemnich praci. Zhotovitel stavby zajisti techniku (kropici vuz a
vozidlo s kartaci na €isténi komunikaci), ktera v pfipadé potfeby budou odstrariovat necistoty z
vefejnych komunikaci a skrapét vnitro stavenistni komunikace. V prostoru stavenisté bude
upravena maximalni povolena rychlost vozidel na stavenisti na hodnotu 10 km/hod.

Ochrana proti zne€iStovani podzemnich a povrchovych vod a kanalizace

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté
vhodnym zplsobem zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod. Jedna se
zejména o vhodny zpusob odvadéni destovych vod ze stavebni jamy a skladovacich ploch
stavenisté. Dno stavebni jamy bude v kazdé pracovni Urovni vyspadovano do sbérné jimky, odkud
bude destova, pfipadné i spodni voda pfeCerpavana do destové kanalizace (vodoteCe, pFikopu).
Do kanalizace mlze byt vypousténa voda po pfedchozim usazeni kald v sedimentacni jimce
umisténé v prostoru stavenisté. Odvadéni srazkovych vod ze staveni§té musi byt zabezpeceno
tak, aby se zabranilo rozmaceni povrchl ploch stavenisté. V pribéhu vystavby bude dodavatel
dbat zvySené pozornosti na provoz motorovych vozidel z hlediska jejich technického stavu.
VesSkera vozidla a stroje na naftovy pohon musi prochazet pravidelnymi tech. prohlidkami.

-11 -



ROZDELENi VYTLACNEHO PASMA VRAZ, NOVA ATS, NOVY VODOVOD DO VDJ V KARLICKE UL. A VYMENA
SEKCNICH SOUPAT V OBLASTI TLAKOVEHO PASMA
01/2025 Zpracoval: Ing. Milo$ Lo$

Dokumentace pro povoleni stavby B. Souhrnna technicka zprava

V pfipadé zjisténi netésnosti s unikem ropnych latek bude tento stroj okamzité vypnut, prostor
zabezpecen proti kontaminaci a sjednana oprava, ¢i vyména.
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