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Rekonstrukce ulice Werichova, Cernosice DUSP
D1.1.1. Technicka zprava 01/2024

a) Identifika€ni udaje objektu
Nazev akce: Rekonstrukce ulice Werichova, Cernosice

Cast dokumentace: D.1.1 Stavebni ¢ast - Pozemni komunikace
a jejich odvodnéni

Zhotovitel dokumentace:

Projektant: PPU spol. s r.o., inzenyrsky atelier

Adresa: Vyzlovska 2243/36, 100 00 Praha 10 - Skalka
Zastoupeny: Ing. Petrem Vejrazkou, jednatelem spolecnosti
IC: 496 13 481 DIC CZ49613481
Spojeni: tel./fax: +420 274 812 497

e-mail: vejrazka@ppusro.cz, ppusro@seznam.cz

b) Struény technicky popis
Pfedmétem stavby je rekonstrukce a stavebni upravy uliéniho profilu ulice Werichova ve
mésté Cernosice.

Cilem stavby je oprava a zpevnéni povrchu vozovky a zvySeni komfortu i bezpecénosti
provozu, pfipadné Upravy celého uli¢niho prostoru.

Jedna se o rekonstrukci stavajici vozovky a navazujicich prostor(i. Délka feSeného Useku je
267,0 m.

Kryt vozovky bude asfaltovy, Sifka vozovky bude 5,0 m.

Vozovka je navrzena jako dvoupruhova obousmérna s variabilnim jednostrannym pfi¢nym
spadem se zapus$ténymi obrubniky na vySe polozené strané ulice, na nize polozené strané
jsou navrzeny silni¢ni obrubniky a pfidlazbova deska.

VySkové feseni vychazi ze stavajici situace.
Odvodnéni komunikace bude zajisténo pomoci podélného a pFicného sklonu do uli¢nich
vpusti, které budou zaustény do zasakovacich objektu.

c) Prizkumy a podklady

Z podkladd a prizkum( neplynou zadna zasadni specifika stavby.

d) Vztah pozemni komunikace k ostatnim objektim stavby

Stavba neni ¢lenéna na stavebni objekty.

e) Navrh zpevnénych ploch
Situaéni feSeni

Rekonstruovana ulice Werichova ma délku 267,0 m, smérové feSeni vychazi ze smérového
feSeni stavajici komunikace. Komunikace je navrzena v celé délce v pfimé.

PPU spol. s r.o., inzenyrsky atelier strana: 2



Rekonstrukce ulice Werichova, Cernosice DUSP
D1.1.1. Technicka zprava 01/2024

Trasa zacina v kfizovatce Werichova X Smetanova a vede zapadnim smérem az k ulici K
Dubu. Trasa je tvofena jednim pfimym usekem.

Komunikace je navrzena jako dvoupruhova s obousmérnym provozem, Siftka vozovky bude
5,0m.

Kryt vozovky je navrZen asfaltovy.
Navrzené narozni oblouky maji poloméry 4,0 m na vychodé a 2,0 m na zapadé.

Po stranach vozovky bude zfizen pas zelené, ktery je pferuSovan vjezdy a vstupy na
soukromé parcely. Pokud je plocha vjezdu &i vstupu sklonéna od vozovky, je v misté vrat
osazen betonovy odvodriovaci zlab zaustény do zelené.

Odvodnéni komunikace bude zajisténo pomoci podélného a pFicného sklonu do uli¢nich
vpusti, které budou zaustény do zasakovacich objektu.

Podrobnosti navrzeného feSeni jsou patrné z pfilozenych situaci v méfitku 1:250.

Vyskové feSeni

VySkové FfeSeni vychazi ze stavajiciho vySkového uspofadani. Cela stavba byla vySkové
navrzena tak, aby byl jednak umoznén pfistup do vstupu, pfipadné vjezdu, na jednotlivé
parcely a aby bylo zachovano napojeni na navazujici komunikace.

Kvdli odvodnéni je ulice rozlamana na useky v rozmezi -1,0% az 0,80%.
V ulici neni navrzen jeden vySkovy oblouk o poloméru 600,0 m.

Podrobné vyskové vedeni nivelety — viz podélny profil 1:500/50.

PFi€né usporadani
Vozovka bude mit variabilni jednosmérny pfFi¢ny sklon v rozmezi -1,0% az 2,0%.

Vozovka je upnuta do betonovych silni¢nich obrubnikd ABO 19-10 s naslapem 0 az 2 cm
nebo ABO 2-15 s naslapem +15 vlci pFidlazbové desce s naslapem -1 cm oproti vozovce.
DalSimi pouzitymi obrubniky jsou ABO 2-15(N) s naslapem +5 cm vuci pfidlazbové desce.
Sklony vjezdl nepfesahuji 15 %. Pokud je plocha vjezdu, vstupu, chodnikového prejezdu
nebo chodniku sklonéna od vozovky, je v misté vrat/branky osazen betonovy odvodriovaci
Zlab zaustény do zelené.

Svahy v zeleni budou do sklonu 1:2.

Podrobnosti navrzeného vySkového feSeni jsou patrné ze vzorovych fez( 1:50 a pfi¢nych
fez( 1:100.

Konstrukce

Navrzené konstrukce vychazejici z TP 170 (katalog vozovek). Barevnost povrchi dlazeb a
jejich tvar bude pfed vlastni objednavkou materidlu odsouhlasen zastupcem mésta. DlaZba
se predpoklada Sedé barvy rozméru 20x20 cm.

Unosnosti plangé komunikace, chodnik(i a zpevn&nych ploch budou ovéfeny zatéZovaci
zkouskou. V pfipadé nedosazeni pozadovanych unosnosti plané dojde k vyméné zeminy
v podlozi za S§térkodrt 0/63. Tloustka sanované vrstvy bude vychazet z vysledku
zatézovacich zkousek a na zakladé aktualnich klimatickych podminek. Konkrétni zplsob
provedeni sanace aktivni zény bude navrZzen geotechnikem na stavbé dle aktualni situace.
PD pfedpoklada sanace v pojizdénych plochach v tloustce 0,5 m a v pochozich plochach
0,3 m.

PPU spol. s r.o., inzenyrsky atelier strana :
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Rekonstrukce ulice Werichova, Cernosice DUSP
D1.1.1. Technicka zprava 01/2024

Konstrukce komunikace / vozovky
Konstrukce vozovky bude provedena s asfaltovym povrchem.

Konstrukce komunikace / vozovky

Asfaltovy beton ACO11+ 40 mm CSNEN 13108-1, CSN 73 6121

Postfik spojovaci emulzi 0,5 kg/m? PS,C CSN EN 13808, CSN 73 6129

Asfaltovy beton ACP16+ 60 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121

Postfik infiltracni 1,0 kg/m? PI, C CSN EN 13808, CSN 73 6129

Smés stmelena cementem SC Cso 120 mm CSN EN14227-1,CSN 73 6124-1

Stérkodrt SDa (min) 200 mm CSN EN 13285, CSN 73 6126-1
Celkem 420 mm (min)

Konstrukce vozovky je upnuta do betonovych obrubniki ABO 19-10, ABO 2-15 a ABO 2-
15(N) s pfidlazbovou deskou osazenych do betonového loze s boéni opérou z C16/20nXF1.

Vrstva SC musi byt vsouhlas s technologickym postupem nafezana ¢&i rozlamana pro
umoznéni dotvarovani vrstvy

Konstrukce komunikace je podminéna zajisténim minimalni hodnoty modulu pfetvarnosti
plané Ege2 = 45 MPa. V pfipadé nedosazeni pozadované unosnosti dojde ke zlepSeni
zeminy v podlozi ¢i vyménou aktivni zény v tl. 0,5 m.

Konstrukce vjezdu
Novy vjezd bude proveden s povrchem z betonové dlazby, barva pfirodni.

Vjezd bude proveden s povrchem z betonové dlazby tl. 80 mm s pevnosti min 60 MPa, s
dvouvrstvym povrchem, protiskluzovou ochranou a s atestem dostateéné mrazuvzdornosti, v
pfirodni/Sedé barvé.

Konstrukce viezdu

Betonova dlazba DL 80 mm TP 192, CSN 73 6131

LoZe z kameniva 4/8 mm L 40 mm CSN EN 13285, CSN 73 6126-1

Stérkodrt SDe_ 250 mm CSN EN 13285, CSN 73 6126-1
Celkem 370 mm

Betonova dlazba bude s pevnosti min 60 MPa, s dvouvrstvym povrchem a s atestem
dostatecné mrazuvzdornosti. Tloustka betonové dlazby bude 80 mm.

Konstrukce je upnuta do betonovych obrubnikd ABO 2-15(N) a ABO 19-10 s pfidlazbovou
deskou osazenych do betonového loze s bo€ni opérou z C16/20nXF1.

Konstrukce je podminéna zajisténim minimalni hodnoty modulu pfetvarnosti plané Eger2 = 30
MPa. V pfipadé, Ze nebude dosazena potfebna unosnost, je potfeba pfistoupit k sanaci
plané komunikace.

Konstrukce vstupu

Vstupy budou provedeny s povrchem z betonové dlazby tl. 60 mm s pevnosti min 60 MPa, s
dvouvrstvym povrchem, protiskluzovou ochranou a s atestem dostateCné mrazuvzdornosti,
v pfirodni/Sedé barvé.

PPU spol. s r.o., inzenyrsky atelier strana: 4



Rekonstrukce ulice Werichova, Cernosice DUSP
D1.1.1. Technicka zprava 01/2024

Konstrukce vstupu

Betonova dlazba DL 60 mm TP 192, CSN 73 6131

LoZe z kameniva 4/8 mm L 40 mm CSN EN 13285, CSN 73 6126-1

Stérkodrt SDg 150 mm CSN EN 13285, CSN 73 6126-1
Celkem 250 mm

Konstrukce vstupu je upnuta do betonovych obrubniki ABO 2-15(N) nebo ABO 19-10
s pFidlazbovou deskou osazenych do betonového loze s boéni opérou z C16/20nXF1.

Konstrukce je podminéna zajisténim minimalni hodnoty modulu pretvarnosti plané Eger2 = 30
MPa. V pfipadé, Ze nebude dosazena potfebna unosnost, je potfeba pfistoupit k sanaci
plané komunikace. ZpUsob sanace bude dle aktualnich podminek zvolen geotechnickym
dozorem.

Na rozhrani pochozich ploch a zelené budou osazeny sadové obrubniky ABO 19-10,
uloZené do betonového loze C16/20nXF1 s boCni opérou.

InZenyrské sité (pfeloZky, ochrana)

Pribéh inzenyrskych siti byl pfevzat ze ziskanych podkladl o existenci inzenyrskych siti od
jednotlivych spravcl téchto siti.

Pod vozovkou a vjezdy je nutno kopanou sondou ovéfit, zda jsou kabelové sité ulozeny do

chrani¢ek, pokud nejsou, budou kabely pod ni ulozeny do pulenych chranicek
s obetonovanim.

Nové chranicky na kabelech ukladané do prostoru komunikace a pod vjezdy budou
obsahovat rezervu.

Stavba predpoklada prelozky inzenyrskych siti. A to jak prelozku slaboproudého
kabelu CETIN SO 401 a dale prelozku silovych kabelil CEZ SO 402. Kabely budou
v souladu s pozadavky spravci vymistény mimo prostor komunikace a mimo prostor
obrubnika.

V pfipadé, Ze se stavajici kabely dostanou pod novy obrubnik (nebo jsou pod stavajicim),
budou stranové posunuty nebo ochranény.

Rozsahy a zpusoby stranovych posunl v nejnutnéjSim rozsahu nebo uloZeni kabell do
chranic¢ky v mistech pod budoucimi (nebo stavajicimi) obrubniky budou zajistény dohodou u
spravcu siti, na zakladé zjisténé skute¢né polohy kabelu.

V pripadé, Zze na zakladé vysledkl zatézovacich zkousek bude tfeba pristoupit k
sanaci zemni plané, budou dodrzeny podminky pro ochranna pasma plynovodnich
zarizeni. Pokud tyto podminky nebude mozné dodrzet, bude situace feSena prelozkou.

Pred zahajenim vykopovych praci musi byt prabéh vSech podzemnich inzenyrskych
siti vyty€en jejich spravci. V pfipadé nejasnosti ¢i pochyb budou provedeny kopané
sondy za ucelem zjiSténi skutecného pribéhu. Bez tohoto vytyéeni neni mozné zahjjit
vykopové prace.

Zemni prace a terénni Upravy

Lokalné bude sejmuta humézni vrstva — odhad 0,1 m, kterd bude uloZena na mezideponii
stavby.

Zelené plochy budou zpétné ohumusovany ornici nebo vhodnou zeminou. Tloustka
ohumusovani bude cca 20 cm. Pouzita bude sejmutd humozni vrstva, nedostatek bude
feSen nakupem ornice.

PPU spol. s r.o., inzenyrsky atelier strana: §



Rekonstrukce ulice Werichova, Cernosice DUSP
D1.1.1. Technicka zprava 01/2024

Zemni prace pro vystavbu zpevnénych ploch budou prevazné sestavat zvykopl a
odkopavek pro konstrukci (kufr) komunikace a zasakovacich objekt.

Prebyte¢na zemina vykopl bude odvezena na skladku mimo stavenisté.

Plan pod konstrukcemi zpevnénych ploch bude po urovnani odpovidajicim a dostateCnym
zpusobem zhutnéna a zlepSena.

Vykopy pro zasakovaci zebra budou od hloubky 1,3 m pazeny.
Svahy navazujici na komunikace budou v maximalnim sklonu 1:2, spiSe pozvolngjSim.

f) Odvodnéni

Destové vody z vozovky budou svedeny podélnym a pficnym spadem k okraji vozovky a
odtud pomoci novych uliénich vpusti do zasakovacich objekta.

V pfipadé vjezdu nebo vstupu se sklonem smérem k vratim / brance bude pouzit betonovy
Zlab odvodnén do zelené.

Celkem je navrzeno 9 novych uli€nich vpusti, napojenych do novych zasakovacich objektu.
Nové UV budou osazeny celolitinovym ramem s mfizi, tfidy D 400. Téleso UV bude
provedeno z betonovych prvkd. UV bude osazena koSem na splaveniny. UV bude na
zasakovaci objekt napojena pfipojkou PCV DN 150 SN12.

Zasakovaci objekty jsou navrzeny v mistech, kde neni kolize se stavajicimi IS. Sitka objektti
je 0,8 m. Stény, dno a strop objektu budou vyloZeny separacni geotextilii o gramazi 500
g/m?. Zasakovaci objekt bude vyplnén $térkem 32/63 ¢&i alternativné vsakovacimi bloky.
Vsakovaci objekty budou osazeny reviznimi Sachtami pro C¢isténi a odvzduSfiovacimi
kominky. Stavajici uli¢ni vpust bude sanovana a vyskoveé rektifikovana.

Vypocet kapacity zasakovacich objektu:

Odvodnované plochy

A = 1270 m? Asfaltové a betonové plochy,

. o , sklon do 1% W =070 Awd=889m?
dlazby se zalivkou spar

A=65m? Dlazby s piskovymi sparami sklon 1% az5% WY =0.60 Areq =39 m?
A=460m?  Zatravnéné plochy sklon do 1% W=0.05 Awed=23m?

Lokalita - nejblizSi srazkomérna stanice
12 - Praha — Hostivaf

Navrhové a vypocitané udaje

L B . I A rox

Ared 951 m? redukovany pldorysny prumét odvodriované plochy

A, 0m? plc>v9ha ,hladiny vsakovaciho zafizeni (jen u povrchovych vsakovacich
zarizeni)

Q O0mis” jiny pfitok

p  0.2rok” periodicita srazek

0.00000800 m.s
b

ky koeficient vsaku

PPU spol. s r.o., inzenyrsky atelier strana: 6



Rekonstrukce ulice Werichova, Cernosice DUSP

D1.1.1. Technicka zprava 01/2024
f 2 soucinitel bezpecénosti vsaku
Q, O0mdis™ regulovany odtok
Avsak 99.6 m? velikost vsakovaci plochy
ha 42.5mm navrhovy uhrn srazek
tc 360 min doba trvani srazky
3 a-
Qusak 9'0003985 m.s vsakovany odtok

nejvétsi vypocéteny retenéni objem vsakovaciho zafizeni
(navrhovy objem)

Tor 22.2 hod doba prazdnéni vsakovaciho zafizeni - VYHOVUJE

V.. 31.8m3

V ramci projektu je navrzeno zasakovaci zebro tvorené zasakovacimi bloky o rozméru
secCtené délky 247,82 m a Sirky 0,8 m. Navrzena zasakovaci plocha je 198,2 m2. Objekt
bude vyplnén kamenivem frakce 32/63 s predpokladanou mezerovitosti 30%, tedy
retenéni objem objektu je 59,5 m3. V navrzeném retenénim objemu jesté neni
zapoc¢tena kapacita drenazni trubky ve dné objektu. Objem i vsakovaci plocha
zasakovaciho je navrzena s rezervou s ohledem na fakt, ze se objekt nachazi
v komunikaci a cilem tohoto ,predimenzovani”” je prodlouzeni zivotnosti

zasakovaciho objektu.

g) Dopravni znaéeni

Stavajici dopravni znaceni
V ulici se nenachazi svislé ani dopravni znaceni.

Navrh dopravniho znaceni
Dopravni rezim zlstane beze zmény.
V ulici neni navrzeno nové dopravni znaceni.

h) Zvlastni podminky a pozadavky na udrzbu

Zvlastni podminky a poZadavky na udrZzbu nejsou kladeny.

i) Vazba na technologické vybaveni

Na stavbé neni technologické vybaveni.

j)  Prehled provedenych vypoctu
Navrh fe$eni byl proveden dle platnych CSN a TP.

k) Reseni pfistupu a uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

Cela stavba byla situacné i vySkové navrzena tak, aby v maximalni mozné mife vyhovéla
pozadavkim na bezbariérové FeSeni dle prislusnych predpisu (vyhlaska MMR €. 398/2009
Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami

PPU spol. s r.o., inzenyrsky atelier strana :
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s omezenou schopnosti pohybu a orientace, CSN 73 6110, CSN 73 6021, CSN 73 6425-1 a
dalSi navazujici pfedpisy a pomucky) pfedevsim pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
a zakladnimi prvky pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Pro realizaci uprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace musi byt pouZity
pouze schvalené materialy s pfisluSnymi atesty — viz nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. A TN
TZUS 12.03.04-6. Pojizdéné a chodnikové plochy musi splfiovat poZadavek na zajisténi
koeficientu smykového tfeni min. 0,5.

Reseni pFistupu a uZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu

UZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu se tyka predevSim podélnych
spadl komunikaci pro péSi. Chodci se budou pohybovat i nadale po vozovce, coz je
s ohledem na velmi nizké intenzity v souladu s CSN 736110, jeji $itka je min. 5,0 m, coZ je
dostatecné. Podélné spady komunikaci jsou maximalné 8,33%. Jsou tedy pIné v souladu s
vyhlaskou MMR ¢&. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
uzivani staveb osobami somezenou schopnosti pohybu a orientace. Umozauji
bezproblémovy pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu. Zakladni pfi¢né spady
komunikaci pro chodce jsou navrzeny se sklonem 1,0-2,0 %.

Navrzena komunikace umozriuje bezproblémovy pohyb osob s omezenou schopnosti
pohybu.

V maximalni mozné mife bude umoznén bezbariérovy pfistup do vstupu, pfipadné vjezdu,
na jednotlivé parcely.

Reseni pfistupu a uzivani stavby osobami nevidomymi a slabozrakymi

Odstranovani bariér se netyka pouze osob se snizenou pohyblivosti, ale i osob nevidomych
a slabozrakych. Stavba je FeSena v maximalni mozné mife pro osoby nevidomé a
slabozraké. S ohledem na fakt, Ze pohyb péSich je veden po komunikaci, neni zde
realizovana vodici linie. Casteénou funkci vodici linie bude pinit rozhrani zpevnéné plochy a
zelené.

Reseni pFistupu a uZivani stavby osobami se sluchovym postizenim

Stavba neni vzhledem k lokalit¢ a funkci péSi trasy feSena s ohledem na osoby se
sluchovym postizenim.

V Praze, leden 2024
Jakub JanoSik, Ing. Tomas Vejrazka

PPU spol. s r.o., inZenyrsky atelier
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VZOROVY PRICNY REZ Méfritko 1: 20

KABELOVA PRUCHODKA -2 @

NIVELETA KOMUNIKACE
>r
T 200 /IV DLE| DN /IV 200 T KONSTRUKCE VOZOVKY
o
o
- ZASYP STERKOPISKEM
OBETONOVANI TL. 200 mm B105 (B7,5)
/' OCHRANNA TRUBKA PE—HD DN 110-200
DNO% (DLE TABULKY PRUCHODEK)
ﬁr N N
3 & MNRTTRNOESS j PODKLADNI BETONOVA DESKA TL. 100 mm B105 (B7,5)
. G e e e STERKOPISEK 50 mm

KABELOVA PRUCHODKA -4 @

NIVELETA KOMUNIKACE

y 200 DLE| DN , 200 KONSTRUKCE VOZOVKY

ZASYP STERKOPISKEM

OBETONOVANI TL. 200 mm B105 (B7,5)

OCHRANNA TRUBKA PE—HD DN 110-200
(DLE TABULKY PRUCHODEK)

PODKLADNI BETONOVA DESKA TL. 100 mm B105 (B7,5)
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VZOROVY  PRICNY REZ — KANALIZACE
POTRUBI Z PVC

LEGENDA |
POTRUBI Z PVC

PISKOVY PODSYP (PISKOVE LOZE)

PODSYPOVY KLIN PISKOVEHO LOZE
HUTNENY OBSYP Z PISKU

ZASYP RYHY HUTNENY

KONSTRUKCE KOMUNIKACE, ORNICE ATP.

oo CCie

B SIRKA VYKOPU
D YNEJSI PRUMER PQTRUBI
H VISKA ZASYPU A KONSTRUKCE UPRAVY TERENU




$IRKY PAZENYCH RYH (BEZ KONSTRUKCE PAZENI)

Profil Sitka ryhy B (m)
do DN 200 1,10
DN 300 1,20
DN 400 1.40
DN 500 1,50
DN 600 1,60
DN 800 1,80
sklolaminat DN 800 1,80
zdéna DN 800 1,90
DN 1000 2,00
sklolaminat DN 1000 2,00
zdéna DN 1000 2,10

$IRKY PAZENYCH RYH (S KONSTRUKCI PAZENI)

Profil Sitka ryhy B (m)
do DN 200 1,30 (1,50)
DN 300 1,40 (1,60)
DN 400 1,60 (1,80)
DN 500 1,70 (1,90)
DN 600 1,80 (2,00)
DN 800 2,00 (2,20)
sklolaminit DN 800 2,00 (2,20)
zdéna DN 800 2,10 (2,30)
DN 1000 2.20 (2,40)
sklolaminat DN 1000 | 2,20 (2,40)
zd&na DN 1000 2,30 (2,50)

“Plati pro paZici boxy

Poznamka:

Pro pazeni ryh, do hloubky 2,5 m, se pouiji paZnice Union. U vyssi hloubky uloZeni (nad 2,5
m), se pro pokladku potrubi pouziji pazici boxy. PaZici boxy lze pouZit pouze tam, kde
potrubi nek¥iZi zadna stivajici podzemni vedent, jinak i u vétdich hloubek se pouZiji paznice
Union do rami.

V piipadé pouziti jiné konstrukce paZeni se Sifka ryhy muze zménit.

Vzhledem k hloubce vkopu bude i t&7ba zeminy probihat pod ochranou paZicich boxt.

S ohledem na hloubku vykopu, je nutné udglat v nekterych piipadech statické posouzeni
pazeni.



	Listy a pohledy
	R


