VZOROVY PRICNY REZ KOMUNIKACI 1:50 (FUNKCNI SKUPINA C
ULICE REVOLUCNI — REZ C-C'
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ASFALTOVY BETON (OBRUSNA VRSTVA) ACO 11 40 mm —
SPOJOVACI POSTRIK PSE 025 kg/m? __|
ASFALTOVY BETON (PODKLADNI VRSTVA) ACP16+ 70 mm —
INFILTRACNI POSTRIK Pl E 0,70 kg/m? __|
$TERKODRT SDa 150 mm
$TERKODRT SDg 80 mm _
HUTNENA PLAR
CELKEM 340 mm

L— DOCASNE ZAJISTENI SVAHU

Pozn.:

— NAVRH SKLADBY VOZOVKY VYCHAZEL Z PREDPOKLADU CASTECNE

EXISTENCE PODKLADNICH VRSTEV

— POKUD NEBUDE ZEMNI PLAN TELESA KOMUNIKACE DOSAHOVAT
POZADOVANYCH PARAMETRU, BUDE NUTNO ZVETSIT MOCNOST A
PRIPADNE SKLADBU JEDNOTLIVYCH PODKLADNICH VRSTEV

— ZMENA BUDE KONZULTOVANA A PRIPADNE ZMENENA PO DOHODE
INVESTORA, ZHOTOVITELE STAVBY A PROJEKTANTA

— PODZEMNI VEDEN| JSOU ZAKRESLENA POUZE INFORMATIVNE,
PRED ZAPOCETIM ZEMNICH PRACI JE NUTNE PROVEST JEJICH

PRESNE VYTYCENI, SKUTECNOU POLOHU OVERIT KOPANYMI SONDAMI !!!

— PO ZJSTENI SKUTECNEHO PRUBEHU SITI BUDOU S PREDSTIHEM

PROVEDENY PRIPADNE PRELOZKY

— KABELY BUDOU DLE POTREBY ULOZENY DO CHRANICEK

— VJZEDY BUDOU ZHOTOVENY Z ASF. RECYKLATU (PO ZHUTNENI PLANE),

OHRANICENY OBRUBNIKY 80,/250,/1000 mm

— STAVAJICI VJEZDY ZUSTANOU ZACHOVANY, PROVEDE SE

POUZE JEJICH NAPOJENI NA VOZOVKU

— V PRIPADE SPOLUFINANCOVANI OBYVATELI MOHOU BYT VJEZDY NAMISTO

RECYKLATU ZHOTOVENY Z DLAZBY

— HLAWNI ZASADY VIZ TECHNICKA ZPRAVA "PRAVIDLA PRO VYSTAVBU
VJEZDU A VCHODU NA POZEMKY PRI REKONSTRUKCI KOMUNIKACI”

— PRI REALIZACI NOVYCH VJEZDU NEBO PRI STAVEBNICH UPRAVACH

STAVAJICICH VJEZDU V MISTE CHODNIKU (NEBO V MISTE BUDOUCIHO CHODNIKU)
BUDOU RESPEKTOVANY "PODMINKY MESTA CERNOSICE PRO VYSTAVBU VJEZDU
NA POZEMKY DOPRAVNE NAPOJENE NA MISTNI KOMUNIKACE A SILNICE II. A IlI.
TRIDY A PRO VYSTAVBU | STAVBNI UPRAVY CHODNIKU VE MESTE CERNOSICE”

ZODPOVEDNY PROJEKTANT | ING. JIRI POSPISIL

VYPRACOVAL ING. JAN DYNTAR

INVESTOR MESTO CERNOSICE, RIEGROVA 1209, 252 28 CERNOSICE

MISTO STAVBY UL. REVOLUCNI, K.U. CERNOSICE (OKR. PHA - ZAPAD)

PROJEKT:

Stavebni upravy mistni komunikace

ulice Revoluéni, CernosSice

FORMAT

2xA4

DATUM

10/2014

STUPEN

DSP/DPS

C. ZAKAZKY

14 105 056

C. DOKUMENTACE

C

CAST:

Vzorovy priény fez C-C

MERITKO:

1:50

CISLO VYKRESU:

C.6




