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Pozarné bezpecnostni reseni stavby

1. Identifikacni udaje
Nazev stavby:

Stupen PD:
Investor:

Odpovédny zastupce:
Zastupce ve vécech technickych:
Zpracovatel projektu:

Odpovédny zastupce:
Projektant ¢asti:

Projektant:
Cislo zakazky:

Rekonstrukce nékterych mistnich komunikaci v Cernosicich
SO 05 Stavebni Upravy mistni komunikace ulice Hradecka
DSP/DPS

Mésto Cernosice

Riegrova 1209

252 28 Cernosice

ICO: 00241121

Mgr. Filip Kotinek, starosta

Jifi Jirdanek, vedouci odboru investic a spravy majetku
Ekologické a inZenyrské stavby, spol. s r.o.
Nachodska 2421

193 00 Praha 9

IC: 18626084

DIC: CZ18626084

Ing. Jiti Pospisil

TUSAN s.r.o.

Bohumila Hajka 185

267 01 Kralav Dvlr — Popovice

ICO: 25645595

DIC: CZ25645595

Jan Tugek — CKAIT 0004905

059/TU/2013 (13 105 029)

2. Seznam pouzitych podkladi

- CSN 73 0802
- CSN 73 0834
- CSN 730821
- CSN 730810

- Vyhlaska MV ¢. 246/2001 Sb.
- Vyhlaska MV ¢. 23/2008 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu
- Vyhlaska MV ¢. 268/2009 Sb.
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3. Strucny popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci, vysky stavby, ucelu uziti,
popripadé popisu a zhodnoceni technologie a provozu, umisténi stavby ve vztahu

k okolni zastavbé

Pfedmétem je posouzeni podminek pozdrni bezpecnosti pfi rekonstrukci stavajici
komunikace v ulici Hradeckd ve mésté Cernosice. Nejedna se o nové zfizovanou komunikaci.
Umisténi stavby: ulice Hradecka

Ucel uziti stavby: vefejnd komunikace

Vyska stavby: neposuzuje se (liniova stavba)

Predmétem projektu je rekonstrukce ulice Hradeckd. Délka rekonstrukce bude 241,73 m. Na
zaCatku useku bude komunikace navazovat na stdvajici stav vulici Hradecka — dojde
k vybourani stavajici lezaté obruby, dojde k napojeni dlazby na stavajici sabatovou vozovku.
Zde bude Sitka komunikace 6,00 m a bude se postupné zuzovat na 4,50 m (stani¢eni 0,103 67
km).

Za zatackou bude vozovka Sitky 3,50 m, komunikace bude jednosmérna (délka
jednosmérného Useku je cca 133 m). Novy povrch komunikace bude zhotoven z betonové
zamkové dlazby, komunikace bude osazena do betonovych silni¢nich obrubnika.

Predmétem projektu nejsou rekonstrukce nebo opravy stavajicich podzemnich siti. Nedojde
ani k zadnym upravam okolnich objekt(, nevznikaji pozadavky na zmény stavajicich obytnych
nebo jinych staveb.

4. Rozdéleni stavby do poZarnich useku
Jedna se o liniovou stavbu, silnici neni tfeba délit do pozarnich Useka.

5. Posouzeni dle CSN 73 0834

3.2 Zména uzivani objektu, prostoru nebo provozu

a) Rekonstrukci komunikace se neméni Sitka komunikace, nedojde ke zméné vyuziti. Soucasti
rekonstrukce je novy povrch vozovky z dlazdéného krytu, komunikace bude ohranicena
silni¢nimi obrubniky. Rekonstrukci nedojde ke zvySeni pozarniho rizika.

b) Rekonstrukci nedojde ke zvySeni osob unikajicich z objektl nebo jejich ¢asti.

c) Nedojde k zaméné funkce objektu.

e) Pri rekonstrukci nedojde ke zméné objektu ani k jinym podstatnym stavebnim zménam.

Posouzeni je provedeno ve vztahu k plivodnimu uZivani, Ize tedy pouzit zattidéni do skupiny
I. Rekonstrukci stavajici komunikace neni nutné posuzovat jako zménu.
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6. Stanoveni pozarniho rizika, poptripadé ekonomického rizika, stanoveni stupné
pozarni bezpeénosti a posouzeni velikosti poZzarnich useku

Jedna se o liniovou stavbu, neni tedy nutné stanovovat pozarni a ekonomické riziko a stupen
pozarni bezpecnosti.

7. Zhodnoceni navrienych stavebnich konstrukci a poZarnich uzavéru z hlediska jejich
pozarni_odolnosti, zhodnoceni navrZenych stavebnich hmot (stupen horlavosti,
odkapavani_v podminkach poZaru, rychlost Sifeni_plamene po povrchu, toxicita
zplodin hofeni atd.)

Z hlediska podminek pozarni bezpecnosti staveb se stavebni konstrukce neposuzuje.

8. Zhodnoceni moZnosti provedeni pozarniho zasahu, evakuace osob, zvifat a majetku
a stanoveni druht a poc¢tu unikovych cest, jejich kapacity, provedeni a vybaveni

Pozarni zasah a evakuace osob se neposuzuje. Komunikace slouZi pro pfijezd vozidel
jednotek PO k okolnim objektdm, konstrukce vozovky je navriena z dldZzdéného krytu, Sitka
komunikace se pohybuje v rozmezi 3,50 do 6,00 m.

9. Stanoveni odstupovych, popripadé bezpecnostnich vzdalenosti a vymezeni poZarné
nebezpecného prostoru, zhodnoceni odstupovych, popfipadé bezpecnostnich
vzdalenosti ve vztahu k okolni zdstavbé, sousednim pozemkim a volnym skladim

Odstupové vzdalenosti od komunikace neni tfeba stanovovat.

10. Uréeni zpusobu zabezpedeni stavby pozarni vodou véetné rozmisténi vnitfnich a
vnéjSich odbérnych mist, popfipadé zpusobu zabezpeéeni jinych hasebnich
prostiedki u staveb, kde neleze pouZit vodu jako hasici latku

Neni pfedmeétem projektu, proto se nestanovuji zadné pozadavky. Rozmisténi stavajicich
vnéjsich odbérnych mist poZarni vody z(stdva beze zmény. Dojde pouze k rektifikaci
povrchovych znakd podzemnich vedeni do nové komunikace.

11.Vymezeni_zdsahovych cest a jejich technického vybaveni, opatreni k zajisténi

bezpecnosti osob provadéjicich haSeni pozaru a zachranné prace, zhodnoceni

prijezdovych komunikaci, popripadé nastupnich ploch pro pozarni techniku

Rekonstrukce je navriena v plvodni trase stavajici komunikace. Na zacatku useku bude
komunikace navazovat na stavajici stav v ulici Hradecka — dojde k vybourani stavajici lezaté
obruby, dojde k napojeni dlazby na stavajici sabatovou vozovku. Zde bude Sitka komunikace
6,00 m a bude se postupné zuzovat na 4,50 m (stanic¢eni 0,103 67 km).

Za zatdckou bude vozovka Sitky 3,50 m, komunikace bude jednosmérnd (délka
jednosmérného Useku je cca 133 m). Z hlediska poZarni bezpecnosti staveb je tato Sitka
komunikace vyhovujici. Pro povrch vozovky neni nutné z hlediska pozarni bezpecnosti staveb
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stanovovat Zzadné zvlastni poZadavky kromé unosnosti vozovky, kdy je pozadovano
minimalné 80 kN na jednu napravu. Komunikace je navriena dle CSN 73 6110, konstrukce
vozovky dle CSN 73 6114. Vozovka je navriena dlaidéného krytu, ve funkéni skupiné C. Tfida
dopravniho zatiZeni je D2-D-1-VI-Pll. Vozovka tedy vyhovuje normovym pozadavkim.
Zvlastni zasahové cesty, nastupni plochy, obratisté nebo vyhybny se v ramci navrhované
rekonstrukce stdvajici komunikace nevyZaduiji.

12. Stanoveni poé¢tu, druhl a zpusobt rozmisténi hasicich pristroji, poptipadé dalSich
vécnych prostiredkd poZarni ochrany nebo poZarni techniky
Neni pfedmétem PD.

13. Zhodnoceni technickych, popfipadé technologickych zafizeni stavby (rozvodna
potrubi, vzduchotechnickd zafizeni, vytapéni atd.) z hlediska poZadavkl poZdarni

bezpecnosti
Neni predmétem PD.

14. Stanoveni zvlastnich poZadavkl na zvy$eni poZarni odolnosti stavebnich konstrukci

nebo sniZeni hoflavosti stavebnich hmot

Neni pfedmétem PD.

15. Posouzeni pozadavklli na zabezpedeni stavby poidrné bezpeénostnimi zafizenimi,

nasledné stanoveni podminek a navrh zplsobu jejich umisténi a instalace do stavby

Navrhovanou rekonstrukci nevznikaji poZzadavky na dalsi pozarné bezpec€nostni zafizeni.
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