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Projektova dokumentace je zpracovana dle vyhlasky ¢. 146/2008 ,,0 rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb” a pfilohy €. 8 ,,Rozsah a obsah projektové
dokumentace staveb dalnic, silnic, mistnich komunikaci a verejné pfistupnych ucelovych
komunikaci (dale jen pozemnich komunikaci) pro vydani stavebniho povoleni nebo

k ozndmeni stavby ve zkraceném fizeni“ a dale dle pfilohy €. 9 ,,Rozsah a obsah projektové
dokumentace staveb dalnic, silnic, mistnich komunikaci a vefejné pfistupnych ucéelovych
komunikaci (dale jen pozemnich komunikaci) pro provadéni stavby”.

1. Identifika¢ni udaje
a) Identifikacni udaje stavby a stavebnika
Nazev stavby: Rekonstrukce ostatnich mistnich komunikaci v Cernosicich
SO 05 Stavebni Upravy mistni komunikace ulice Hradecka

Kraj: Stfedocesky

Misto stavby: Cernosice

Katastralni Gzemi: Cernosice (okres Praha-zépad), 620386
Druh stavby: Rekonstrukce

b) Stavebnik nebo objednatel stavby, jeho sidlo nebo misto podnikani
Investor: Mésto Cernosice
Riegrova 1209
252 28 Cernosice
ICO: 00241121
Odpovédny zastupce: Mgr. Filip Kofinek, starosta
Zastupce ve vécech technickych: Jifi Jiranek, vedouci odboru investic a spravy majetku

c) Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sidlo nebo misto
podnikéni, idaje o Zivnostenském opravnéni a autorizaci osob, IC a jeho

podzhotovitelé s identifikacnimi udaji
Zpracovatel projektu: Ekologické a inZenyrské stavby, spol. s r.o.
Nachodska 2421
193 00 Praha 9

IC: 18626084
DIC: CZ18626084
Odpovédny zastupce: Ing. Jiti Pospisil
Projektant: Ing. Jifi Pospisil — CKAIT 0004256

Ing. Jan Dyntar, Ing. Ondiej Malik
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Projektant &asti F PBR: TUSAN s.r.o.
Bohumila Hajka 185
267 01 Kralav Dvlr — Popovice
ICO: 25645595
DIC: CZ25645595
Jan Tuéek — CKAIT 0004905
Stupen PD: DSP
Cislo zakazky: 13 105 029

2. Zakladni udaje o stavbé

a) Strucny popis ndvrhu stavby, jeji funkce, vvyznam a umisténi

Pfedmétem projektu je rekonstrukce stavajici komunikace v ulici Hradecka. Jedna se o Usek
od obytné zdny v ulici Hradecka po ulici Vrazska (silnice 11/115). Délka rekonstrukce je 241,73
m. Novy povrch bude zhotoven z betonové zamkové dlazby, viezdy budou zpevnény
asfaltovym recyklatem.

b) Pfedpokladany prubéh stavby, zahajeni, etapizace a uvadéni do provozu, dokonéeni

stavby
Terminy zahajeni a dokoncéeni stavby budou predmétem vybérového fizeni.

c) Vazby na regulacni plany, tzemni plan, pfipadné tzemné planovaci informace a na

uzemni rozhodnuti nebo tizemni souhlas véetné plnéni jeho podminek

Projektova dokumentace je v souladu s Gzemnim pldnem mésta Cernosice.

d) Strucna charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuziti

Dotéené Gzemi se nachazi ve mésté Cernosice (Stfedoéesky kraj, katastralni Gzemi
Cernosice). Jedna se o zastavénou &ast obce. PFedmétem projektu je rekonstrukce stavajici
komunikace v ulici Hradeckd. Jedna se o Usek od obytné zény v ulici Hradeckd po ulici
Vrazska (silnice 11/115). Stavajici povrch komunikace je tvoren Stérkem s cetnymi
propadlinami a vymoly.

Misto stavby: Kraj: Stfedocesky
Obec: Cernosice (okres Praha-zépad), 539139
Katastralni tzemi: Cernosice (okres Praha-zédpad), 620386
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Seznam pozemku dotcenych stavbou:

Pozemkovy | Vyméra | Cislo LV Druh Vyuziti Vlastnik
katastr [m?] pozemku pozemku
6166/1 86 Neni Ostatni Ostatni -
zapsana plocha komunikace
6166/2 92 10001 Ostatni Ostatni Mésto Cernosice
plocha komunikace | Rjegrova 1209
252 28 Cernosice
2029/7 531 10001 Ostatni Ostatni Mésto Cernosice
plocha komunikace | Riegrova 1209
252 28 Cernosice
2029/6 102 10001 Ostatni Ostatni Mésto Cernosice
plocha komunikace | Riegrova 1209
252 28 Cernosice
2014/1 2774 10001 Ostatni Ostatni Mésto Cernosice
plocha komunikace | Rjegrova 1209
252 28 Cernosice

e) Vliv technického fesSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni prostredi
Stavba bude bez vyraznéjsiho vlivu na okolni pozemky. P¥i realizaci stavby nebude provadén

trvaly ani docasny zabor zemédélského a lesniho pldniho fondu.

f) Celkovy dopad stavby na dotéené uzemi a navrhovana opatieni, vztahy na
dosavadni vyuZiti Uzemi, vztahy na ostatni planované stavby v zdjmovém tzemi

Pred vlastni realizaci rekonstrukce je tfeba provést pripadné ulozeni inZenyrskych siti nebo
pripadné prekladky inzenyrskych siti. Rekonstrukce musi byt koordinovana s ostatnimi
planovanymi rekonstrukcemi ulic.

3. Prehled vychozich podkladd a pruzkumu

Vzhledem k rozsahu stavby nebyl provadén geologicky a hydrogeologicky prizkum.
Pro vypracovani PD bylo provedeno vySkové zaméreni terénu a vyskové zaméreni
povrchovych znakd podzemnich vedeni. Stavba neni kulturni pamatkou a nenachazi
v pamatkové rezervaci nebo v pamatkové zéné.

Projekt stavby vychazi z:
- vySkové a polohové zaméreni terénu (souradnicovy systém S-JSTK a vySkovy systém
Bpv)
- zaméreni inzenyrskych siti (povrchovych znakd podzemnich vedeni)
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zakresy siti jednotlivych spravc( siti

prazkum pochuzkou
Podminky mésta Cernosice pro vystavbu vjezdi na pozemky dopravné napojené na

mistni komunikace a silnice Il. a lll. tfidy a pro vystavbu i stavebni Upravy chodnik( ve
mésté Cernosice

Pasport vybranych komunikaci mésta Cernosice (Ing. Jii Nadvornik)

Pravidla pro vystavbu vjezd( a vchod( na pozemky pfi rekonstrukci komunikaci

konzultace s investorem
fotodokumentace

4. Clenéni stavby (jednotlivych &asti stavby)
Stavba je ¢lenéna na tyto stavebni objekty:

100 Objekty pozemnich komunikaci
C.1 Objekty pozemnich komunikaci

5. Podminky realizace stavby

a) Vécné a asové vazby souvisejicich staveb jinych stavebniki

Postup vystavby je fesen v pfiloze E Zasady organizace vystavby.

b) UvaZovany priibéh vystavby a zajisténi jeji plynulosti a koordinovanosti

Postup vystavby je feSen v pfiloze E Zasady organizace vystavby.

c) Zajisténi pristupu na stavbu

Jedna se o mistni komunikace urcené k pfimé obsluze prilehlych pozemk( a budov. Napojeni
stavby na dopravni infrastrukturu je umoznéno prostiednictvim uroviiovych kfizovatek. Tyto
komunikace navazuji na hlavni sbérnou sit mésta Cernogice.

d) Dopravni omezeni, objizdky a vyluky dopravy.

Po dobu vystavby dojde k doCasnému dopravnimu omezeni. Pfi realizaci bude pouzito
dopravni znaceni dle TP66 ,Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich
komunikacich”, pfedpoklada se uzavirka celé ulice.

Vliv jednotlivych fazi vystavby na provoz verejnych komunikaci a prostranstvi budou
zajistény projektovou dokumentaci Dopravné inZzenyrskych opatreni (DIO) béhem stavby,
které budou zpracovany v ramci prislusného POV vybraného zhotovitele.

6. Prehled budoucich vlastnikti a spravcu

Vlastnikem stavby bude mésto Cernosice.
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7. Predani ¢asti stavby do uZivani

i
Stavba bude predana do uzivani jako celek po dokonceni stavby.

8. Souhrnny technicky popis stavby
Technické feseni

Sitkové tedeni stavajici komunikace se pohybuje vrozmezi od 3,50 do 6,00 m. Stavajici
povrch komunikace je tvofen Stérkem s Cetnymi propadlinami a vymoly. Dojde k celkové
rekonstrukci stavajici komunikace. Délka rekonstrukce bude 241,73 m. Na zacatku Useku
bude komunikace navazovat na stavajici stav v ulici Hradeckd — dojde k vybourani stavajici
lezaté obruby, dojde k napojeni dlazby na stavajici asfaltovou vozovku. Zde bude Sitka
komunikace 6,00 m a bude se postupné zuzovat na 4,50 m (stanic¢eni 0,103 67 km).

Za zatackou bude vozovka Sitky 3,50 m, komunikace bude jednosmérna (délka
jednosmérného useku je cca 133 m).

Na konci useku dojde k napojeni na stavajici ulici Vrazskd. Zde dojde k vybourani casti
asfaltu, zafiznuti spary a bude zde proveden sklopeny nebo zapustény obrubnik (z dGvodu
oddéleni asfaltu od dlazby).

Po obou stranach komunikace budou zhotovené zelené pasy, ty budou ohumusovany v tl.
150 mm a osety travnim semenem.

Komunikace bude osazena do betonovych silni¢nich obrubnikd 80/250/1000 mm (po levé
strané ve sméru staniceni, naslap 0 cm) a betonovych silni¢nich obrubnik( 150/250/1000
mm (po pravé strané ve sméru stani¢eni, naslap 8 cm).

Vsechny obruby budou osazeny do betonového loZe s opérou (beton C16/20 XF3). Kryt
komunikace bude dlazdény - zamkova dlazba (napf. dlazba 80/165/200), barva prirodni.

Prostor mezi vjezdy (vstupy) a vozovkou bude zpevnén hutnénou vrstvou asfaltového
recyklatu tl. 10 cm. V misté vjezdu bude provedena odkopavka zeminy a po zhutnéni plané
bude vjezd zpevnén recyklatem. Vjezdy budou ohrani¢eny betonovymi silni¢nimi obrubniky
80/250/1000 mm do betonového loZze s opérou (beton C16/20). V misté kontaktu vjezdu a
vozovky bude obrubnik s naslapem 2-4 cm. Stavajici vjezdy (vstupy) zlstanou zachovany,
provede se jejich napojeni na vozovku (materidlem, ze kterého jsou zhotoveny). V pripadé
spolufinancovani obyvateli mohou byt vjezdy zhotoveny z dlazby.

Pti rekonstrukci je tfreba pocitat s rektifikaci nebo Upravou povrchovych znakd podzemnich
vedeni (poklopy Sachet, Soupat, hydrantd atd.).

Na pozZadavek investora byla zvolena nasledujici skladba. Pokud zemni plan télesa
komunikace nebude dosahovat poZadovanych parametrd, bude nutno zvétsit mocnost a
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pripadné skladbu jednotlivych podkladnich vrstev. Zména konstrukénich vrstev bude
konzultovana a pfipadné zménéna po dohodé investora, zhotovitele stavby a projektanta.

Skladba jednotlivych vrstev:
1. Komunikace dle TP 170: D2-D-1-VI-PII

a. Betonova zamkova dlazba (barva ptirodni) DL 80 mm
b. Kladeci vrstva drt frakce 4/8 L 40 mm
c. Stérkodrt SDa 230 mm
d. Hutnéna plan (45 MPa)

Celkem 350 mm

Bouraci a zemni prdce

Obsahem bouracich a zemnich praci je provedeni dokopavek na Uroven plané dle vzorovych
pricnych fez(. OdtéZzend vrstva bude odvezena na skladku. NaleZitou pozornost je potreba
vénovat Upravé zemni plané, zejména zabranit jejimu zvodnéni. Z tohoto dlivodu je dulezité
zaCit s realizaci a pokladkou navrzenych konstrukci zpevnénych ploch v tésné ndvaznosti na
jeji definitivni Gpravu. V pfipadé nepriznivych hydrogeologickych pomérl v podloZi je nutno
pocitat se sanaci zemni plané vyménou zeminy v aktivni zoné.

Jednotlivé konstrukéni vrstvy musi byt hutnény dle pfislusnych norem. Aktivni zéna bude
vyménéna dle povahy na misté stavby. Pokud nebude dosazeno pozadované unosnosti na
plani, je potrfeba pocitat svapennou stabilizaci. V pfipadé vhodnych zemin budou tyto
zeminy v aktivni zéné ponechany.

Pred realizaci se doporucuje provést pasport okolnich nemovitosti z diivodu provadeéni
vykopovych praci v tésné blizkosti stavajicich nemovitosti.

Vyskové a smérové Feseni, odvodnéni

Vyskové feSeni vychazi pfedevsim z nutnosti napojeni navrhované rekonstrukce na stavajici
komunikace, vjezdy a vstupy do objektl. Smérové a vyskové reseni tedy kopiruje stavajici
stav. Sklon komunikace bude stfechovity 2,5%, podélny sklon se pohybuje v rozmezi -6,80%
do -1,92%. Sklon zemni plané bude min. 3,0%. Zemni plan bude odvodnéna perforovanym
drenaznim potrubim DN100. Potrubi bude obsypano Stérkodrti a obaleno geotextilii a bude
zausténo do vsakovacich jam (Stérkovych polstar(). Voda se zasakuje do okolni zeminy pres
Stérkové loZze. Zanesené necistoty se ukladaji na svrchni vrstvé kameniva (fr. 8/16, tl. 200
mm). Prostor v jamé se vysype Stérkem (fr. 32/63, tl. 1300 mm) a obali se geotextilii (prisak
>1,0 s%), ¢&imz se zabrani zana$eni zeminy do jamy.

V ulici neni destova kanalizace, zlstane proto zachovan stavajici systém odvodnéni. Voda
bude svedena podélnym a pricnym spadem pres zapusténé obrubniky do zelenych pasu
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podél komunikace, kde bude dochdzet k jejimu zasakovdani. Voda se bude rovnéz ¢astecné
zasakovat do podkladnich vrstev dlazby.

Ve staniceni 0,108 71 — 0,241 73 km dojde k preklopeni sklonu a voda bude odvadéna
podélnym spadem UZlabim podél obrub smérem do ulice Vrazska. Zde bude voda svedena
do planované destové kanalizace, kterd bude soucasti pripravované rekonstrukce silnice
11/115.

Dopravni znaceni

Stavajici dopravni znaceni zUstane zachovano (znaceni IP26b, IP26a). Bude zruseno dopravni
znaceni P4. Na zacatku ulice Hradecka (u ulice Taborska) bude osazeno dopravni znaceni
IP10a ,Slepa pozemni komunikace”. Dale bude osazeno dopravni znaceni B2 ,,Zakaz vjezdu
vSech vozidel (staniceni 0,108 71 km). Pfi vjezdu z ulice Vrazska bude osazeno znaceni IP4b
,Jednosmérny provoz“.

Dopravni znaceni komunikace se doporucuje doplnit o svislé znacky B28 ,Zakaz zastaveni”
podél jedné strany komunikace, toto feseni je vyhovujici podminkdm ¢l. 12.2.3 €SN 73 0802.
Dopravni znacky budou upevnény objimkami na kovovych sloupcich nebo konstrukcich
(bezbarvé — pozink) a nesmi zasahovat do prljezdného profilu komunikace. Instalaci znacek
nedojde k omezeni rozhledovych pomér(i na kfizovatkach ve mésté. Dopravni znaceni bude
provedeno dle TP65 ,,Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich®.

Vodorovné dopravni znaceni neni navrzeno.

Dopravné inZzenyrskd opatreni béhem stavby

Béhem realizace je tfeba zamezit pfistupu verejnosti na stavenisté. Oteviené vykopy chranit
napf. zabradlim nebo zdbranami, v noci radné osvétlit. V pripadé stavebnich zabor( vozovky
oznacit zabory ve sméru jizdy sestavou prechodnych SDZ. BEhem provozu je tfeba dodrZovat
ustanoveni zakona o pozemnich komunikacich.

Vliiv jednotlivych fazi vystavby na provoz verejnych komunikaci a prostranstvi budou
zajistény projektovou dokumentaci Dopravné inZenyrskych opatfeni (DIO) béhem stavby,
které budou zpracovany v ramci prislusného POV vybraného zhotovitele.

9. Vysledky a zavéry z podkladi, prizkumia a méreni
Pro ucely projektové dokumentace bylo provedeno vyskové a polohopisné zaméreni terénu.

K dispozici byly podklady sprévci jednotlivych siti.
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10. Dotéena ochrannd pasma, chrdnéna uzemi, zatopova Uzemi, kulturni pamatky,

pamatkové rezervace, pamatkové zény

Stavba se dotyka ochrannych pasem inZzenyrskych siti a komunikaci. Stavba se nedotyka
zadnych chranénych Uzemi ani pamatkovych rezervaci nebo zén.

11. Zasah stavby do Uzemi

a) Bouraci prace
Obsahem bouracich a zemnich praci je provedeni dokopdavek na uUroven plané dle vzorovych

pricnych fezd.

b) Kdaceni mimoletni zelené a jeji pfipadna nahrada

Neni pfedmétem PD.
¢) Rozsah zemnich praci konecna Uprava terénu

Stavba nevyvola Zzadné presuny zeminy, pouze vybouranych vrstev.

d) Ozelenéni nebo jiné Upravy nezastavénych ploch

Soucdsti budou terénni Upravy. Po obou stranach komunikace budou zhotovené zelené pasy,
ty budou ohumusovany v tl. 150 mm a osety travnim semenem.

e) Zasah do zemédélského pudniho fondu a pfipadné rekultivace

Nedotyka se.

f) Zasah do pozemki uréenych k pInéni funkce lesa

Nedotyka se.

g) Zasah do jinych pozemkii

Neni pfedmétem PD.

h) Vyvolané zmény staveb (prelozky a tupravy) dopravni a technické infrastruktury a

vodnich toku
Stavbou nebudou vyvolany zmény staveb (prelozky a Upravy) technické infrastruktury a
vodnich tokd.

12. Naroky stavby na zdroje a jeji potieby
a) Vsechny druhy energii
Voda bude na stavbu dovazena, na stavbé budou pouzita mobilni socialni zafizeni. Jako zdroj

el. energie budou slouzit centraly.
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b) Telekomunikace
Bude probihat prfes mobilni sité.

¢) Vodni hospodarstvi

Voda bude na stavbu dovazena.

d) Pripojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani

Jedna se o mistni komunikace urcené k pfimé obsluze prilehlych pozemk( a budov. Napojeni
stavby na dopravni infrastrukturu je umoznéno prostrednictvim Urovnovych kfizovatek. Tyto
komunikace navazuji na hlavni sbérnou sit mésta Cernosice. Parkovani je umoznéno na
pozemcich jednotlivych obyvatel.

e) Moznosti napojeni na technickou infrastrukturu (podzemni a nadzemni sité)
Neni predmétem PD.

f) Druh, mnoZstvi a nakladani s odpady vznikajicimi uZivanim stavby

Pfedpokladané odpady pfi vystavbé:

Kat. Cislo Druh odpadu Kategorie
170101 Beton 0]
170203 Plasty 0]
17 05 04 Zemina, kameni neuvedené pod... 0
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod 17 03 01 0]
2003 01 Smésny komunalni odpad 0

S odpady bude nakladano v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech (ve znéni
pozdéjsich predpisu) a pfislusnymi provadécimi predpisy — vyhl. ¢. 381/2001 Sb. Katalog
odpadt a vyhl. ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady (ve znéni pozdéjsich
predpist), vyhl. MZP &. 294/2005 Sb. o podminkéch ukladani odpad(i na skladky a jejich
vyuZzivani na povrchu terénu a ostatni provadéci predpisy.

Plavodce odpadu je povinen odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad nema nékterou

z nebezpecnych vlastnosti. Z demoli¢niho a stavebniho odpadu budou vytridény slozky
nebezpecného odpadu. Nebezpecny odpad bude predan k odstranéni opravnéné osobé,
které byl dle § 12 odst. 3 zakona o odpadech vydan souhlas k nakladani s nebezpeénymi
odpady.

Odpady z vystavby budou béhem provadéni praci skladovany na k tomu uréeném misté, po

ukonceni praci odvezeny na skladku. BEhem vystavby i po uvedeni do provozu je plvodce
odpadu povinen vést evidenci o mnozstvi odpadu a zpUsobu nakladani s nim. ZpUsob vedeni
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evidence je stanoven vyhlakou MZP ¢&. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady.
Odpady budou odstrafiovany pribézné. V misté stavby nebudou po dokonceni ponechany
Zadné odpady.

13. Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci na zdravi a Zivotni prostredi

a) Ochrana krajiny a pfirody

Navrhovana stavba nebude mit negativni vliv na ochranu krajiny a pfirody.

b) Hluk
Hluénost mechanizmu a zafizeni pouzivanych na stavbé nesmi pfesahnout hodnoty
stanovené hygienickymi predpisy. Pfi provadéni stavby je nutno dbat na ochranu proti hluku
dle nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pied nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.
Na stavbé budou nasazeny stroje a zafizeni, jejichZ hlu¢nost nepfesahuje normou povolenou
hladinu hluku. Extrémné hlu¢né prace (napf. hutnéni) nebudou provadény v no¢ni dobé.

c) Emise z dopravy

Koncentrace emisi z dopravy zlistane beze zmén.

d) Vliv znecdisténych vod na vodni toky a vodni zdroje
Nedotyka se.

e) Ochrana zdravi a bezpecnosti pracovnikl p¥i vystavbé a pti uZivani stavby

Pfed zapocetim veskerych zemnich praci je bezpodminecné nutné provést vytyceni vsech
stavajicich podzemnich vedeni v prostoru stavby. Upfesnéni polohy kabel(l a ostatnich siti je
nutno provést kopanymi sondami. V blizkosti kabel(l je nutno provadét ru¢ni vykop v
predepsané vzdalenosti, tj. 1,0 m pfed a za predpokladanym vedenim kabelu.

Stavajici znaky podzemnich vedeni (poklopy Sachet, Soupata, podzemni hydranty atd.) na
plose stavenisté budou ochranény a zachovany. Pro dodrzeni vyskového reseni je nutno
pocitat s vySkovou Upravou téchto stavajicich znaka.

Soubéh s inZzenyrskymi sitémi je Feden dle CSN 73 6005 - Prostorové usporadani siti
technického vybaveni.

Vlastnimu zahajeni provozu budou predchazet stavebni prace. Pti zjistovani stavebnich praci
budou vSechny osoby, které vstupuji na stavenisté, vybaveny osobnimu ochrannymi
pracovnimi prostfedky v souladu s moznym ohroZzenim, ktera pro tyto osoby z provadéni
stavebnich praci vyplyvaiji.



<\ PRUVODNI ZPRAVA Cislo zakazky: 13105029
\\' N\, Zakazka: Rekonstrukce nékterych mistnich komunikaci Clenén: A

v Cernosicich
SO 05 Stavebni Upravy mistni komunikace
ulice Hradecka

Dodavatel stavebnich praci musi v ramci své dodavatelské dokumentace vytvofit podminky
k zajisténi bezpecnosti prace.

Odpovédny pracovnik urci nezbytna opatreni k zjisténi bezpecnosti prace pred zapocetim
jednotlivych praci. V zasadé se nebude jednat o stavebni prace v mimoradnych podminkach.
V pfipadé, Ze by se v prabéhu stavebnich praci vyskytly mimoradné podminky, ur¢i dodavatel
stavebnich praci potfebna opatreni k zajisténi bezpecnosti prace. S urenymi opatrenimi
musi dodavatel stavebnich praci obeznamit pracovniky, kterych se tato opatreni tykaji.
Dodavatel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi stavebni prace fidi, provadéji a
kontroluji, vyskolit z predpist k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, popfipadé
prakticky zaucit, a to v rozsahu potfebném pro vykon jejich prace a ovérovat jejich znalost

v pravidelnych intervalech.

Veskera stavebni ¢innost musi byt fizena a provadéna v souladu s pfisluSnymi normami a
predpisy. Pro zajisténi bezpecnosti prace v pribéhu realizace stavby je tfeba respektovat
ustanoveni zavaznych predpisl a nafizeni, zejména pak:

Zakonik prace,

Zakon €.309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy,

NV €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich,

NV ¢. 362/2005 Sh., o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovisti s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky,

NV €. 101/2005 Sbh., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi,

NV €. 378/2001 Sh., kterym se stanovi bliZzsi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroj, technickych zafizeni, pfistrojli a naradi,

NV ¢. 406/2004 Sh., o blizSich poZadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostredi s nebezpecim vybuchu

NV €. 168/2002 Sh., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich postupu, které
je zaméstnavatel povinen zajistit pii provozovani dopravy dopravnimi prostiedky,

NV €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpec¢nostnich znacek a zavedeni
signall, ve znéni natizeni vlady ¢. 405/2004 Sb.,

NV €. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pfi praci,
NV €. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZzadavky na osobni ochranné prostredky,
NV €. 495/2001 Sh., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prosttedk(l, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredkd,
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f) Nakladanis odpady
Viz bod 12/f.

14. Obecné pozadavky na bezpecnost a uzitné vlastnosti
a) Mechanicka odolnost a stabilita
Pro rekonstrukci budou vyuZity standardni materialy, které neni nutné posuzovat z hlediska

odolnosti a stability. Veskery stavebni materidl pouzity do dila musi odpovidat pfislusnym
normam a technologickym predpisiim.

Pro realizaci stavby je nutno zajistit staly inZenyrsko-geologicky a geotechnicky odborny
dozor tak, aby mohl dle skute¢nych pomérl na stavenisti a z vysledkl kontrolnich zkousek
spoluplsobit pfi vlastnim provadéni. Dale je nutné zabrdnit rozbfidani zemin v podloZi a
téch, jez jsou urceny pro dalsi pouZziti na stavbé vlivem srazkové vody.

b) Pozarni bezpecnost
Z hlediska pozarni bezpeénosti je tieba dodrzovat CSN 73 0873 Pozarni bezpeénost staveb —

Zasobovani pozarni vodou a dalsi pfislusné predpisy.

Na stavenisti je nutno dodrzovat zasady, které vylou¢i moznost vzniku pozaru a tim i Skod na
zdravi osob a zafizeni stavenisté. Pfi provadéni stavby je nutno dodrZzovat pozarné-
bezpecnostni predpisy ve smyslu vyhlasky MV €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek
pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o poZzarni prevenci) a
zakona €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, v platném znéni.

Na stavenisti bude zadavatel stavby v plném rozsahu respektovat vSeobecné platné
technické a technologické pozadavky a pfislusné CSN pro pfislu$ny charakter ¢innosti.

V blizkosti skladl a socidlniho zafizeni stavenisté musi byt k dispozici hasici prostredky jako
pisek, voda, lopaty, krumpace, hasici pfistroje apod. B€hem praci nesmi dojit k posSkozeni ani
zakryti pozarnich hydranta.

V prabéhu vykopovych praci je nutné radné oznadit objizdky, zajistit dostatecné inosné
mustky pro min. inosnost 80kN a pozarni technice umoznit prijezd a prujezd ke vSem
objektlm, které se v lokalité dotéené stavbou nachazeji a zajistit pristup k venkovnim
hydrantlm a ovladacim armaturdm inzenyrskych siti.

¢) Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi

Stavajici vzrostla zelen bude po celou dobu praci chranéna proti poskozeni, tzn. pi obnazeni
koren( strom( u vykopovych praci je nutno zelenn ochranovat (napt.) bednénim. Pfipadna
poranéni budou oSetfena. Trasu vykopl je nutné vést mimo korenovy systém drevin, v co
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nejvétsi vzdalenosti od strom0 (minimalné 2,5 m od paty kmene stromu). Vykopova zemina
nesmi byt ukldddna na travnatych plochach, ani u paty kmene stromu.

Musi byt dodrzena norma CSN 83 9061 Technologie vegetacnich Gprav v krajiné — Ochrana
strom(, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

d) Ochrana proti hluku
Viz bod 13/b.

e) Bezpecnost pii uzivani

Zajisténi bezpecnosti pfi uzivani stavby vychazi z obecné platnych predpist a vyhlasek, které
upravuji pohyb vsech ucastnikd provozu na pozemnich komunikacich.

f) Uspora energie a ochrana tepla
Neni predmétem PD.

15. Dalsi pozadavky
a) UZitnych vilastnosti stavby (dostatecna kapacita objektt, obecné technické
pozadavky na vystavbu a vyrobky, snadna tdrzba, Zivotnost apod.)
Délka rekonstrukce: 241,73 m
Sitka komunikace: 6,00 m az 4,50 m (Usek 0,000 00 — 0,103 67 km), 3,50 m (Usek 0,000 00 —
0,241 73 km)

b) ZajiSténi pristupu a podminek pro uzivani stavby — verejné pristupnych komunikaci

a ploch osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Tato dokumentace byla zpracovana a jeji technicko stavebni ¢ast je v souladu s platnou
vyhlaskou ¢. 398/2009 Sbh. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani
staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

e Pfi¢ny sklon komunikace je 2,5%

e Podélny sklon se pohybuje v rozmezi -6,80% do -1,92%

e Dle prilohy €. 1 k vyhlasce ¢. 398/2009 Sb. bude pfirozenou vodici linii tvofit samotny
okraj komunikace (se zapusténym obrubnikem) smérem k vegetaci, dale pak
silni¢ni obrubnik s naslapem 8 cm

* Vvjezdech bude obrubnik s nasSlapem 2 az 4cm

c) Ochrany stavby pred skodlivymi vnéjsiho prostiredi (povodné, agresivni podzemni
voda, bludné proudy, poddolovani a povétrnostni vlivy)

Zadna opatfeni nejsou navrzena.
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d) Spinéni poZadavki dotéenych organt
NavrZena stavba spliiuje obecné technické pozadavky na vystavbu a vyrobky.
Projektova dokumentace je zpracovana dle vyhlasky ¢. 146/2008 ,,0 rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb” a prilohy ¢. 8 ,Rozsah a obsah projektové

dokumentace staveb dalnic, silnic, mistnich komunikaci a vefejné pfistupnych ucéelovych
komunikaci (dale jen pozemnich komunikaci) pro vydani stavebniho povoleni nebo
k ozndmeni stavby ve zkrdceném stavebnim fizeni“.

V Praze 15. 03. 2013



