POZNAMKA:

INVESTOR:
B Mésto Cernosice
Riegrova 1209
éERNOglCE 252 28 Cernogice

GENERALNI PROJEKTANT:

grido

ARCHITEKTURA & DESIGN

Vikova 17
130 00 Praha 3

Grido, architektura a design, s.r.o.

ZODPOVEDNY PROJEKTANT: | Ing.arch. Peter STICZAY-GROMSKI

VYPRACOVAL: Ing.arch. Jan Doubek

NAZEV PROJEKTU:
Centralni Satny ZS CernoSice
CernoSice-Mokropsy

CAST DOKUMENTACE:

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI CAST

DIL DOKUMENTACE:

D.1.1

STUPEN DOKUMENTACE:
Dokumentace pro spojené
Uzemni a stavebni fizeni

CISLO ZAKAZKY: DATUM: MERITKO:

27.02.2015

PARE CISLO:

NAZEV VYKRESU:
TECHNICKA ZPRAVA

C.VIKRESU: | REVIZE:

A

OBSAH TOHOTO VYKRESU JE AUTORSKYM VLASTNICTVIM FIRMY GRIDO, ARCHITEKTURA A DESIGN, S.R.0. A SMi BYT POUZIT NEBO DALE REPRODUKOVAN JEDINE SE SOUHLASEM AUTORA.




OBSAH

1) Identifika €ni Udaje StaVY ........oooviiii s e 3
2) (O g F T = 1 =] 1511 ST 4
2.1. 1Yo FO OO 4
2.2. UrDaniStiCKE FESENT .....ciiiiie et e e e st e e e et re e e e enees 4
221, Materialove FESENT OKOIi.........viiiiiiiii ettt e e eneas 5
2.3. ArChiteKtONICKE FESENT ...eviiiiiiiie it e e et e e e et e e e e enees 5
2.4. DisSpozi€ni @ ProVOZNT FESENT ....coiuiiiiiii ittt st eeas 6
2.5. Specifikace dispozice a provozu pro télesné postizené 0Soby ..........cccccciiveveeiiiicciinnnn. 6
2.5.1.  CyKIOPFISITIESEK (SO2) ....uueeiiiiiieeie ittt e e e e e s ate e e e e e e e st e e e e e e s e ssastraeeeeeeesassnraeeeeeaeesaannnes 6
3) Vécné a éasove vazby na okolni vystavbu a souvisejici invest  ice ..........ccvvveeeeen. 7
4) Charakteristika StAVENISt  @.........ooiiiiiiiiiiiiie e 7
4.1. N T oTo =T a T F= W o[- TSRS 8
4.2. Geologické a hydrogeologické podminky StaveniSté...........cccooceeiiiiiiiiiieeniee e 8
o S Y/ [ (o] (o T [ 2O PRSP 8
o € 1= o1 o o | 1= TR 8
2 T o 1Y/ | 0T =Y o] o o |- PR 9
4.2.4. Inzenyrsko-geologické POMErY [OKAlItY ..........ccoieiiriiriee i 9
4.3. =Y 0LV o -V PRSP 11
T T VA Yo PSSR 11
R 4 -\ - | PSP OTPPPPPPPR 12
5) Stavebn @ teChNICKE FESENI ......ccci i e 13
5.1. Obecny popis NAVIZENENO FESENT........ciiiiiii et 13
I O B S - Y-V o3 1] = 1Y USRS 13
5.1.2. NAVINOVANY STAV ..coiiiiiiiiiiieice et e e e e s e e ae e e e e e e e s e snaaaaeeeaeeeannnes 15
5.2. KONSTTUKCNT FESENT ...eiiiitiie ettt et e et e e st e e e s snbeeeeanes 17
5.2.1.  ZAKIadni POPIS OBJEKLU .....uuveiiiie et e e e e s e e e e e e e ar e e e e e e e nnne 17
5.2.2.  VYKOPOVE @ ZEMNI PIACE ...eeeeieeeii it ee e e ettt e e e e e s e ettee e e e e s e st e e e e e e s s snnnnanaeeeaeeeannnes 17
B.2.3.  ZAIOZENI weeiiiiiie ettt e et e e e e e nres 17
B5.2. 4. SVISIE KONSIIUKCE ....ceiiiiiie ittt ettt ettt e e st e e e st e e e e nneeas 17
5.2.5.  VOAOrOVNE KONSITUKCE ....cciiiiiie ettt ettt e e et e e e e ntre e e s antaeeeeenees 18
5.3. Y NV o e T == o RO 18
TG TN B o o] - Vg L= o] - Lo TSSO 18
G I = To 11 [ - Uod o = [od = TSP S U RR 18
R IR T =Y o o 11 o - o] TSRS 19
5.3.4.  ZAKIAAOVE KONSIIUKCE .....eeeiiiiieeiiiie e e iiiie e e siite e e sttt e e stae e e s et e e e e st e e e e nsbaeeeenntaeaeeantaeeeennnes 20
TR RS T o Yo | {010 ] - Vo - PSR 20
5.3.6.  ProtiradON0OVA IZOIACE .........cuuiiiiiiiiie ettt s 21
IR N R = o =1 [ L= TN o ] - Vo - PP 21
TR IR S R 1 =1 o 1 o] = ) SRR 21
5.3.9.  ODbVOUOVE KONSITUKCE .....oeiiiiiiiiiiiie ettt et et e e 22
5.3.10. VNiItfNi dBIICT KONSITUKCE .. .vviieiiiiee ettt et e e e sraaeeeenes 22
5.3.11. POAIANY ... a e e eas 22
Grido, architektura a design, s.r.o. Centralni satny zS  Cernosice
Vikova 17, 130 00 - Praha 3, GSM: +420 602 249 181 Dokumentace pro spojené uzemni a stavebni fizeni
Zodpovédny projektant: Ing. arch. Peter Stizcay-Gromski D.1.1 A - Technicka zprava
Vypracoval: Ing. arch. Jan Doubek 27.2.2015

1125



5.3.12. VertiKAINT KOMUNIKACE .....cvviiieiciiiie ettt sttt e et e e e stae e e s sntbeeeesssneeeeanes 23
5.3.13. POVICHOVE UPFaVY SEEM ...c..eeiiiiieiiiie ettt sttt e be e 23
5.3.14. POVIChOVE UPravy StrOPU . ....coiueieiiiiiiiie ettt e e 23
5.3.15. POANIEAY ..ot e e e e e e e e e ane s 23
5.3.16. VNEJST VYPINE OLVOIU ..ottt ettt et e sabe e sae e e nnne e 24
5.3.17. VNItFNT VYPINE OIVOIU ...ttt ettt sttt et enene e 24
5.3.18. TIUNIAFSKE VYTODKY ...t e e e e e r e e e e e s e s eeaaeeeas 24
5.3.19. ZAMECNICKE VYTODKY ... .iiiiiiiie ettt e e s e e e e e e st e e e e e e s s snnrnnaneeaaeeean 24
5.3.20. KIEMPIFSKE VYIODKY ..eeiieiiie e e e e 25
5.3.21. RV A oo \V= VI o] 0 ] (o ] U SRR 25
Grido, architektura a design, s.r.o. Centralni satny zS  Cernosice
Vikova 17, 130 00 - Praha 3, GSM: +420 602 249 181 Dokumentace pro spojené uzemni a stavebni fizeni
Zodpovédny projektant: Ing. arch. Peter Stizcay-Gromski D.1.1 A - Technicka zprava
Vypracoval: Ing. arch. Jan Doubek 27.2.2015

2/25



1) IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

nazev stavby: Centralni Satny ZS Cernoice — Mokropsy

Ucel stavby: centralni Satny s navaznosti na stavajici budovy Skoly se
spole¢nym 1.NP

misto stavby: obec: Cernosice 3
misto: Pod Skolou 447, 252 28 CernoSice
parcely: 2v663/1, 2658/1, 2665/1, 2664, 2751/3
kat. Gzemi: CernoSice 620386
LV: 10001
charakter stavby: Novostavba a stavebni Upravy na navazujicim stavajicim objektu
stavebnik: Mésto Cernosice
Riegrova 1209

252 28 Cernoéige
IC: 241 121, DIC: CZ00241121

architektonicko-stavebni FeSeni:
GRIDO, architektura a design, s.r.o.
Karlicka 1493, 252 28 Cernosice
IC: 257 86 954
zodp.osoba: Ing.arch. Peter Sticzay-Gromski, CKA: 0001946

konstrukéni ¢ast: RECOC, s.r.0.
Seydlerova 2451/8, 158 00 Praha 13 }
zodp. osoba: Ing. Miloslav Smutek Ph.D., CKAIT: 0003778

profesni ¢ast (zdravotechnika, vytapéni, elektroinstalace):
CEDE Studio, s.r.0.
Senovézna 996/6, 110 00 Praha 1
ICO: 26764822
tel.: 222 241 222
zodp. osoba: Ing. Martin Pekarek, CKAIT 0008498

pozarné bezpecnostni feseni:
Kostalova Jaroslavas
Brigadnikd 11, 100 00 Praha 10

profesni ¢ast (ZOKT):
Colt International s.r.o.
Strakonicka 1199, 150 00 Praha 5
zodp. osoba: Jan Ritzinger dipl.tech.

dodavatel (D): dle vybérového Fizeni

stupen dokumentace: dokumentace pro Uzemni a stavebni fizeni
v kvalité provadéci dokumentace (jednostupnova dokumentace)

zpusob provedeni stavby: dodavatelsky
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2) CHARAKTERISTIKA

2.1.  Uvod

Jedna se o pFistavbu centralnich aten ZS CernosSice navazujici na stavajici budovy zakladni
Skoly, vystavbu cyklopfistfeSku pro uskladnéni kol v dobé& vyuky a o Upravy souvisejiciho
okoli. Vystavba novych objektll bude probihat pouze na pozemcich ve vlastnictvi investora,
v8echny sousedici i dot€ené parcely nebudou vystavbou doteny.

2.2. Urbanistické feSeni

Pro sou¢asnou hmotovou kompozici Skolniho komplexu je charakteristicka linearni skladba
stavebné samostatnych celkd spojenych prabéznou chodbou. Tato propojujici chodba
vytvéafi pfi pfechodu z budovy do budovy charakteristické spojovaci kréky.

V soucasnhosti se do Skoly vstupuje po vstupnim schodisti do objektu D na ktery navazuji
stavajici kapacitné nevyhovujici 3atny, Skolni jidelna, schodisté¢ do uceben objektu D a
spojovaci kréek do objektu BC. Spojovaci kréek je CasteCné podsklepeny objekt jehoz
nadzemni ¢ast slouzi k pfechodu zaku mezi budovami BC a D. Suterénni ¢ast je pfistupna z
predni strany po vnéjSim vyrovnavacim schodisti a slouZi jako vstup do bytu Skolnika. Uvnitf
spojovaciho v nadzemni ¢asti je vyrovnavaci rampa, ktera eliminuje vySkovy rozdil podlah
mezi objekty BC a D.

Nova pfistavba centralnich Saten nahrazuje stavajici vstup do objektu D a spojovaci kréek
mezi objekty BC a D. Ma za cil navySit kapacitu Saten a zjednodusit provoz Skoly. Jedna se o
tvarové jednoduchy jednopodlazni objekt.

Hmota pfistavby expanduje dopfedu pfed fasadu obou vedlejSich objektl - vystupuje z fady
a zdaraznuje vstup do ZS. Pfistup do objektu bude zajistén z prostranstvi krytym presah
stfechy Saten na které vcelé Sifce objektu Saten navazuji vyrovnavaci schody
z pohledového betonu z Urovné v sou¢asné dobé& budovaného parkovisté Skoly.

Vystavba centralnich Saten je spojena s renovaci a se zkultivovanim pfilehlych vefejnych
ploch véetné obnovy stavajicich chodnik( kolem objektu B+C a D , které budou doplnény o
nové vyrovnavaci schodisté vedouci z drovné parkovisté na uroven vstupu do objektu Saten.
Na urovni parkovisté je navrZzen novy objekt pfistfeSku pro odstaveni kol (stavebni objekt
S02). Stavajici schody pfed vstupem do objektu D budou odstranény, vysSkova uroven bude
pfekonéna bezbariérové pomoci ramp.

Soucasti feSeni je i zasobovaci cesta pro Skolni jidelnu pfed jizni stranou objektu D. Stavajici
panelova cesta bude odstranéna a nahrazena cestou ze skladebné betonové dlazby.

Stavajici plot détského hfisté bude na své severni strané demontovan a posunut do nové
polohy v&. vstupni brany. Zaroven bude demontovano a pfesunuto pitko za timto plotem.
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2.2.1. Materidlové FeSeni okoli

Zpevnéné plochy jsou Clenény rastrem ze skladebné betonové dlazby svétlé barvy (ref. Best
Karo 200x200, t.60mm - barva Bila. Vypln rastru je tvofena betonovou skladebnou dlazbou
menSiho ¢tvercového formatu skladanou do nepravidelnych pasl dlazby dle rdznych barev a
povrchovych Gprav (ref. Best Mozaik 100x100mm, tI.60mm resp.80mm u pojizdéné, povrch
Standard - barva Colormix Tigra 30%, Colormix Eben 20%, Antracitova 20%, Colormix
Arabica 20%, povrch Urbia barva Pfirodni 10%). Re$eni dlazby musi byt vizualné v souladu
se v soucasné dobé probihajici vystavbou sportovni haly a jejiho okoli. Dlazba bude
ohrani¢ena zapusSténymi obrubniky tl.8Omm s ostrymi hranami zapuSténymi v drovni
chodniku.

obr. LED osvétleni

Prostor bude déale doplnén standardnimi prvky mobilidfe: odpadkovymi koSi (ocelové,
hranaté) a novym vefejnym osvétlenim — tvarové jednoduchymi svitidly s obdélnikovym
reflektorem s LED osvétlenim.

Stavajici chodnik s vyrovnavacimi schody pfed vychodni fasadou objektu D bude odstranén,
vySkovy rozdil bude prekonan bezbariérové pomoci ramp. Navazujici terén bude k chodniku
plynule svahovan. Stavajici prefa betonové skruze reviznich Sachet podél chodniku budou
nadvySeny v souladu s okolnim terénem.

Svah za objektem centralnich Saten navazujici na nové vybudovanou opérnou sténu bude
zpevnén plastovymi zatraviiovacimi tvarovkami ur€éenymi pro zpevnéni svahu.

2.3.  Architektonické FeSeni
Z duvodl zachovani charakteru spojovaciho kréku je vysledna hmota tvarové jednoduchy
jednopodlazni prevySeny prostor prekonavajici vySku 165cm (prostor vstupu az Uroven

podlahy objektu D), ktery expanduje dopfedu pred fasadu vedlejSich objektl BC a D.

VySkovy rozdil mezi nastupni plochou a vyvySenym pfizemim je feSen amfiteatrovou formou
kaskadovité ulozenych platforem Saten, kterymi se navstévnik/zak postupné dostane aZ na
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aroven zvySeného pfizemi objektu BC a D, tj. na Uroven prabézného hlavni Skolniho koridoru
v urovni stavajicino kréku. VySkovy rozdil mezi drovni podlah objektd BC a D je feSen
bezbariérové pomoci rampy.

Predstupujicich ¢asti objektu jsou prosklené. Objekt je kryty plochou stfechou s vyraznéjSim
pfesahem pfes vychodni prosklenou fasadu. Pfesah ¢aste¢né stini a chrani chodnik a vstup
pred touto fasaddou. Plocha stfecha je na své stiedové €asti pochozi, nosnou konstrukci tvofi
kruhové Zelezobetonové sloupy a Zelezobetonovy strop, ktery je ve spodnim lici v provedeni
pohledovy beton. Ze zapadni strany je v misté svahu fasada objektu tvofena opérnou zdi a
pasovym oknem.

VnéjSi vyraz objektu z c€elniho pohledu dotvéfi systém pevnych lamel z dérovaného
ohybaného hlinikového plechu, ktery ma za cil v letnich mésicich sniZzovat tepelné zisky z
prosklené fasady a zaroven do pomérné rozsahlé fasady vnasi mensi méfitko a zajimavy
detail. Diky svému barevnému feSeni navic predsazené lamely pusobi jako oZivujici element
k vaznym fasddam Skolnich budov.

Stifechu objektu bude tvofit pohledové pfiznana féliova hydroizolace Sedé barvy.
2.4. Dispozi €éni a provozni FeSeni

Kapacita Saten je 800 déti. Stfedem objektu Saten prochazi spojovaci koridor mezi objekty
BC a D. Od hlavniho vstupu na vychodni strané k tomuto koridoru jsou Satny kaskadovité
usporadany do platforem, od koridoru smérem ke svahu pokracuji Satny v jedné arovni.

Stavajici vstup a zadvefi objektu D bude rozdéleno pro vyuZiti Sathami a pro rozSifeni
stavajici jidelny. Pozice délici pficky mezi Satnami a jidelnou bude na drovni stavajicich
Zelezobetonovych prefabrikovanych sloupl. Na schodisté objektu D bude zfizen novy vstup

o rv

z prostoru Saten, stavajici vstup ze schodisté bude vést do prostoru rozSifené jidelny.

Satny pohlti stavajici lodZii/zadni vstup objektu BC vé. skladu (jedna se o byvaly vstup do
kancelafe starosty). Sborovna bude rozSifena smérem ke stdvajicimu svahu o mistnost
skladu. K vétrani a k dennimu osvétleni sborovny bude slouzZit bude slouZit rozSifené

stavajici okno v tomto skladu.
2.5.  Specifikace dispozice a provozu prot élesné postiZzené osoby

Pristup do objektu je pro télesné postizeneé osoby umoznén do Urovné 1NP bezbarierové ze
zadni strany centralnich Saten. Satny v arovni INP mohou byt imobilnimi osobami také
vyuzity. VySkovy rozdil mezi budovami B+C a D je pfekondn pomoci bezbariérové rampy.

2.5.1. Cyklop FistFeSek (S02)
Slouzi k uskladnéni - odloZeni kol v dobé vyuky.

Pfed zapoCetim musi byt odstranéna stavajici dlazba. Objekt bude zaloZen a na betonovych
patkdch do nezamrzné hloubky 1,2m pod Urovni upraveného terénu. Nosné konstrukce
véetné konstrukce zastfeSeni budou z ocelovych uzavienych profill, natfené reaktivnim
natérem s vrchnim natérem v barvé RAL. Obvodovy plast bude ze zadni strany tvoren
kalenym sklem tl. 20mm v ocelovém ramu (pozink, reaktivni barva, RAL7024), sklo bude
rozdéleno na dvé Casti, spara bude pfetmelena silikonovym tmelem. ZastfeSeni bude
provedeno bezpecénostnim sklem 6.6.2 ref. Connex uloZzeném na ocelovém profilu, s
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tésnénim a s vrchni hlinikovou pfitlacnou liStou, sklo bude uloZzeno pouze podélné, skla
budou z €elni a zadni strany volna - bez profilu.

Z Celni strany bude plast na dvou tfetindch tvofen dvojici posuvnych skladacich dvefi. Ram
sklddacich dvefi bude z ocelového jeklu (pozink, reaktivni barva, natér RAL), vypli
skladacich dvefi bude z tahokovu (vyplf z tahokovu, typ oka: RB 65, oko: 62 x 23 - 8 x 1,5
mm tloustka, ocel pozink, reaktivni barva, natér RAL7024), sou¢asti bude systém zamykani,
aretace - zajisténi kfidel proti posunu v oteviené poloze. Boc¢ni stény budou také z tahokovu
((vyplir z tahokovu, typ oka: RB 65, oko: 62 x 23 - 8 x 1,5 mm tloustka, ocel pozink, reaktivni
barva, natér RAL7024).

Tahokov bude kotveny ze zadni strany jeklu, spoj bude kryty liStou.

3) VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLNI VYSTAVBU A
SOUVISEJICI INVESTICE

Vzhledem k tomu, Ze pfistavba Saten zakladni Skoly navazuje na stavajici budovy Skoly a
bude spole¢né slouzit jako jeden celek, navic technicky a provozné navazuje na stavajici
budovy, je tfeba realizovat ur€ité souvisejici investice k zajisténi budouciho provozu nového
objektu a objektl stavajicich.

stavebni Upravy stavajicich budov Skoly

v prostorach stavajicich skol budou odstranény ¢asti nosnych a nenosnych konstrukci, bude
kompletné odstranén spojovaci kréek, lodZie/zadni vstup do objektu B+C, dojde zarover ke
zruSeni stavajiciho hlavniho vstupu do budov Skoly

pfeloZky inZenyrskych siti

V rdmci vystavby pfistavby Saten bude v pfedstihu pfed vlastni vystavbou provedena
preloZzka stavajiciho vedeni VN u vychodni fasady centralnich Saten. Jedna se o
samostatnou investi¢ni akci, jejimZ provedeni je pfistavba centrélnich Saten podminéna.
Prelozku VN zajiStuje STE a.s. a to jak projekéné, tak realizaci.

Vystavba novych objektll bude probihat pouze na pozemcich ve vlastnictvi investora,
vSechny sousedici i dot€ené parcely nebudou vystavbou dotéeny.
K napojeni objektt pfistavby na média budou pouzity stavajici pfipojky na inZenyrské sité.

Projekt predpoklada, Zze v momentu vystavby centrdlnich Saten budou budovy BC a D
zatepleny kontaktnim zateplovacim systémem ETICS o celkové tloustce 160mm.

4)  CHARAKTERISTIKA STAVENIST E

Jednd se o pristavbu Saten ke stavajicim budovam zakladni Skoly. Budova Skoly je osazena
na Upati jihovychodné svazujiciho se kopce, ktery je sviran dvéma ulicemi — Skolni a
K Lesiku — s vyhledem ramujicim meandr Berounky a hieben Brd.

Hmota objektd vzhledem na jejich robustnost a vyvySenou polohu pod lesikem jednoznaéné
dominuje okoli. Uzemi pro pfistavbu 3aten je v souéasnosti ¢asteéné zastavéno.

Nové navrZzena pristavba je v zasadé vklinéna mezi stavajici budovy Skol a svah na zapadni
strané.
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Vzhledem k prostorovym moznostem, umist éni stavby a sousednim objekt Gm, Ize
povazovat podminky k provad éni stavby za velmi sloZité a naro €né na volbu
technologie a postup G provad éni.

4.1. Napojeni na zdroje

Provadéni stavby si nevyzada zadné dalSi pfipojky na inZenyrské sité, veSkera napojeni na
potfebn& media pro potfeby stavby je mozné realizovat v rdmci stavajicich inzenyrskych siti.
Stavenistni napojeni na vodovod bude provedeno ze stavajiciho objektu Skoly. Kanalizace
bude po dohodé se spravcem sité napojena na stavajici splaSkovou kanalizaci v misté
stavby. Pro potfeby stavby bude napojen stavenistni rozvadéC z hlavniho rozvadéce
umisténého ve stavajici budové, pfipojkou, kterd bude nasledné vyuZita jako pfipojka pro
novou budovu.

4.2. Geologické a hydrogeologické podminky stavenis  té

Pro FeSené uzemi byl firmou ,UPO Geologicky pruzkum* zpracovan podrobny
inZenyrskogeologicky prizkum, v roce 2004, ktery slouZil pro zpracovani navrhu pfistavby
nedalekych uceben.

4.2.1. Morfologie

Zajmové Uzemi z orografického hlediska nalezi k Poberounské vrchoving, jeji casti
Chotecska ploSina, ktera4 pfedstavuje denudaci snizenou uroven stfedoCeské paleogenni
paroviny. Puvodné parovinny reliéf Uzemi, vysledek denudace probihajic od mladSiho
paleozoika do star§iho terciéru, byl podstatné zmlazen po vyzdvizeni Ceského masivu v
dobé saxonského vrasnéni a to intenzifikaci erozni c&innosti Berounky. Zahlubovanim
Berounky a jejich pfitokd byla dfive souvisla ploSina rozélenéna hlubokymi udolimi v Fadu
plochych hibetu, které sleduji zakladni strukturni prvky Barrandienu.

Reka vytvofila hluboké a misty i dosti Siroké adoli vypInéné z&asti mocnymi naplavy.
Soucasné s Berounkou vytvarely sva vlastnf udoli i vyznamnéjSi pfitoky tvofené predevsim
potoky. Oblast zajmové lokality lezi pfi Opati vyrazného terénniho ostrohu, kolem néhoZz
Berounka obtéka velkym obloukem.

Klimaticky nalezi zajmové Gzemi do mirné teplé oblasti, okrsku mrné teplého, mirné suchého
s pfevazné mirnou zimou. Primeérna rocni teplota vzduchu je 7 - 9 stupfit Celsia. Roc¢ni
priimérny uhrn srazek je 500 az 550 mm.

Z hlediska seismického rizika je v oblasti CernoSic pravdépodobnost vétSich otfest velmi
mala. Podle mapy seismickych oblasti a hlavnich zemétfeseni, pozorovanych v CR v obdobi
1756 aZz 1956 (A. Dvorék, 1958), nalezi zajmové Uzemi do oblasti se stupném seismicity VO
MCS. Neni tedy nutné provadét Zadna opatfeni k zabezpeceni staveb proti poSkozeni vlivem
zemétreseni.

4.2.2. Geologie

Z regionalné geologického hlediska nalezi SirSi zajmoveé Uzemi k starSimu paleozoiku
Barrandienu, které je zde reprezentovano horninami stupné beroun.

Beroun pocina libeAskym souvrstvim, tvofenym ve spodni ¢asti facii svétlych lavicovitych
drabovskych kfemencu a ve svrchni €asti Cernymi slidnatymi liberiskymi bfidlicemi. Dale
nasleduje souvrstvi letenské, charakteristické stfidanim drob, bfidlic, prachovct a piskovca.
Nadlozni vinické souvrstvi pfedstavuje mocné monotonni souvrstvi tmavych slidnatych
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bfidlic. Nésledujici souvrstvi zahofanské je tvofeno predevSim Sedohnédymi prachovci,
jilovitymi prachovci a bfidlicemi. NejvySSi beroun predstavuje bohdalecké souvrstvi vyvinuté
ve facii Sedych jilovitych bfidlic.

Na relativné sloZité souvrstvi ordovického stupné beroun nasedaji krdlodvorské bridlice a ko-
sovské vrstvy jimiz ordovik kon€i. Horniny vétSiny souvrstvi se objevuji ve vychozech na
strmych eroznich svazich Berounky i jejich levostrannych pfitokd. Hranice mezi nékterymi
stratigrafickymi stupni nejsou ostré a horniny (napf. tmavé prachovité a jilovité bfidlice) se
riznych souvrstvi se liSi pouze faunou. V prostoru vlastni zajmové lokality tvofi pfedkvartérni
podlozi kiemité piskovce a bridlice letenskych vrstev.

Tyto horniny jsou prekryty vrstvou kvartérnich pokryvd o mocnosti vétsi nez 10m. Vyznamné
se zde uplatriuji relikty spraSi, vatych piskd a spraSovych hlin, které tvofi hlavni soucast
materidlu svahovych, deluvialnich sedimentl zjiSténych prizkumnymi pracemi.

V omezené mife se v zajmovém prostoru vyskytuji svahové sedimenty hlinitého az
kamenitohlinitého charakteru.

Fluvialni sedimenty uloZzené vychodné od zimového Uzemi nalezi k Fi¢nim terasam
Berounky pleistocénniho stafi. Terasové sedimenty tohoto stupné maji v SirSim zgjmové

s vrw

oblasti bazi max. 1 m nad Urovni dnesni Fini nivy.

4.2.3. Hydrogeologie

Z hydrologického hlediska nalezi zdjmové Uzemi do povodi Berounky a je odvodnovano
smérem k vychodu az jihovychodu ve sméru generelniho sklonu svahu.

Horniny predkvartérnino podloZi jsou vétSinou velmi Spatné propustné az nepropustné. K
omezenému obéhu podzemnich vod zde dochazi pouze v puklinovém systému navétralych
hornin. Ve svrchni, zvétralé ¢asti masivu jsou v3ak pukliny vétSinou utésnéné nepropustnymi
jilovitymi zeminami.

V prostfedi pokryvnych svahovych Gtvart se vyskytuji pfevazné zeminy Spatné propustné a
nepropustné, misty s vloZkami a prolohami vcelku dobfe propustnymi. Prostfedi
pleistocénnich Finich teras je z hlediska propustnosti zna¢né heterogenni a hydrogeologicky
rezim je zde sloZity. V prostfedi propustnych zemin fluvialni terasy dochézi k vzniku relativné
souvislého obzoru mélké podzemni vody s volnou nebo slabé napjatou hladinou. Na svazich
v mistech, kde pfevladaji hlinité a jilovité zeminy dochazi k do¢asnému zvodnéni pouze na
tenkych propustnéjSich polohach. SpraSe a spraSové hliny jsou prakticky nepropustné.
Dotace podzemnich vod je v této oblasti zavisla témér vyhradné na atmosférickych srazkach,
resp. na jejich mnozstvi a vydatnosti.

Smér proudéni podzemni vody je generelné shodny s celkovym sklonem terénu, s lokalnimi
anomaliemi zpasobenymi pfirodnimi nebo umélymi pfekdzkami. V zastavénych ¢astech obce
je rezim a smér proudéni podzemnich vod ovlivnén také podzemnimi inzenyrskymi sitémi,
resp. jejich dobfe propustnym obsypem, ktery vytvaFi vyznamny drenazni systém.

Mélky, kvartérni i hlubSi (paleozoicky) obzor podzemnich vod je vyuZivan individualnimi
jimacimi zdroji lj. domovnimi studnami k zasobovani jednotlivych rodinnych domd pitnou

vodou.

4.2.4. InZenyrsko-geologické pom éry lokality
InZenyrsko-geologické pomeéry lokality jsme stanovili vlastnimi prazkumnymi pracemi s
pfihlédnutim k vysledkdm praci provedenych v minulosti.

Predkvartérni podloZi:

Vlastnimi prdzkumnymi pracemi nebyly horniny pfedkvartérniho podlozi zastizeny. Podle
vysledkd prazkumu provedeného v roce 1988 v sousedstvi zajmového stavenisté je podlozi
tvofené ordovickymi horninami letenskych vrstev. Jedn& se o tvrdé, silné rozpukané bridlice
tmavé Sedé barvy. Povrch podloZi strmé klesa smérem vychodu. Bfidlice byly zastizeny
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pouze vrty provedenymi vySe ve svahu a to v hloubce téméfr 10 m pod povrchem. Vrty prove-
denymi niZe jiz byly zjiStény pouze svahové kamenité suté a to i v hloubce 16 m pod
terénem.

V prostoru zajmové lokality mizeme predpokladat, ze predkvartérni podlozi lezi v hloubce
vétSi nez 10m pod stavajici urovni terénu a nebude ovliviiovat zédkladové pomeéry.

Pokryvné atvary:

Pokryvné kvartérni Gtvary jsou v prostoru zamové lokality reprezentovany predevsim
vyraznym souvrstvim svahovych (deluvialnich) sedimentd v nichZz se vyznamné uplatriuji
predevsim

materidly spraSovych hlin, vatych piskd a jilovitych produktt zvétravani predkvartérniho
podlozi. VSechny zeminy vykazuji znamky transportu po svahu, jsou vzajemné promisené a
jejich zvrstveni je velmi nepravidelné.

Velmi vyrazné prevladaji materidly charakteru jemné pisc€itych jili s velmi malou pfimési
drobnych Stérkovych zrn. VSechny analyzované vzorky zemin nélezi do tfidy F4 CS - jil
piscity. Jejich index plasticity Ip se pohybuje v intervalu Ip = 0 - 19%. Jedna se tedy o zeminy
s nizkou a stfedni plasticitou (viz diagram plasticity - protokoly zkousek mechaniky zemin).
Podle hodnoty indexu koloidni aktivity Ize usuzovat na mineral velikosti jilovité frakce, ktery je
obsaZen v zeminé a nasledné na nachylnost k objemovym zménam. Skempton rozliSuje jily
na neaktivni (IA<O,75), normalni (IA=0,75-1,25) a aktivni (I A> 1,25). VétSinou je
doporucovano, aby na bobtnani a smrdtovani byly provéfovany zejména zeminy u nichz IA>
1.

V pfipadé vSech vzorkd zemin byl stanoven index koloidni aktivity v intervalu IA = 0,82 -
1,25. Jedna se tedy ve v3ech pfipadech o normalni jily.

V sondé V1 byly ve svrchnich partiich geologického profilu zastizeny spraSové hliny
charakteru jilu s nizkou plasticitou tfidy F6 Clo

Misty se zde vyskytuji velmi jemnozrnné jilovité pisky tfidy S5 SC, které jsou velmi podobné
vySe popsanym piscitym jilam.

Sondami V2 a V3 byly ve spodni €asti vrtu zastizeny jemné zrnité slabé zahlinéné pisky tfidy
S3 S-F - pisek s pfimési jemnozrnné frakce. Polohy téchto piskd jsou velmi silné ulehlé.
Geneticky mohou jiz tyto zeminy nalezet k okrajové ¢asti fluvialni terasy feky Berounky, resp.
k jejim svrchnim poloham.

Ve znacné Casti zajmového stavenisté je plvodni terén prekryt velkou vrstvou, dnes jiz
vcelku konsolidovanych navazek. Vrchol upravené deponie zeminy dosahuje vysky 226.5 aZz
228,2 m. Svrchni Cast geologického profilu v misté vrtu V3 je rovnéz tvofena starymi
navazkami - terénnimi Gpravami okoli Skoly. Materil navazek je tvofen predevsim vykopkem
ze stavby stavajicich objektt Skoly, sportovniho hfisté a terénnich Gprav jejich okoli. Jedna
se tedy o jemnozrnné piscité jily, jilovité pisky a pfipadné i sprasové hliny. Zeminy z vykopu
jsou v8ak jiz do znané miry promichané. Rovnéz ukladani do navéazky je nepravidelné.
Baze navazky je na vétSiné mist ¢asteCné patrna podle pohifbeného pudniho horizontu.
Materidl navazek je nehutnény. S ohledem na dobu provadéni zemnich praci jsou navazky
vétSinou pfirozené konsolidované.

Podzemni voda:

Prazkumnymi vrty v lokalit¢ nebyla podzemni voda zastizena v hloubce do 9,3 m pod
stavajicim terénem. Prostfedi kvartérnich pokryvnych utvart nevytvafi vhodné podminky pro
vznik meélkého horizontu podzemnich vod.

U vSech analyzovanych vzorkG zemin byl s vyuZitim metod podle Ch. Malleta a J.
Pacquanta, pfipadné podle Hazena stanoven filtrani soucinitel K.

Hodnoty koeficientu filtrace se pohybuji v intervalu K = 1.10.7 aZ 3.10-8 mis. Jedna se tedy o
zeminy nepropustné pro vodu.

Grido, architektura a design, s.r.o. Centralni satny zS  Cernosice
Vikova 17, 130 00 - Praha 3, GSM: +420 602 249 181 Dokumentace pro spojené uzemni a stavebni fizeni
Zodpovédny projektant: Ing. arch. Peter Stizcay-Gromski D.1.1 A - Technicka zprava
Vypracoval: Ing. arch. Jan Doubek 27.2.2015

10/25



| v tomto nepropustném prostiedi vSak existuji tenké, piscitéjSi polohy o tloustce
nepfesahujici jednotky centimetrd, které vykazuji lepSi propustnost a umoziuji tak v
omezeném rozsahu pohyb vody. Lokalni zvodnéni je mozné misty oCekdvat na bazi
kvartérnich pokryvl pfi styku s horninami skalniho podloZzi.

Znacna cCast srazkovych vod odtékd po povrchu, pfipadné zasakuje do svrchnich pudnich
horizontu.

Polohy slabé zahlinénych piskl zjisténé ve vrtech V2 a V3 vykazuji rozhodné lepSi propust-
nost, avSak vzhledem Kk prevladajicimu jemnozrnnému charakteru nelze ocekavat
zlepSenivice nez o 2 az 3 fady, tedy cca 10-5 mis.

Vhodnost zemin pro podlozi komunikaci:

K vhodnosti zemin pro podloZi komunikaci se zeminy Fadi podle CSN 72 1002 do deseti
skupin, kde jsou zafazeny tak, Ze vhodnost zeminy klesa se zvy3ujicim se Cislem skupiny.
Jemné piscité jily nalezi do skupiny IV.+V. Jedn& se o zeminy s jilovitou a prachovou slozkou
jesté s dobrymi tmelicimi vlastnostmi. VySSi unosnosti brani celkové jemnozrnny charakter
zemin. Pfedstavuji jeSté vyhovujici podlozi komunikaci. ZlepSeni fyzikalnich vlastnosti je
moZné sanaci vapnem.

4.3. Zemni prace

4.3.1. Vykopy

Stavebni do€asné vykopy na lokalité je mozné provadét jako volné, nepazené. PFi hloubce
vykopll do 3m je pfipustny bezpeény sklon svahu v poméru 1:0,25. Svahy vykopu hlubSich
nez 3m doporuCujeme ve spodni Casti provadét ve sklonu 1:0,5 nebo svah prerusit
stabiliza¢ni vodorovnou lavi¢kou o Sifce min. 0,5 m.

PFfi pouziti vySe uvedenych tabulkovych hodnot bezpeéného sklonu svahi musi byt
dodrzovany bezpeénostni podminky stanovené technickou normou CSN 73 3050 - Zemni
prace.

- prohlidka svahU a okraji vykopt na zacatku smény a po kazdém preruSeni prace

- zékaz provozu stroju v blizkosti vykopu

- zakaz pridavného zatiZeni v prostoru smykoveho klinu zeminy tj. pfit€Zovani horni hrany
vykopl provozem stroju nebo skladkou materialu

- zmirnéni svahu pfi zvétSeni obsahu vody v zeminach

PouZziti strméjSich sklon svahl vykopl musi byt ovéfeno stabilitnim vypoctem. V pfipadé,
Ze bude z jakychkoliv davodu nutné provadét vykopy s kolmymi nebo velmi strmymi svahy je
nutné prace provadét po kratkych segmentech a odtézeni zeminy bezpecénost svahl zajistit
dostate¢né dimenzovanym pazenim.

Tézitelnost: .
TFida tézitelnosti, stanovena podle zasad CSN 73 3050 - Zemni préce, je uvedena jako
posledni Gdaj v popisu jednotlivych vrstev zemin zjiSténych sondaznimi pracemi .

PouZiti do nasypu:

Z hlediska pouziti do hutnénych nasypu jsou jemné piscité jily povazovany za vhodné. Podle
pomocneé klasifikace technické normy CSN 72 1002 se jedn&a o zeminy oznaené CS1 obsah
jemnych &astic f je v rozmezi 35 - 50% a mez tekutosti WL 6%. Maximalni objemova
hmotnost zhutnéné zeminy bude cca 1650 az 1900 kg/m3 pfi pfedpokladané optimalni
vihkosti Wopt = 12 - 30%. Zeminy pfi pfirozené vihkosti zjisténé laboratornimi zkouSkami
mechaniky zemin vyhovuji podminkam pro kvalitni zhutnéni.
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PfestoZe jsou zeminy dobfe zhutnitelné, neni mozné ocekavat od zemniho télesa pfilis vyso-
kou pevnost, které brani celkové jemnozrnny charakter zemin.

4.3.2. Zaver

Bylo zjiSténo, Ze zakladové poméry zajmové lokality jsou sloZité ve smyslu technické normy
CSN 73 1001 - Zakladova puda pod plosnymi zaklady.

Zakladova puda se v rozsahu stavebniho objektu zadsadné nemeéni, ale jednotlivé vrstvy
nemaji stalou mocnost a nejsou uloZzeny vodorovné.

Stavenisté je mozné povaZovat za vhodné az podmine¢né vhodné pro pfipravovanou vy-
stavbu. Zakladova puda bude prakticky v celém rozsahu stavby tvofena pevnymi, misty az
tvrdymi jemné piscitymi jily tfidy F4 es. Misty se v zakladové spafe mohou objevit i pevné
jemné zrnité jilovité pisky.

Z&kladoveé pludy vykazuji pro projektovany typ stavebnich objektd dostate¢nou Unosnost a je
tedy mozné zaloZeni provést na plosnych zakladech. Z hlediska stlacitelnosti se zde mohou
vyskytovat urcité nerovnomeérnosti a z tohoto divodu bude vhodné stavebni objekty zakladat
na z&kladovych pasech.

Zakladové pldy jsou znacné citlivé na povétrnostni vlivy a je tedy nutné zajistit jejich
daslednou ochranu v zakladové spafe pfed znehodnocenim rozmacenim vodou nebo
prohnétenim. Strojni vykopy je vhodné provadét jen do hloubky cca 20 cm nad
projektovanou Urovni zdkladové spary. Odstranéni této kryci vrstvy doporuCujeme provést
bezprostiedné pfed poloZenim podkladniho betonu a to bud ruéné nebo strojné s pouzitim
hladné IZice bez zubl pro rozruSeni zeminy.

Zasypy stavebnich vykopl v okoli svislych konstrukci stavby doporucujeme zasypat
vytéZenym jilovitym materidlem, ktery po zhutnéni omezi zasakovani srdzkovych vod do
bezprostfedniho okoli stavby. V opacném pfipadé by zde mohlo dochazet ke vzniku statické
akumulace vody v propustnéjSich partiich zasypl a s ohledem na rozsah a hloubku
podzemnich &asti stavby by mohlo dojit k namahani stavebnich konstrukci tlakovou vodou.
Podzemni voda nebyla prdzkumnymi pracemi zjiSténa. Pfesto nelze vyloucit, Ze v obdobi
zvySenych atmosférickych srazek nebo po tani snéhu muaze dojit k docasnému a
pravdépodobné jen omezenému zvodnéni propustnéjSich padnich horizontl jimiz mize byt
urcité mnoZzstvi vody odvadéno dolu po svahu.

Vzhledem k morfologické pozici stavenisté je tfeba dbét i na ddsledné odvedeni povrchovych
srazkovych vod.

Likvidace zachycenych sraZkovych vod vsakovanim je v dané lokalité dosti problematicka z
davodu nepropustnosti velké vétSiny zde ulozenych typl zemin. V idealnim pfipadé bude
likvidace vod feSena destovou kanalizaci. Pfipadné zasakovani by bylo mozné provadét ve
vétSich hloubkéch do prostfedi Ficnich terasovych sedimentud. Zastizeni téchto geologickych
struktur je v zajmové lokalité dosti problematicke.

Skute€nosti  zjisténé komplexem prlzkumnych praci jsou podrobné popsany Vv
pfedchéazejicich kapitolach a dokladovany v grafické i textové formeé v pfilohach této zpravy.

Vzhledem k SirSi geotechnické problematice, slozity =~ m zakladovym pom éram lokality a
vétSimu p Fedpokladdanému rozsahu zemnich praci doporu  €ujeme v p Fipadé potieby
vyzadat konzultaci inZenyrského geologa nebo geotec hnika a to jak v etap &
projek €nich praci, tak i v pr abéhu vystavby.
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5) STAVEBNE TECHNICKE RESENI

5.1. Obecny popis navrzeného feSeni

5.1.1. Stavajici stav

Puvodni objekt Skoly byl citlivé osazen na Upati jihovychodné svazujiciho se kopce, ktery je
sviran dvéma ulicemi — Skolni a K Lesiku — s vyhledem ramujicim meandr Berounky a
hfeben Brd.

Objekt Skoly byl na konci osmdesatych let rozSifen smérem k ulici K Lesiku o novy objekt,
ktery byl postaven podle typizovaného projektu. Tento objekt poté jeSté doznal zménu, kdyz
koncem devadesétych let byla rekonstruovana puda Skoly na nové tfidy. V tomto objektu je
umisténa druZina, jidelna a tfidy I. stupné. Objekt je s plvodnim objektem Skoly spojen
pomoci kréku, ktery také vytvari vstupni zaliv s hlavnim vstupem s navaznosti na centralni
Satny. V plvodnim objektu Skoly se nachazeji tfidy Il. stupné, prostory provizorni télocvicny,
zbudované v suterénu a technické zazemi sSkoly (kotelna na uhli, nyni plynofikovana).

V letech 2005-2007 byla pfistavéna ke stavajicim budovam skoly jesté pfistavba s u¢ebnami.
Soucasti vystavby méla byt i télocvicna, nicméné z jeji realizace seSlo a bude proto
provedena dodate¢né nyni. Hmota objektu vzhledem na jeji robustnost a vyvySenou polohu
pod lesikem jednozna¢&né dominuje okoli.

Fotodokumentace stavajiciho stavu:

obr. Budova BC, spojovaci kréek, vstup do bytu obr. odstrﬁovany vstu sokl Skolnika
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obr. Naojenl paneldé cesty na silnice K lesiku

Grido, architektura a design, s.r.o.
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obr. stavajici svah za budovami Skoly

obr. Panelova cesta pro zasobovani jidelny
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5.1.2. Navrhovany stav

Nové navrzena pfistavba je v zasadé vklinéna mezi stavajici budovy Skol a svah na zapadni
strané. Z davodu zachovani charakteru spojovaciho kréku je vysledna hmota tvarové
jednoduchy jednopodlazni pfevySeny prostor pfekonévajici vySku 165cm (prostor vstupu az
aroven podlahy objektu D), ktery expanduje dopfedu pred fasadu vedlejSich objekti BC a D.

VySkovy rozdil mezi nastupni plochou a vyvySenym pfizemim je feSen amfiteatrovou formou
kaskédovité uloZzenych platforem Saten, kterymi se navstévnik/zak postupné dostane aZ na
aroven zvySeného prizemi objektu BC a D, tj. na Uroven prabézného hlavni Skolniho koridoru
v urovni stavajiciho kréku. VySkovy rozdil mezi arovni podlah objektd BC a D je feSen
bezbariérové pomoci rampy.

Pfed vychodni fasadou Saten budou nové schody vedouci na prostranstvi dlazdéné
betonovou dlazbou s cyklo-pfistfeSkem pro uskladnéni kol v dobé vyuky. Bezbariérovy
pFistup je umoznén podél stavajicich budov BC a D na ulici Skolni a K lesiku.

Vizualizace navrhovaného reSeni:
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obr. Pohled na vstup centralnich Saten

obr. Re3eni interiéru s kaskadovitymi $atnami

obr. Skica cyklopfistfeSku

Grido, architektura a design, s.r.o.

Vlkova 17, 130 00 - Praha 3, GSM: +420 602 249 181
Zodpovédny projektant: Ing. arch. Peter Stizcay-Gromski
Vypracoval: Ing. arch. Jan Doubek
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5.2. Konstruk €éni reSeni

5.2.1. Zakladni popis objektu

Centralni Satny, které budou slouZit také jako vstup do zakladni Skoly, jsou umistény mezi
dva stavajici objekty Skol na misté tzv. spojovaciho mustku, ktery propojoval oba objekty.
Pudorys odpovida pismenu L o vnéjSich rozmérech 19,7 x 26,7 m. Jedna se o jedno
podlazni stavbu, se zalamovanou podlahovou deskou, ktera kopiruje sklon terénu a s
rovnym pochozim stropem.

Vychodni vstupni fasada je prfedsazend pred stavajici objekty o 5 m. Tvofi ji ocelova
konstrukce zavéSena na stropni desce. Zapadni hrana objektu je zasazena do pfilehlého
svahu, ktery je zajiStén opérnou sténou tvaru pismene L se zarazkou ve spodni ¢asti.

Severni hrana je ohrani¢ena stavajicim objektem po celé délce, jizni hrana padorysné obiha
roh stavajiciho objektu, €imz vytvari pudorys obraceného pismene L.

Nosnd konstrukce centralnich 3aten je tvofena monolitickym Zelezobetonovym
kombinovanym konstrukénim systémem. Svislé konstrukce v podobé Zelezobetonovych stén
a sloupu prenaseji svislé zatiZeni ze stfechy i vodorovné od vétru do zékladove spary.
Stabilita v roviné stropni desky je zajisténa mimo jiné vybetonovanim stropni desky pres
tenkou separaci k nosné konstrukci sousedicich objektd. Vodorovné zatizeni od zeminy na
severni hrané pifenasi do zékladové spary opérna sténa.

5.2.2. Vykopové a zemni prace

S vyjimkou svahu na zapadni strané se predpokladd, Ze v okoli objektu je umozZnéno
svahovani vykopové jamy. Sklon svahu je doporucen 1:0,25 resp. 1:0,5. Podminky pro
svahovani jsou dany podrobnym hydrogeologickym priizkumem.

5.2.3. Zalozeni

Objekt centralnich Saten je zaloZen na patkach a zakladovych pasech. Podlahova deska je
samonosna dratkobetonova. Do patek rozméru 2,4x2,7 m vySky 0,4 m jsou vetknuté kruhové
sloupy prdméru 300 mm. V misté vstupu na vychodni strané fasady je zékladovy pas
zaloZzen v nezamrzné hloubce 1,2 m pod upravenym terénem, do kterého je vetknuta prvni
dvojice interiérovych sloupt priméru 300 mm. Tento zakladovy pas pudorysné kopiruje tvar
prosklené fasady. Obdobné je FeSen i zakladovy pas na zapadni hrané objektu.

Venkovni prefabrikovana schodisté budou uloZzena na zakladovych pasech 5. 400 mm
zaloZzenych do nezamrzné hloubky.

5.2.4. Svislé konstrukce

Do patek rozméru 2,4x2,7 m vySky 0,4 m jsou vetknuté kruhové sloupy priméru 300 mm. V
misté vstupu na vychodni strané fasady je zakladovy pas zaloZzen v nezamrzné hloubce 1,2
m pod upravenym terénem, do kterého je vetknuta prvni dvojice interiérovych sloupl
prdméru 300 mm. Prostorovou tuhost poméhaji zajistovat dvé monolitické stény t1.200 mm
umisténé u stavajicich objektl zaloZené na zakladovych pasech.

Na zapadni strané je navrZzena Uhlova opérna sténa tl. 500 mm. V desce tl. 500 mm Ghlové

stény je proveden tram Sifky 400 mm, slouZici jako zarazka proti vodorovnému posunu. Aby
zarazka plnila svou funkci, musi byt zpétny zasyp dostate¢né zhutnén.
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5.2.5. Vodorovné konstrukce

Stropni deska je Zelezobetonova v jedné vysSkové drovni tl. 300 mm. Spodni plocha stropni
desky bude provedena v kvalité pohledového betonu. Pfed betonazi musi byt provedeny
veSkeré instalace (trubkovani a krabice) dle samostatného projektu (elektro, slaboproud,
apod.). Ve3keré pohledové hrany Zelezobetonovych konstrukci jsou navrzeny pravouhlé (bez
vkladani list pro zkoseni hrany).

5.3. Stavebni feSeni

5.3.1. Pripravné prace
Pripravné prace zajisti pfedevSim vyklizeni prostoru stavenisté, pfipravu stavby, zafizeni
stavenisté a budou obsahovat nasledujici rozhodujici €innosti:
PFipravné préace:
- zFizeni zafizeni stavenisté
- vybudovani pfistupové cesty na stavenisté,
- provedeni pasportizace okolnich vozovek a komunikaci
- 0sazeni sité méfi¢skych bodl pro geodetické sledovani posunl sousednich
objektu i vlastniho objektu. Navrh sité bodu predlozi dodavatel k odsouhlaseni GP.
Béhem vystavby bude pravidelné& provadét kontrolni méfeni. Po dobu provadéni
bouracich a zemnich praci v €etnosti min. jednou za 14 dni, jinak jednou za mésic.
Vysledky méfeni budou predkladany TDI a GP. Méfeni budou provadéna
zodpovédnym geodetem.
- Dodavatel provede zaméfeni a vytyCeni inZenyrskych siti v zajmovém dzemi.
Oveérovani podzemnich siti provede dodavatel u jednotlivych spravcu siti.
- zemni prace, které upravi povrchové vrstvy terénu stavenisté pro potfeby stavby,
zafizeni stavenisté atd.
- zfizeni zafizeni stavenisté, mobilni bunky, skladky a sklady materialu a narfadi
- napojeni stavenisté na zdroje danych inZenyrskych siti (elektro, voda, kanalizace)
- sejmuti ornice a jeji uloZeni na mezideponii na stavenisti
- oploceni stavenisté, v€etné zhotoveni vstupni brany u pfistupové cesty
- provedeni ochrannych opatfeni zamezujicich poSkozeni sousednich objektt a
omezuijicich hlu€nost a praSnost b&éhem provadéni stavebnich, zejména bouracich
praci. Bezpecnostni a ochranné opatfeni budou provedena zejména s ohledem na
zajisténi bezpednosti provozu Skoly v bezprostfednim i vzdalenéjsim okoli stavby,
bude zajiSténo dikladné oploceni stavenisté, budou provedena ochranna hrazeni a
leSeni, zajiStujici bezpecny provoz, pohyb osob a komunikace v okoli stavby,
budou provedena opatfeni zamezujici pfistup nepovolanym osobam do prostoru
stavenisté.
- Polohopisné a vyskopisné vyty€eni stavby

5.3.2. Bouraci prace

V prubéhu vystavby budou provadény bouraci prace na stavajicich objektech Skoly. Dojde
k bourani nosnych i nenosnych ¢asti stavajicich konstrukci. PFi provadéni bouracich praci
budou dodrZzovany vSechny bezpecCnostni predpisy s ohledem na ochranu prostfedi a
zejména s ohledem na provoz 3koly.

Predmétem bude:
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- demolice stavajiciho kréku mezi budovami B+C a D. Stavajici rozvadé¢ UT, ktery je
v sou€asnosti umistén v kréku, bude pfesunut do prostoru stavajiciho schodisté v budové D.
- vybourani stavajiciho vstupu a zadvefi objektu D vc€etné odstranéni vyrovnavaciho
schodisté vedouciho z Urovné terénu na zvySené pfizemi objektu D. Bourani zdi a pficek
v interiéru budovy D - bude tykat pouze vyplhového, nosna konstrukce nebude bouranim
zasazena

- odstranéni stavajiciho vstupu do bytu Skolnika, jedna se o vyrovnavaci schodisté z trovné
terénu do Urovné suterénu objektu B+C, stavajici délici plot se zidkou

- vybourani pficky mezi sborovnou a skladem v budové B+C a rozSifeni stavajiciho okna ve
skladu

- vybourani parapetu okna mezi shorovnou stavajici lodzii.

- rozSifeni okenniho otvoru pfistupného z mezipododesty schodisté vedouciho do protoru
Saten.

- odstranéni desstové kanaliza¢ni Sachty za objektem spojovaciho kréku

- vybouréani délici pficky mezi u¢ebnou a chodbou ve 2NP budovy D, vybourani otvoru pro
osazeni dvefi v obvodové sténé, které bdue vést na stfeSni terasu Saten a odstranéni
stavajici vlysové podlahy. Chodba timto bude rozSifena smérem na severni fasadu.

- do prostoru schodisté v budové D bude vybouran otvor pro osazeni novych dvefi vedouci
z Satny

- sokl objektu D a BC - pouze ¢asti sméfujici do pfistavby Saten

- mistni odstranéni stavajiciho zateplovaciho fasadniho systému na budovach BC a D
Projekt p fedpoklada, Zze v momentu vystavby centralnich Saten budou budovy BC a D
zatepleny kontaktnim zateplovacim systémem ETICS o celkové tlous t'ce 160mm.

5.3.3. Zemni prace

Pfed zah4jenim vykopovych praci bude provedeno hlavni polohopisné vyty€eni stavby. O
vytyCeni a pfipojeni stavby na vySkové a polohopisné body bude odpovédnym geodetem
stavby vydan protokol, ktery obdrZi investor a projektant. Polohopisny systém: JTSK,
vyskopisny: Bpv. Pfi vytyCovani stavby bude také provedeno geodetické kontrolni zaméreni
situovani stavby od stavajicich budov a vnéjSich pevnych bodl. Vysledky budou predany
pfed zahajenim vyty€ovani zakladovych konstrukci projektantovi, ten bud vyty&eni potvrdi,
nebo provede Upravy. Teprve potom provede dodavatel vykopani vykopu. Pfed zahajenim
vlastnich vykopovych praci budou provedeny pfipravné prace a HTU

Pro zaloZeni objektu bude vytvofena v ramci HTU svahovana jama (hlavni figura vykop().
Z&kladova spara bude v prubé&hu vystavby chrdnéna pfed mechanickym poSkozenim pfi
vykopovych pracich, pfed promrzanim a pfed zaplavenim povrchovou vodou tak, aby
nedoSlo ke zhorSeni geotechnickych vlastnosti zakladové spary. V pribéhu provadéni a po
dokonceni zemnich praci musi byt v pfipadé neoCekavaného vyskytu podzemni ¢i povrchové
vody zajisténo Cerpani vody z jamy tak, aby nedoSlo k naruSeni geotechnickych vlastnosti
zeminy. Zakladova jama bude plosné odvodnéna systémem drendznich potrubi, ktera zajisti
odvod vody zjamy. V pfipadé neoCekavanych pfitokd podzemni ¢&i povrchové vody je
dodavatel povinen provést nezbytnd opatfeni pro odvodnéni stavebni jamy a k ochrané
zakladové spary. Dle potfeby bude zesilen systém odvodnich drendzi, pfipadné budou
provedeny Cerpaci studny. Dokopani poslednich 30 cm vykopl nutno odtézit tésné pred
betonazi zaklada.

PFi provadéni vykopovych praci nesmi v Zadném pfipadé dojit k poruSeni stavajicich
podzemnich siti. Z tohoto divodu je dodavatel povinen pfed zapocetim vykopovych praci
pozadat jednotlivé spravce podzemnich siti o jejich polohopisné a vySkopisné vytyCeni v
misté a okoli vykopu. Rozvody inzenyrskych siti budou oznaéeny podle platnych predpisu.
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Pfi provadéni vykopu bude dodavatelem vykonavan nepfetrzity odborny dozor podle
platnych pfedpist a podminek jednotlivych spravcu siti.

Pro vykopové prace provadéné v komunikacich si dodavatel obstard povoleni zvlastniho
uzivani komunikace, ve které budou stanoveny podminky pro provedeni vykopu a nasledné
Gpravy komunikace.

Pro zasypy bude dle zavér( geologického prizkumu zpétné pouzito vytéZzené zeminy.
Vhodnost této zeminy pro zasypy bude potvrzena geologem stavby.

Kontrola hutnéni bude provadéna podle CSN 72 1006 a protokolarné pfedana investorovi a
projektantovi.

Pokud dodavatel v pribéhu praci zjisti archeologicky nalez, okamzité jej zajisti, zastavi prace
a uvédomi investora. PFi provadéni zemnich praci je dodavatel povinen dodrZzovat veSkeré
bezpecnostni pfedpisy ohledné bezpecnosti a ochrany zdravi osob na stavbé a vSechny
platné predpisy, zejména CSN 73 3050.

5.3.4. Zakladové konstrukce

Zé&kladoveé konstrukce budou provedeny dle statické ¢asti. Pfi zakladani je vhodné nad finalni
arovni zaloZeni ponechat ochrannou vrstvu cca 0,3 m, ktera bude dobirana spole¢né se
zaciStovanim spary az bezprostfedné pfed finalni Upravou podloZi ktera spociva:

- v zatlaCeni hrubého Stérku frakce 64-126 vrstvy 50 mm do zeminy,

- nasledné pofadné zhutnit Stérk frakce 32-64 tl. 150 mm,

- mezery ve Stérku zalit Fidkym betonem.

- provést podkladni beton 50 mm

5.3.5. Hydroizolace
Hydroizola¢ni systémy budou provedeny pro nasledujici ¢asti stavby:

Hydroizolace spodni stavby

Hydroizolace spodni stavby bude provedena z dvou pasu z SBS modifikovaného asfaltu s
nosnou vlozkou ze sklenéné tkaniny tl.4mm. (ref. Glastek Special Mineral). Hydroizola¢ni
souvrstvi bude provedeno na dratkobetonovou desku.

Provedeni hydroizolace bude provedeno prfesné dle technologického postupu a zasad
stanovenych vyrobcem systému. Hydroizolace bude vytazena nad terén min. 300 mm, kde
bude mechanicky ukotvena.

Hydroizolace stfechy
Hydroizolace stfechy v€etné pochozi ¢asti bude provedena z hydroizolacnich félii z PVC-P
(mék&eny polyvinylchlorid) s vyztuZznou vioZzkou z PES (polyesteru) uréena ke kotveni (ref.
DEKPLAN 76). Hydroizola¢ni félie musi umoZziovat pouZiti do pozarné nebezpecného
prostoru — Broof (t3).

Jako podkladni vrstva bude pouzita sklovlaknita netkana textilie (separacni sklovlaknity vlies)
ploSné hmotnosti 120g/m2 uréend do skladeb plochych stfech v pozarné nebezpeéného
prostoru. Hydroizolaéni souvrstvi bude provedeno na tepelnou izolaci z EPS 100S (200S u
stfesni terasy).

Provedeni hydroizolace bude provedeno pfesné dle technologického postupu a zasad
stanovenych vyrobcem systému. Jako ochranna pod dlaZzbu na stfeSni terase bude pouZita
ochranna sklovlaknita netkand textilie (separacni sklovlaknity vlies) plosné hmotnosti
120g/m2.
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5.3.6. Protiradonova izolace

Dle provedeného radonového pruzkumu zékladové pudy byl pozemek zafazen do kategorie
stfedniho radonového rizika, kde realizace stavby vyZaduje ochranna opatfeni stavebniho
objektu proti pronikani radonu z podlozi do projektované stavby.

Proto hydroizolace pouzita pro spodni stavbu bude zaroven splfiovat funkci protiradonové
izolace. VSechny prostupy hydroizolaci spodni stavby budou provedeny jako plynotésné.

5.3.7. Tepelné izolace
Tepelné izolace jsou navrzeny pro nasledujici ¢asti stavby:

Tepelnd izolace spodni stavby
Bude provedena z pénového polystyrénu o tl. 80mm s poZadavkem na krocejovy Utlum a
systémovou tepelné izola¢ni deskou podlahového vytapéni o tl.50mm.

Pod prosklenymi fasadami a v urovni soklu budou pouZity tepelné izolani desky z
expandovaného pénového polystyrenu (ref. Dekperimetr) s uzavifenou povrchovou strukturou
o tl. 200mm.

Tepelnd izolace obvodové stény u opérky

Tvofi kontaktni zateplovaci systém s pouzitim fasadniho polystyrénu EPS 70F fasadni o tl.
150 mm. Finalni vrstvu fasad tvofi silikonova pryskyfi¢na probarvena omitka. Fasada bude
provedena dle predpisu a standardd pro provadéni uceleného a kompletniho zatepleni
ETICS.

Tepelné izolaéni vrstvu stfechy
Tvofi spadova vrstva ploché stfechy o tl. pramérné 150mm a desek tl.100mm z pé&nového
polystyrenu EPS100S a EPS200S (u terasy). Stfecha je feSena jako plocha nevétrana.

Dilatace zakladd
Nové zaklady musi byt od stavajicich odseparovany pomoci desky z expandovaného
pénového polystyrenu (ref. Dekperimetr) t.20mm.

5.3.8. Stfesni plas t’

StreSni plast bude tvofit krytina z 1x natavenych foliovych pasu (ref. Dekplan 76) o tl. 1,5mm,
na bazi PVC-P vyztuZzena sklenénou vyztuznou vlozkou, odolavajici UV zéafeni, muze byt
vystavena pfimym povétrnostnim vlivdm. Od tepelné izolace EPS bude separovana vrstvou
ochranné sklovldknité netkané textilie (separacni sklovldknity vlies) o ploSné hmotnosti
120g/m2 (ref. Filtek V120).

Pro opracovani detaild (narozi, kouty, lemovani atiky, svétlikl, prostupli, kotevnich
konstrukci) bude pouZité systémové provedeni z poplastovanych plechl tm. Sedé barvy
RAL7015, dopliikové materiély a félie dle standardnich detaild vyrobce

Prvky na stfeSe - svétlik. Ve sméru spadu bude za témito prvky vytvoreny protispad tak, aby
se tam nezdrZovala voda. Dil¢i FeSeni bude provedeno dodavatelem.

Jako parotésna a pojistna hydroizola¢ni vrstva a zaroven vrstvu chranici stavbu v prabéhu
technologické pauzy je navrzen SBS modifikovany asfaltovy pas s vioZkou se skelné tkaniny
(ref. Glastek 40 SPECIAL MINERAL). Na hornim povrchu je pés opatfen jemnym
separacnim posypem, na spodnim povrchu je pas opatfen separaéni PE félii, pas se bodové
nebo celoplo3né natavuje na podklad opatfeny natérem (napf. DEKPRIMER).
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VSechny stfeSni vpusti (vtoky) jsou navrzené jednostuprfiové DN75/110 s horizontalnim
odtokem z propylénu, s pevnou izolaéni pfirubou a izola¢ni svorkou, s elektrickym ohfevem
se samoregulaci (10-30W, 230V) a se zachytnym koSem.

Terasa bude z betonové dlazby na plastovych podlozkach, hydroizolace bude chranéna
ochrannou sklovlaknitou netkanou textilii (separacni sklovlaknity vlies) o ploSné hmotnosti
120g/m2 (ref. Filtek V120).

5.3.9. Obvodové konstrukce

Budou tvofeny vétSinou prosklenymi sténami (fasadni systém z hlinikovych profild),
Zelezobetonovymi sténami sousedicimi se stavajicimi sténami budovami BC a D a
stavajicimi sténami objektu BC a D.

Povrchovou Upravu fasad u opérné stény pred schodistém bude tvofit silikonové pryskyficna
probarvena omitka bilé barvy. Tepelnou izolaci bude tvofit kontaktni zateplovaci systém
s pouzitim fasadniho polystyrénu EPS fasadni 150 mm, provedeny dle pfedpist a standardu
pro provadéni uceleného a kompletniho zatepleni ETICS. V misté soklu bude pouZit
expandovany polystyren tl. 150mm. Dodavatel zodpovidad za dodrzeni technologického
pfedpisu vyrobce systému pro fasadu. 300mm nad uroven podlahy v extriéru bude proveden
hydrofobni natér.

5.3.10. Vnitni délici konstrukce

Délici pficky budou zdéné pficky z cihelnych tvarnic tl. 140mm, omitané jadrovou Stukovou
omitkou. Pfeklady délicich konstrukci budou pouZity systémové a ocelové, dle tabulky
pFekladd (viz konstrukéni ¢ast D.1.2)

Vyzdéné konstrukce budou opatfeny dvouvrstvou Stukovou omitkou a naslednou
otéruvzdornou disperzni malbou. Podklad bude upraven penetraci.

Drézky pro instalace budou provedeny vyfrézovanim, otvory vyvrtanim, domérky budou
provedeny fezanim.

5.3.11. Podlahy

Podlahové konstrukce budou provedeny jako téZzké plovouci, budou disledné oddéleny od
v8ech svislych i vodorovnych nosnych konstrukci objektu. Jako akustickd izolace proti
kroCejovému hluku bude pouzit podlahovy polystyren. Bude zaru¢eno vylouceni akustickych
lokalnich mostl (rozvody Ustfedniho vytapéni v podlaze atd.).

Do podlah bude vkladana systémové izola¢ni deska z polystyrénu v tl. 50 mm pro rozvody
instalaci.

Podlaha bude tvofena betonovou mazaninou se siti 100/6x100/6 mm, betonovanou pfes PE
folii. Betonova mazanina bude stejné jako vSechny ostatni podlahy dusledné oddélena od
svislych konstrukci okrajovym paskem tl. 10mm. V misté dvefniho prahu bude provedena
dilatace podlah mezi jednotlivymi mistnostmi, vloZzenim dilataéniho pasku tl. 10 mm,
s vloZzenym tésnicim provazcem. DilataCni spara se propiSe do finalni naSlapné vrstvy a
bude opatfena dilatacni pfechodovou liStou.

- Povlakové krytina

Povrchova aprava podlahovych konstrukci bude z povlakové krytiny z PVC v rolich s
vysokou odolnosti proti mechanickému opotfebeni, jednobarevné RAL1012 (unibarval), o
tl.4amm (ref. Tarkett Tapiflex Excellence 65). Krytina bude u stén ukonCena systémovymi
fabiony (s vyztuznym systémovym profilem) o vySce 50mm, schody budou ukonéeny
systémovymi listami dle vyrobce ve stejné barvé jako podlaha.
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Barva musi byt odsouhlasena architektem!

- Cistici zona
Bude umisténa u vstupnich posuvnych dvefi - textilni rohoz z polypropylenu uloZzena v Grovni
podlahy do pfipraveného otvoru osazené Al ramem 15x30/2 mm

5.3.12. Vertikalni komunikace
Interiérova schodisté budou z monolitického betonu C12/15.

Venkovni schodisté budou provedena z prefabrikovaného betonu se zkosenymi hranami.
Schody budou vybaveny korundovymi protiskluznymi pasky.

5.3.13. Povrchové Gpravy st én
Povrchové upravy budou provedeny v nasledujicich variantach:

Zdéné konstrukce ve stavajicich budovach
Budou provedeny jako omitané s natérem ve skladbé: 1 x penetrace a 2 x mineralni natér
(otéruvzdorny, omyvatelny)

Zelezobetonové konstrukce a zdéné konstrukce v novostavbé Saten
Budou opatfeny sadrovou omitkou a natérem ve skladbé: 1 x penetrace a néatér barvou
eggshell - vrchni pololesklou syntetickou barvou (ref. Dulux)

Obklad Zelezobetonovéa opérné stény
Opérna sténa bude obloZzena kamennym obkladem, tak aby plynule pohledové navazovala
na stavajici opérnou zidku

5.3.14. Povrchové Upravy strop U
Povrchové Upravy budou provedeny v nasledujicich variantach:

Zelezobetonové
v kvalité pohledového betonu

Omitany strop ve shorovné a technické mistnosti s EPS
Budou provedeny jako omitané s natérem ve skladbé: 1 x penetrace a 2 x mineralni natér
(otéruvzdorny, omyvatelny)

5.3.15. Podhledy
V objektu budou pouzity tyto typy podhledovych konstrukci:

Sadrokartonové systémové podhledy
budou v€. nosnych a kompleta¢nich prvkd, s moZnosti integrace vedeni siti a pFistupu k
ovladacim prvkam instalaci umisténych nad podhledem (revizni dvifka), SDK deska tl.15mm

Sadrokartonové systémové podhledy s pozZarni odolnosti
budou v&. nosnych a kompleta¢nich prvku, 2x protipozarni SDK deska tl.12,5mm (ref. Knauf
Red)
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5.3.16. VnéjSi vyplin é otvor U

VypIné otvord jsou popsany v samostatné ¢asti dokumentace.

Fasadni systém:

Sloupkové fasadni prosklena sténa - skladebny fasadni systém s preruSenym tepelnym
mostem, s pevnym zasklenim a oteviravymi €astmi, s pferuSenymi tepelnymi mosty.
Povrchova aprava profild RAL 7024 grafitové Seda, matna, se strukturou. Zaskleni izolaénim
dvojsklem, spodni vypIné s ochranou pfed poranénim a nehodami, propadnutim, otevirani
oken elektrické, ovladdano centralné. Kotveni systémové dle vyrobce a dodavatele, v souladu
s platnymi predpisy a technickymi normami. Cast s pozarnim sklem

Hlavni vstupni dverfe do objektu

Budou dvoukFidlé prosklené posuvné automatické dvere na fotobunku

Vstupni dvere na terasu:

Vstupni dvefe s prosklenim, oteviravé. Ramy dvefi z atestovanych hlinikovych profild,
povrchova Uprava profild RAL 7024 grafitové Seda, matna, se strukturou. Zaskleni izola¢nim
dvojsklem, dvefe s moznosti uzamceni, kovani klika-koule. Soucésti pfidavny profil
v konstrukci podlahy, kotveni systémové dle vyrobce a dodavatele, v souladu s platnymi

predpisy a technickymi normami.

Stresni svétlik:

Dva stifedni bodovy svétlik umistnény nad prostorem Saten slouZi pro vétrani i ZOKT.
Na plastovy nosny ram bude vyvedena parozabrana i vrchni hydroizolacni folie.

5.3.17. Vnitini vypin é otvor G

Vyplné otvorl jsou popsany v samostatné ¢asti dokumentace.

Vnitfni vypIiné otvortd budou provedeny jako prosklené stény, prosklené stény s poZzarni

odolnosti, pIné dvefe oteviravé
napr:

- Interiérové okno mezi Satnou a sbhorovnou
S poZarni odolnosti EW 45/DP1, pevné zaskleni

- Interiérové okno mezi Satnou a schodiStém

S pozZéarni odolnosti EI 30/DP1, vrstvené sklo s protipozarni vloZzkou, pevné zasklenti,

osazené v ramu

5.3.18. Truhl& fské vyrobky

Truhlafské vyrobky jsou popsany v samostatné ¢asti dokumentace.

5.3.19. Zame€nickeé vyrobky

Zamecnické vyrobky jsou popsany v samostatné ¢asti dokumentace.

Jednd se predevSim o zabradli na schodistich a venkovnich terasach, pomocné kotevni

prvky apod.

VétSinou ocelové -
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v exteriéru pozink, reaktivni barva natér RAL7024, s néstfikem komaxitovou barvou v
interiéru, vybrané nize:

- Zaluzie

Z hlinikového plechu tl. 2 mm, dérovany pr. 3 / 5 mm, praSkové lakovany (cihlova barva-
RAL3022, rbzova barva-RAL3014,staroriZzova barva-RAL3012,béZova barva-RAL1015,
zelend barva-RAL6018), tvar Z - 40x150x40

5.3.20. Klempi Fské vyrobky

Klempifské vyrobky jsou popséany v samostatné ¢asti dokumentace.

Jednotlivé prvky budou vyrobeny z titanzinkového predzvétralého plechu (ref. Rheinzink
Schiefergrau) nebo poplastovaného plechu neni-li uvedeno jinak.

Klempifské vyrobky, ketré budou provedeny z titanzinkového plechu v pfedzvétralé Upravé.
Veskeré detaily a provedeni praci se budou fidit technickymi doporu¢enimi a smérnicemi
vyrobce

- Stavajici svod odvodriujici valbu budovy BC (v misté stavajiciho krcku)
Bude vyvedena volné na stfechu, kolem do vy3ky 600mm bude vytvofen hydrofobni néatér,
dle stavajiciho bude zvdZzena vyména

- Posun svodu budovy BC u vstupniho priiéeli do centralnich Saten ZS
Stavajici deStovy svod bude posunut, tak aby nekolidoval s pfedsazenymi lamelami
Bude zvaZena vyména jednotlivych prvkd vE. geigru

- Posun svodu budovy BC u opérné stény
Stavajici deStovy svod bude posunut, tak aby nekolidoval s fasadou
Bude zvaZena vyména jednotlivych prvkd vE. geigru

5.3.21. Vybaveni prostor G

- Hasebni prostredky
Viz. PBR

- Orientacni a informacni systémy
Tabulky znaceni jednotlivych mistnosti a Unikovych vychodu. Oznaceni na dvefich bude
provedeno potiskem piktogramy v max. 50% plochy dvefi

- Zvonkové tablo s videovratnikem

V zateplovacim kontaktnim systému budovy B+C bude osazené kovové zvonkové tablo,
kotvené do nosné stény vedle vstupu do objektu, po pravé strané z exteriéru. Celni plocha
bude licovat s vrchni vrstvou kontaktniho systému. Spodni hrana 1400mm.

- Satni skfiriky

Satni skFifi Sesti-dvefova, dvefe ve tvaru Z, sokl v = 40 mm, uzamykani mincovnimi zamky,
ty¢ na Saty + 3 plastové hacky v kazdé burce, jednoplaStové vyztuzené dvefe, lakovani
praskovou barvou v odstinu RAL
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