NABEHOVY KLIN Z MINERALNICH VLAKEN
(P.6)
+3,900
N N N
AN AN AN
\\\\\\\\\\\\\\\
N N N N N N N N N\ N N N
N AN N N N N AN N Ny N N AN
/
. +3,600
/ POHLEDOVY BETON
DILATACE DEKPERIMETR TL.50mm
/
/
/
g \_/
/
/
/
/ /
/
= (S.2)
7/
/
/
/ P~ P .
o NABEHOVY KLIN
7/ KOLEM VYZTUZE PROVEST ASFALTOVOU
7 HYDROIZOLACNI STERKU
79 REF.NAFUFLEX 1K OD FIRMY MC
. BAUCHEMIE
y DILATACE MIN.10mm (P 1) 10,000
7 MM (P 1a) [4225,46
/ N \ \ N N N N N N N N \ N
/ A A R A R R RN RN
———————— = 7
/ / %// GO
sy B BRI / Y /// \\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\
¥ /
/ y / 2 -
/ \ N N O \
/ / N AN N N N N AN
/ N AN N N N N AN
/ / N N > N N\ N
N N N N
/ / / N N o N
/ /
- /
/ /
/
© & ¥ -
7
NAZEV PROJEKTU: NAZEV VYKRESU: PARE: DATUM | 27.2.2015
Centralni $atny Z8 Cernosice DETAIL D5
MERITKO 1:20

g ri do CAST DOKUMENTACE: REZ ZLB STENOU
C.ZAK.

Dokumentace pro spojené Uzemni a stavebni fizeni

ZODPOVEDNY PROJEKTANT: VYPRACOVAL: —
Ing.arch. Peter Sticzay- Gromski Ing.arch. Jan Doubek CVTK. B.7.5

OBSAH TOHOTO VYKRESU JE AUTORSKYM VLASTNICTVIM FIRMY GRIDO, ARCHITEKTURA A DESIGN, S.R.0. A SMi BYT POUZIT NEBO DALE REPRODUKOVAN JEDINE SE SOUHLASEM AUTORA.
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