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Akce: Odstranéni zemni vihkosti v suterénu budovy B+C Z$ v Cernoscich
D.2. Stavebné konstrukéni Feseni

D.2.a. Technicka zprava

a) popis navrzeného konstrukéniho systému stavby, vysledek priizkumu stavajiciho stavu nosného
systému stavby pfi navrhu jeji zmény,

Konstrukéni systém stavajicich a novych konstrukei

Objekt B-C je nejstarsi budovou arealu ZS v Cernosicich &.p. 447, v ulici Pod Skolou.

Budova B-C ma pravouhly pidorys, maximalni délka ve sméru SJ je 61,640 m, maximalni §ifka ve
sméru VZ je 21,000 m. Jde o vefejnou stavbu z obdobi prvni republiky, stafi odhadujeme na 80 aZ 90
let. Svislé konstrukce jsou cihelné, stropy prevazné betonové monolitické. Budova ma 3 NP. Dvé
plvodni podlaZi a podkrovi, ve kterém byla v lofiském roce dokon&ena vestavba s u&ebnami. Zarover
s vestavbou byla budova zateplena kontaktnim zateplovacim systémem (EPS, 180 mm). Ve vétSiné
pudorysu je budova podsklepena.

V suterénu budovy B-C se dlouhodobé vyskytuji problémy se zemni vihkosti. Budova nema funkéni
vnejsi hydroizolaci podzemi. Na fadé mist jsou viditelné vihké omitky. Nejnaléhavéjsi je stav
v t€locvi€né na SV narozi, ktera je pouzivana pro vyuku. Na stavebnich konstrukeich i zafizeni se zde
vyskytuji plisné a dalSi biologické prvky nesluciteiné se zdravym prostiedim. Vétsina vody pfichazi do
konstrukci suterénu svislymi, nezabezpeéenymi plochami obvodovych stén. Podil vody prostupujici
betonovymi zakladovymi pasy je minoritni. Stavebni Upravy dokondené v lofiském roce, zatepleni
budovy, vyména oken a ubourani priduchi ve stfedni sténé budovy pod nové provedenym stieSnim
plastém, celkovou dlouhodobou bilanci vody konstrukcich déle zhor$uii.

Navrh reseni

Je navrZena pfedsténa z betonovych tvarnic ztraceného bednéni tl. 200mm, ktera vytvofi pred
zakladovym zdivem podzemi odvétranou mezeru tl. 300mm. Pfedsténa bude zalozena v hloubce
odpovidajici zakladové spafe stavajicich stén. Z hlediska statického bude pfedsténa oprena o
stavajici obvodové stény rastrem kolmo oto&enych tvarnic. Zakryti mezery v Urovni terénu bude
provedeno betonovymi prefabrikaty (pro zatiZzeni min 2,0 kN/m?) ulozenymi na pfedsténu a na Ghelnik
kotveny do stavajiciho zdiva Proudéni vzduchu v mezefe bude zabezpedeno nové provedenymi
praduchy.

Do podkladniho betonu (min tl. 100 mm) u vylezu a v &asti pod Zlab a podestu vioZit vyztuz KARI fi 6 —
150/150

K pritizeni stavajicich zakladovych konstrukci nedochazi.

Pruzkumy

Jako podklad pro zpracovanou dokumentaci byl pofizen stavebné technicky prizkum. (zpracovatel
.Diagnostika staveb® v 01.2016). Jeho vysledky shrnujeme takto:

- vlivem zemni vihkosti dochazi k degradaci nosného zdiva obvodovych stén

Vzhledem k tomu, Ze pro danou lokalitu neni k dispozici IGP budou pfed zapog&etim vykopovych praci
provedeny dvé kopané sondy, pfed JV a SZ fasadou, ob& v mist® maximalni hloubky zakladové
spary. Provedené sondy budou vyhodnoceny geologem a posouzeny z t&chto hledisek:

- podminek pro svahovani

- tfidu tézitelnosti

- vyuzitelnost do nasypu

Pro zpracovani dokumentace byly pouZity vysledky prizkumd UPO, RNDr. Vilém Sykora (2004) a
zkouSek STAPOS, Ing.Petr Prochazka a Mgr. Jeronym Lesner, stanovuiici tyto limity charakteristiky:
Svahovani vykopl do hloubky 3,0m max. 1:0,25. Svahovani vykop nad hloubku 3,0m max. 1:0,5,
s podminkou rozdéleni svahu v poloviné vySky lavitkou &ifky min. 0,5m. TéZitelnost podle CSN 73
3050 je ve ftfidach 3.a 4.VytéZeny material bude pravdépodobné podmineéné vhodny do zpétnych
nasypu. Ukladani po vrstvach o maximalni mocnosti 300 mm, dodrzeni mezni vihkosti podle IGP W
mezi 12 a 30% a zaroveri postupném hutnéni po téchto vrstvach.

Pfi pouziti vy$e uvedenych hodnot bezpeéného sklonu svahi musi byt dale dodrzovany nasledujici
podminky bezpecnosti provadéni podle CSN 73 3050 — zemni prace:

- prohlidka svahl a okraju vykopl na zagatku smény a po kazdém prerugeni prace,

- zékaz provozu strojl v blizkosti vykopt,
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Akce: Odstranéni zemni vihkosti v suterénu budovy B+C Z$ v Cernogcich
D.2. Stavebné konstrukéni reseni

- zakaz pfidavného zatiZzeni v prostoru smykového klinu zeminy tj. pfitéZovani horni hrany vykopu
provozem strojl nebo skladkou materialu,
- zmirnéni svahu pfi zvétSeni obsahu vody v zeminach.

b) navrzené vyrobky, materidly a hlavni konstrukéni prvky,

Zaklady,
Zakladové pasy, patky
Beton C20/25, XC1, vyztuz 10 505,

Svislé nosné konstrukce- pfedsténa
Vylévaci betonové tvarnice, armované

Beton C25/30, XC1, vyztuz 10 505,

Nové vyplfiové zdivo — nahrada degradovanvch &asti
Betonové cihly
P15 M10

Vodorovné nosné konstrukce- zakryti vétraci dutiny
Betonove prefadesky
Beton C25/30, XC1

¢) hodnoty uZzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni uvazovanych pfi navrhu nosné konstrukce,

Pro navrh a vypocet zatiZeni je pouZita norma EN 1991-2-1. V&echna zatiZeni se pocitaji v hodnotach
normovych. Pro dimenzovani mezniho stavu unosnosti jsou pouzity soudinitele zatizeni 1,35 pro
vSechna stéla zatiZzeni, zatiZzeni od vlastni hmotnosti konstrukce a ostatni stalé zatizeni a soucinitel
1,5 pro vSechna uZitné zatiZeni s vyjimkou, kdy se jedna o stabilitni vypoget. Pro posuzovani mezniho
stavu pouZitelnosti jsou pouzity souéinitele zatizeni 1,0.

uzitné zatizeni:

pojizdna plocha pro parkovani 2,5 kN/m?,
ostatni plocha okolo budovy 2,0 kN/m?

klimatické zatiZzeni:
snih  snéhova oblast I, s,= 0,70 kKN/m? o = 35%-42° u; = 0,667, v = 1,5, Ca, Gt =1.0
vitr  vétrova oblast Ill, z "= do 15 m, rychlost vétru vup =25m/s, Qmax = 0,760 kN/m?

zemina — hutnéna
y = 18,5 kN/m®, ¢ = 25°,

d) navrh zviastnich, neobvyklych konstrukci, konstrukénich detaild, technologickych postupd,

Vykopy - svahovani vykopu do hloubky 3,0m max. 1:0,25. Svahovani vykopu nad hloubku 3,0m max.
1:0,5, s podminkou rozdéleni svahu v poloving vysky lavigkou sifky min. 0,5m. V oblasti podél stén
stavajiciho domu ovéfit hloubku zaloZeni domu a podle toho pak upravit nové zaklady pro predsténu.

e) technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu viastni konstrukce, pfipadné
sousedni stavby,

- prohlidka svahu a okraju vykopu na zagatku smény a po kazdém prerugeni prace,

- zakaz provozu strojl v blizkosti vykop,

- zékaz pfidavného zatiZeni v prostoru smykového klinu zeminy tj. pfitéZovani horni hrany vykopu
provozem stroju nebo skladkou materialu,

- zmirnéni svahu pfi zvétSeni obsahu vody v zeminach.
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Akce: Odstranéni zemni vihkosti v suterénu budovy B+C 25 v Cernoscich
D.2. Stavebné konstrukéni feseni

f) zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpeviiovacich konstrukei &i prostupu,

Hlavni objem bouracich praci pfedstavuje vybourani stavajicich pfizdivek a omitek.

Predsténa se provadi ve svahovaném vykopu. Nezasahuje se do nosnych obvodovych stén.
Obvodové nosné stény budou po provedeni bouracich (uvnitf) a vykopovych (venku) ocistény. Budou
odstranény nesoudrzné ¢asti a vycistény spary. Pfedpokladame, Ze &ast zdiva bude nezbytné kvali
degradaci zplsobené zemni vihkosti vybourat a nahradit novym zdivem.

g) pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukei,
Po provedeni vykopl musi byt posouzena zékladova spara geologem, v pfipad& odli§nosti pak
navrhnout Upravu zakladani.

Veskeré armovaci prace a konstrukéni spoje musi provadét odborna firma. Pfed betonazi provést
prejimku vyztuze

h) seznam pouZitych podkladi, CSN, technickych predpisti, odborné literatury, software,
CSN EN 1991-1-1 — ,ZatiZeni stavebnich konstrukci‘, CSN EN 1992 -1-1 - , Navrhovani betonovych
konstrukci“, CSN EN 1993 -1-1 -, Navrhovani ocelovych konstrukci*, CSN EN 1995-1-1 ,Navrhovani
dfevénych konstrukci“, CSN EN 1996-1-1 ,Navrhovani zdénych konstrukci*, TP 51 — ,Statické tabulky
pro stavebni praxi®, Ing. Bare§-,Tabulky pro vypoget desek a stén®, katalog ,BEST*, Prof. Ing. Vladimir
Kolar, DrSC —,Tabulky sloZzek napéti a sedani pruzného poloprostoru®

i)  specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby, pfipadné
dokumentace zajistované jejim zhotovitelem.

Pomocné konstrukce — leSeni, bednéni apod. zajisti zhotovitel stavby v ramci dokumentace
zajistované zhotovitelem stavby.

Péce o bezpecénost prace a technické zafizeni

Pfi vystavbé je nutné dodrZovat ustanoveni pfislusnych predpisti bezpe&nosti prace, zejména zakona
€. 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist a dalSich pfedpisl souvisejicich, napf. nafizeni viady &.
591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich, nafizeni viady €. 378/2001 Sb. kterym se stanovi bli§i pozadavky na bezpe&ny provoz a
pouZivani stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi, atd.

Rezim vstupu na staveni$teé, délku pracovni doby a opravnénost osob budou stanoveny v kontaktu
s provadéci firmou. Stavba zajisti viditelnou ceduli na hran& oploceni stavby, kde bude stanoven
kontakt na zodpovédné pracovniky stavby, véetné telefonického spojeni. Vstup na staveni§té bude
zajistén, v nonich hodinach nebo ve dnech pracovniho klidu a volna bude stavba pod uzamé&enim.
Realizaci bude provadét odborna firma s pfislusnym opravnénim, s odpovidajicim pfedmétem
podnikani, za stalého dozoru jejiho odpovédného pracovnika. Stavebni firma bude fadné pojisténa
na Skody zpusobené jejim vlastnim zavinénim a souéasné bude v prib&hu stavby tato stavba
pojisténa ( Zivelné pohromy, kradez,... ).

Pracovnici na stavbé budou pouéeni o BOZ, zahraniéni pracovnici budou mit platné pracovni
povoleni. Kvalifikované prace budou provadét pracovnici s patfiénou atestaci nebo prodkolenim.
na stavbé budou dodrZovana v8echna nafizeni a normy IBP a CSN souvisejici s bezpe&nosti prace.
Prubézna udrZba a servis budovy budou provadény pracovniky, ktefi budou pro danou préci vy$koleni
a budou fadné pouceni o BOZ.

Provozy technického vybaveni budou mit zpracovany vlastni provozni fady. Obsluha jednotlivych
technologickych zafizeni bude vyluéné provadéna osobami poudenymi a opravnénymi k vykonu
obsluhy.

Vypracoval: Ing. Miroslav Salplachta
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