TELOCVICNA

FALESNY SVOD

- odvétrani vétractho kandlu

- #150mm TiZn plech

- ukongeno pod Fimsou kryci mFizkou

DEMONTAZ ZATEPLOVACIHO SYSTEMU VE STYKU SE ZEMINOU
- nové izolovano extrudovanym polystyreném

PODZEMNI_CAST ODVETRANI PVC POTRUBI

- PID PANELY 70/340
S Leofofs

= kotveno chemickou kotvou
— podhodit a wyrovnat stavajici zed.

OUF PROVETRAVANY KAWL

| CCHRANNA GOTEXTLE.

OLACN ASFALTOVE PASY
%%g i

UBOURANA PREDSTENA

NOVA VAPENNA OMITKA(ob&tovand)
vyskrdbat spdry a olistit povrch zdiva

OCHRANNA GEOTEXTILIE

NATAVENE ASFALTOVE PASY

VYLEVACI TVARNICE 200mm

VZDUCHOVA MEZERA 300mm

OKLEPANA,OCISTENA STENA — VYSKRABANE SPARY
STAVAJICI NOSNA STENA

VAPENNA OMITKA

\\

PRIZNANA STINOVA SPARA
SANACNI OMITKA NA MINERALNI HYDROIZOLAC!
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o 4_ 625 ODSTRANENI ZEMNJ{ VLHKOSTI V SUTERENU
) BUDOVY B+C ZAKLADNI SKOLY V CERNOSICICH

DOBETONAVKA PO UBQURANE PRIGCE O
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- zholoveni spadového klinu zak

Stavebnik Mésto Cernosice
Riegrova 1209, 25228, Cernosice

ERALN] HYDROIZOLACE.
eno i na_ kandlek

Gen.projektant Architektonicky atelier Ales, s.r.o.
Ohradni 65, Praha 4
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Cast D.1. Architektonicko - stavebni
feSeni
Projektant Architektonicky atelier Ales, s.r.o.
Ohradni 65, Praha 4
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Vykres Detail predsténa - typické pole
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