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PLANOVANA' DEMOLICE V RAMCI
VYSTAVBY CENTRALNICH SATEN
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opfend o sténu domu z6kladni tvarovka 500/250/200
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ZAKLADOVA SPARA

vzorovy pohled na betonovou sténu 1/100

Uroveri dna vykoptl, ktera je shodna se zakladovou sparou stavajici budovy, byla uréena na zakladé dvou kopanych sond provedenych v ramci Stavebné technického prizkumu
(Diagnostika staveb, Ing. Ludék Dostal, leden 2016). Konkrétni vySkova poloha dna vykopu v celé délce obvodu budovy proto musi byt upfesnéna podle realného stavu po odkryti vnéjSiho lice
zdiva a betonového zakladu béhem vykop(.
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ODSTRANEN{ ZEMNI VLHKOSTI V SUTERENU
BUDOVY B+C ZAKLADNI{ $KOLY V CERNOSICICH

Stavebnik

Mé&sto Cernosice
Riegrova 1209, 25228, Cernosice

Gen.projektant

Architektonicky atelier Ales, s.r.o.
Ohradni 65, Praha 4

ARHI’:KGS.‘ Ing. arch. Lukd&s Veligek
Cast D.1. Architektonicko - stavebni
feseni

Projektant Architektonicky atelier Ales, s.r.o.
Ohradni 65, Praha 4

Vypracoval Ing. arch. Jakub Havel

Vykres Pohled SV

C. vykresu D.1.b.09.

Méfitko 1/200

Datum 02/2016

Stupen JP - DUR/DSP/DPS




