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Uroveri dna vykoptl, ktera je shodna se zakladovou sparou stavajici budovy, byla uréena na zakladé dvou kopanych sond provedenych v ramci Stavebné technického
prizkumu (Diagnostika staveb, Ing. Ludék Dostal, leden 2016). Konkrétni vy$kova poloha dna vykopu v celé délce obvodu budovy proto musi byt upfesnéna podle realného
stavu po odkryti vnéj$iho lice zdiva a betonového zakladu béhem vykop.

LEGENDA HMOT:

STAVAJICI NOSNA KONSTRUKCE

VYLEVACI TVARNICE ZTR. BEDNENI tl.200mn
EXTRUDOVANY POLYSTYREN

BETON

DEMOLICE /OTLUCENI OMITEK

HUTNENY ZASYP

ROSTLY TEREN

LEGENDA SKLADEB:
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*0,000 = 225,540

1 — BETONOVA DLAZBA SKLADEBNA 100/200mm 80mm

2 — LOZNA VRSTVA Z DRCENEHO KAMENIVA (HDK)4-8 30mm
3 — DRCENE KAMENIVO HDK 8/16 50mm

4 — STERKODRT 0-63mm 250mm

5 — ZHUTNENY ROSTLY TEREN — PLAN 40MPa

1 — STAVAJCI PODLAHOVA KRYTINA (PVC)
2 — BETON 50mm

3 — BETON S KAR! ST (150X150X4)
4 — 3 VRSTVY LEPENKY
5 — BETON 60mm

6 — JLOVITOPISCITA HLINA
1 — STAVAJCI ZDIVO (oklepat, spdry vyskrabat)
2 — NOVA DVOUVRSTVA VAPENNA OMITKA (ob&tovand)
- pata zdiva ze sanatnt omitky na minerdint hydroizolaci
1 — STAVAJICI ZDIVO  (oklepat, spdry vyskrabat)
2 — ZPEWUJCI /VYROWAVAC MVC s prfsadou ASOPLAST-MZ
3 — PAROPROPUSTNA MINERALNI HYDROIZOLACE
4 — CEMENTOVY SPRIC s pifsadou THERMOPAL-SP
5 — SANACNI OMITKA
1 — STAVAICI ZDIVO (oklepat, spdry vyskrabat)
2 — SANACNI PREDNASTRIK
3 — SANACNI OMITKOVA SMES (15-20mm)
4 — VAPENNA STERKA NA SANACNI OMITKY
5 — PAROPROPUSTNY, OTERUVZDORNY NATER
1 — OCHRANNA GEOTEXTILIE 400g
2 — /MCNA POVLAKOVA 1ZOLACE napt. SKLOBITAOMINERAL
3 — ASFALTOVA PENETRACE
4 — WLEVACI BETONOVE TVARNICE

ODSTRANEN{ ZEMNi VLHKOSTI V SUTERENU
BUDOVY B+C ZAKLADNI{ SKOLY V CERNOSICICH

Stavebnik Mé&sto Cernosice
Riegrova 1209, 25228, Cernosice

Gen.projektant Architektonicky atelier Ales, s.r.o.
Ohradni 65, Praha 4

Rldeg' Ing. arch. Lukds Veliek

Cast D.1. Architektonicko - stavebni

feseni

Projektant Architektonicky atelier Ales, s.r.o.
Ohradni 65, Praha 4

Vypracoval Ing. arch. Jakub Havel

Vykres Rezy EE a FF

C. vykresu D.1.b.07.

Méfitko 1/100

Datum 02/2016
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