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Potieba energie a paliva - varianta 1

Stavba: Vyména tepelného zdroje ZS Cernosice - Komenského

Misto: Komenského 77, Cernosice Zadavatel: Mésto Cernosice
Zpracovatel: Ales Nachazel - Projetkova cinnost ve vystavbé

Zakazka: 16-004 Archiv:

Projektant: Datum: 8.2.2016

E-mail: ales@nachazel.net Telefon: 777908890

Do vypoctu jsou zahrnuty useky 1

Tepelna ztrata Q=595 W
Vypoctova venkovni teplota t.= -15 °C
Priimérna vnitfni teplota ts= 18,0 °C
Pocet topnych dnu = 229
Stfedni teplota venkovniho vzduchu ts= 4,56 °C
Vliv nesouc€asnosti vypocétovych hodnot fi= 0,75

Vliv reZzimu vytapéni f= 0,84

Vliv zvySeni vnitini teploty fa= 1,07

Vliv regulace fa= 1,10

Palivo Zemni plyn
Vyhrevnost H= 35,8 MJ/m?3
Uginnost systému n= 98,0 %

RozloZeni potieby energie E, a paliva B,

mésic | pocet dnll tes E, E, E, B,

°C kWh GJ % m3 kWh GJ

8 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 7 14,5 79 0,3 0,8 8,1 80,4 0,3
10 31 9,5 848 3,1 8,5 87,0 864,9 3,1
11 30 41 | 1341 4,8 13,5 137,6 1 368,8 4,9
12 31 0,1 | 1785 6,4 17,9 183,2 1821,4 6,6
1 31 -1,7 | 1965 7.1 19,7 201,6 2004,6 7,2
2 28 0,1 | 1612 5,8 16,2 165,4 1 645,2 5,9
3 31 42 | 1376 5,0 13,8 141,2 1404,2 5,1
4 30 9,3 840 3,0 8,4 86,2 856,7 3,1
5 10 14,3 119 0,4 1,2 12,2 121,5 0,4
6 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
229 9964 | 359 | 100,0 | 1022,5 | 10167,7 | 36,6

E,- potfeba energie
B, potfeba paliva a energie na vstupu

Ale$ Nachazel ales@nachazel.net Tel.: 777908890 1/1



