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POZNAMKY :
- Plvodni vytapéni objektu elektrickymi topidly bude demontovano, véetné rozvodnych
a fidicich komponenta.

- Na zakladé poZadavku investora objekt nové vytapén topnymi télesy, které budou zdrojovany
z plynovych spotfebicd UT (kondenzacni kotle, plynové absorpéni ¢erpadlo).
Vytapéni rozdéleno na dva nezavislé systéemy a to :
1/ byt Skolnika
2/ prostory Skoly

1/ Pro vytapéni bytové jednotky v objektu bude instalovan plynovy kotel v koupelné o vykonu cca 5-14 kW se zasobnikem ohfevu TV.
Rozvody topného média feSeny dvoutrubkové o tepelném spadu max. 60-45 st. C. Potrubi vedeny nad podlahami pod télesy.

2/ Pro vytapéni prostora Skoly jako hlavni zdroj ohfevu topného média plynové absorpéni Eerpadlo umisténé ve venkovnim prostoru doplnéné o plynovy

kondenzacéni kotel.

Rozvody topného média vedeny vné obvodového zdiva nad podlahami a pod stropy (pfipadné jen nad dvefmi), stoupaci potrubi vné zdiva.

Systém vytapéni feSen dvoutrubkové o tepelném spadu max. 60-45 st.

TOPNE TELESO:
- V objektu nové osazena topna télesa ocelova deskova (rozméry a vykony uvedeny na vykrese u téles).

Topna t&lesa deskova budou na systém UT napojena ptes Sroubeni svorné presné a vsuvku dle DN pFipojovaného
potrubi do spodni pfipojovaci armatury télesa. Koupelnové téleso v bytoveé jednotce pres radiatorovy ventil a radiatorové Sroubeni.

Radiatorové ventily doporu€ujeme osadit termostatickymi hlavicemi.

- Odvzdu$néni topného okruhu pro télesa odvzdusnovacimi ventilky u téles, na potrubi dle vyznaceni na sch. vykrese, napousténi a vypousténi systému

v bytové jednotce u kotle UT, pro rozvody Skoly na jednom z WC v 1.NP a kuchyni.

ZDROJ UT:
Popis vyse v textu.
- systém fizen ekvitermni regulaci - doporu€eny vyrobek dle typu kotle.

- systémy vytapéni zabezpeceny tlakovou expansni nadobou o objemu a pojistnymi ventily na vystupu ze zdroji ohfevu topného média.
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PROJEKTOVA CINNOST VE VYSTAVBE  IC: 677 40 901

ul. Jénské 556, 261 01 PRIBRAM VI
tel.: 777908890, E-mail: ales@nachazel.net
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ZODPOVEDNY PROJEKTANT DATUM C.ZAKAZKY:

Ales Nachazel — autorizovany technik TZS 08/2016 16 — 004

INVESTOR:  Mésto Cernosice MERITKO: CIS.PARE:
Riegrova 1209, 252 28 CernoSice 1 .50

KRAJ: STREDOCESKY ‘MESTO, OBEC: CERNOSICE

PROJEKT K DPS

sTAVBA:  Vyména tepelného zdroje ZS Cernosice - Komenského

NAZEV VYKRESU: C.VYKRESU
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