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Usporadani projektu:
1/ Technicka zprava
1.1 Vypocet tepelnych ztrat byt Skolnika
1.2 Vypocet tepelnych ztrat budova Skoly
1.3 Predpokladana potfeba energie a paliv UT a TV byt Skolnika

1.4 Predpokladana potfeba energie a paliv UT budova Skoly
1.5 Dimenzovani otopné soustavy byt Skolnika
1.6 Dimenzovani otopné soustavy budova Skoly

2/ Soupis materialu
3/ Vykresova Cast :

3.1 Situace stavby 1:1000 16004/1
3.2 Instalace plynu - ptidorys 1.NP 1:50 16004/2
3.3 Instalace plynu - schema bez méfitka 16004/3
3.4 UloZeni plynovodu v terénu bez méfitka VZOR1
3.5 Vytapéni - ptdorys 1.PP 1:50 16004/4
3.6 Vytapéni - ptdorys 1.NP 1:50 16004/5
3.7 Vytapéni - padorys 2.NP 1:50 16004/6
3.8 Vytapéni - ptdorys 3.NP 1:50 16004/7
3.9 Vytapéni - schema byt Skolnika bez méfitka 16004/8
3.10 Vytapéni - schema budova Skoly bez méfitka 16004/9

IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY A INVESTORA

Investor : Mésto Cernosice, Riegrova 1209, 252 28 Cernosice
Nazev stavby : Instalace plynu (OPZ) a vytapéni
Misto stavby : Cernosice, ul. Komenského ¢p. 77
k.0. CernoSice, &.parc. 74
Kraj . StfedocCesky
Prislusny stav. urad : Cernosice
Projektant : Ale$ Nachazel, ul. Janska 556, 261 01 Pfibram VI

Autorizovany technik TZS - CKAIT 0009524

Charakter stavby . Stavajici

ZAKLADNI UDAJE

Jedna se o stavajici objekt zakladni Skoly s bytem Skolnika. Objekt je ¢astecné podsklepeny,
tfipodlazni se sedlovou stfechou. Objekt v souCasné dobé& vytdpén elektrickymi pfimotopy. Dle
pozadavku investora bude provedena instalace plynu v objektu pro napojeni plynovych spotfebicl -
plynovych kotlt, plynového absorpéniho ¢erpadla - samostatnych zdroju tepla pro byt Skolnika
a budovu Skoly. Dale bude nové FfeSeno vytapéni objektu topnymi télesy.

Plynovodni pfipojka STL plynu je provedena a ukonéeni v pilifi na hranici pozemku.

Projektem je FfeSena instalace OPZ NTL plynu od HUP ke spotfebiéim a vytapéni objektu.
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Prehled vychozich podkladu
K zpracovani projektové dokumentace byly vyuZzity podklady od investora stavby. Dale byla
provedena prohlidka stavby a zpusob feSeni byl s investorem stavby pribézné konzultovan.

INSTALACE PLYNU - OPZ
Uvod :

V soucasné dobé objekt neni plynofikovan. Plynovodni pfipojka je ukon¢ena v pilifi HUP na
hranici pozemku. V souvislosti s pozadavkem na vyuziti zemniho plynu k zasobovani teplem prostoru
objektu (ohfev TV v byté skolnika) vznikla nutnost vybudovat OPZ - domovni rozvody plynu pro
odbérna plynova zafizeni. Budou provedeny rozvody plynu pro kotel UT a TV v byté Skolnika 1. NP
a plynového absorpéniho ¢erpadla, doplnéného o plynovy kondenzaéni kotel pro vytapéni prostor(
Skoly - tyto spotiebiCe umisténi Casteéné vné objektu a v 1.NP - schodisté do 1.PP.

Potreba plynu
Potfeba plynu pro ddm je stanovena dle moznych osazenych odbérnych spotfebict ZP
nasledovné :

1/ byt Skolnika - plynovy kotel pro vytapéni + ohifev TV

Hodinové maximum cca 2,5 m3
Denni mozné maximum cca 6,6 m®
Rod&ni maximum cca 1828 m?®
2/ budova Skoly - absorpéni plynové Eerpadlo + plynovy kotel - pro vytapéni
Hodinové maximum cca 5,0 m3
Denni mozné maximum cca 18 m3
Rod&ni maximum cca 4300 m?®

Zarazeni spotrebicu dle platnych predpisu :

Tato odbérna plynova zafizeni nepodléhaji normé o plynovych kotelnach CSN 070703,
podléhaji normé CUBP é.91. Jednd se o plynové spotrebice dle normy CSN 386441 — EN 1775
,»Plynovody v budovach do 5 bar“ a dle TPG G 704 01 ,,0dbérna zarizeni na plynna paliva
v budovdch®. Jedna se o spotrebice typu ,,C*“, umisténé v bytovém a nebytovém prostoru ve
smyslu oddilu ¢. 9 a 10 TPG G 704 01.

Umisténi spotfebicl , vétrani prostorll s plynovym spotfebi¢em , pfivody spalovacmo
vzduchu, odvody spalin, uspofadani plynové Casti b - -
bude Feseno, tak aby pozadavky téchto predpisl
splnilo.

Pripojka a HU :

Pfipojka STL je ukon€ena na hranici pozemku
v pilifi pro HUP, regulaci a méfeni. Jako HUP osazen
kulovy kohout KK DN 32. Provedeni pilife je
nedostate¢né z dlivodu pozadavku umisténi regulatoru
tlaku plynu
a plynoméru. Pilif bude opatrné odstranén
a nahrazen pilifem o poZadovaném rozméru min.
660x750x350. HUP zachovan.

Pro vystavbu pilife navrhuji vyzdéni z cihel
bilych na plotovy zaklad s vyuZzitim stavajiciho sloupku.
Do pilife zazdén ram pro dvitka. Dvifka opatifena
vhodnym uzaviracim
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zafizenim a nesmazatelnym oznacenim HUP, pfipadné jinym oznacenim (viz TPG 609 01). Material a
konstrukce dvifek musi splfiovat podminky podle TPG 934 01.

Regulator :

V pilifi bude za HUP osazen regglétor tlaku plynu pro priitok max. 10 m3/h ZP.
Pro umistovani regulatort plati CSN EN 12279 a TPG 609 01.

Charakteristika obecna

Regulator typu B vhodny k napajeni tohoto objektu, vhodny
pro vstupni tlak 0,1 - 5 baru, vystup nastaven na max. 2,1

kPa.

Regulator instalovan do skiiné v pilifi na hranici pozemku.

Bezpeénost i
Pusobeni uzaviraciho élenu {IUC)

Uvedeni do bezpefnostniho stavu (preruseni pritoku

piynu):

—  pfekrofeni prutoku

—  wystupni tlak je pfilis nizky

—  wvstupni tlak je pfilis nizky

— vane poskozeni membrany ve 2. stupni
Odvedeni do atmosféry:

—  wystupni tlak je pfilis vysoky (pojistny ventil)

— jemné poskozeni membrany 2. stupné (odfuk)

POPIS

« Regulator B je dvoustuofiovy, pfimoéinny pruZinou
ovladany typ, vysoce uéinny a bezpeény.

+ Dva stupné regulace dovoluji udrzet konstantni
vystupni tlak i kdyZ je hodnota vstupniho tlaku
variabilni.

« Zabudovany bezpeénostni élen prerusi pritok
plynu v pfipadé vysokého pratoku nebo pFilis
nizkého vystupniho tlaku (poZadavek velkého
odbéru nebo porucha na vystupnim potrubi), nebo
v piipadg prilis nizkého vstupniho tlaku (tlak
v siti poklesl nebo byl pferusen nebo doslo
k porude na vstupnim potrubi). Opétovné uvedeni
do provozu po odstranéni zavady se provadi
vn&jsim (ruénim) zasahem.

= Regulator Je osazen  pojisthym  ventilem
s hodnotou nastavenou ve vyrobnim zavodé.

* Regulator je chranén na vstupu filtrem (sitkem).

Rozméry pfedpokladané :
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PRISLUSENSTVI

* Napojeni vstupu a vystupu je moZno upravit dle
poZadavku.

* MoZnost velmi nizkého vstupniho tlaku (0,1-0.5
bar — provedeni s oznacenim R).

* MoZnost nastaveni riznych hodnot vystupniho
tlaku (standardni nebo specificky dle pozadavku).

» Nastaveni hodnoty pojistneho ventilu ve vyrobnim
zavodé dle zvlastnich poZadavk(.

* Odfuk s pfipojitelnym odvodem do exteriéru.

* Pfipojeni odfuku pfizplsobitelné poZadavkim
zakaznika.
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Méreni spotreby plynu :

Na hranici pozemku bude méfeni spotfeby plynu pro cely objekt €p. 77. Dle pozadavku
investora ale bude na potrubi OPZ jesté osazen odpoctoyy plynomér pro méfeni spotfeb plynu
v bytové jednotce Skolnika.

V pilifi bude osazen za regulatorem osazen plynomér G 6 (Qmin 0,06 m3h ZP, Qmax 10 m%h
ZP), PN 0,5 bar, rozte¢ 250 mm na plynomérnych pfipojkach G 1%

Pro podruzné méfeni spotfeby plynu bude za odbockou na potrubi OPZ osazen plynomér G 4
(Qmin. 0,016 m3h ZP , Qmax 6,0 m%h ZP), PN 0,5 bar, rozte¢ 250 mm na plynomérnych pfipojkach
G 1%

Rozméry
Ffipoje DN 20 25
A (rozte€ hrdel) mm 220 250 210 250
B mm 269 263
c mm 71
D1 mm 325
b2 mm -- -- -- -
w mm 177
Hmotnost kg 2.7
——th [
L - = |[
'. -
- By > | z -

Umisténi a pfipojeni plynoméru musi vyhovovat TPG 934 01. Pfed i za plynomérem osazeny
kulové uzavéry.
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Vnéjsi plynovodni potrubi v terénu:

V terénu Castecné vedeno potrubi PE a ¢astecné ocelové izolované.

Od pilife pro HUP, regulaci a plynomér na hranici pozemku je nejprve vedeno plynovodni
potrubi terénem v ryze 0,4 x 1,0 hluboké s krytim cca 1,0 m. Potrubi vedeno terénem k opérné zdi -
celkova délka v terénu cca 8,0 m. Plynovodni potrubi bude v terénu provedeno z LPE 40x3,7 - SDR
11. Pro montaz plynovodniho potrubi bude pouZzito potrubi a tvarovek z linearniho polyetylénu stfedné
tézké fady SDR 11, ktera musi podle TP G 702 01 odpovidat poZzadavkim prEN 1555-1, prEN 1555-2
a prEN 1555-3. Druh materidlu musi byt na vyrobku vyznacen. Trubky z PE musi byt Zluté nebo
C¢erné barvy. Trubky Cerné barvy musi byt oznaCeny podélnymi koextrudovanymi Zlutymi pruhy,
rovhomérné rozloZzenymi po obvodu trubky. Ke zméné sméru, pro odbocky a pod. je navrzeno pouziti
tvarovek PN 10 pfisluSnych dimenzi pro elektrosvarovani. Tvarovky mohou byt pouzity pouze
v pfipadé, budou-li splfiovat pozadavky TPG 702 01, CSN pfi dodrzeni technickych podminek
vyrobce. Pfed zahdjenim montaznich praci se provede kontrola trubek, tvarovek a armatur,
odpovidaiji-li pozadavkim technickych pravidel G 702 01 a CSN 64 3040. Hloubka ryh na trubce
a poSkozeni nesmi pfesahovat 10 % jmenovité tloustky stény. Montazni prace s trubkami, tvarovkami
a uzaveéry z LPE kromé svafovani Ize provadét pouze pokud teplota v montaznim prostoru neni nizsi
nez 0 °C. Vyjimkou je svafovani elektrotvarovkami, pokud vyrobce povoluje svafovani pfi teplotach
nizsich. Svarfovani trub se provadi na terénu - pouze tam kde to neni mozné, provede se svafovani
v ryze. V ryze zaplavené vodou se nesme&ji montazni prace provadét. Potrubi LPE bude spojovano za
pomoci elektrotvarovek podle &asti4.12 a 6. TPG 702 01, CSN 05 6816 a podle predpisl
a technologickych postupl vyrobcu potrubi a tvarovek. Zmény sméru bez pouziti tvarovek mohou byt
provedeny pouze pfi dodrzeni nejmensiho poloméru ohybu podle tabulky 4. v ¢asti 4.10.3 TPG 702
01. PFi ukladani potrubi do ryhy nesmi dojit k jeho poSkozeni stykem s prekazkou, pouzitim
nevhodnych zavésu a pod. Potrubi musi byt zajisténo proti vniknuti necistot. Prahyb potrubi z LPE pfi
jeho ukladani do vykopu nesmi prekro€it nejmensi poloméry uvedené v tabulce 4. &asti 4.10.3 TPG
702 01. Pro ukladani potrubi do ryhy plati TPG 702 01 &ast 6.2. Pfed uloZzenim LPE potrubi bude dno
vykopu opatfeno podsypem vrstvou pisku min. 0,1 m. Po zhutnéni a urovnani podsypu na dné ryhy
a ulozeni plynovodniho potrubi do vykopu bude potrubi obsypano stejnym materialem do vysky min
0,2 m nad potrubi po zhutnéni. Technologie hutnéni musi vylou€it pohyb a poskozeni ulozeného
potrubi béhem hutnéni. Hutnéni obsypu se provadi postupné a rovhomérné v celé profilu ryhy bez
pouziti téZké techniky. Material pro podsyp a obsyp nesmi obsahovat ostrohranné Castice a zrna vétsi
nez 16 mm. Nad potrubim bude ve vysi 30 - 40 cm polozena Zluta vystrazna folie takové Sife, aby
pfesahovala Sifku uloZzeného potrubi nejméné o 5 cm na obou stranach. Terén bude uveden do
puvodniho stavu.

Plynovodni potrubi v terénu bude uloZzeno optimaling a dle CSN 73 6005 ,Prostorové
usporadani siti“ k ostatnim podkomunikacnim sitim v misté stavby, pokud se tyto zde vyskytuji.

Pro provadéni zemnich praci plati CSN 73 3050, CSN 72 1006, CSN 38 6413 ¢&l. 123 az 130
a G 702 01 &ast 5. Pied zahajenim zemnich praci bude provedeno vyty€eni vSech podzemnich
zafizeni.

V pilifi pro HUP, regulaci a méfeni pfevedeno ocelové potrubi na PE, cca 1,0 m pfed vstupem
opérnou zdi je PE potrubi pfevedeno na ocel.

Potrubi OPZ od pomérového plynoméru, které je vedeno do bytu Skolnika a je také ¢astecné
vedeno terénem vzhledem k délce doporucuji v terénu ulozit potrubi ocelové izolované.

Vnéjsi a vnitini plynovodni potrubi :
Po pfechodu PE potrubi na ocel je vedeno potrubi OPZ &astecné po opérné zdi a Caste¢né po
fasadé objektu Skoly k prostupim do budovy. Uvnitf objektu vedeno vné zdiva ke spotfebié¢im plynu.

V pfipadé vedeni vnéjsiho plynovodu po povrchu opérné a obvodové zdi ma byt respektovan
architektonicky vzhled a musi byt splnény nasledujici podminky:

a) plynovod nesmi slouzit jako nosna konstrukce, plynovod se vede volné s moznosti dilatace;

b) potrubi bude celosvafované (kromé pfipojeni uzavérd) a opatfeno zvySenou ochranou proti
korozi (napft. tfivrstvy natér o tloustce nejméné 0,25 mm nebo dvouvrstvy, dvousloZkovy natér apod.)
s povrchovou vrstvou Zluté barvy nebo opatfeny na vhodnych mistech Zlutymi pruhy (viz CSN 13
0072);
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¢) musi byt zajisténo, aby plynovod nebyl nadmérné namahan vlastni hmotnosti - vzdalenost
tchytli cca 3,0 m d sebe u DN 40 a 2,0m u DN 25 - potrubi se uchycuje pfed a za ohybem,
rozebiratelnym spojem a uzavérem (armaturou). PFi pouziti kovovych pfichytek z kova u potrubi
rozdilnych vlastnosti musi byt mista jejich mozného styku s jinym materidlem izolaéné oddélena, aby
bylo zabranéno elektrochemické korozi.

d) plynovod musi byt chranén proti G&inkiim atmosférické elektfiny podle CSN EN 62305-1
ed.2 az 62305-4 ed.2;

e) vzdalenost povrchu lezatého plynovodu od terénu ma byt nejméné 300 mm. Vzdalenost
plynovodu od povrchu stén, ostatnich vedeni a instalaci pfi kfiZzeni a soubéhu ma byt nejméné 20 mm;

f) minimalni vzdalenost plynovodu od dvefi a oken budovy musi splfiovat pozadavky CSN 73
0802, popt. CSN 73 0804.

Prostup domovniho plynovodu vnéjsi obvodovou zdi

- Plynovod prostupujici vnéjsi obvodovou zdi se i v €asti navazujici na potrubi uloZzené pod
omitkou uklada do chrani¢ky. Chrani¢ku maze nahrazovat integrovana prichodka nebo pfechodovy
spoj PE/ocel s ochrannym plastém. Prostup musi splfiovat pozadavky pfislusného pfedpisu 13)

a nasledujici pozadavky:

a) musi byt zabranéno pronikani plynu a vlhkosti mezi chrani¢kou a plynovodem do
budovy, pouzivat k tésnéni zdicich materialu je zakazano;

b) nesmi byt narusena staticka funkce zdi nebo budovy;

c¢) chrani¢ka musi byt z plynotésné trubky (potrubi) odolné proti korozi nebo musi byt
opatfena vhodnou pasivni protikorozni ochranou;

d) chrani¢ka musi byt zabudovana pevné a tésné do zdi, musi pfesahovat na kazdém
konci nejméné o 10 mm a musi mit dostate€nou dimenzi (vzdalenost mezi povrchy potrubi a chranicky
musi byt nejméné 10 mm) s ohledem na mozné radialni posuny plynovodu nebo obvodové zdi;

e) plynovod musi byt v chrani¢ce uloZen soustfedné. Plynovod a chrani¢ka musi byt
opatfeny pasivni ochranou proti korozi srovnatelné kvality, jako je pasivni ochrana vnéjSiho plynovodu
nebo musi byt zhotoveny z materialu odolného proti korozi. Na ¢asti domovniho plynovodu v
chrani€ce nesmi byt rozebiratelny spoj.

Vnitini plynovod se vede pfednostné vétranymi prostory co nejkratS§im smérem, nema byt
veden pokud mozno uhlopfic¢né. Vnitini plynovod se vede volné (po povrchu), pod obloZenim stén,

v podhledech (vétranych), pod omitkou nebo v instalaénim podlaZzi, Sachtach nebo kanalech,

které jsou pro tento Ucel uréeny. Vnitfni plynovod ma mit co nejmensi pocet rozebiratelnych spoja.
Rozebiratelné spoje a protipozarni armatury musi byt pfistupné s vyjimkou spoje v misté pfivodu
plynu do protipozarni armatury, ktery musi byt podle TPG 704 03 chranén proti pfimému plsobeni
plamene (umisténim pod omitkou, za poZarnim krytem, ochranou pozarnim tmelem apod.).
Vnitfni plynovod je nutno vést tak, aby na néj neplsobily latky z jinych vedeni (zkondenzovana
vihkost, para apod.).

Vnitfni plynovod vedeny po povrchu ma byt uloZen ve vzdalenosti nejméné 20 mm od povrchu
podlah, stén, ostatnich vedeni a instalaci, a to jak v pfipadé soubé&hu, tak i kfiZeni.

V pfipadé soubéhu a kfiZeni plynovodu s parovody, horkovody, odvody spalin a podobnymi
zdroji tepla se musi provést takova opatfeni (napf. zvolit pfiméfené vétsi vzdalenost, tepelné odstinéni
apod.), aby povrchova teplota potrubi nepfekrocila +50 °C; musi byt téZ zohlednéna tepelna
roztaznost plynovodu.

Vnitfni plynovod musi byt chranén proti korozi vhodnym zpusobem (natérem, popf. izolaci)
nebo proveden z materidlu odolného proti korozi.

Je-li nutno vnitfni plynovod vedeny po povrchu vizualné odlisit od ostatnich potrubi (napf. ve
spole¢nych prostorech, v laboratofich, pradelnach), opatfi se v celé délce znacenim Zluté barvy nebo
na vhodnych mistech Zlutymi, 20 mm Sirokymi pruhy podle CSN 13 0072. Znageni Ize provést
natérem, pouzitim Zluté chrani¢ky nebo ochranné trubky, nebo jinym vhodnym zplsobem. Pfi vybéru
znaceni je nutné zohlednit podminky vyrobce znacené €asti plynovodu.

Vnitini plynovod nesmi slouZzit jako nosna konstrukce jinych potrubi nebo vedeni a nesmi byt
pfipevhovan k jinym potrubim a vedenim, k nestabilnim konstrukcim nebo k ¢astem vystavenym
vibracim, tepelnému namahani apod. Upevriuje se zejména u ohybu, uzavéru, pred spotfebici apod.,
a to pomoci konzol, tfmend nebo jinych vhodnych upeviiovacich prvkd.

Spojovani potrubi

Jednotlivé Casti potrubi se spojuji pfednostné nerozebiratelnymi spoji, a to svafovanim nebo
pajenim natvrdo a lisovanim (napf. u potrubi z médi) nebo jinym spojem podobnych vlastnosti.
Rozebiratelné spoje se pouzivaji pro pfipojeni armatur, plynomérl a spotfebi¢u a v pfipadé montaze
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plynovodu o provoznim tlaku do 10 kPa (0,1 bar) a do délky 3 m v zafizenych bytovych,
kancelafskych a podobnych prostorech. Rozebiratelné spoje maji byt umistény ve vétranych
a pfistupnych prostorech.

Zavitové spoje na potrubi je mozno pouzit nejvySe do DN 50, kromé zavit( pro montaz
armatur. Zavitové spoje musi odpovidat pozadavkim CSN EN 10226-1 a 2. Té&snici prostfedky musi
splfiovat CSN EN 751-1 az 3. Pro t&snéni zavitovych spojd konopim je zakazano pouzivat fermez.

K utésniovani pfirubovych spojl, pfevle¢nych matic apod. se pouziva materialll odpovidajicich
zvlastnim predpisim (napf. CSN EN 682). Pfi spojovani potrubi je nutno dbat, aby na éastech
smontovaného plynovodu nevznikalo pnuti nebo mechanické namahani. Pfi ohybani trubek nesmi
dojit k deformaci jejich kruhového profilu a ke zmenseni jejich vnitfniho prafezu.

Ochrana proti pozaru

Vedeni plynovodu se Fesi v souladu s CSN EN 1775 a napt. s CSN 73 0802, CSN 73 0804,
CSN 73 0810, CSN 73 0831, CSN 73 0833.

Plynovodni potrubi bude provedeno tak aby v pfipadé pozaru nedoslo k poruSeni celistvosti
potrubi, pfipojeni spotfebic¢l - které by zplsobilo Unik plynu. Prvky rozvodl plynu musi vyhovét
ucinkdim pozaru nejméné 650 °C po dobu 30minut. Pokud toto neni dodrzeno je nutné postupovat dle
CSN EN 1775.

- instalace snadno pfistupného ruéné ovladaného uzavéru plynu

- instalace automaticky ovladaného uzavéru plynu

- ochrana celého plynovodu nebo jeho €asti protipoZzarnim krytem

- ochrana plynovodu ochrannym materialem, ktery mu umozni odolavat po urcitou dobu

vysokym teplotam.

Potrubi bude provedeno z trub ocelovych svafovanych DN 40,32 a 25.

Plynovodni potrubi ukong&eno pred spotfebi¢em uzavérem plynu - uzavér plynu musi byt volné
pfistupny. Propojeni od uzavéru plynu ke spotrebici bude provedeno pfes nerezovy vinovec za
dodrzeni CSN EN 1775.

Zkouseni a uvadéni plynovodu (OPZ) do provozu :

Zkouskam musi byt podrobeny v tomto pfipadé nové vybudované rozvody potrubi OPZ

Ugelem zkou$ek je prokazat mechanickou pevnost a tésnost OPZ pred jeho uvedenim do
provozu. Nesmi pfi nich byt ohroZena bezpecnost osob, zvifat a majetku.

Zkousky se déli na:
1/ zkousky pevnosti

Zkouska pevnosti se provadi na dokonéeném plynovodu zkuSebnim tlakem podle
pfislusné tabulky TPG 704 01. Jako zkuSebni medium Ize pouzit vzduch nebo inertni plyn (napf.
dusik). Zkouska musi byt provadéna vzdy pfed zkouskou tésnosti, pokud se obé zkousky neprovadi
soucasné. Soucasné se zkouskou pevnosti Ize provést zkousku tésnosti, pficemz dobu pro vyrovnani
teplot podle TPG je mozné vyuzit pro zkousku pevnosti. ZkuSebni medium pro obé zkousky je shodné
a je jim vzduch nebo inertni plyn. ZkouSce pevnosti musi byt podrobeno zafizeni uvedené v
nasledujicich bodech :

— a), kdy délka nového plynovodu pfesahne 3 m;

—b), kdy délka rekonstruované nebo prodluzované &asti pfesahne 3 m;
— ¢), kdy provedeni zasahu mélo vliv na tésnost;

—d), pokud byly déle nez 6 mésict mimo provoz;

VSechny soucasti plynovodu, jako jsou regulatory tlaku plynu, plynoméry, uzavéry,
zabezpecCovaci zafizeni, spotiebiCe atd., které nejsou konstruovany na zkusebni tlak, se pfed
zkouskou pevnosti odpoji nebo oddéli a v tomto pfipadé musi byt pfisluSna souc€ast plynovodu
nahrazena trubkou nebo se ¢asti plynovodu pfed a za odstranénym dilem tésné uzaviou,
zajisti a zkouseji samostatné. Plynovod se ponecha pod zkusebnim tlakem po dobu nutnou ke
Zjisténi, zda na plynovodu nebo jeho &astech nevznikla mechanicka podkozeni, nejméné vdak 15
minut. ZkouSka pevnosti je Uspésna, pokud v dobé jejiho trvani nedoslo k zjevnému mechanickému
poskozeni plynovodu nebo jeho €asti a nedochazi k aniku zkuSebniho média.

2/ zkou8ky tésnosti

Zkouska tésnosti se provadi zkuSebnim tlakem podle pfislusné tabulky TPG 704 01. Jako

zkusebni medium |ze pouzit vzduch nebo inertni plyn (napf. dusik). Pokud neni ucelné pouziti téchto
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zkusebnich medii, smi se pouZzit rozvadény plyn (dale zemni plyn) za provozniho tlaku. Zkouska musi
byt provadéna po zkousce pevnosti nebo je zkouska pevnosti a tésnosti provadéna soucasné.
Zkousce tésnosti musi byt podrobeno zafizeni :

a), kdy délka nového plynovodu pfesahne 3 m;

b), kdy délka rekonstruované nebo prodluzované &asti pfesahne 3 m;

c), kdy byly provedeny zasahy, které maji vliv na tésnost;

d), pokud bylo déle nez 6 mésici mimo provoz;

Zkouska tésnosti se provadi na dokonéeném plynovodu, zkouska tésnosti mize byt zahdjena
az po ustaleni teploty zkusebniho média , v urditych pfipadech Ize zkouSeny plynovod uzavfit pomoci
uzavérl. Pouzity uzavér musi byt pfi zkusebnim tlaku plynotésny. V pfipadé potfeby je nutno ucinit
opatfeni k zabranéni vniknuti vzduchu nebo inertniho plynu do plynovodu za uzavérem. Doba pro
vyrovnani teplot je nejméné 15 minut. Doba trvani zkousky je v pfipadé pouziti tlakomeéru
tfidy pfesnosti 0,6 % a U-tlakomér:

a) 15 minut u plynovodu o vnitfnim geometrickém objemu do 50 | a nejvy$Sim provoznim tlaku do 5
kPa vietné;

b) 30 minut u plynovodl o vnitfnim geometrickém objemu nad 50 | a nejvy$Sim provoznim tlaku

do 5 kPa vietné;

Prodlouzeni doby trvani zkousky:

a) nad 300 | vnitfniho geometrického objemu se na kazdych zapoc&atych 100 | prodluzuje doba trvani
zkou$ky o 5 minut;

b) v pfipadé pouziti tlakomért s horsi tfidou pfesnosti se vySe uvedené doby trvani zkousky tésnosti
prodluzuji nasledovné:

— pfi pouziti tlakoméru s tfidou pfesnosti nad 0,6 % do 1,0 % vcetné: 2x;

— pfi pouziti tlakoméru s tfidou pfesnosti nad 1,0 % do 1,6 % vcetné: 3x.

Plynovod je povazovan za tésny, pokud v pribéhu zkousky nedojde k poklesu zkusebniho
tlaku, nebo pokud Ize zjistény rozdil mezi hodnotami zkusebniho tlaku na po¢atku a na konci zkousky
zcela prokazatelné pficist zménam teploty zkuSebniho média nebo atmosférického tlaku a okolni
teploty v prubéhu zkousky. PFi pochybnostech je nutno zkousku opakovat. V pfipadech, kdy vstupni
hrdlo (pfipojeni) spotiebice neni podrobeno zkousce t&snosti, musi byt pfi montazi spotfebice
provedena zkouska té&snosti tohoto spoje podle nasledujiciho odstavce - zkousky provozuschopnosti.
Kontrola se provadi vhodnym detektorem nebo pénotvornym prostfedkem.

3/ zkousky provozuschopnosti plynovodu

Zkouska provozuschopnosti se provadi za ucelem kontroly tésnosti zafizeni

a) a b), pokud délka nového, rekonstruovaného nebo prodluZzovaného plynovodu nepfesahne 3 m.

U téchto zafizeni zkouska provozuschopnosti nahrazuje zkousky pevnosti a tésnosti.

Zkouska provozuschopnosti se provadi provoznim tlakem zemniho plynu na kompletné dokon&eném
plynovodu, na kterém jsou obvykle pfipojeny v8echny spotfebice. Pfed zkouskou provozuschopnosti
se musi povéfend osoba (revizni technik) pfesvédgCit, Ze vdechny vyvody plynovodu jsou vhodnym
zpUsobem tésné uzavieny nebo jsou na né pFipojeny spotfebice. Pfi zkousce provozuschopnosti se
ovéfuje tésnost zafizeni vhodnym zplsobem, napf. pénotvornym prostfedkem nebo detektorem.

O uspésnych zkouskach pevnosti a tésnosti vyhotovi osoba povéfena— revizni technik, ktery
zkou$ku proved|, protokol - viz TPG 704 01 o zkouSce provozuschopnosti vyhotovi zapis o vpusténi
plynu do OPZ. Nazev organizace, jméno a pfijmeni revizniho technika musi byt uvedeny
v nezkracené podobé, uvadi se téz evidencni Cisla opravnéni a osvédceni.

Natéry a izolace :

Po piredepsanych zkouskach pevnosti, téstnosti, provozuschopnosti dle pfislusnych
TPG a CSN EN opatfete plynovodni potrubi ocelové mimo obvodového zdiva zakladnim a 2x vrchnim
natérem.

Pokud je potrubi CU vedeno v sadrové ¢i maltové omitce neni nutna ochrana proti korozi,
v jiném pfipadé musi byt chranéno dle TD G 700 01 ¢l. 4.4.1.6 a4.2.2.2.

CU potrubi vné zdiva neni nutné chranit natérem.

Potrubi z LPE neni tfeba chranit proti korozi.

Plynovodni potrubi z oceli v terénu bude proti korozi chranéno tovarni izolaci zesilenou
kombinovanou podle CSN 420022. Oprava tovarni izolace, bude provedena t&Zkym pasem
asfaltovym BITAGIT Sl natavenim po pfedchozim ocisténi a natfeni asfaltovym natérem.
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Montaz :

Dodavku a montaz instalace plynu mlze provadét pouze odborna firma s opravnénim
podle vyhlasky CUBP a CBU a to s pracovniky s kvalifikaci podle platné vyhlasky FMPE na zakladé
schvalené dokumentace pro plynoinstalaci.

Zdroje topného média :

Pro vytapéni prostort bytové jednotky - byt Skolnika bude osazen novy plynovy kotel
kondenzaéni o vykonu max. 6 kW pro vytapéni a min. 15 kW pro ohfev TV, max vykon spotfebiCe cca
25 kW - odtah spalin a pfivod spalovaciho vzduchu feSen dle typu spotfebiCe — provedeni ,C*.
Instalovan bude v prostoru koupelny.

Pro vytapéni prostortd budovy skoly bude osazeno dle pozadavku investora absorpéni
tepelné éerpadlo o vykonu 38 kW doplnéné o kondenzaéni plynovy kotel o vykonu 15 kW pro
vytapéni. Kotel budou instalovan v chodbé do 1. PP pfed schodistém - prostor bude pro tento ucel
pfipadné stavebné upraven. Tepelné Cerpadlo ve venkovnim provedeni - umisténo v ohrazeném
(oploceném) prostoru. Odtahy spalin a pfivody spalovaciho vzduchu fe$en od kazdého z kotlt, TC
samostatné dle typu spotfebie — provedeni ,C*.

Instalace plynového kotle - vSeobecné :
Spotfebi¢ napojen a instalovany prednostné dle navodu vyrobce pfi dodrzeni pfislusnych TPG
a CSN.

0 Kotel nutno umistit dle schvaleného projektu pfi dodrZeni v8ech platnych predpist
(kubatura mistnosti, zptisob vétrani a zajisténi spalovaciho vzduchu) CSN EN 1775 a TPG 70401.
0 Mistnost, v nizZ je umistén kotel, musi odpovidat podminkam prostfedi oby&ejnému
zékladnimu dle CSN 33 0300.

0 Plynovy kotel je nutné umistit tak, aby byl pfipevnén na nehoflavém podkladu, pfesahujicim
obrys nejméné 200 mm na vSech stranach.

0 Kotel musi byt umistén tak, aby bylo mozno provadét kontrolu, udrzbu a pfipadné opravy.

Minimalni volny prostor po bocich kotle 200 mm, nad kotlem 500 mm a pfed kotlem 1000 mm. (Neplati
pro kotle uréené pro montaz do niky).

0 Umisténi zafizeni s elektrickym vybavenim v koupelnach, pradelnach a obdobnych

prostorach se Fidi samostatnymi pfedpisy.

Umisténi a instalace musi byt v souladu s normou:

a) k plynovému rozvodu

CSN EN 1775 Zasobovani plynem - plynovody v budovach - nejvy$si provozni tiak <_ 5 bar. Provozni
poZadavky.

CSN 38 6413 Plynovody a pfipojky s nizkym a stfednim tlakem.

- JelikoZ se jedna o spalovaci komoru z ocelového plechu, odchazi pfi zahfivani a chladnuti k dilataci
materialu, ktera je nékdy doprovazena nepatrnymi zvuky. Tato skute€nost nema vliv na funkci a
bezpec&nost spotiebice.

b) k instalaci

CSN 73 4201 Navrhovani kominti a koufovodd

CSN 73 4210 Provadéni kominG a koufovodul a pfipojovani spotfebi&ti paliv

CSN 06 1008 Pozarni bezpeénost lokalnich spotiebiél a zdrojd tepla

Elektroinstalace :

Pfipojeni na elektrickou sit 230 V ~ 50 Hz musi byt provedeno pomoci originalniho
pfipojovaciho kabelu opatfeného normalizovanou zastrékou (vidlici) a samostatné zasuvky
(nejlépe se samostatnym jisténim). Vzdalenost zasuvky od kotle nesmi byt vétsi nez 1 metr.
POZOR: Je bezpodmineéné nutné dodrzet spravnou polohu vodicl (faze, pracovni nula,
zemnéni). NedodrZeni ma vliv na spravnou funkci kotle a na funkci fidicich a diagnostickych
prvku).

Pripojeni kotle na rozvod plynu :
Pfipojeni plynového kotle na rozvod plynu je mozny za dodrZeni téchto podminek:
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0 Na plynovod musi byt vystavena platna vychozi nebo provozni revize bez zavad

a pripojeni musi byt schvalené organizaci dodavajici topny plyn.

0 Pfed spotiebiCem musi byt uzavér plynu (maximalné 1 metr od spotiebice a pfistupny od
spotiebice)

0 Jmenovita svétlost pfipojeni plynu musi v celé své délce odpovidat udaji uvedeném

v Navodu pro montaz a obsluhu spotfebiCe (zvySenou pozornost doporucujeme pfi pouziti
»propojovacich tlakovych hadic* — atest na plyn, svétlost)

0 Minimalni a maximalni vstupni tlak plynu musi odpovidat udaji uvedeném v ,Navodu pro
montaz a obsluhu® spotfebice .

Pripojeni kotle na topny systém :
Pro bezporuchovy provoz, snadnou obsluhu, udrzbu a opravy nutno dodrzet :

0 Na topny systém pied kotel osadit uzaviraci armatury ( vystup i vstup ).

0 Na zpétném potrubi pfed kotlem osadit vhodny filtr. Na vstupni strané filtru osadit
uzaviraci armaturu pro snadné Cisténi bez vypousténi systému.

0 Od pojistovaciho ventilu zajistit odvod vody do kanalizace

0 Po ukon&eni montaznich praci na topném systému se musi cely dokonale proplachnout
ZvySenou pozornost vénovat star§im systémuam.

0 Kotel a topny systém musi byt naplnén Cistou nejlépe mékkou vodou. Doporuceny plnici

pretlak 1 az 1,2 baru.

Pripojeni kotle na systém uZitkové vody:
Pfipojeni kotle na rozvod uzitkové vody je mozny za dodrZeni téchto podminek:

0 Vstupni potrubi uzitkové vody opatfit uzaviraci armaturou

0 Zaijistit, aby nebyly pfekro¢eny hodnoty minimalniho a maximainiho vstupniho tlaku
uzitkoveé vody, uvedené v ,Navodu pro montaz a obsluhu®.

0 Teplou uzitkovou vodu pouzivat tak, aby nebyly pfekroeny hodnoty minimélniho a
maximalniho pratoku TUV, uvedené v ,Navodu pro montaz a obsluhu®.

0 Od pojistovaciho ventilu TUV (pouze u kotll s boilerem) zajistit odvod vody do
kanalizace

0 Pokud je u kotll s boilerem pouzit systém s recirkulaénim potrubim, jeho napojeni je

nutné provést dle instrukci uvedenych v ,Navodu pro montaz a obsluhu®.

Vypocet potrebného vzduchu pro spalovani a vétrani:

Je navrzeno instalovat kotle - plynové spotfebice v provedeni C s pfivodem spalovaciho
vzduchu z venkovniho prostfedi, neni tudiz nutné posuzovat mistnost dle TPG 704 01. Pfivod
vzduchu m(ze byt samostatnym potrubim nebo koaxialnim potrubim z venkovniho prostoru.

Komin :

Budou instalovany plynové spotfebite v provedeni ,C* - turbo.
1/ byt Skolnika - navrzen dvoutrubkovy systém, pfivod spalovaciho vzduchu samostatnym potrubim
z venkovniho prostoru. Odtah spalin vyveden vné zdivo a po fasadé nad stiechu objektu - tfislozkovy
nerezovy fasadni komin v délce cca 6,5 bm s odvodem kondenzatu pfes kotel do odpadu. DN komina
dle typu instalovaného spotfebice (cca 80 -100 mm)
2/ Budova $koly - jak od plynového kotel tak od TC je navrzen dvoutrubkovy systém, pfivod
spalovaciho vzduchu samostatnym potrubim z venkovniho prostoru. Odtah spalin vyveden vné zdivo
a po fasadé nad stfechu objektu - tfisloZzkovy nerezovy fasadni komin v délce cca 10,0 bm (cca 80 -
100 mm) s odvodem kondenzatu pfes kotel do odpadu. DN komina dle typu instalovaného spotfebice
(cca 80 -100 mm)

U TC je veden fasadni komin v délce cca 11,0. Nasavani spalovaciho vzduchu pfimo do
zafizeni. (cca 80 -100 mm)

Provedeni spalinové cesty dle doporugeni vyrobce kotle s dodrzenim platné CSN 73 4201.
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Instalace plynového absorpéniho ¢erpadla - vSeobecné :
Navrzeno plynové absorpc¢ni erpadlo o vykonu 38 kW

Energeticka tiida: (55 °C): A+

Tepelny vykon - pracovni bod A7/W50: 38.3 kW

G.U.E.(2) (Gas Utilization Efficiency) - pracovni bod A7/W50: 152%
Maximalni vystupni teplota vody: 65°C

Jmenovity elektricky pfikon - standardni verze: 0.84 kW

Jmenovity elektricky pfikon - rychlost ventilatoru max/min: 0.77/0.50 kW
Hladina hluku ve vzdalenosti 5 metrl (5) - ve volném prostoru, smérovy
faktor 2 - standardni verze: 57.6 dB(A)

Vykon 40.8 kW GUE = 1,62 - A2/W35

Instalace a zapojeni dle manualu a doporuceni vyrobce -
dodavatele TC.

Pfistroj vyuziva termodynamického cyklu s absorpci vody (H20—
NH3), pro vyrobu teplé vody pficemz pouziva vnéjsi vzduch jakozto
obnovitelny zdroj energie a zemni plyn jako primarni zdroj.
Termodynamicky cyklus voda - Cpavek pouzivany v jednotce GAHP-A se provadi v hermeticky
uzavieném okruhu vytvofeném bez mechanickych spojl, ktery byl zkontrolovan pfimo vyrobcem za
uCelem zajisténi dokonalé té&snosti kazdého tésnéni a vylougeni jakéhokoliv Ukonu udrzby tykajiciho
se obnovovani chladiva chladiciho cyklu.

7
Q ;
& =

Standartni instalace

<€
i

1284

933

964

Vétrani jednotky :

Aerothermika zafizeni vyzaduje velky prostor, vétrany a bez pfekazek, k zajisténi plynulého
proudéni vzduchu do Zebrovani a volny vystup vzduchu nad axialnim ventilatorem, bez recirkulace
vzduchu. Nespravna ventilace maze ovlivnit u¢innost a zpUsobit poSkozeni pfistroje. Vyrobce nenese
Zadnou zodpovédnost za nevhodné zvolené umisténi a provedeni instalace.
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Kde jednotku umistit

Zafizeni mize byt instalovano na zem
nebo terasu paklize je takové misto pro
instalaci vhodné (vyhovuje svymi rozméry a
nosnosti).

Zafizeni musi byt umisténo mimo
budovy, v misté s pfirozenou cirkulaci vzduchu,
mimo vyusténi destovych svodl apod.
Instalace nevyzaduje ochranu proti
povétrnostnim vlivam.

Pfekazka nebo previslé konstrukce
(vy€nivajici stfechy, markyzy, balkony, fimsy,
stromy) mohou branit proudéni vzduch z horni
Casti zafizeni, nebo z potrubi pro odtah spalin.

Vyusténi odvodu spalin zafizeni nesmi
byt v bezprostfedni blizkosti otvor(i nebo
pfivodu vzduchu do budov, a musi byt v
souladu s pfedpisy v oblasti Zivotniho prostiedi.

Neinstalujte zafizeni v blizkosti jinych
vyusténi koufovodl, komind nebo nebo
podobnych prvku za u¢elem vylouceni nasati
teplého ¢i znecisténého vzduchu ventilatorem pies kondenzator. Pro zajisténi spravné Cinnosti
pfistroje je nutné pouZziti Cistého vzduchu z okolniho prostiedi.

600

800

Montazni prvky podpérnych zakladu
Zafizeni musi byt umisténo na rovném povrchu, ktery je odolny vuéi Zaru a schopny unést
vahu zafizeni.
(1) - instalace na urovni terénu
Neni-li zakladna vodorovna, je nutné plochu novym betonovym podkladem, alespori o 100-
150 mm vétsi, neZ je velikost zafizeni na kazdé strané.
Antivibraéni podlozky

Pouzijte antivibracni podlozky. Doporucuje se mezi zafizeni a hydraulické/plynové potrubi
vloZit pruzny prvek proti pfenosu vibraci.

HYDRAULICKY SYSTEM

Primarni a sekundarni okruh

Bude rozdélen na dvé €asti, primarni a sekundarni okruh. Tyto dvé ¢asti budou od sebe
oddéleny hydraulickym oddélovacem - akumulaéni nadobou (akumulace pfebyteéného tepla od
zdroje) - osazeny dvé nadoby kazda o objemu 700l.

Pritok vody konstantni nebo variabilni

Jednotka GAHP mUze pracovat s konstantnim nebo proménnym, pritokem vody, bez ohledu
na pracovni rezim ON / OFF nebo modulaci.
Zafizeni a komponenty musi byt navrzeny a instalovany vhodnym zplsobem.

Minimalni mnozstvi vody

Vysoka tepelna setrvacnost pfispiva k efektivnimu provozu zafizeni s vysokou ucinnosti. Z
tohoto diivodu je nutné zabranit velmi kratkym ON / OFF cykldm.
Hydraulické potrubi a materialy

Pouzijte potrubi pro vytapéni/chlazeni, chranéné pfed vlivy pocasi, izolované pro tepelném
disperzi.

Pfed vlastnim pfipojenim zafizeni odstrarite z vnitini strany potrubi pro vodu a plyn viechny
necistoty, které by pozdéji mohly ohrozit provoz zafizeni.
Minimalni komponenty primarniho hydraulického okruhu

Je nutné zaijistit pfitomnost nize popsanych komponentt v blizkosti zafizeni:
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na potrubi vody, a to jak pro vstup i vystup (m /)
2 ANTIVIBRACNI SPOJKY na pfipojkach vody a plynu na zafizeni;
2 MANOMETRY;
2 KULOVE VENTILY pro odpojeni;
na potrubi vody pro VSTUP (r)
1 ODKALOVACI FILTR
1 REGULACNI VENTIL PRUTOKU, v pfipadé, Ze ob&hové &erpadlo ma konstantni pritok;
1 HYDRAULICKE OBEHOVE CERPADLO s tahem smé&rem k jednotce;
na potrubi vody pro VYSTUP (m)
1 BEZPECNOSTNI VENTIL (3 bar);
1 EXPANZNi NADOBA ZARIZENI pro jednotliva zafizeni.

Aktivace protizamrzné ochrany

Zafizeni je vybaveno aktivnim systémem vlastni ochrany proti zamrznuti, aby se zabranilo
zamrznuti. Funkce proti zamrznuti (ve vychozim nastaveni zapnuto) automaticky spusti ob&hova
Cerpadla primarniho okruhu a, v pfipadé potieby, i hofak, kdyZ se venkovni teplota bliZi k nule.

Odvod kondenzatu :

Budou osazeny kondenzacni plynové kotle od kterych musi byt zabezpecen trvaly odvod
kondenzatu. Napojeni odvodu kondenzatu na kanalizaci podliéha schvaleni spravcem kanalizace.
Kondenzat od spalin zemniho plynu ma kyselost odpovidajici pH 5, coz je hodnota shodna s destovou
vodou. Kondenzat z jednotlivého kotle 1ze napojit pfimo na kanalizaéni sit' bez dalsiho opatfeni. Tam,
kde to spravce kanalizace poZaduje nebo u vétSich zafizeni se provadi neutralizace kondenzatu.
Chemicka neutralizace se uskutecriuje pritokem kondenzatu pres odkyselovaci hmoty, na které se
CO2 vaze (mramor, dolomit,...).

Rozhodujici je skute€nost, zda je nutno kondenzat pfed vypusténim neutralizovat. Zavisi to na vykonu
kotle a na pfislusnych ustanovenich vodohospodafského Uradu.

- - 1) Neutralizace kondenzatu je nutna pri
Povinnost neutralizace vAdEn! camaaih
odpadnich vod do malych C&istiCek a u
Vykon kotle MNeutralizace budov a pozemkd,
Jejichz odvodriovaci potrubi nesplriuje
KW poZadavky na
= material podle pracovniho listu ATV A
= 25 ne" 251.
- ) > 25 a7z §5200 ney
2)
>25az <200 ne 2) 2)Neutralizace kondenzatu je nutna u

budov, u nichZ neni
splnéna podminka dostate¢ného smiseni s domaci odpadni vodou (v poméru 1:25).

Dostate€né smiseni
Dostate¢né smiSeni kondenzatu s domaci odpadni vodou je dano pfi dodrZzeni podminek uvedenych v
tabulce

Udaje se vztahuiji na 2000 hodin plného uzivani podle smérnice VDI 2067 (maximalni hodnota).
Neni tudiz v tomto pfipadé nutné kondenzat neutralizovat, pokud to nebude vyslovny pozadavek
spravce kanalizaéni sité.

ZatlZenl kotle
Vykon kotle Mnozstvi Kancelarske Obytne
kondenzatu® a provazni budavy®
budovy?
Pocet Pocet
kw! m¥/a pracovniki byt
25 7 =10 =1
50 14 =20 =2
100 28 =40 =4
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Materialy pro potrubi kondenzatu
Vhodné materialy pro potrubi kondenzatu jsou podle pracovniho listu ATV A 251 tyto:
kameninové trubky (dle DIN EN 295-1)
trubky z tvrdého PVC
trubky z PVC (polyetylen)
trubky z PE-HD (polypropylen)
trubky z PP
trubky z ABS-ASA
trubky z nerezavéjici oceli
trubky z borokiemicitého skla

Je-li splnéna podminka smichani kondenzatu s domaci odpadni vodou nejméné v poméru 1 :

25, sméji se pouzit:

trubky z vlaknitého cementu

litinové nebo ocelové trubky podle DIN 19522-1 a DIN 19530-1 a 19530-2
K odvadéni kondenzatu se nehodi potrubi z médi.

Aby kondenzat nachazejici se v potrubi pro odvod spalin mohl pfes kondenzaclni kotel
odtékat, je tfeba potrubi odvodu spalin v prostoru umisténi instalovat s mirnym naklonem (= 3°, tj. asi
5 cm vysSkového rozdilu na metr) vici plynovému kondenzaénimu kotli. Je tfeba dodrzet pfislusné
predpisy pro odpadni potrubi budov a mistni pfedpisy. Zejména je tfeba zajistit, aby odpadni potrubi
bylo pfedepsanym zplsobem vétrané a aby volné Ustilo do odtokového trychtyfe se sifonem, aby
nedos$lo k odsavani zapachového uzavéru a aby bylo znemoznéno hromadéni kondenzatu v kotli.

TC:

Jednotka GAHP je kondenzaclni zafizeni, ktera produkuji kondenzat vznikajici pfi spalovani.
Zkondenzovana voda ze spalovani obsahuje agresivni kyselé latky. Ridte se platnymi predpisy
tykajicich se kondenzatu z vyfukovych plyn( a jeho likvidace.

Pokud je to nutné, nainstalujte zafizeni pro neutralizaci kyselosti s dostate¢nou kapacitou - viz
popis vyse.
Pfipojeni pro odvod kondenzatu se nachazi na levé strané zafizeni. Vzdalenost L mezi spojkou
a zakladnou nesmi pfekrocit 110 mm. VInita trubka odvodu kondenzatu,musi byt propojena s od-
povidajici vypusti.

Spoj mezi potrubim a vypusti kondenzatu musi byt umistén na viditelném misté.
Odvod kondenzatu provedte dle nasledujicich pokyn(:

Potrubi musi byt dimenzovano tak, aby umoznoval maximalni pritok kondenzatu.

Pouzijte plastové materialy odolné vuci kyselosti pH 3-5.

Zajistéte min. 1% sklon, tj 1 cm pro kazdy m délky (pokud nemuze byt spInéno, je tfeba osadit
pomocné Cerpadlo).

Zabrarite zamrznuti. Zfed'te kondenzat, pokud je to mozné, s odpadni vodou.
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VYTAPENI :
V soucasne dobé jsou prostory budovy - mistnosti vytapény e
| N

lektrickymi pfimotopy

zdrojovany z rozvadécl umisténych v 1.NP

Tato zafizeni budou demontovana, elektrorozvody dle moznosti demontovény, nebo
bezpecné odstaveny z provozu a zabezpeceny proti pfipadnému nedovolenému pfistupu zaki
z&kladni Skoly.

Dle pozadavku investora bude vytapéni budovy nové rozdéleno na dva nezavislé topné
systémy a to byt Skolnika v 1.NP a prostory budovy Skoly.

1/ pro byt Skolnika bude v prostoru koupelny bytové jednotky umistén plynovy kotel kondenzaéni
o vykonu pro vytapéni max. 6 kW. Investor pozaduje zajistit i ohfev TV, z dlivodd prostorovych
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doporucuji kotel s integrovanym zasobnikem TV o objemu cca 40-60I, vykon pro ohfev TV min. 14 kW.

2/ pro vytapéni prostort Skoly bude vné objektu instalovano absorpéni tepelné ¢erpadlo o vykonu 38
kW doplnéno o plynovy kondenzacni kotel o vykonu 15 kW umisténi v chodbé ke schodisti do 1.PP .
Tyto zdroje zabezpeci ekonomické vytapéni prostort skoly.

Projekt fesi ustfedni vytapéni obou systévmﬁ jako teplovodni, o tepelném spadu 60/45° C
s pouzitim kondenzacénich kotl - absorpéniho TC, s nucenym obéhem v dvoutrubkovém systému.
Vytapéni mistnosti otopnymi télesy - deskova.

Zakladni udaje o projektovaném zafizeni :

Topné médium: Zemni plyn

Zdroje tepla: plynové kotle, absorpéni TC

Ohfev TV v bytové jednotce integrovany zasobnik TV

Topny systém : Teplovodni radiatorovy dt= 60/45 °C

Projektova dokumentace zpracovana v souladu s:
Normy a predpisy
- CSN 73 0540 Tepelna ochrana budov
- Zakon &.148/2006 Sb., Uplné znéni zakona &. 406/2000 Sb. o hospodarfeni energii
ve znéni pozdéjSich predpisl
- CSN EN ISO 13790 — Energeticka narognost budov — VVypod&et potfeby tepla
- TNI 730329 — Zjednodusené vypoctové hodnoceni a klasifikace obytnych budov
s velmi nizkou potfebou tepla na vytapéni — Rodinné domy
- TNI 730330
Vypocétovy software
- PROTECH Novy Bor (verze 10.2.5)
-modul TV, TZ, GDS

Jako podklady pro navrh feSeni byly pouzity podkladt dodanych investorem stavby, technické
normy a vyhlasky, dale pfani a poZadavky investora.

Tepelné bilance ) )
Tepelné ztraty objektu byly vypocteny dle CSN 060210 a CSN 73 0540, vyhlasky 148/2007sb.
vypocetnim programem PROTECH pro:

-oblastni venkovni vypoétovou teplotu ( oblast Cernosice) te=-15°C
-charakteristické Cislo budovy B =8
(normalni krajinna oblast bez intenzivnich vétri)
-pro vnitfni vypoctove teploty mistnosti dle vykresové Casti
-pro tepelné technické charakteristiky stavebnich konstrukci dle skladeb konstrukci
- pocet topnych dnu d =229
- pramérna venkovni teplota v top. obdobi tes=4,5°C
- min. hygienicka vyména vzduchu v obyt. mistnostech 0,5/hod

zaijisti se infiltraci + mikroventilaci vyplni otvord
Pro vypIné otvorl je uvazovano s osazenim oken s izola¢nim dvojsklem s celkovym soucinitelem
prostupu tepla okna U = 0,9 - 1,1 W/m2K ! Tepelné ztraty infiltraci vypIni otvoru jsou vypocteny pro

soucinitele sparové pravzdusnosti i= 0,87m3 s'/m.Pa*"
Tepelna ztrata objektu :

bytova jednotka - byt Skolnika Qc= 5965W
prostory Skoly Qc=34770 W

Potieby tepla predpokladané dle vypoétu:

bytova jednotka - byt Skolnika 65,4 GJ véetné TV
prostory skoly 151,3 GJ
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Kontrola objemu expansni nadrze :

1/ Skupina vytapéni topna télesa + zarizeni pro ohiev topného média v bytové jednotce :

objem topnych téles a trubek = 721
objem kotle UT = 51
G celkem = 771

V=G.dt =77x0.0392=3,01
V=13.V=30.13 =391

objem expansni nadoby O'= V'i = 3,9x1,52 = 5,9[
350-120

Zabezpeceni systéemu :

Okruh kotle a vytapéni v bytové jednotce zabezpec&en pojistnym ventilem a tlakovou expansni
nadobou o objemu min. 6 | - bude posouzena kapacita expansni nadrze instalovaného kotle
a v pFipadé, Ze bude nedostadujici se systém doplnéni o dalsi expansni nadobu potfebného objemu
napojenou na zpétné potrubi u kotle UT. Pojistny ventil je soucasti kotle UT.

2/ Skupina vytapéni topna télesa + zarizeni pro ohiev topného média v objektu Skoly :

objem topnych téles a trubek = 4511
objem kotle UT = 51
objem TC = 41
objem akumulaénich nadob = 14001
objem prislusenstvi = 201
G celkem = 18801

V=G.dt =1880x0.0392=74,01

V'=1,3.V=740.13 =96,01

. . 350
objem expansni nadoby o=}V ——= 96x1,52 =145/
350-120

Zabezpeceni systéemu :

Okruh kotle, TC, pFisluSenstvi a systému vytapéni v prostorach $koly zabezpeden pojistnymi
ventily na zafizenich a tlakovou expansni nadobou o objemu min. 150 | - expansni nadoba bude
napojena na zpétné potrubi systému u akumulaénich nadob umisténych v 1.PP. Pqjistné ventily
mohou byt souc¢asti dodavky pfislusenstvi kotlU, pfipadné doplnény dle poZzadavku montazniho
manualu.

Zdroje tepla a napojeni na systém :

1/ Bytova jednotka :

Kotel UT bude pfimo napojen na systém rozvodu topného média, soucasti kotle ob&hové
¢erpadlo systému, do zpétného potrubi pfed vstupem do kotle osazen filtr ( mGze byt soucasti
dodavky kotle) Kotel napojen na potrubi pfes uzaviraci armatury. Pokud nebude soucasti dodavky
kotle armatura pro automatické doplfiovani bude osazena pfes , T“ kus do zpétného potrubi
a napojena na privod uZitkové vody.

Typ kotle bude uréen na zakladé vybéru ve vefejné zakazce na dodavatele stavby, projektem
uréen jen pozadovany vykon kotle - viz vySe v textu.

2/ Budova - prostory Skoly :
Absorpcni tepelné Cerpadlo a kotel UT budou na systém vytapéni napojeny dle doporuceni
vyrobce pfes dvojici akumulaénich nadob o celkovém objemu 1400 | umisténych v 1.PP .
Akumulaéni nadoby jsou uréeny pro hydraulické oddéleni zdroju tepla od otopné soustavy
a akumulaci prebytkd tepla z TC. Instalaci odstrani problémy s piebytky dynamickych tlak(i &erpadel
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a upravi se celkové hydraulické poméry v siti.
Jako referencni navrzeny akumulaéni nadoby PS 700 §

Akumulaéni nadrze fady PS N+ jsou ureny pro akumulaci a naslednou
distribuci tepelné energie z tepelnych Cerpadel, atp. Nadrze nemaji moznost
instalace vyménik( Nadrze maiji devét navarkl pro pfipojeni zdrojl tepla

a Ctyfi navarky pro instalaci jimek pro Cidla a jeden pro instalaci pojistného
ventilu. Samostatna polozka, kterou Ize k dodavce dokoupit, je izolace o
tloustce 100 mm pro tyto nadrze.

Vnitini plocha je bez povrchové Upravy a antikorozni ochrany,
vnéjsi povrch je Sedé lakovan. Pro nadrze se jako samostatné polozky
dodavaji izolace, které se pro snadngjsi manipulaci s nadrzemi instaluji az
na misté instalace nadrzi. Jedna se o izolace z mékké polyuretanové pény
o tloustce 100 mm s koZzenkovym povrchem. Izolace se zapina pomoci
zdrhovadla.

Instalace musi vyhovovat pfislusSnym platnym pfedpisiim a muze ji
provést pouze kvalifikovana a odborné zpusobila osoba. Zavady zavinéné
nespravnou instalaci, pouzivanim a obsluhou nebudou pfedmétem zaruky.
Po instalaci nadrze do stavajiciho otopného systému a pfipojeni
doporucujeme cely otopny systém vydistit Cisticim pFipravkem pro otopné
systémy, napfiklad MR-501/R. Proti korozi doporu¢ujeme pouzit do
otopného systému ochrannou naplf jako napf. pfipravek MR-501/F. 6.1 - Pfipojeni k topnym zdrojim
Nadrz umistéte na zem co nejbliZze topného zdroje. Nasadte izolaci. Otopné okruhy pfipojte na vstupy

nejvysSim misté soustavy nainstalujte odvzdushovaci ventil. VSechny pfipojovaci rozvody zaizolujte.
Tato nadrz neni ur€ena pro pfipravu pitné vody pro domacnost. Nadrz se napousti spole¢né s
otopnou soustavou pfi respektovani platnych norem a predpisl. Pro snizeni koroze doporucujeme
pouzit pfipravky pro otopné soustavy. Kvalita otopné vody zavisi na kvalité vody, kterou je systém pfi
uvedeni po provozu napustén, na kvalité doplfiovaci vody a Cetnosti jejiho dopousténi. Ma velky vliv
na zivotnost otopnych soustav. Pfi nevyhovujici kvalité otopné vody miize dochazet k problémdm,
jako jsou koroze zafizeni a tvorba inkrustd, zejména na teplosménnych plochach. Kvalita otopné
a dopliovaci vody je pfedepsana dle CSN 07 7401. Otopné okruhy naplfite pfislusnymi kapalinami
a cely systém odvzdusnéte. Zkontrolujte tésnost vSech spojll a tlak v systému. Nastavte parametry
pouzité regulace otopného systému dle dokumentace a doporu€eni od vyrobce. Pravidelné
kontrolujte, zda v8echny ovladaci a nastavovaci prvky funguji spravné.

Na rozvodném potrubi bude za nadrZzemi osazen tficestny sméSovaci ventil DN 32 se
servopohonem a obé&hové ¢erpadlo pro pozadované pratoky a objemy ( 2,5 m%h, G 1 1/2%, 180 mm,
50 Hz, 230V, PN 10 - regulace na proporcionalni tlak) - stejné &erpadlo instalovano i v okruhu TC.

Obeéhové Cerpadlo je osazeno mezi kulové uzavéry s filtrem. Nové potrubi UT DN 40 je
vedeno od kotll k systému vytapéni objektu. Na potrubi dle vykresové ¢asti pod stropy mistnosti
budou instalovany odvzdusiiovaci nadoby s automatickymi odvzduSifiovacimi ventily.

Veskera ocelové (CU) potrubi budou opatfeno mimo zakladniho natéru jesté dvojnasobnym
zakladnim natérem syntetickym. Izolace proti $ifeni tepla bude na potrubi UT v uréenych prostorach
provedena trubicemi napf. TUBOLIT tl. 30 mm.

Napousténi topného systému bude v prostoru 1.PP, zde instalovana automatickd dopoustéci
armatura pred kterou doporucuji umistit vodomér pro pfipadnou kontrolu nepfiméfeného doplfiovani
systému vytapéni. Zde také osazeny kohouty pro vypousténi systému vytapéni, kohouty pro
vypousténi mohou byt také na potrubi v kuchyni.

Typ kotll bude uréen na zakladé vybéru ve vefejné zakazce na dodavatele stavby, projektem
uréen jen pozadovany vykon kotll - viz vySe v textu.

Rozvodné potrubi UT - topnd télesa :
Rozvod systému UT v obou pfipadech pro topné téleso bude proveden dvoutrubkové,
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potrubi jsou rozvedena vné zdiva nad podlahami a pod stropy mistnosti, stoupacky vné zdiva.
Rozvody topného média a pfipojeni otop. téles jsou navrzeny z Cu-instalacnich trubek a Cu-tvarovek
pro rozvody UT ( trubky polotvrdé R270 dle CSN EN 1057) se spojovanim mékkym pajenim
(variantné lisovanim).
Potrubi prochazejici stropy-podlahami (zdech) bude izolovano fadné v celych délkach véetné
ohybu a tvarovek. Vlastni Cu potrubi_v podlahach a ve zdech nesmi prijit do kontaktu se
stavebnimi materialy !!

Napojeni potrubi na télesa bude od podlahy — osazena uzaviraci Sroubeni pro otopna télesa
VK — pfimé. Koupelnové téleso v bytové jednotce napojeno pres radiatorovy ventil a radiatorové
Sroubeni.

Topna télesa :

Jsou navrZena ocelova deskové télesa s pfipojenim ventil/kompakt. projektem navrzeny jen
vykony a rozméry téles - uvedeny vzdy u téles na vykresech, pfesny typ bude uréen na zakladé
vybéru ve vefejné zakazce na dodavatele stavby.

Télesa VK maiji osazeny ventil ve spodni ¢asti, ventil umozniuje nastaveni pfedregulace
topného télesa. Napojeni topnych téles VK bude provedeno Sroubenim svérnym (DN dle
pfipojovaného potrubi) do spodni pfipojovaci armatury télesa.

Napln systému :

Pro systém neni navrhovana uUpravna doplfiovaci vody. Systém bude doplfiovan pres
automatickou dopoustéci armaturu. Po dokonéeni montdZe pfed uvedenim otopné soustavy do
provozu bude proveden proplach celého systému, doporuduji systém prodistit pfipravkem firmy BCG
Technik napf. BCG R 13. Jako néplii systému doporuduji aplikovat inhibitor BCG K. Antikorozni
a inhibitorni prostfedky budou davkovany pfi prvnim plnéni.

Otopna soustava bude naplnéna dle pFislusnych CSN !I! B&hem napousténi soustavy musi
byt provadéno odvzduSnéni soustavy. Soucasti montaZze je provedeni tlakovych tésnostnich
zkousek topnych okruht a celkové provozni topné zkousky systému dle pozadavk( CSN 06 0310.

Regulace systému :

Kotel UT bytova jednotka :

Pro fizeni budou vyuZzity komponenty doporuc¢ené dodavatelem (vyrobcem) kotle, které
umozni ekvitermni ovladani kotle UT s pfednostnim ohfevem TV. Regulace kotle doplnéna o pfislusny
prostorovy termostat umistén v referenéni mistnosti.

Tepelné Cerpadlo + Kotel UT - prostory Skoly :

Pro Fizeni budou vyuZity komponenty doporugené dodavatelem (vyrobcem) TC a kotle které
umozni ovladani TC - rozbéh plynového kotle, fizeni komponentt TC.

Dale bude systém doplnén regulaci umozhujici ovladani tficestného smésovaciho ventilu
a chod obéhového ¢erpadla systému vytapéni prostor Skoly. Tato regulace zvolena tak aby vhodné
komunikovala s regulaci TC, napt. referenéné Siemens RVS, Regulus.

Topna télesa :
Topna télesa budou osazena termostatickymi hlavicemi, typ bude uréen na zakladé

vybéru ve vefejné zakazce na dodavatele stavby.

Stavebni upravy :

Sestavaji se z vybourani a Upravu otvorl pro odtahy spalin a vétraci otvory, dale prostupy pro
potrubi rozvodd plynu a rozvodd topného média.

Dale budou v mistnostech demontovana zafizeni jiz nepotfebna.

Mistnost v 1.PP bude dle potfeby vyklizena, vybilena a uzplsobena umisténi akumulac¢nich
nadob. Prostor pro umisténi TC stavebné pfipraven dle pozadavku dodavatele TC.

TECHNICKA ZPRAVA 16 — 107 List¢&. 20



