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D42 POZNAMKY :
| - PUvodni vytapéni objektu elektrickymi topidly bude demontovano, v€etné rozvodnych
[~ Tooeave svren r—— = —————— 7 | a fidicich komponentu.
I 2&":%"; 22 I I|:|T|:|pN4 SOUSTAVA I I . . . . . . L. L. . ) . Legendu tOan’Ch téles :
] R sesomvronor | I - Na zakladé pozadavku investora objekt nové vytapén topnymi télesy, které budou zdrojovany 100 7 600 / 1200
I | e e .o vty 0 10V, s 25255, | I z plynovych spotfebi&i UT (kondenzaéni kotle, plynové absorpéni derpadlo). §ifka / vika / délka
HYDRAULIKA w0 v I | I | Vytapéni rozdéleno na dva nezavislé systémy a to : otopnd t8lesa se spodnim pipojenin VK
L [FLINOVE ABSIRPONG TEPELNe CERPAILD GaHP A HT Si B _ | L = I Tricestny smédovaci ventil 1/ byt 8kolnika pozadované vikony uvedeny u téles
- m = x
3 ODVOD KONDENZATU Z PLYNU - NUTND RESIT TOPENf POMOCt TOPNYCH KABEL( o oty /MJ_I_‘B | DN 32 se servopohonem 2/ prostory Skoly
5 PRIPOJENE PLYNU G20, G30, G31 IE%EE,I’ :"If?éE—I T <,I— I x . . . . . v . . , -
6 KONDENZACNS KOTEL TRETE STRANY i comen_ | | Dbehove & ol 55 m3/h 1/ Pro vytapéni bytové jednotky v objektu bude instalovan plynovy kotel v koupelné o vykonu cca 5-14 kW se zasobnikem ohfevu TV.
7 2x AKUMLLACNS Z4SOBNIK, 700 L | enove cerpadio pro e~ n Rozvody topného média fe$eny dvoutrubkové o tepelném spadu max. 60-45 st. C. Potrubi vedeny nad podlahami pod télesy.
9 EXPANZNE N&DOBA = G11/2”, 180 mm. 30 Hz, 230V, PN 10,
10 BEZPECTNOSTNE VENTIL 3 b ! alnt P o x . , . . . Ly . v s x ;v o , v ,
" [reruome ema | I regulace ¢ na proporciondini tlok 2/ Pro vytapéni prostort $koly jako hlavni zdroj ohfevu topného média plynové absorpéni Serpadio umisténé ve venkovnim prostoru doplnéné o plynovy
MoR + ELEKTRO ﬁgu‘mu | I kondenzaéni kotel.
A OVLADAC A KASK&DOVY RADIC DDC - | R d sh sdi d & obvodového zdi d podlahami d fioadnd i d dvefmi . bi vné zdi
B INTERFACE RB200 PRO ROZZBENE REZENE - N 35 LF ozvody topného média vedeny vné obvodového zdiva nad podlahami a pod stropy (pfipadné jen nad dvermi), stoupaci potrubi vné zdiva.
c GSM GPRS 232 KOMUNIKATOR PRO DOHLEDOVE SLUZBY — — KONDENZA 5 AnEnT tad & A 2
s PAVDNE L NIy G A o1 s ] KOTEL Systém vytapéni feSen dvoutrubkové o tepelném spadu max. 60-45 st.
E TERMI:ISTATtS £IDLEM PRO POVEL NAHRATE Z&SOBNIKU TUV |i§ﬁﬁ'm s |
F TEPLOTN: CIDLO VYSTUPNE TEPLOTY OT = - L, \ . . 50
G TEPLOTNE CIDLO VSTUPNi TEPLOTY OT @AH_WAIE —| —~ ? \ 6 /R TOPNE TELESO . = . 5 ) ul. Janska 556, 261 01 IlDRIBRAM Vi
A o SV o] © HSoowec o e or - V objektu nové osazena topna télesa ocelova deskova (rozméry a vykony uvedeny na vykrese u téles). PROJEKTOVA CINNOST VE VYSTAVBE  IC. 677 40 901 fel.: 777908890, E-mail: ales@nachazel.net
T = Laﬁ'.%‘.‘.ft‘ﬁ“ 3% — == Topna t&lesa deskova budou na systém UT napojena pres $roubeni svorné presné a vsuvku dle DN pfipojovaného ZODPOVEDNY PROJEKTANT DATUM C.ZAKAZKY:
1 o % 7 7 9 potrubi do spodni pfipojovaci armatury télesa. Koupelnové téleso v bytové jednotce pres radiatorovy ventil a radiatorové Sroubeni. Ales Nachdzel — autorizovany technik TZS 08,/2016 16 — 004
o ITI—N—_ 0 | onles Radiatorové ventily doporuCujeme osadit termostatickymi hlavicemi. INVESTOR:  M&sto CernoSice . MERITKO: CTS.PARE:
I_Phgg\ulgmwij L Riegrova 1209, 252 28 Cernosice bez meFitka
o LECﬁ";I’I‘I";" ’ g DN 35 Jg - Odvzdudnéni topného okruhu pro télesa odvzduSifiovacimi ventilky u téles, na potrubi dle vyznaceni na sch. vykrese, napousténi a vypousténi systému KRAJ: STREDOCESKY MESTO, OBEC: CERNOSICE
2 r v bytové jednotce u kotle UT, pro rozvody Skoly na jednom z WC v 1.NP a kuchyni. STUPEN:
230V/10 A I:I D;"""_Dq.m(_‘_@q_ 1 _DN_35_ _____ i I — 11— _EG_ _ y J P y y J y P ROJ E KT I< D PS
3 \_GI [ vesiwe vanr | VK 172 privod UV exponsni nhadoba ZDROJ UT: sTavBa:  \/ymé&na tepelného zdroje ZS Cernosice - Komenského
[gnyon Koz o ] vodonér 3/4" Popis vy3e v textu.
|§ TRV x| | ;u-TTTU_WL Obéhové cerpadlo pro 2,5 m3/h automatickd dopoustéci armatura DN 20 - systém Fizen ekvitermni regulaci - doporuc¢eny vyrobek dle typu kotle. NAZEV VYKRESU: L., ¢ VYKRESU:
G 11/2% 180 mm. 50 Hz, 230V, PN 10, - systémy vytapéni zabezpeceny tlakovou expansni nddobou o objemu a pojistnymi ventily na vystupu ze zdroji ohfevu topného média. VYTAPENI - SCHEMA budova Skoly 1 6004/9
regulace ' na proporcionalni tlak -




