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Celkové bilance

kapacita šatny 804 dětí

počet skříněk (dvojskříněk) 402
užitná plocha přístavby 270 m2

užitná plocha šaten celkem 270+95 m2

zastavěná plocha 285 m2

obestavěný objem přístavby 1424 m3



1.0 Úvod / Technická zpráva

Jídelna
- pozice příčky mezi jídelnou a šatnou byla potvrzena dle zaslaných podkladů tj. na úrovni stávajících 
železobetonových sloupů  
- na schodiště bude zřízen nový vstup z prostoru šaten, stávající vstup bude vést do prostoru jídelny – smysl 
tohoto návrhu musí potvrdit specialista PBŘ

Byt školníka
- stávající vstup z exteriéru bude kompletně zrušen, sklad bude zachován (nyní vstupní hala)
- stávající okno ze strany centrálních šaten do ložnice bude zrušeno
- příčka mezi ložnicí a pracovnou bude probourána, prostor bude scelen
- vstup do bytu školníka bude pouze z prostoru školy, Grido navrhne úpravu dispozice

UT
- rozvaděč UT bude přesunut ze spojovacího krčku do prostoru pod schody, prostor bude přístupný pouze ze 
strany schodiště, bude oddělený zděnou příčkou
- rozvody budou vedeny v instalačním kanálu (kolektoru) pod úrovní podlahy centrálních šaten
- dešťová kanalizace bude definovaná jako vnitřní – areálová (jednostupňový projekt)

Stávající veranda staré školy, bývalý vstup starosty
- bude zrušen a přičleněn k prostoru šaten

Sborovna
- bude osvětlena ze strany svahu (propojením s vedlejší místností)
- místo (výklenek), kde je umístěna kopírka, bude zrušeno ve prospěch šaten

Střecha centrálních šaten
- bude na části (nad spojovacím koridorem) využita jako terasa pro přestávkový chill-out. Terasové prkna s 
květináči – více zatížení na střeše nám zesílí sloupy v centrální šatně, kompromis?
- odvod dešťové vody bude vnitřními svody přes interiér šaten
- přístup na střechu přes nové dveře z budovy D
- vpusti a prostupy střechou budou vyhřívané

Hygienické zázemí pro venkovní dětské hřiště bude umístěno na opačném konci budovy D v místě zásobovacího 
vstupu pro kuchyň jídelny – (není součást tohoto projektu)

Prostor pro odstavení koloběžek bude řešen mimo objekt centrálních šaten, už byl naskicován a nabídnut - 
otevřený prostor s horním a bočním krytím, lavičkami, pevným zábradlím k ustájení kol na zámek (vlastní) a s 
osvětlením – (není součást tohoto projektu) 

Město Černošice
- doplnění zaměření včetně sboroven
- zaměření svahu za ZŠ
- kompletní PD k budově D (včetně PBŘ a konstrukční části), pokud možno i k budově B+C

PBŘ
- zjištění rozsahu opatření z hlediska odstupových vzdáleností mezi sousedními prostory – okna a východy 
ze stávajících částí školy a prosklenými stěnami přístavby centrálních šaten. Zjistit rozsah dotčených výplní, 
minimalizovat ekonomický efekt
- prostorová definice požárních úseků, konzultace na příslušném správním úřadě – opodstatněnost použití EPS a 
SOZ (RWA), šířka vnitřního schodiště v šatnách

Statika
- možnost vybourání stávajících konstrukci – příčka vstup/jídelna
- vybouraní jižní stěny části skladu (místnost WC) a sborovny
- zjištění možnosti uložení desky stropu nad šatnami do západní stěny budovy D
- na západní straně významná opěrka – po domluvě nebude řešeno jako zasklená stěna a opěrka (řešení s 
průchozím koridorem okolo šaten), ale opěrka se stane součástí západní fasády šaten (z prostorových důvodů)

 
 Zápis ze dne 7.10.2014
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2.0 Analýza / Širší vztahy

budova A

budova B+C

centrální šatny

budova D

LEGENDA
pěší přístup
přístup pro automobily
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ŽST Černošice 
Mokropsy

K lesíku

BUS – ul. Školní
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2.0 Analýza / Stávající stav



spojovací
krček

koridor

vstup pro 
školníka

hlavní vstup

zádveří ER

ŠATNYschodiště

přístup žáků k 
hlavnímu vstupu 

je především 
podél fasád 
stávajících 

objektů
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2.0 Analýza / Stávající stav

učebnasborovna

rozdělovač 
topení

elektrický
rozvaděč

BUDOVA D

BUDOVA B+C

podélná chodba mezi 
budovami B+C a D
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expanze jídelny?
vhodná poloha příčky?

má být vstup do jídelny
oddělený od vstupu do šaten?

lze přičlenit k šatně?
lze umístit skříňky?

jak budeme osvětlovat sborovnu,
stačí umělé osvětlení?

stávající vstup do bytu školníka z 
exteriéru

Existuje v současné době vstup z interiéru 
(školy) do bytu, případně je možnost 

takový vstup vybudovat?

průchozí prostor
s neformálním sezením

vyrovnávací rampa mezi objekty B+C a D

nová opěrka

průchozí koridor
okolo šaten

jak budeme řešit ze statického hlediska?
je výhodnější vetknutí nebo prosté uložení?

stávající umístění rozvaděče UT ve spojovacím 
krčku

lze umístit rozvaděč pod schody?
je zde dostatečný prostor?

stávající úniková cesta přes dvoukřídlé dveře

jaká by měla být minimální
šířka únikové cesty

bourání stávajících konstrukcí
(stávající stav v podkresu)

přirozené větrání (bez SOZ), bez EPS

bourání stávajících konstrukcí
(stávající stav v podkresu)

šatny pro první třídy
možnost oddělení

ŠATNY CELKEM PRO 804 ŽÁKŮ

3.0 Návrh řešení centrálních šaten / Půdorys
otázky
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3.0 Návrh řešení centrálních šaten / Půdorys
jídelna

vstup do jídelny je
oddělený od vstupu do šaten
vybourání nového otveru je možné,
jedná se o pouze o nenosnou příčku

stávající veranda bude přičleněna k 
prostoru šaten

sborovna bude propojena s vedlejší 
místností, kterou bude sborovna zároveň 

osvětlena

stávající vstup do bytu školníka z exteriéru bude 
zrušen

do bytu se bude vstupovat z prostoru školy

průchozí prostor
s neformálním sezením

vyrovnávací rampa mezi objekty B+C a D

nová opěrka

průchozí koridor
okolo šaten

statické řesení bude odvislé od řešení stávající 
obvodové stěny schodiště

rozvadeč UT bude přemístěn do prostoru pod 
schody, která je prostorově dostatečný

z prostoru šaten vedou 4 únikové východy, každý 
o šířce 1100mm, dle předběžného návrhu jsou 

tyto hodnoty dostatečné 

šířka vnitřního schodiště postačuje
pro řešení únikových cest

bourání stěn ve stávajícím zádveří bude možné,
nejedná se o nosné stěny

Objekt bude s Elektrickou požární signalizací a 
samočinný odvětracím zařízení. 

Otvory v obvodových stěnách pro samočinné 
odvětrací zařízení se budou otevírat automaticky, 

signálem EPS.
Ústředna EPS s požárním rozvaděčem bude 
umístěna v samostatné místnosti, která bude 

zároveň samostatným požárním úsekem
(lze i nika s požárními dvířky)

obvodová stěna bude
probourána novými otvory

bude ponechán pilíř

šatny pro první třídy
možnost oddělení

ŠATNY CELKEM PRO 804 ŽÁKŮ

Odpovědi
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Přístavba centrálních šaten ZŠ Černošice / rozšířená studie / říjen 2014 10

3.0 Návrh řešení centrálních šaten / Podélný řez

nová opěrka průchozí koridor
okolo šaten

TERASA NA STŘEŠE?

otázky
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3.0 Návrh řešení centrálních šaten / Podélný řez

nová opěrka
výška závisí na zaměření svahu

průchozí koridor
okolo šaten

TERASA NA STŘEŠE, plocha 80m2
vstup bude z objektu D

Odpovědi



+5,125

+1,50

+8,70
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3.0 Návrh řešení centrálních šaten / Příčný řez
otázky

TERASA NA STŘEŠE?

Jaká je stávající dispozice bytu?
Jaké je stávající denní osvětlení bytu?

Existuje v současné domě vstup z interiéru (školy) do 
bytu? Je možnost takový vstup případně vybudovat?

– Zadání hygienického zázemí - budou součástí řešení centrálních šaten i WC pro návštěvníky hřiště?
	 v současné chvíli neřešitelná situace, není možné oddělit špinavý provoz od provozu čistého
– Bude součástí centrálních šaten i místo pro odstavení koloběžek?
	 nedoporučujeme
– Lze využít střechu novostavby centrálních šaten?
	 např. pro střešní terasu
– Lze využít pro potřeby centrálních šaten sklad vedle sboroven? Stačí ve sborovně umělé osvětlení?
	 bude zřejmě nevyhnutelné, abychom dodrželi požadovanou kapacitu

BYT ŠKOLNÍKA



+5,125

+1,50

+8,70

+11,35
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+5,895+5,75
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3.0 Návrh řešení centrálních šaten / Příčný řez 
Odpovědi

TERASA NA STŘEŠE, plocha 80m2
vstup bude z 2NP objektu D

stávající vstup do bytu školníka z 
exteriéru bude zrušen

do bytu se bude vstupovat z 
prostoru školy

pracovna bude spojena s ložnicí,
dispozice bude přeřešena v dalším 

stupni

– Součástí řešení centrálních šaten nebude WC pro návštěvníky hřiště
– Součástí budovy centrálních šaten nebude místo pro odstavení koloběžek
– Střecha novostavby centrálních šaten bude částečně využita pro střešní terasu
– Objekt centrálních šaten bude propojen se skladem a verandou vedle sboroven
	 Sborovna bude rozšířena o vedlejší místnost, kterou bude osvětlena denním světlem

BYT ŠKOLNÍKAsklad






