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1. UVOD

Na zdkladé¢ pozadavku Ing. Arch. Jana Voltra ze dne 20.3.2015 zpracovala firma
Ochrana podzemnich vod, s.r.0. posouzeni inZenyrskogeologickych poméra pro turistickou
vyhlidku na pozemku parc. &. 5845/4 k. . Cernosice.

Zijmové tizemi se nachdzi pii jiznim okraji Cernosic, na skalnim ostrohu nad fekou
Berounkou, v blizkosti Zelezniéniho mostu. v severovychodni &isti obce Revnice. Jeho
lokalizace je patrnd z ptilohy €. 1.

Turistickd vyhlidka mé vzniknout vyrovnanim stavajicitho terénu na tuzemi zhruba
trojuhelnikového plidorysu na terénnim stupni na skalnatém srdzu nad fekou. Bude tvofena
zpevnénou plochou a ohraniena opérnou zidkou, na niZ bude ze strany k fece umisténo
zabradli

Na zdklad¢ dohody s objednatelem bylo posouzeni inZenyrskogeologickych poméra
zpracovano na zdkladé reSerSe archivnich podkladi, rekognoskace izemi a dle dokumentace
jedné prizkumné, ru¢né hloubené sondy.

2. RESERSE PODKLADU, REKOGNOSKACE A PRUZKUM UZEMI

Z archivl firmy Ochrana podzemnich vod, s.r.o. byly vyuZity pro zpracovani posudku
nasledujici geologické podklady:
e geologickd mapa, list 12-414 CernoSice, méritko 1 : 25 000
e geologickd mapa, list 12-423 Davle, méritko 1 : 50 000

Z rekognoskace uzemi vyplynulo, Ze na terénni ploSin€ uréené pro vyhlidku se nachdzi
navazka s pfedpokladanou mocnosti ve stfedni Casti aZz cca 4 m, pfi okrajich pak okolo 1 m.
Na navazujicim strmém svahu je slaba vrstva kvartérniho pokryvu porostld hustou néletovou
vegetaci (kete), které svym kofenovym systémem chrani pokryv vici erozi. Zhruba cca 5 m
pod drovni okraje ploSiny vegetace ubyva a objevuji se vychozy skalnich hornin. Spodni Cast
profilu piikrého svahu (srdzu) je jiZ tvotrena prakticky kolmou sténou z pevnych kompaktnich
bridlic, prachovct a kiemenct. Generelni sklon spadu vrstev je smérem k severozdpadu, tj.
,,do svahu“.

Pii jihozdpadnim okraji projektované turistické vyhlidky (,,nad fekou*) byla
vyhloubena prizkumnd sonda pro ovéfeni mocnosti a charakteru navazek a jejich podloZzi. Jeji
umisténi je patrné z piilohy €. 2, jeji dokumentace je pak ptilohou €. 3.

3. INZEYRSKOGEOLOGICKE POMERY

Z regionalné-geologického hlediska nalezi zajmova oblast k jihovychodni casti
barrandienského synklinoria, pfi¢emz predkvartérni podklad je zde budovin ordovickym
letenskym souvrstvim.
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3.1. Skalni podklad

Letenské souvrstvi tvofi tmavosedé jilovité a prachovité bridlice, misty s vloZkami
prachovct, drob a kifemencl. Jednd se o jedno znejpevnéjSich souvrstvi ordoviku
barrandienského synklinoria, relativné dobie odolné vii¢i zvétravacim pochodiim. Pokud tvoii
piimo skalni vychozy (jako v podlozi projektované vyhlidky), je pro stabilitu skalni stény
rozhodujici sklon vrstev. V piipadé, Ze vrstvy ,,zapadaji smérem do svahu* (tj. zhruba kolmo
ke spadnici), je sténa jako celek stabilni. Pokud sméfuji sklony vrstev smérem ,,ze svahu* (tj.
zhruba rovnobézné se spadnici), tam jiz je stabilita skalni stény problematickd, mtZe dochazet
k ,,vyjizdéni* a odlamovani hornin po vrstevnich plochéch.

V piipad¢ skalni stény pod vyhlidkou je sklon vrstev pro stabilitu stény pfiznivy.

3.2. Kvartérni pokryv

s Mz s Yz

Kvartérni pokryv tvoii deluviofluvidlni sedimenty ve spodni ¢4sti profilu, svrchni Cast
je tvofena navazkou.

Deluviofluvidlni sedimenty byly zastiZzeny pfi bazi prizkumné sondy a jsou tvofeny
piscitymi hlinami s pfimési drobnych valounkl kiemene velikosti okolo 1-3 cm, s pevnou
konzistenci. Smérem do hloubky se piimés Stérku muze zvySovat. Mocnost deluviofluvidlnich
sedimenti bude kolisat vrozmezi cca 1 — 3 m s ohledem na ,,nerovny*“ povrch skalniho
podkladu.

Navdzky v nadloZi jsou tvofeny velmi rtiznorodym materidlem — kameny, kousky
betont, cihly, misty i plasty, sklo, (i baterie) v hlinitopisc¢ité a pis¢itohlinité zemin¢. Spodni
cast profilu navazky je starSi vice nez 30 let, dle sdé€leni mistniho starousedlika sem byly kdysi
vyvézeny i riiznorodé, vesmés domovni odpady vcetné papirovych karténi. Celkovd mocnost
navazek muZe lokdln¢ dosahovat aZz cca 4 m. Vrdmci sniZzeni a vyrovndni terénu
pro turistickou vyhlidku je pocitano s tim, Ze navdzka bude v rdmci stavby odstranéna.

3.3. Podzemni voda

Podzemni voda v zdjmovém uzemi je v horninovém prostiedi letenskych bfidlic
vazana na jejich pukliny a rozvolnéné zony, ale azZ od drovné mistni erozivni baze (hladina
vody v Berounce).

V kvartérnich sedimentech v prostoru posuzované turistické vyhlidky se mohou

vytvéaret jen drobné, obcasné, nesouvislé zvodné v obdobi vyznamnéjSich atmosférickych
srdzek v propustnéjSich polohach navéizek.

4. DOPORUCENI PRO ZAKLADANI

Po odtéZeni ¢asti kvartérniho pokryvu (navazky) na projektovanou uroven zemni plané
pod zpevnénou plochou turistické vyhlidky navrhujeme opérnou, resp. obvodovou zidku
,vyhlidky* provést nasledovné:
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® vyhloubit vykop pro jeji vybudovani do hloubky min. 0,8 m pod troven zemni
plang ,,vyhlidky“ - véetné pricnych propojeni ZB konstrukci s protilehlou zdi
za lavickami (orientacni zdkres pudorysu opérnych a pricnych zidek — viz
priloha ¢. 2)

e provést pak prohlidku zdkladové spary a zemni plané inZenyrskym geologem,
ktery zhodnoti inosnost zdkladové pady — v misté zastieni navdZek bude tato
ze zdkladové spdry, resp. zemni pldné odstranéna a nahrazena hutnénou
zeminou (napr. i mistni deluviofluvidlni vykopovou zeminou)

e zidka bude vcelém svém rozsahu Zelezobetonovd vcetné ,,propojovacich*
ptiénych zidek — z duvodu zajisténi ,,provdzdni* zidek vyhlidky jako celku,
umoznujici dlouhodobé zajisteni stability casti zidky ,,nad srdzem*

e nosnou konstrukci pro oploceni (zajiSténi bezpeCnosti osob na vyhlidce)
pfipadné provdzat s armovanim Zelezobetonové zidky — nejlépe uz pred jeji
betondzi

e ndletovou vegetaci (kefe) ve svahu pod urovni vyhlidky ponechat — pusobi jako
stabilizacni prvek pro kvartérni pokryv, jako jeho ochrana proti erozi

Minimélni vypoctova tnosnost zdkladové pidy (Ry) v zdkladové sparfe zidky, kterou
budou tvofit pis¢ité hliny s piimési valounki, pevné konzistence (tiida F3/MS dle CSN 73
6133) je 200 kPa, za podminky odstranéni navdzek ze zdkladové spary.

5.ZAVER

Na zakladé pozadavku Ing. Arch. Jana Voltra zpracovala firma Ochrana podzemnich
vod, s.r.o. posouzeni inZenyrskogeologickych pomértu pro turistickou vyhlidku na pozemku
parc. &. 5845/4 k. . Cernofice.

Ze 7zhodnoceni inZenyrskogeologickych pomérG vyplyvd, Ze stavebni zdmér -
realizace turistické vyhlidky jako zpevnéné plochy je moZny. Vrstvy skalniho podkladu
(bridlice, droby, popt. kiemence) maji z hlediska stability ,,skalniho ostrohu ptiznivy sklon
(do svahu) a jsou relativné odolné vici zveétravani.

Vlastni zpevnénou plochu vyhlidky, pro zajiSténi jeji stability i na jeji Casti blize ke

strmému svahu (srdzu) k fece je nutno ohranicit po celém obvodu Zelezobetonovou zidkou s

pricnymi Zelezobetonovymi propojenimi, které budou tvorit jeden staticky prvek.

Na jeho armaturu bude ptipadné navdzana i nosna konstrukce bezpe¢nostniho oploceni
(ohrani¢eni) vyhlidky vi¢i strmému svahu. S ohledem na riziko padu z vysokého svahu
(srazu) do teky je nutno vlastni konstrukci oploceni dostateéné nadimenzovat a pouZit
,»nerozbitné materialy” s ohledem na redlnou mozZnost poskozeni oploceni vandaly — ,,méné
odolné* ploty jsou v predmétné lokalité v noci ni¢eny vandaly.

K realizaci vykopu pro obvodovou zidku a na piebirku zakladové spary je nutno
prizvat inzenyrského geologa.

Zavérem jesté upozornujeme na nutnost disledného pouceni pracovnikil pfi realizaci
stavby z hlediska BOZP a zajisténi stavenisté proti padu pracovnikil ze strméno svahu.
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