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01 PRUVODNI ZPRAVA
a) identifikaéni udaje
nazev stavby: VYHLIDKA V ULICI NA SKALE,
CERNOSICE-MOKROPSY
misto stavby: Cisla parcel: 5845/1, 5845/2, 5845/3, 5845/4, 5856/2
katastralni uzemi: Cernosice
stuper dokumentace: architektonicka studie
objednatel: Mésto Cernosice
Riegrova 1209, 252 28 Cernosice
zhotovitel: Ing. arch. Jan Voltr
Na Pohofi 69, 273 53 Hostour
IC: 88881857
tel: 774 036 095, email: jan.voltr@email.cz
www.doma-architekti.cz
spoluprace: Ing. arch. Miroslav Séudla,
Ing. arch. Kristyna Jirsova
inzenyrsko-geologicky prazkum:
RNDr. Milan Novak, Ochrana podzemnich vod, s.r.o.
datum: 04/2015
b) Obsah studie
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Pravodni zprava

Sirsi vztahy

Stavajici stav - geodetické zaméreni pozemku
Varianta A — pudorys, fez

Varianta A — vizualizace

Varianta B — pudorys, fez

Varianta B — vizualizace
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c) Seznam vstupnich podkladi

- geodetické zaméfeni pozemku (Alexandr Zvérev, 03/2015)

- inzenyrsko-geologicky prazkum (RNDr. Milan Novak, 03/2015)
- pfedchozi studie vyhlidky

- informace z katastru nemovitosti

- prohlidka mista

- konzultace s radou mésta Cernosice

d) Popis uzemi

Misto pro vyhlidku se nachazi na jiznim okraji mésta Cernosice, na skalnim ostrohu nad fekou Berounkou,
v blizkosti Zelezni€niho mostu. Vyhlidka bude pfistupna z pfilehlého chodniku, ktery je zvlast v letnich mésicich
hojné vyuzivan turisty a cyklisty. K umisténi vyhlidky bude slouzit zejména nevyuzity trojuhelnikovy pozemek
5845/4, na vychodni strané ohrani¢eny kamennou zdi Kadec¢kova mlynu.

Ze skalniho ostrohu je atraktivni vyhled na jizni stranu — na udoli feky Berounky a proté&jsi kopce (Kamen),
na obec V3enory. NavrZzena vyhlidka poskytne plochu pro zastaveni doplnénou laviCkami.

V misté navrzené vyhlidky je skalni ostroh pokryt navazkou (podrobnéji v inzenyrsko-geologickém
prizkumu) — suti, hlinou a odpadky. Vzhledem k nutné navaznosti na cestu budou provedeny terénni Upravy,
vrchni ¢ast navazky bude odstranéna.

e) Navrh vyhlidky

Vlastni pobytova terasa vyhlidky s lavickami se bude nachazet v jizni €asti trojuhelnikovitého pozemku —
podél terénni hrany. Terasa bude na zapadni strané navazovat na stavajici cestu v jejim ohybu, na vychodnim
okraji pozemku (podél stavajici kamenné zdi) povede chodnik s kratkym schodistém, ktery terasu taktéZ propoji s
cestou. Trojuhelnikova plocha vymezena terasou a chodniky bude tvofit vyvySeny ,zahon“ s travnikem a novym
ovocnym stromem ohrani¢eny nizkou kamennou zidkou, ktera mize slouzit i pro posezeni.

Toto prostorové fedeni je voleno tak, aby navstévnik sedici na lavi€ce na terase mél zada odclonéna od
pomérné frekventované cesty, zaroven byl blizko terénni hrané&, coz skyté nejlepsi vyhled.

Navrh pocita s rozSifenim stavajici svazité cesty, jelikoz dnesni Sifka cca 1,8 m je pfi frekventovangjSim
provozu nedostalujici. JelikoZ je povrch cesty tvofen monolitickou betonovou slupkou vylitou pfed nékolika
desitkami let, ¢emuz odpovida i jeji stav, navrh pocita s jejim odstranénim (vCetné pfilehlé betonové zidky) a
novym vydlazdénim betonovou dlazbou, v Sifce 2,5 m. V této Sifce by bylo vhodné s cestou pokraovat az k
Zelezni€énimu mostu — pfi jeji pfipadné rekonstrukci.

Studie obsahuje dvé varianty vyhlidkové terasy vzhledem k jejimu umisténi k terénni hrané. Varianta A
nepocita s vyuzitim pozemku 5845/1 (skalnaty pozemek mezi terasou a fekou) — pobliz hranice pozemku (na
terénni hrané) bude jizni okraj terasy, ktera bude dlazdéna cihelnou dlazbou. Jizni hrana bude zajiSténa podzemni
betonovou sténou (zakladovym pasem), do které bude kotveno i zabradli.

Ve varianté B je podzemni betonova sténa umisténa ve stejné pozici na hrané svahu, nicméné 1,3 m pres
tuto sténu je vykonzolovana ocelova konstrukce (ktera tedy zasahuje nad pozemek 5845/1), na které je dfevéna
to, Ze terasa bude cela posunuta jiznéji nez ve varianté A, tedy i jeji severni okraj bude delSi - vejde se tam o jednu
lavi¢ku vice. Terasa také bude skytat jesté atraktivnéjsi vyhled — bude |épe vidét na feku a na budovu KadeCkova
mlynu.

Jak vyplyva z provedeného inZenyrsko-geologického prizkumu, zakladani, popfipadé opatfeni k zajisténi
svahu prosti sesunuti do feky, nebude nijak zvlast komplikované, jelikoz podlozi pod navazkou je velmi stabilni. V

obou variantach bude tfeba zhotovit vyztuzeny betonovy zakladovy pas do uUrovné unosné zeminy, ktery bude
pficnymi pasy propojen s betonovym zakladem kamenné zidky na proté&jSi strané terasy. Vznikly zékladovy rost
zajisti dostateCnou stabilitu.

Jizni hrana vyhlidkové terasy bude opatfena ocelovym zabradlim, kieré by mélo navazovat na zabradli
cesty pokracujici k zelezni¢nimu mostu. Svislé sloupky po cca 2 m ponesou vrchni ocelové madlo, pole mezi
sloupky bude v$ak vyplnéno co nejvice transparentni vyplni, z ddvodu umoznéni vyhledu sedicim osobam na
lavi€kach. Jako vypln pfichazi v Uvahu draténé pletivo, popfipadé sit z ocelovych lan.

f) Hruby vykaz vymér

Jelikoz se jedna o architektonickou studii, nasledujici vykaz vymér slouzi pouze pro orientacni odhad
narocnosti praci.

Varianta A: Varianta B:
odstranéni navazky 30m3 odstraneni navazky 30 m3
demolice betonowveho chodniku a zidky 9m3 demolice betonoweho chodniku a zidky ama3
ryhy pro zaklady 18 m3 ryhy pro zaklady 24 m3
zakladove pasy 18 m3 zakladové pasy 24 m3
kamenna zidka 1. 450 mm 10 m2 kamenna zidka tl. 450 mm 12 m2
cihelne zhlavi zidky 7m2 cihelné zhlav zidky 10 m2
navezeni ormnice 4m3 navezeni omice 5m3
zaloZeni trawniku 16 m2 zaloZeni trawniku 22 m2
ovochy strom 1ks ovocny strom 1ks
ofetfeni kamenne stény 20 m2 osetfeni kamenné stény 20 m2
stérkow podsyp 20m3 Stérkowy podsyp 20m3
betonova dlazba — cesta 60 m2 betonova dlazha, schodiste 74 m2
cihelna dlazba, schodisté 48 m2 ocelova konstrukce terasy 1,3t
vefejné osvétleni dievéna paluba 38 m2
odpadkowy ko§ 1ks vefejné osvétleni
lavicka 2ks odpadkowy kod 1ks
zabradli 18 m2 lavicka 3ks
zabradli 19 m2
g) Zavér

Ackoliv se jedna o architektonickou studii, vzhledem k podrobnému geodetickém zaméfeni a jasnym
zavériim geologického priuzkumu je prostorové a vysSkové feSeni vyhlidky navrzené velmi realné. V dalsi fazi
projektu bude tedy konkretizovano zejména zalozeni vyhlidky, pouzité materialy, popfipadé umélé osvétleni.

V Praze, dne 3. 4. 2015

Ing. arch. Jan Voltr
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