STA >._¥o_.\\_$xmx> VPSP - SED
NATOK X'GBTOK POTRUBI BETON DN 400,
DNO pwqw_% = 266,62. -
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PO NAPLNEFiF BETENCNE-VSKAOVACIHO OBJEKTU
BUDE NA| _.z&‘o L>Hoxo<m P&JRUBI A DNO $ACHTY.
o 267, &m%w chwm,@m,mm POKRACOVAT P{VODNIM
viok 267.68 %2 BETONOVYM POTRUBIM DN 400.
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odtok 267.48 E
.
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Njf
NOVE POTRUBI DESTOVE KANALIZACE DA

PVCKG, SN 8, Hvz 315, dI. 7,1
NATOK DO RETENCNE-VSAKOVACIHO OBJEK

-~

NI SAGHTA SE SEDIMENTAGNIM PROSTOREM,
N\

SEVERNI, VYCHODNI A JIZNi HRANA BUDE OBALENA
GEOTEXTILIi, HYDROIZS! ! {Ci A GEOTEXTILII

PRO OCHRANU SVAHU A ZALOZENi STOZARU

PROTI PODMACENI BOCNIM ZASAKEM VODY.
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> odtok 263.80

g

YSEKY, 7

8 TE QDK B, o
\ P . .& - ) 26
% BROVEDENO TRUBNI PROPOJENI DN 309,
ROSTOR BUDE VYSYPAN RRAN Y4/ \0 -
0% o

i/ KAMENIVEM FRAKCE 16-32.
266 52 264 91

ERY 31,2x3,6x 12 m|
REJENCNI OBJEM = 128,04,m3.|
VSAKOVACI PLOCHA DNA = 131,04 n2. |
LASTOVE BOXY, MODUL 0,6\m, |
OBALENY GEOTEXTILII 200 g/m2.

OBJEKTA=222x36x12
OBJEKTB=9,0x3,6x1,2m
4x INSPEKCNi SACHTA DN 400.

266 20
SEVERNI, VYCHODNI A JIZNi HRANA BUDE, OBALEN

+ 15 | [ GEOTEXTILII, HYDROIZOLACI A GEOTEXTILII
, \ \ PRO OCHRANU SVAHU A ZALOZENI STOZARU
| | | PROTI PODMACENI BOCNIM ZASAKEM VODY.
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