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Průvodní zpráva
[bookmark: _Toc351636048][bookmark: _Toc515576497]Identifikační údaje
[bookmark: _Toc351636049][bookmark: _Toc515576498]Údaje o stavbě
Název stavby: 		VSAKOVÁNÍ A RETENCE DEŠŤOVÝCH VOD,
				ULICE NÁDRAŽNÍ, ČERNOŠICE
Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)
Ulice: 				Nádražní
Obec: 			Černošice
Katastrální území:		Černošice (620 386)
Parcelní čísla pozemků:	6192/6
Předmět projektové dokumentace
[bookmark: _Toc351636050]Předmětem projektové dokumentace je navrhnout takové opatření, které zadrží dešťové vody v dílčích lokalitách Černošic – oproti úrovni řeky Berounky, do které jsou svedeny. V případě intenzivních srážek tak nedojde k vyplavování níže položených míst – dojde ke zpoždění a zmenšení odtoku do níže položených území oproti DV z lokalit, kde není provedeno jejich zdržení.
Vybudován bude retenčně-vsakovací objekt včetně přípojné kanalizace, do kterého budou svedeny dešťové vody v lokalitě. Dále bude vybudována konstrukce pro zadržení vod ve stávajícím průlehu (ze kterého je napojen nový objekt). Po naplnění obou objektů budou dešťové vody dále pokračovat stávajícím systémem.

[bookmark: _Toc515576499]Údaje o stavebníkovi 
Obchodní firma nebo název:		Město Černošice
Adresa sídla:		 		Riegrova 1209, 252 28  Černošice
IČ: 					002 41 121
[bookmark: _Toc351636051][bookmark: _Toc515576500]Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
[bookmark: _Toc351636052]Hlavní inženýr projektu:		Šetelík Oliva, s.r.o.
Kontaktní osoba:			Ing. Jan Šetelík, setelik@setelikoliva.cz 
IČ:					284 29 036
adresa:	 			Heleny Malířové 11, 169 00  Praha 6

Projektant: 				Tomáš PEŠEK
					736 665 837, pesek@tpproject.cz 

Zodpovědný projektant:		Ing. Jan Šetelík – ČKAIT 0007729

[bookmark: _Toc515576501]Seznam vstupních podkladů
· Digitální podklady předané objednatelem
· Prohlídka místa stavby, fotodokumentace
· Platné ČSN a TNV
· Stávající legislativa (zákony a vyhlášky)
· HG posouzení lokality
· Katastrální mapa - digitální, výpisy z katastru nemovitostí



[bookmark: _Toc515576502]Údaje o území 
[bookmark: _Toc515576503]Rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území
Výstavba retenčně-vsakovacího objektu, přípojného potrubí a opatření pro využití stávajícího průlehu bude probíhat v městě Černošice, k.ú.: Černošice, ve východní části města. Lokalita Dolní Mokropsy, oblast u vlakového nádraží Černošice – Mokropsy. Objekty budou situovány v ulici Nádražní, v sousedství ulic Zdeňka Lhoty a Zvonková. Řešené území je vymezeno rozhraním ploch a stávajícími prvky. Samotné úpravy budou probíhat ve stávající zatravněné, avšak zemědělsky nevyužívané veřejné ploše (zatravněný pás podél komunikace) a ve stávajícím zatravněném průlehu. Stávající pojížděná komunikace bude překonaná protlakem.
Jedná se o nezastavěné území.
dosavadní využití a zastavěnost území 
V současnosti je prostor pro umístění retenčně-vsakovacího objektu využíván jako zatravněná plocha – zelený pruh podél komunikace. Stávající průleh je zatravněn, místy s náletovou zelení. Území není zastavěno. Plocha, na které budou umístěny stavby, není nijak využívaná. V blízkosti je železniční trať, vlakové nádraží a protihluková stěna. Stávající sousedící objekty nebudou dotčeny.
údaje o odtokových poměrech
Odtok vyplývající ze samotného stavebního řešení, které je předmětem tohoto projektu, není řešen. S ohledem na povahu navrženého řešení (podzemní objekty, nad kterými bude obnovena zatravněná plocha) bude dešťová voda i nadále zasakována v místě dopadu s minimálním odtokem po terénu. Zásah do objektu stávajícího průlehu bude minimální, taktéž nedojde ke změně. Dešťové vody dopadající na zeleň neodtékají do sousedních prostor. Množství odtékajících dešťových vod z pozemku se nezmění.

Stavba jako taková má za úkol provést opatření pro zdržení dešťových vod v řešeném místě. V současnosti dešťové vody, dopadající do výše položených míst, lokalitou pouze bez zdržení protékají. Průleh není využit – DV dnem přímo natékají do propustku a dále z potrubí DN 600 volně na místní komunikaci. V případě intenzivních srážek dochází k vyplavování níže položených míst – společně s dešťovými vodami i z ostatních lokalit.
Tyto dešťové vody ze střední a východní části Černošice (Dolní Mokropsy) jsou sbírány příkopem železniční trati a propustkem natékají do stávajícího průlehu. Do tohoto průlehu jsou taktéž svedeny dešťové vody z okolí vlakového nádraží Černošice – Mokropsy a taktéž z části komunikací ulic Nádražní a Zdeňka Lhoty. Odvodněné území nelze přesně ohraničit. Odtok z tohoto území se nezmění – pouze dojde ke zmíněnému zdržení vod.
údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování
Jedná se o opatření k odstranění stávajícího nevyhovujícího stavu, který je z pohledu poškozování veřejného a soukromého majetku v případě nadlimitních srážek havarijní. Navrhovaný projekt je v souladu s územně plánovací dokumentací.
údaje o dodržení obecných požadavků na využití území
Projekt je zpracován v souladu s obecně platnými technickými požadavky na výstavbu, zejména se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby.
Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
Projektové řešení bylo konzultováno se zástupci Města Černošice a jeho odbory a je provedeno v souladu s jejich požadavky. Případné další požadavky budou doplněny do čistopisu dokumentace.
seznam výjimek a úlevových řešení
Nejsou známy.

seznam souvisejících a podmiňujících investic
Nejsou známy.
seznam dotčených pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).
Katastrální území: Černošice (620 386)

	Parc. č.
	Využití/druh pozemku
	Výměra pozemku [m2]
	Vlastnické právo
	Adresa

	6192/6
	Ostatní plocha – dráha
	11.551
	MĚSTO ČERNOŠICE
	Riegrova 1209,
252 28  Černošice


[bookmark: _Toc380661836]
[bookmark: _Toc515576504]Údaje o stavbě
0. nová stavba nebo změna dokončené stavby
Retenčně – vsakovací objekt, přípojná kanalizace a opatření pro využití stávajícího průlehu jsou novostavbou.
účel užívání stavby
Účelem projektové dokumentace je navrhnout takové opatření, které zadrží dešťové vody v dílčích lokalitách Černošic – oproti úrovni řeky Berounky, do které jsou svedeny. V případě intenzivních srážek tak nedojde k vyplavování níže položených míst – dojde ke zpoždění a zmenšení odtoku do níže položených území oproti DV z lokalit, kde není provedeno jejich zdržení.
Vybudován bude retenčně-vsakovací objekt včetně přípojné kanalizace, do kterého budou svedeny dešťové vody v lokalitě. Dále bude vybudována konstrukce pro zadržení vod ve stávajícím průlehu (ze kterého je napojen nový objekt). Po naplnění obou objektů budou dešťové vody dále pokračovat stávajícím systémem.
trvalá nebo dočasná stavba
Stavba trvalá.
údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)
Není známo.
údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Budou dodrženy technické požadavky dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby.
údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů
Není známo. Případné požadavky budou doplněny do čistopisu dokumentace.
seznam výjimek a úlevových řešení
Není.




navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek, a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)
Retenčně-vsakovací objekt (provedený z plastových boxů o modulu 600 mm a mezerovitosti 95%) bude mít retenční objem min. 196,99 m3, účinná vsakovací plocha 184,32 m2. Přípojná kanalizace PVC DN 300 bude mít délku 20,0 m. Provedeny budou jedna nová revizní šachta (sedimentační). Kanalizace bude v délce 2,0 m provedena protlakem. Konstrukce pro využití stávajícího průlehu bude provedena z vodostavebného betonu. Retenční objem průlehu bude cca 450 m3.

základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)
Nátok dešťových vod zůstane nezměněn. Přesný průtok není znám – viz část A.3.1, b). Rozměr retenčně-vsakovacího objektu je limitován velikostí pozemku s ohledem na stávající objekty, svahy a zpevněné plochy. Rozměr stávajícího průlehu je dán současným stavem. Vsakovací schopnost zeminy je ověřena HGP a vsakovací zkouškou.
S ohledem na účel stavby – zlepšení stávajícího havarijního stavu, maximální zdržení vody v lokalitě a zabránění (minimalizování) vyplavení níže položených míst v případě intenzivních srážek, je navrženo řešení, které maximálně využije dostupný prostor a pomůže zlepšit situaci v lokalitě. Není uvažováno s tím, že objekty pojmou maximální srážky v daném povodí – při naplnění nového retenčně-vsakovacího objektu a stávajícího průlehu dojde k následnému přepadání do stávajícího propustku.
Lze konstatovat, že navržené řešení disponuje retenčním objemem cca 650 m3 pro zadržení přívalových srážek. S ohledem na provedené HGP lokality lze odtok vsakováním dnem nového objektu označit jako regulovaný odtok –ten bude cca 0,38 l/s.




základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)
Přípravné práce:				04/2019
Předpokládané zahájení stavby: 		05/2019
Předpokládané dokončení stavby: 		06/2018

Doba výstavby nepřesáhne 3 měsíce. Stavba nebude etapizována.
Orientační náklady stavby
CELKEM			800.000,- Kč
[bookmark: _Toc380661837][bookmark: _Toc515576505]Členění stavby na objekty a technologická zařízení
Stavba není členěna na objekty 
	- 5 -	
image1.emf
Koeficient vsaku (m/s) 2,1,E-06m/s

délka 19,20

šířka 9,00

hloubka 1,20

Vsakovacího plocha objektu 184,32m

2

Půdorysná plocha vsaku 172,80

Mezerovitost vsaku 95%

Retenční objem vsaku 196,99m

3

Odtok vsakováním 0,3779l/s


List_aplikace_Microsoft_Office_Excel_97-20031.xls
redukovaná plocha - výpočet

		Výpočet vsaku dle ČSN 75 9010

		Retenční objem vsakovacího zařízení

		f - součinitel bezpečnosti vsaku (f ≥ 2);

		Doba prázdnění vsakovacího zařízení

		f - součinitel bezpečnosti vsaku (f ≥ 2);

		Výpočet vsaku dle ČSN 75 9010

		Výpočet redukované plochy

		Druh odvodňované plochy, druh úpravy pozemku		Plocha		Součinitel odtoku/sklon povrchu						Redukovaná pl.

				A(m2)		y						Ar(m2)

						do 1%		1% - 5%		nad 5%

		Pole, zelené plochy		59,000.0		0.05		0.10		0.15		2,950.0

		Komunikace asfaltová		1,440.0		0.7		0.8		0.9		1,152.0

		Odvodňovaná plocha A(m2)		60,440.0		Redukovaná plocha Ar(m2)						4,102.0

		Dešť		l/s ha		l/s m2

		Návrhový déšť (oddílná kanalizace)		160		0.0160

		Odtok		l/s

		Odtok celkem oddílná		65.6

		Odvodňovaná redukovaná plocha		4,102.0

		Koeficient bezpečnosti		1		-

		Koeficient vsaku (m/s)		0.00000205		m/s

		délka		19.20

		šířka		9.00

		hloubka		1.20

		Vsakovacího plocha objektu		184.32

		Půdorysná plocha vsaku		172.80

		Mezerovitost vsaku		95%

		Retenční objem vsaku		196.99

		Odtok vsakováním		0.3779		l/s

		doba - podmínka v ČSN 75 9010		129.62		hod		< 72 hod

		objem-podmínka v ČSN 75 9010		196.99		≥		176.31

		Retenční objem vsakovacího zařízení a doba prázdnění

		Praha - Hostivař

		Periodicita		0.1

		Doba deště (min)		5		10		15		20		30		40		60		120		240		360		480		600		720		1080		1440		2880		4320

		Úhrn srážek (mm)		13.1		19.5		23.2		25.3		28.1		30.2		33.1		37.9		45.7		52.0		52.8		53.7		54.6		57.2		58.1		73.5		78.9

		Vvz (m3) retenční objem		53.6		79.8		94.8		103.3		114.6		123.0		134.4		152.7		182.0		205.1		205.7		206.7		207.6		210.1		205.7		236.2		225.7

		Tpr (hod) doba prázdnění		39.4		58.6		69.7		76.0		84.2		90.4		98.8		112.3		133.8		150.8		151.2		151.9		152.6		154.5		151.2		173.6		165.9

		Tpr (dny) doba prázdnění		1.6		2.4		2.9		3.2		3.5		3.8		4.1		4.7		5.6		6.3		6.3		6.3		6.4		6.4		6.3		7.2		6.9

		Periodicita		0.2

		Doba deště (min)		5		10		15		20		30		40		60		120		240		360		480		600		720		1080		1440		2880		4320

		Úhrn srážek (mm)		11.3		16.5		19.5		21.1		23.2		24.7		26.9		30.6		36.6		42.5		43.2		43.8		44.5		46.4		46.9		58.9		62.5

		Vvz (m3) retenční objem		46.2		67.5		79.6		86.1		94.5		100.4		109.0		122.8		144.7		166.2		166.3		166.1		166.2		165.8		159.7		176.3		158.4

		Tpr (hod) doba prázdnění		34.0		49.6		58.6		63.3		69.5		73.8		80.1		90.3		106.4		122.2		122.3		122.1		122.2		121.9		117.4		129.6		116.5

		Tpr (dny) doba prázdnění		1.4		2.1		2.4		2.6		2.9		3.1		3.3		3.8		4.4		5.1		5.1		5.1		5.1		5.1		4.9		5.4		4.9

		Kontrola Majkl

		Praha - Hostivař

		Periodicita		0.1

		Doba deště (min)		5		10		15		20		30		40		60		120		240		360		480		600		720		1080		1440		2880		4320

		Úhrn srážek (mm)		13.1		19.5		23.2		25.3		28.1		30.2		33.1		37.9		45.7		52.0		52.8		53.7		54.6		57.2		58.1		73.5		78.9

		Celkový objem deště [m3]		53.7		80.0		95.2		103.8		115.3		123.9		135.8		155.5		187.5		213.3		216.6		220.3		224.0		234.6		238.3		301.5		323.6

		Vsáknutý objem [m3]		0.11		0.23		0.34		0.45		0.68		0.91		1.36		2.72		5.44		8.16		10.88		13.60		16.32		24.49		32.65		65.29		97.94

		Objem retence [m3]		53.6		79.8		94.8		103.3		114.6		123.0		134.4		152.7		182.0		205.1		205.7		206.7		207.6		210.1		205.7		236.2		225.7

		Objem vsaku:		236.20		m3		1.2814859115

		Doba prázdnení:		173.64		hod		max. 72 hod

		Periodicita		0.2

		Doba deště (min)		5		10		15		20		30		40		60		120		240		360		480		600		720		1080		1440		2880		4320

		Úhrn srážek (mm)		11.3		16.5		19.5		21.1		23.2		24.7		26.9		30.6		36.6		42.5		43.2		43.8		44.5		46.4		46.9		58.9		62.5

		Celkový objem deště [m3]		46.4		67.7		80.0		86.6		95.2		101.3		110.3		125.5		150.1		174.3		177.2		179.7		182.5		190.3		192.4		241.6		256.4

		Vsáknutý objem [m3]		0.11		0.23		0.34		0.45		0.68		0.91		1.36		2.72		5.44		8.16		10.88		13.60		16.32		24.49		32.65		65.29		97.94

		Tpr (dny) doba prázdnění		46.2		67.5		79.6		86.1		94.5		100.4		109.0		122.8		144.7		166.2		166.3		166.1		166.2		165.8		159.7		176.3		158.4

		Objem vsaku:		176.31		m3

		Doba prázdnení:		129.62		hod

		a) pro podzemní prostor s propustnými stěnami

		b) pro vsakovací šachtu s propustnými stěnami (skruže s otvory ve stěnách) ve spodní části

		kde:

		L je délka podzemního prostoru [m];

		b - šířka podzemního prostoru [m];

		b´ - šířka vsakovací plochy podzemního prostoru [m];

		R - poloměr vsakovací šachty [m];

		R´ - poloměr vsakovací plochy vsakovací šachty [m]





List2

		Součet jednotlivých ploch

		Komunikace živičná (veřejné, soukromé)		Terasy soukromé, vodní plochy		Zelené plochy - intenzivní zelená střecha (veřejné, soukromé)		Zelené střechy - extenzivní zelená střecha (veřejné, soukromé)		Násypy kolem objektů (veřejné, soukromé)

		46.6		62.2		321		359.6		43.3

		1337.3		66.4		155		556.9		39.5

		5.9		20.3		62.3		184.4		71

		43.7		50.3		148.5		83.5		79.6

		32.9		17.1		145.7		448.3		67.8

		136.6		27.9		26.1		351.2		39.6

		131.4		40.3		393.9		155.3		123.6

				19.1		591.1		272.8		50.9

						245.3		230.2		52.3

						591.1		76.2		46.3

						418				109.7

						358				38.9

						40.6				57.9

						254.1				57.9

						51.2				46.3

						131.7				67.4

						96.1				52.9

						443.3
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Riziko pri prepInéni vsakovadho zafizent

Navrhovd perlodidta srizek P (rok-")
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