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STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
BETON DN 600, DNO = 205,76

NÁTOK ZA BEZPEČNOSTNÍM PŘELIVEM

ODTOK Z PRŮLEHU
DO VSAKOVACÍHO OBJEKTU = 206,10

PVC-KG, DN 300, 1,5%

ŠACHTA SE SEDIMENTAČNÍM
PROSTOREM (DNO - 500 mm)

NÁTOK DO VSAKOVACÍHO OBJEKTU
NA ÚROVNI HORNÍ HRANY DN 300.

INSPEKČNÍ ŠACHTA
VSAKOVACÍHO OBJEKTU,

RETENČNĚ - VSKAOVACÍ OBJEKT
PLASTOVÉ BOXY, MODUL 0,6 m.
ROZMĚR CELKEM 31,2 x 3,6 x 1,2 m.

PŘI NAPLNĚNÍ VSAKU, NÁTOKOVÉHO
POTRUBÍ A PRŮLEHU BUDOU DV POKRAČOVAT
PŘES PŘELIVNOU HRANU A DÁLE
STÁVAJÍCÍM POTRUBÍM DN 600

SCHÉMA KANALIZACE A VSAKU
MĚŘÍTKO 1:50

DNO STÁVAJÍCÍHO PRŮLEHU = 206,00

HRANA BŘEHU PRŮLEHU

PVC-KG, DN 300, 1,5%

LOKÁLNÍ PROHLOUBENÍ - SEDIMENTACE
1,0 x 1,0 x 0,3 m.
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KONSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍHO PŘEPADU,
VYJÍMATELNÉ DLUŽE V U-PROFILECH

PRO MOŽNOST VYPRÁZDNIT PRŮL.EH
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