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ODTOK Z PRULEHU
DO VSAKOVACIHO OBJEKTU = 206,10

KONSTRUKCE BEZPECNOSTNIHO PREPADU,
VYJIMATELNE DLUZE V U-PROFILECH
PRO MOZNOST VYPRAZDNIT PRUL.EH

SCHEMA KANALIZACE A VSAKU
M

PRI NAPLNENI VSAKU, NATOKOVEHO
POTRUBI A PRULEHU BUDOU DV POKRACOVAT
PRES PRELIVNOU HRANU A DALE

INSPEKCNI SACHTA

SO N
205,76

STAVAJICI POTRUBI
BETON DN 600, DNO = 205,76

NATOK ZA BEZPECNOSTNIM PRELIVEM

STAVAJICIM POTRUBIM DN 600 )
VSAKOVACIHO OBJEKTU,
207,30
HRANA BREHU PRULEHU NATOK DO VSAKOVACIHO OBJEKTU
[ N \ NA UROVNI HORNi HRANY DN 300.
~ N Q 7 205,80 205,80
/ N PVC-KG, DN 300, 1,5% Q F PVCK ) )
/! -KG, DN 300, 1,5%
—; o610 N | %
\\%—MP\NLOG.NO / \
DNO STAVAJICIHO PRULEHU = 206,00 SACHTA SE SEDIMENTACNIM 205,30 204,60
PROSTOREM (DNO - 500 mm) \
\ /
STANICENI 8 "\ LOKALNi PROHLOUBEN - SEDIMENTACE 2 2 /
< 1,0x1,0x03m. - 2 RETENGNE - VSKAOVACH OBJEKT
PLASTOVE BOXY, MODUL 0,6 m.
ROZMER CELKEM 31,2x3,6x 1,2 m.
Zodpovédny Kontroloval: Vypracoval: Ing. Jan Setelik
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