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UROVEN MAX. HLADINY STAVAJICIHO PRULEHU
= = 206,60 = UROVEN BEZPECNOSTNIHO PREPADU.
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NA OSE PROPUSTKU BUDE PROVEDENA DLUZOVA STENA £ BEZPEENOSTNIHO PREPAD
DO ZABETONOVANYCH KOVOVYCH U-PROFILU 7 PRUL _ue. .xo__.cmdAc v
PRO MOZNOST ODSTRANIT DLUZE A SNiZIT HLADINU AN BETPEENOSNTIHO PREPADU < 206.60 4902
\ V PRIPADE PTOREBY. x v T
\ DNO PRULEHU = NEJNIZSI MISTO = 206,00
ODTOK Z _umo_.m_._m DO RETENCNE-VSAKOVACIHO OBJEKTU
DNO ODTOKU/100 mm NAD UROVNi DNA PRULEHU.
DNO POTRUBI = 206/10, POD ODTOKEM LOKALNi PROHLOUBENI
VE DNE PRULEHU 00\7 1,0 ¥/1,0 x 0,3 m - SEDIMENTACNI PROSTOR.
\ CILOVA JAMA PROTLAKU,
\ MIMO ZPEVNENE PLOCHY
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REVIZNI SACHTA DN 1.000
n%mcu_ PRO NAPOJENI RETENCNE-VSAKOVACIHO OBJEKTU SE mmmﬂ@quﬂ»hz_z_uxoﬂommz_
XY . . DNO SNIZENE 0O 0,5 m.
DESTOVA KANALIZACE DA, SPAD 1,5%. SR 0
POTRUBI PVC-KG, SN 8, DN 300, df:20,0 m VYUSTENI z>ﬁwﬂ<z_ H.H. OBJEKTU nm/w&m 80
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RETENCNE-VSAKOVACI OBJEKT.
- CELKOVE ROZMERY/19,2X9,0x12m _ (
\ RETENCNI OBJEM/= 196,99 m3 &
UCINNA VSAKOVACI PLOCHA = 184,32 m2,«
PLASTOVE BOXY,/MODUL 0,6 m.
™o @ @\N @4 OBALENO GEOTEXTILIi 200 g/m2. il Zodpoveédny Kontroloval: Vypracoval: Ing. Jan wﬂm_ﬁ@ o
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