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[bookmark: _Toc515866628]Souhrnná technická zpráva 
[bookmark: _Toc515866629]Popis území stavby 
1. charakteristika stavebního pozemku
Stavební pozemky jsou rovinné. Okolí plochy pro vsakování je ohraničeno svahy a hranicí zpevněných ploch. Stávající průleh je ohraničen břehy. Celý prostor je porostlý travou. 

Na jižním konci stávajícího průlehu je proveden propustek z betonového potrubí DN 600, kterým DV bez zdržení natékají na stávající místní komunikaci. 

V místě plánovaného vsaku je z východní strany vybudován protihlukový val ze zeminy, lemovaný stromy. Ze západní a severní strany je prostor ohraničen komunikací. V okolí probíhají podzemní kabely. Objekty nebudou dotčeny.
výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)
Během přípravy projektu bylo provedeno zaměření celého území, včetně využití podkladů o průběhu sítí od jejich správců. Zaměření je vztaženo k jednotnému souřadnému systému JTSK a výškovému systému BpV. Ze zaměření vychází veškeré části projektové dokumentace.
Proveden byl Hydrogeologický průzkum – průzkum pro vsakování dešťových vod, zpracoval Mgr. Jaroslav Voltr, květen 2018.
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stávající ochranná a bezpečnostní pásma
Ochranné pásma stávajících IS.
poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Řešené pozemky jsou v situovány v údolí řeky Berounky. Území není v oblasti ohrožené seismickými vlivy. 
vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
Provedením navrhované stavby nedojde k negativním vlivům na okolní stavby a pozemky. Naopak navrženým opatřením dojde ke zvýšení bezpečí a využitelnosti pozemků v níže položených lokalitách – zdržení vody v lokalitě.
Vliv na okolní pozemky v průběhu výstavby bude spočívat zejména ve zvýšeném zatížení hlukem, prachem a ve zvýšené intenzitě dopravy. Dodavatel zajistí omezení těchto negativních vlivů na okolí dodržením všech požadavků platné legislativy České republiky a ČSN. Jedná se především o zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí, nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, nařízení vlády č. 82/1999 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod, vyhl.č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování.
Při výstavbě budou použity materiály a technologie, které nezatěžují životní prostředí a neohrožují zdraví osob, generální dodavatel zaručí třídění a ekologickou likvidaci odpadů vznikajících při výstavbě.


požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
V rámci stavby se předpokládá lokální kácení dřevin ve stávajícím průlehu – do 3 ks. Nepředpokládá se demolice stávajících objektů.
Stávající propustek nebude dotčen. Bude před ním vybudována betonová konstrukce pro využití retenčního objemu průlehu. Ze stávajícího průlehu bude taktéž vybudován odtok (nade dnem) do navrženého retenčně – vsakovacího objektu.
požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)
Bez požadavku
územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)
Bude provedeno odpojení dešťových vod ze stávajícího průlehu. Po naplnění navrženého objektu i stávajícího průlehu budou DV přepadat přes navrženou přelivnou hranu a pokračovat dos távajícího propustku. Napojení na dopravní infrastrukturu není řešeno.
věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.
Nejsou známy.
[bookmark: _Toc515866630]Celkový popis stavby 
[bookmark: _Toc515866631]Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
Účelem projektové dokumentace je navrhnout takové opatření, které zadrží dešťové vody v dílčích lokalitách Černošic – oproti úrovni řeky Berounky, do které jsou svedeny. V případě intenzivních srážek tak nedojde k vyplavování níže položených míst – dojde ke zpoždění a zmenšení odtoku do níže položených území oproti DV z lokalit, kde není provedeno jejich zdržení.
Vybudován bude retenčně-vsakovací objekt včetně přípojné kanalizace, do kterého budou svedeny dešťové vody v lokalitě. Dále bude vybudována konstrukce pro zadržení vod ve stávajícím průlehu (ze kterého je napojen nový objekt). Po naplnění obou objektů budou dešťové vody dále pokračovat stávajícím systémem.
Retenčně-vsakovací objekt (provedený z plastových boxů o modulu 600 mm a mezerovitosti 95%) bude mít retenční objem min. 196,99 m3, účinná vsakovací plocha 184,32 m2. Přípojná kanalizace PVC DN 300 bude mít délku 20,0 m. Provedeny budou jedna nová revizní šachta (sedimentační). Kanalizace bude v délce 2,0 m provedena protlakem. Konstrukce pro využití stávajícího průlehu bude provedena z vodostavebného betonu. Retenční objem průlehu bude cca 450 m3.
[bookmark: _Toc515866632]Celkové urbanistické a architektonické řešení 
1. urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
Není předmětem. Jedná se o podzemní objekty.
1. architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Viz předcházející odstavec
[bookmark: _Toc515866633]Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
Tato kapitola není s ohledem na charakter stavby řešena.
[bookmark: _Toc515866634]Bezbariérové užívání stavby 
Řešení není součástí tohoto projektu.


[bookmark: _Toc515866635]Bezpečnost při užívání stavby 
Při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu předpokládané existence bude stavba splňovat požadavky na bezpečné užívání. Projekt je navržen v souladu s platnými ČSN a technickými požadavky na výstavbu, na stavbě budou využívány výhradně nezávadné materiály. 
S ohledem na stávající nebezpečnou situaci ohledně hluboké erozní rýhy a řešení jejího zatrubnění a zasypání dojde ke zvýšení bezpečnosti.
[bookmark: _Toc515866636]Základní technický popis staveb 
1. Obecný popis
Účelem projektové dokumentace je navrhnout takové opatření, které zadrží dešťové vody v dílčích lokalitách Černošic – oproti úrovni řeky Berounky, do které jsou svedeny. V případě intenzivních srážek tak nedojde k vyplavování níže položených míst – dojde ke zpoždění a zmenšení odtoku do níže položených území oproti DV z lokalit, kde není provedeno jejich zdržení.
1. Stávající stav
V současnosti dešťové vody dopadající do střední a východní části Černošice (Dolní Mokropsy) jsou sbírány příkopem železniční trati a propustkem natékají do stávajícího průlehu. Do tohoto průlehu jsou taktéž svedeny dešťové vody z okolí vlakového nádraží Černošice – Mokropsy a taktéž z části komunikací ulic Nádražní a Zdeňka Lhoty. 
V současnosti dešťové vody, dopadající do výše položených míst, lokalitou pouze bez zdržení protékají. Průleh není využit – DV dnem přímo natékají do propustku a dále z potrubí DN 600 volně na místní komunikaci. V případě intenzivních srážek dochází k vyplavování níže položených míst – společně s dešťovými vodami i z ostatních lokalit.
Stavební pozemky jsou rovinné. Okolí plochy pro vsakování je ohraničeno svahy a hranicí zpevněných ploch. Stávající průleh je ohraničen břehy. Celý prostor je porostlý travou. 
1. Navržený stav
Vybudován bude retenčně-vsakovací objekt včetně přípojné kanalizace, do kterého budou svedeny dešťové vody v lokalitě. Dále bude vybudována konstrukce pro zadržení vod ve stávajícím průlehu (ze kterého je napojen nový objekt). Po naplnění obou objektů budou dešťové vody dále pokračovat stávajícím systémem.
Retenčně-vsakovací objekt (provedený z plastových boxů o modulu 600 mm a mezerovitosti 95%) bude mít retenční objem min. 196,99 m3, účinná vsakovací plocha 184,32 m2. Přípojná kanalizace PVC DN 300 bude mít délku 20,0 m. Provedeny budou jedna nová revizní šachta (sedimentační). Kanalizace bude v délce 2,0 m provedena protlakem. Konstrukce pro využití stávajícího průlehu bude provedena z vodostavebného betonu. Retenční objem průlehu bude cca 450 m3.

Ze stávajícího průlehu bude provedeno potrubí, které odvede dešťové vody do nového podzemního retenčně-vsakovacího objektu. Potrubí bude započato 100 mm nad stávající úrovní průběžného dna průlehu. Pod odtokem bude provedeno lokální snížení v hloubce cca 300 mm pro zachycení splavenin. Potrubí je navrženo z PVC-KG, SN 8, DN 300. Délka potrubí bude 20,0 m, vedeno bude ve spádu 1,5%. S ohledem na stav komunikace bude celá trasa provedena protlakem. Za stávající komunikací bude osazena revizní šachta DN 1.000 se sníženým sedimentačním dnem. Za revizní šachtou bude provedeno napojení do podzemní vsakovací galerie – při její horní hraně.
Samotný retenčně vsakovací objekt bude proveden z plastových vsakovacích boxů. Tyto jsou z modulu 0,6 x 0,6 x 0,6 m. Celkový rozměr objektu bude 19,2 x 9,0 x 1,2 m. Retenční objem 196,99 m3, účinná vsakovací plocha 1184,32 m2. V  objektu bud osazeny 2 ks inspekčních šachet DN 400 s pojízdným poklopem. Šachtami bude zajištěno taktéž odvětrání (odvzdušnění). Celý objekt bude obalen geotextilií 200 g/m2. 

Odtok ze stávajícího průlehu je realizován popsaným propustkem DN 600. Aby byly dešťové vody primárně svedeny do nové nádrže a aby zároveň zůstaly ve stávajícím průlehu, je navržena konstrukce, která zajistí nadržení hladiny a zamezí přímému nátoku do propustku
Navržena je konstrukce z vodostavebného betonu. S ohledem na možnost vypuštění průlehu, případně snížení maximální hladiny v případě potřeby, budou v konstrukci zabetonovány kovové U-profily. Do těchto budou osazeny dřevěné dluže. Tyto bude možné odstranit a dosáhnout zmíněného vypuštění.

Nadržením max. hladiny na úroveň bezpečnostního přepadu (horní hrany nové konstrukce u propustku) dojde k využití retenčního objektu průlehu, celkem cca 450 m3.


Dle výše popsaného řešení je patrné, že nový objekt a stávající průleh budou plněny zároveň. Při naplnění na úroveň maximální hladiny budou DV přepadat přes přelivnou hranu betonové konstrukce u stávajícího propustku, kterým budou pokračovat zmíněným propustkem DN 600 – ten vytéká na místní komunikaci.

	Řešení je patrné ze situace a detailů. Podrobněji bude řešeno v dalších stupních dokumentace.

Požárně bezpečnostní řešení 
Stavba nevykazuje požární rizika.
[bookmark: _Toc515866637]Zásady hospodaření s energiemi 
Kritéria tepelně technického hodnocení nejsou s ohledem na charakter stavby řešena.
[bookmark: _Toc515866638]Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Stavby budou provedeny dle platných ČSN.
[bookmark: _Toc515866639]Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Budou použity materiály odolávající působení vlivu povětrnostních podmínek.
[bookmark: _Toc515866640]Připojení na technickou infrastrukturu 
Bude provedeno odpojení dešťových vod ze stávajícího průlehu. Po naplnění navrženého objektu i stávajícího průlehu budou DV přepadat přes navrženou přelivnou hranu a pokračovat do stávajícího propustku. 
[bookmark: _Toc515866641]Dopravní řešení 
Bez požadavku. Staveniště bude dostupné ze stávajících veřejných komunikací.
[bookmark: _Toc515866642]Řešeni vegetace a souvisejících terénních úprav
V rámci stavby se předpokládá lokální kácení dřevin ve stávajícím průlehu – do 3 ks. Nepředpokládá se demolice stávajících objektů.



[bookmark: _Toc515866643]Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
S ohledem na škody, které působí na ŽP a majetku průtok dešťových vod při vyšších srážkových úhrnech, dojde stavbou ke zlepšení stavu. Stavby budou provedeny dle platných ČSN. 
1. vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
Navržená stavba nebude mít zásadní negativní vliv na přírodu a krajinu. V území se nevyskytují chráněné památné stromy. 
1. vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Řešené území nespadá do oblastí chráněných území Natura 2000
1. návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
Na řešenou stavbu nebylo prováděno zjišťovací řízení, 
1. navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.
Ochranné pásmo kanalizace bude v souladu s platnou legislativou.
[bookmark: _Toc515866644]Ochrana obyvatelstva
Na řešenou dokumentaci nejsou kladeny žádné nároky na splnění požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Vzhledem k charakteru stavby nejsou řešeny zásady prevence závažných havárií. Stavba se nachází mimo zóny havarijního plánování
[bookmark: _Toc515866645]Zásady organizace výstavby
1. napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Zařízení staveniště bude zřízeno na pozemku objednatele v blízkém okolí. Napojení na vodovod a kanalizaci bude v řešené lokalitě.
ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Ochrana okolí staveniště bude spočívat především v ochraně proti nadměrnému hluku, prašnosti a vibracím. Všechna vozidla budou před výjezdem ze stavby očištěna.
maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)
S ohledem na charakter stavby bude zařízení staveniště zřízeno v prostoru stavby mobilní. Ukládání a dočasné deponie zemin budou řešeny na vlastním pozemku mobilní. Dočasné zábory budou zřízeny při realizaci.
bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.
Bilance zemin v řešeném území je kladná. Zemina vytěžená při zemních pracích bude využita pro potřeby investora.



Zpracoval: Tomáš Pešek
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Na zakladé objednavky jsme vypracovali predkladany hydrogeologicky priizkum,
zaméfeny na zjisténi koeficientu vsaku, ktery bude vyuZit specialistou-vodohospodéfem pro
hydrotechnické vypoéty v souvislosti s ovéfenim navrzeného zpusobu likvidace srézkovjch
vod fizenou infiltraci v lokalité u nadrazi Gemosice-Mokropsy v Dolnich Mokropsech.

Zpusob likvidace srazkovjch vod zasakovanim do geologického prostiedi je
podminén jednak geologickymi a hydrogeologickymi poméry, dale pak i viastnim navrhem
vsakovaciho objektu. Zjisténa hodnota koeficientu vsaku k, = 2,05.10° m/s znamena, ze
vieseném Gzemi je vsakovani mozné. Jedné se viak o hodnotu koeficientu vsaku, kterd
reprezentuje spise meéné propustné zeminy. Vypoitens hodnota koeficientu filtrace
(k= 1,15.10" m/s) je jesté o jeden Fad nizs, v soutasné dobé viak neni koeficient filtrace
dle CSN 759010 smérodatny. Rozméry vsakovaciho objektu musi spliiovat pozadavky CS
normy na dobu prazdnéni, jak je uvedeno v predchozi kapitole. Pro hydrotechnické vjpocty
nou hodnotu koeficientu vsaku k, = 2,05.10° m/s.

je nutno pouzit zj




image2.png
Vzhledem ke zjisténé geologické skladbé vertikainiho profilu v misté sondy VS1 lze
konstatovat, e zjistény koeficient vsaku reprezentuje zejména prostiedi navazek a pouze
svrchni partie pleistocénnich (terasovych) sedimentd. Z hlediska infiltragnich schopnosti by
vyrazné vyssi koeficient vsaku vykazovaly polohy hrubozrmngjsich pistitych $térka, které
tvofi bazaini polohu  kvartérnich ulozenin. VyuZiti tohoto typu pleistocénnich sedimentd,
které mohou vykazovat koeficient vsaku cca o 1 az 2 fady vyssi, je vsak limitovéno
hloubkovym intervalem jejich vyskytu. To znamend, Ze vsakovaci objekt by musel mit
takovou hloubku, aby jeho dno bylo jiz v prostiedi hrubozmnych piscitych Stérkd. Dal$im
omezujicim faktorem je hiadina podzemni vody, nebot dno vsakovaciho objektu musi byt die
kritérii CSN 759010 minimalng 1 m nad hladinou podzemni vody.

Zavérem je tieba upozornit, Ze navrzeny zpusob likvidace srazkovych vod nesmi
zpusobit zmény geotechnickych viastnosti zemin, které tvori zakladovou pldu sousednich
stavebnich objektd, resp. plan a aktivni zonu komunikace, parkovist, chodniki a dalSich
zpevnénych ploch. Degradaci zemin muzZe dojit ke snizeni jejich Unosnosti i pozadovanych
moduli deformace Ecerz. Vsakovaci objekt musi splfiovat pozadavky normy €SN 75 9010,
zejména odstupova vzdalenost vsakovaciho objektu od budov musi byt v souladu s bodem

6.1.2 a prilohou C této normy.




