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UROVEN MAX. HLADINY STAVAJICIHO PRULEHU
= 206,60 = UROVEN BEZPECNOSTNIHO PREPADU.
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NA OSE nmoﬂ,cquc BUDE PROVEDENA DLUZOVA STENA
DO ZABETONMOVANYCH KOVOVYCH U-PROFILU

PRO _,\_oNsza ODSTRANIT DLUZE A SNIZIT HLADINU

\ V PRIPADE PTOREBY.
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E BEZPECNOSTNIHO PREPADU
Z PRUL DO PROPUSTKU,

\ DNO PRULEHU = NEJNIZSi MISTO = 206,00

ODTOK Z _umo_.mzm DO RETENCNE-VSAKOVACIHO OBJEKTU

DNO ODTOKU/100 mm NAD UROVNI DNA PRULEHU.

DNO POTRUBI = 206/10, POD ODTOKEM LOKALNi PROHLOUBENI
VE DNE PRULEHU CCA1.05/1,0x03m- SEDIMENTACNI PROSTOR.
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\ CILOVA JAMA PROTLAKU,
y MIMO ZPEVNENE PLOCHY
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\ asfalt

n&mc“_ PRO NAPOJEN{ RETENCNE-VSAKOVACIHO OBJEKTU

DESTOVA KANALIZACE DA, SPAD 1,5%.

POTRUBIPVC-KG, SN 8, DN 300, di-20,0 m

07/47
20739
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REVIZNi SAEHTA ﬂv\gg\_;.ooo
SE mme_zmz.—.b,ﬂz__/\_ i_u_umom._.o_umm_(_.
DNO SNIZENE 0 0,5 m.
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\ STARTOVACHJAMA PROTLAKU;
MINMO ZPEVNENE PLQCHY
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RETENCNE-VSAKOVACI OBJEKT.
- CELKOVE ROZMERY/192X9,0x12m _
\ RETENCNI OBJEM/= 196,99 m3 &
UCINNA VSAKOVACI PLOCHA = 184,32 m2:
PLASTOVE BOXY,/ MODUL 0,6 m.
OBALENO GEOTEXTILIi 200 g/m2.
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T —~ /Q@ 2 \@; " 2x INSPEKCNI SACHTA DN 400.
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x HRANA BEZPECNOSNTIHO PREPADU = 206,60
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Zodpovédny Kontroloval:
projektant:

Vypracoval:

ing. Jan Setelik ing. Jan Setelik

Tomas Pesek

Ing. Jan Setelik
= 4 e-mail: setelik@setelikoliva.cz
& mn-—-n-l-: tel.: +420 603 535 028
= Ing. Robert Oliva
% .-I-<> s.r.®.  e-mail: oliva@setelikoliva.cz
PROJEKTOVANI VEBOVEB(, KANALIZAC A PLYNOVOR) »Q_ +&NO Nm\_ m\_m mmm

Heleny Malifové 11, 169 00 Praha 6, Ceska republika
tel.: +420 233 081 987, fax: +420 233 081 988
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Investor:  Masto Cernosice

Riegrova 1209, 252 28 Cernosice

Format: A3

Datum: 06/2018

Méfitko: 1:250

Akce:

VSAKOVANI A RETENCE DESTOVYCH VOD, UL. NADRAZNI, CERNOSICE [« -

ul. Nadrazni, Cernosice, k.u.: Cernosice

Stuperi: DUR

C. vykresu: C. paré:

Cast:

KOORDINACNI SITUACNI VYKRES
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