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Pozarné bezpecCnostni resSeni

Novostavby Viladomu

ubytovaciho zarizeni pro ucitele
)4

CernoSice
parc. £.2668/5, 2668/6, 2668/12

Uvod

Predmétem pozarné bezpecnostniho feSeni je tiipodlazni nepodsklepena novostavba
ubytovaciho zafizeni s 10 ubytovacimi jednotkami pro ucitele o celkové kapacité 26
luzek.

Navrhovany objekt, pladorysného tvaru pismene "L", bude situovadn v nejmensi
vzdalenosti od 2,7 do 3,3 m od vychodni hranice pozemku, 3 m od jizni hranice
pozemku s piistupovou komunikaci (Skolni ulice), hloubka zahrady zapadnim smérem
ke Kladenské ulici bude 6,9 m, severnim smérem 23 m, resp.resp.6,1 m bude vzdalenost
od severniho ¢ela objektu k hranici pozemku stavebnika.

ReSeni pozarni bezpecnosti

1. Seznam pouZitych podkladii pro zpracovani (§ 41 odst.
2a)

Pro feSeni pozarni bezpecnosti byly pouZzity platné pfedpisy a technické normy :
Vyhlaska 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru
Vyhlaska 23/2008 Sb. o technickych podminkéch pozarni ochrany staveb
Vyhlaska 268/2011 Sb., kterou se méni Vyhl. 23/2008 Sb.,

o technickych podminkéch pozéarni ochrany staveb
Vyhlaska 460/2021 o kategorizaci staveb

CSN 73 0802/2020 PBS Nevyrobni objekty
CSN 73 0833/2010 + Z1, Z2 PBS Budovy pro bydleni a ubytovani
CSN 73 0810/2016 PBS Spole¢na ustanoveni

CSN 73 1818/1997+Z1 PBS Obsazeni objekti osobami

CSN 73 0872/1996 Ochrana staveb proti §ifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim
CSN 73 0873/2003 PBS Zésobovani pozarni vodou

Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédii — Roman Zoufal a
kol./2009

Zasady protipozarniho zabezpeceni stfesnich instalaci FVE a opatieni pozéarni prevence

(CVUT)



2. Struc¢ny popis stavby, konstrukce, vyuZiti, vyska,
umisteni, atd. (§ 41 odst. 2b)

Konstruk¢ni systém objektu je navrzen nehoflavy (zdéné stény, stropy z Zb paneli).

Vyska objektu z hlediska poZarni bezpecnosti, dana vySkovym rozdilem mezi Grovni
podlahy 1.NP a urovni podlahy posledniho vstupu do bytii ve 2.NP, ¢ini 3,1 m, vyssi
uroven dvoupodlazni ubytovaci jednotky je na koté + 6,2 m.

Ttipodlazni objekt je navrzen s 10 ubytovacimi jednotkami, z nichz 9 je jednopodlaznich a
1 jednotka ve 2.NP je dvoupodlazni, se 4 loznicemi umisténymi ve 3.NP.

Dle ¢1.3.5 ¢) 1) CSN 73 0833 je ubytovaci zafizeni s projektovanym poétem do 75 osob
umisténych do nejvyse 3.NP (projektovany pocet 26 lizek) je budovou skupiny 0B3.

Dle ¢1.6.1.1 CSN 73 0833 v budové OB3 musi kazda obytna buiika (ubytovaci
jednotka) tvofit samostatny poZarni tsek.

Dle ¢1.6.3.1 CSN 73 0833 uinikova cesta z obytnych bunék musi tvofit samostatny
pozarni tsek, kde nahodilé pozarni zatiZzeni nesmi piekroc¢it 5 kgm™.

Prostory jiného ucelu, vestavéné v budové OB3 (technickd mistnost se zdrojem
vytapéni, kolarna, kocarkdrna) musi byt zcela pozarné oddéleny, budou tvofit
samostatné pozarni useky, jsou feseny dle CSN 73 0802.

Evakuace osob v budové skupiny OB3 miize byt dle ¢1.6.3.2 a) CSN 73 0833 fesena
nechranénou tnikovou cestou, kde délka nechranéné unikové cesty nesmi prekrocit
45 m.

Skute¢na délka NUC od vychodu z dvoupodlazni ubytovaci jednotky &.2.02 se vstupem
ve 2.NP k vychodu z vnitiniho schodist€¢ na otevienou pavlac v 1.NP ¢ini 22 m, od
vychodu z nejvzdalenéjsiho bytu 2.01 ve 2.NP ¢ini vzdalenost 27 m k vychodu na
pavlac v 1.NP, k vychodu z pavlace na zapadni stran¢ na volné prostranstvi Cini celkem
27 + 17 = 44 m, neptekracuje stanovenych 45 m.

Dle §17 odst.(2) a) Vyhl.&.23/2008 Sb.a &1.6.3.7 CSN 73 0833 je na tmikovych cestach
pozadovano a bude instalovano nouzové osvétleni po dobu 60 minut.

V souladu s §17 odst.7 Vyhl.£.23/2008 Sb. ¢1.6.5.1 CSN 73 0833 bude kazda obytna
bunka (ubytovaci jednotka) a unikova cesta z obytnych bun¢k vybaveny zaFizenim
autonomni detekce a signalizace. Zafizeni (samostatné pracujici detektory) bude
instalovano v kazdém pokoji, kuchyni, chodbéch, v prostoru schodisté az k vychodu z
objektu.

V objektu budou svislé vnitini rozvody vedeny v instala¢nich Sachtach, dle ¢1.8.12.1
CSN 73 0802 musi tvofit samostatné pozarni Gseky.

Na stiese objektu bude umistén 25 fotovoltaickych paneltl, zafizeni FVE je navrzeno do
technické mistnosti v 1.NP.



Dle Vyhl.c.460/2021 Sb. je navrhovany objekt dle §5 (3) c¢) se tieti tfidou vyuziti
(objekt s prostory uréenymi pro spanek), se zastavénou plochou do 800 m?, dle §7 (1) ¢)
4. uréeny vyhradné k ubytovani 26 osob < 100 osob, stavbou kategorie 1.

Pokud by se v ubytovacim zafizeni vyskytovaly déti ve véku do 6 let, jsou dle Definice
zékladnich pojmt §2 h) Vyhl.460/2021 Sb., osobami vyzadujicimi pfi evakuaci pii
pozaru asistenci dal$ich osob (dle pozn.15 CSN 73 0802/2020 se déti do 3 let povazuji
za osoby neschopné samostatného pohybu a dle pozn.16 CSN 73 0802/2020 déti od 3
do 6 let za osoby s omezenou schopnosti pohybu), pak je objekt dle §5 (3) e) s patou
ttidou vyuziti (objekt s prostory ur€enymi pro spanek, kde se mohou vyskytovat osoby -
déti do 6 let vyZadujici pfi evakuaci pfi pozaru asistenci dal§ich osob) a dle §8 stavbou
kategorie I1.

3.Rozdéleni stavby do poZarnich useku (§ 41 odst. 2¢c)

Dle pozadavka CSN 73 0802 a CSN 73 0833, na zakladé dané dispozice a vyuZiti, bude
samostatné pozarni useky tvofit :

1.NP

kazda ubytovaci jednotka

kolarna, ko¢arkarna

technickd mistnost se zdrojem vytapéni a zatizenim FVE
pradelna

2.NP

e kazda jednopodlazni ubytovaci jednotka

¢ dvoupodlazni ubytovaci jednotka s lizkovou kapacitou 8 ltizek
pozarni useky prochézejici ptes vice podlazi

e NUC (pavlade, schodi§tovy prostor)

e kazda instalacni Sachta

4. Stanoveni pozarniho rizika, SPB (§ 41 odst. 2d)

Dle dané dispozice, pfi respektovani vyse uvedenych pozadavki CSN 73 0833 pro
budovy skupiny OB3 a pozadavkit CSN 73 0802, byly navrzeny samostatné pozarni
useky, stupeit pozarni bezpecnosti, vyjadfujici souhrn pozadavkii na stavebni
konstrukce, byl stanoven dle CSN 73 0802 v zavislosti na konstrukénim systému
objektu, pozarni vySce objektu a vypoctovém pozarnim zatizeni jednotlivych pozarnich
tisekd stanovenych CSN 73 0833.

Samostatné pozarni useky a stanoveny SPB :
konstrukéni systém nehorlavy, h = 6,2 m

1.NP
e N1.01-1I

obytna buiika - ubytovaci jednotka 1.01 (1 lizko) m.¢.1.1.1 - 1.1.4

dle ¢1.6.1.1 CSN 73 0833 p, = 30 kgm™ ILstupen poZarni bezpec¢nosti
e N1.02-1I

obytna butika - ubytovaci jednotka 1.02 (2 lizka) m.¢.1.2.1 - 1.2.6



dle ¢1.6.1.1 CSN 73 0833 p, = 30 kgm? ILstupen poZarni bezpec¢nosti

N1.03 - I
zdroj vytapéni (2 plynové lokélni spotiebice), technolog.zatiz.FVE m.¢.1.09
S=4,89m’ p,= 15kgm~ a,= 1,1
ps dveii — 2 kgm-Z
a=1,08
b=0,005/(0,005.2,5")=0,7
p. =17.1,08.0,7.1,0=13 kgm™

dle tab.8 CSN 73 0802 byl stanoven IL.stupen pozarni bezpecnosti
o N1.04 - IT (kolarna, kocarkarna) m.¢.1.11

S=2222 mi,

dle ¢1.5.1.4 CSN 73 0833 p, =15 kgm™

dle tab.8 CSN 73 0802 byl stanoven IL.stupen pozarni bezpecnosti
J N1.05- 11

obytna buiika - ubytovaci jednotka 1.03 (2 lizka) m.¢.1.3.1 - 1.3.6

dle ¢1.6.1.1 CSN 73 0833 p, = 30 kgm™ IL.stupen pozarni bezpecnosti
J N1.06 - 11

obytna buiika - ubytovaci jednotka 1.04 (2 lizka) m.¢.1.4.1 - 1.4.4

dle ¢1.6.1.1 CSN 73 0833 p, = 30 kgm™ ILstupen poZarni bezpec¢nosti
. N1.07 - 11

obytna buiika - ubytovaci jednotka 1.05 (2 lizka) m.¢.1.5.1 - 1.5.5

dle ¢1.6.1.1 CSN 73 0833 p, = 30 kgm™ ILstupen poZarni bezpec¢nosti
e N1.08-1

pradelna m.¢.1.08 Lstupeni poZarni bezpecnosti
2.NP
J N2.08 - 11

obytna buiika - ubytovaci jednotka 1.01 (2 lizka) m.¢.2.1.1 - 2.1.5

dle ¢1.6.1.1 CSN 73 0833 p, = 30 kgm™ IL.stupen pozarni bezpecnosti
. N2.09/N3 - 11

dvoupodlazni obytna buiika - ubytovaci jednotka 2.02 (8 luzek)
2NPm.c.2.2.1-2.2.6
3NPm.¢.3.2.1-3.2.9

dle ¢1.6.1.1 CSN 73 0833 p, = 30 kgm? ILstupen poZarni bezpec¢nosti
N2.10-1I

obytna buiika - ubytovaci jednotka 2.03 (2 lizka) m.¢.2.3.1 - 2.3.6

dle ¢1.6.1.1 CSN 73 0833 p, = 30 kgm™ ILstupen poZarni bezpec¢nosti
N2.11-11

obytna burika - ubytovaci jednotka 2.04 (2 lizka) m.¢.2.4.1 - 2.4.4
dle ¢1.6.1.1 CSN 73 0833 p, = 30 kgm™ IL.stupen pozarni bezpecnosti



J N2.12-11
obytna buiika - ubytovaci jednotka 2.05 (2 lizka) m.¢.2.5.1 - 2.5.5
dle ¢1.6.1.1 CSN 73 0833 p, = 30 kgm™ IL.stupen pozarni bezpecnosti

vicepodlazni pozarni tsek
e NI.13/N2-11I
nechranéna unikova cesta z obytnych bunék, kde p, nesmi piekrocit 5 kgm™

1.NP oteviena pavla¢ m.¢.1.10
schodisté¢ m.¢.1.06
2.NP schodisté
oteviend pavla¢ m.¢.2.10 ILstupen pozZarni bezpec¢nosti

S-N1.14/N2-11
instalacni Sachta (zapad)
dle ¢1.8.12.1 CSN 73 0802 ILstupen poZarni bezpec¢nosti

S-N1.15N2-1I
instalacni Sachta (vychod)
dle ¢1.8.12.1 CSN 73 0802 ILstupen pozZarni bezpec¢nosti

S-N1.16/N2-1I
instalacni Sachta (sever)
dle ¢1.8.12.1 CSN 73 0802 ILstupen poZarni bezpec¢nosti

5.Zhodnoceni stavebnich konstrukci a stavebnich hmot
(8 41 odst. 2 e.f)

Pozadavek tab.12 CSN 73 0802 na pozarni odolnost a provedeni stavebnich konstrukci

pozérnich tsekli zatazenych do nejvyse II.SPB Cini: NP  posledni NP

- pozarni stény a stropy 30 15

- poZarni uzavéry 15DP3 15DP3

- obvodové stény zajist'ujici stabilitu objektu 30 15

- nosné konstrukce stiechy - 15

- nosné konstrukce zajistujici stabilitu objektu 30 15

- nosné konstrukce nezajist'ujici stabilitu objektu 15 15

- konstrukce schodisté 15DP3 15DP3

- instalacni Sachty - pozarné¢ d¢lici kce 30DP2 30DP2
- pozarni uzavéry 30DP1 30DP1

Stavebni konstrukce musi spliovat, kromé pozarni odolnosti a hoflavosti hmot
stanovenych tab.12 CSN 73 0802, i pozarni klasifikaci podle CSN 73 0810 a CSN EN
13501-2:

- pozarni stény s nosnou funkci REI (nosnost, celistvost, tepelnou izolaci)
- pozarni stény nenosné EI (celistvost, tepelnou izolaci)

- pozarni stropy REI (nosnost, celistvost, tepelnou izolaci)
- pozarni uzavéry NUC EW (celistvost, hustota tep.toku)

- stropy uvnitt pozarniho useku RE (nosnost, celistvost)



- nosné konstrukce zajiStujici stabilitu R (nosnost)

- obvodové stény zajist'ujici stabilitu REW (nosnost, celistvost, hustotu tep.toku)
- konstrukce strechy R  (nosnost)
- konstrukce schodisté R (nosnost)

- instalaéni Sachty (stény bez nosné funkce) EI (celistvost, tepelnou izolaci).

Obvodové a vnitini nosné a pozarné délici stény objektu jsou navrzeny zdéné z
vapenopiskovych cihel tl.24 cm, spliuji dle vyrobce nejvysSich REW 30DP1 a REI
30DP1.

Obvodové stény objektu jsou navrzeny s vnéjsi tepelnou izolaci.

Dle ¢1.8.4.11 CSN 73 0802, resp. dle ¢1.3.1.3 CSN 73 0810 se vn&jsi zatepleni provadi
ucelenou sestavou, kterd musi byt z hlediska reakce na oheit hodnocena jako celek
(ETICS), dle ¢1.3.1.3 b) CSN 73 0810 v objektu s pozarni vyskou nejvyse 12 m (h = 6,2
m) se postupuje podle ¢1.3.1.3.2 :

a) ucelend sestava vngjsiho zatepleni musi vykazovat tfidu reakce na ohen B,

b) tepelné izolani material sestavy (samostatné¢) musi vykazovat tfidu reakce na ohen
alesponi E, u vnéjsiho zalozeni nad terénem je pfi realizaci nutné v Grovni zaloZeni re-
spektovat ¢1.3.1.3.3 body al) nebo b),

c) ucelend sestava vnéjsiho zatepleni musi vykazovat index Sifeni plamene po povrchu
stavebni konstrukce i,=0 mm . min’,

d) ucelena sestava vné¢jSiho zatepleni musi byt kontaktné spojena se zateplovanou kon-
strukci, ptip.realizovat podle ¢1.3.1.3.4 CSN 73 0810.

Navrzen je kontaktni zateplovaci systém ETICS, kontaktné spojen se zateplovanou
sténou. Povrchova vrstva bude vykazovat index §ifeni plamene i; = 0 mm . min™ | po-
vrch bude opatfen omitkou. Vnéjsi tepelna izolace bude provedena bez vzduchovych
dutin.

Pozarni stény mezi pozarnimi useky byt, NUC a prostorti domovniho vybaveni jsou
navrzeny ze systému Fermacell, pozadovana pozarni odolnost EI 30DP1 bude doloZena
zhotovitelem stavby.

Zastropeni vSech podlazi, v¢etné konstrukce ploché sttechy, bude provedeno zb panely
Goldbeck-Spiroll, spliujici vice nez nejvyssich pozadovanych REI 30DP1.

V mistech, kde nosnou funkci tvoii ocelové profily, budou oplastény SDK systémem
zajiStujicim pozadovanou 30 minutovou pozarni odolnost ocelové nosné kce.

Fotovoltaické panely budou umistény na dvou kiidlech ploché stfechy, ve kterych
nejsou zadné pozarné oteviené plochy (okna, svétliky).
Stiesni plast, na kterém budou umistény fotovoltaické panely musi spliiovat Broor t3.

Pozarni pasy na hranicich pozarnich tsekl v objektu s pozarni vyskou 6,2 m < 12 m
nejsou CSN 73 0802 pozadovany.

Vnitini schodisté, prochéazejici mezi 1.NP a 2.NP je navrzeno Zelezobetonové, spliuje R
15DP1.
Vnitini schodisté¢ dvoupodlazni ubytovaci jednotky bude provedeno dievéné, neni tni-
kovou cestou pro vice nez 10 osob, dle ¢1.8.9 CSN 73 0802 pozéarni odolnost neni poza-
dovana.

V objektu budou svislé vnitini rozvody vedeny v instalacnich Sachtach, dle ¢1.8.12.1



CSN 73 0802 musi tvofit samostatné pozarni useky ve I1.SPB.

Stény Sachet budou provedeny ze Fermacell systému zajistujiciho pozadovanou 30 mi-
nutovou pozarni odolnost.

Veskeré revizni otvory instalacnich Sachet musi byt opatifeny pozarnimi uzavéry EW 30
DPL

Nosné konstrukce pavlaci bude provedena Zelezobetonova monolitickd, sloupy 25/25
cm dle tab.4.1.3 Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokéda
spliuji R 30DP1. Ohraniceni pavlac¢i bude v ¢asti Fundermax deskami (tfidy reakce na
ohent A2) na celou vySku obou podlazi (vybrané desky v 1.NP budou posuvné), v ¢asti z
perforovaného plechu na ocelovém rostu (tfidy reakce na ohen Al), ve 2.NP, v miste
balkonti, budou desky Fundermax do vysky 90 cm.

Nosnou konstrukce balkonli bude tvofit zb deska t1.20 cm, dle tab.2.7 Hodnoty poZarni
odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokodu spliiuje R 30DP1.

Dle ¢1.8.7.5 CSN 73 0802 nosné konstrukce vné objektu, které nezajistuji stabilitu ob-
jektu a nenesou pozarné délici konstrukce, ani je netvoii a v ptipadé svého poruseni ne-
zpiisobi zficeni objektu, nemusi vykazovat pozarni odolnost.

Dle ¢1.5.4.10 CSN 73 0810 na balkony, umisténé pred obvodovou sténou objektu
s pozarni vyskou mensi nez 12 m, kde nejsou pozarni pasy pozadovany, nejsou stanove-
ny dalsi pozadavky.

Pozarni uzavéry navrzenych pozarnich usekt, zarazenych do nejvyse II.SPB, stanovené
tab.12 CSN 73 0802 v provedeni EW 15DP3, budou dle Poznamky 2 k ¢1.8.7.1 CSN
730802 navrzeny s pozarni odolnosti 30 minut - vstupni dvefe do ubytovacich jednotek
jsou navrzeny bezpecnostni s pozarni odolnosti, budou osazeny :

1.NP

EW 30 DP3/C mezi m.&.1.10 (pavlaé NUC) a m.¢.1.1.1 (ubyt.jedn.¢.1.01)
EW 30 DP3/C mezi m.¢.1.10 (pavla¢ NUC) a m.C.1.2.1 (ubyt.jedn.¢.1.02)
EW 30 DP3/C mezi m.&.1.06 (NUC) a m.c¢.1.08 (pradelna)

EW 30 DP3/Cmezi m.¢.1.08 (pradelna) a m.¢.1.08 (technicka m.)
EW 30 DP3/C mezi m.¢.1.06 (NUC) a m.¢.1.09 (kolarna)

EW 30 DP3/C mezi m.¢.1.06 (NUC) a m.¢.1.3.1 (ubyt.jedn.c.1.03)
EW 30 DP3/C mezi m.&.1.10 (pavlaé NUC) a m.¢.1.4.1 (ubyt.jedn.¢.1.04)
EW 30 DP3/C mezi m.¢.1.10 (pavla¢ NUC) a m.C.1.5.1 (ubyt.jedn.¢.1.05)
2.NP

EW 30 DP3/C mezi m.¢.2.10 (pavla¢ NUC) a m.¢.2.0.1 (ubyt.jedn.¢.2.01)
EW 30 DP3/C mezi m.&.2.10 (pavlaé¢ NUC) a m.¢.2.2.1 (ubyt.jedn.¢.2.02)
EW 30 DP3/C mezi m.¢.2.10 (NUC) a m.¢.2.3.1 (ubyt.jedn.c.2.03)
EW 30 DP3/C mezi m.&.2.10 (pavlaé NUC) a m.¢.2.4.1 (ubyt.jedn.¢.2.04)
EW 30 DP3/C mezi m.¢.2.10 (pavla¢ NUC) a m.c.2.5.1 (ubyt.jedn.¢.2.05)

Dle ¢1.5.5.8 CSN 73 0810 pozarni uzavéry otvor musi byt pii poZaru uzavieny,
samouzaviraci zafizeni musi zajistit spravné a funk¢ni uzavieni. Dvefe budou opatieny
samozaviraci s klasifikaci C3 (50 000 cykla).

Dvefe na unikovych cestach se dle ¢1.9.13.2 CSN 73 0802 musi otevirat ve sméru
uniku.

Dle &1.5.5.9 CSN 73 0810 pozarni uzavéry a dvefe, vyskytujici se na tinikovych cestach,
musi mit ve sméru uniku osob kovani, které umozni po vyhlaSeni poplachu nebo jinak
vzniklém ohroZeni, otevieni dveti ruéné bez jakychkoliv ndstroju, at’ jiz uzaver je beézné
zamceny, zablokovany, ¢i jinak zajistény proti vloupani, vychodové dvere ze schodiste



na volné prostranstvi budou opatfeny panikovou klikou.
Vychodové dvete na volné prostranstvi se dle ¢1.9.13.2 CSN 73 0802, pokud jimi nepro-
chézi vice nez 200 osob se mohou otevirat proti smeru tniku.

Navrzené stavebni konstrukce splituji pozadavky CSN 73 0802 pro dané vyuiti.
Pozarni odolnost stavebnich konstrukci, pozarnich stén z desek Fermacell, SDK systé-
mu, pozarnich uzavéri, samozaviracl, nutno dolozit platnym certifikditem vyrobce -
aplikace vysledki zkousek je zaleZitosti zhotovitele stavby (CSN EN 1363-1).

6.Zhodnoceni moZnosti provedeni poZdarniho zasahu (§

41 odst. 2g)

Piijezd poZarnich vozidel je pozadovan dle ¢1.12.2.1b) CSN 73 0802 do vzdalenosti
max. 20 m od vstupu do objektu zpevnénou komunikaci.

Piistup k objektu bude ze zapadni strany Kladenskou ulici, kde je vstup na pozemek,
piijezd je mozny i z jizni strany ulici Skolni.

Stavajici ptristupové komunikace maji sitku vozovky vice nez 3 m, spliuji pozadavky
¢1.12.2.2 CSN 73 0802.

Nastupni plocha pro pozari techniku neni dle ¢1.12.4.4 CSN 73 0802 pozadovéna,
navrzeny objekt ma pozarni vysku do 12 m (h = 6,2 m).

Pro zasobovani poZarni vodou je CSN 73 0873 pozadovano vnéjsi odbérni misto do
200 m od objektu, nejmensi dimenze potrubi DN 80 mm, piip.vodni tok (nadrz) do
vzdalenosti 600 m.

Objekt bude napojen na stavajici vetfejny vodovodni fad DN 110 mm, vnéjsi pozarni
voda bude Cerpana ze stavajicich zdroji v okoli objektu (stavajici hydrant ve
vzdalenosti cca 150 m od objektu zapadnim smérem v ulici Skolni).

Lizkova kapacita 10 ubytovacich jednotek piedstavuje dle CSN 73 0818 :

celkem 26 projektovanych osob . 1,5 = 39 osob > 20 osob,

dle CSN 73 0873 je pozadovano v objektu vnitini odb&mi misto poZarni vody,
resp.hadicovy systém s tvarové stalou hadici délky 20, ptip.30 m o jmenovité svétlosti
hadice 19 mm.

Dle CSN 73 0873 hadicovy systém musi byt trvale pod tlakem s okamzité dostupnou
plynulou dodavkou vody. Predpoklddano je soucCasné pouziti nejvyse 2 hadicovych
systémi na 1 stoupacim potrubi. Vnitini rozvod musi byt dimenzovan tak, aby i na
nejnepiizniveji polozeném piitokovém ventilu nebo kohoutu hadicového systému byl
zajiStén pretlak alesponn 0,2 MPa a soucasné prutok vody zuzaviratelné proudnice
v mnozstvi alespoti Q = 0,3 1s". Dle ¢1.6.2 CSN 73 0873 se hadicové systémy umist'uji
1,1-1,3 m nad arovni podlahy tak, aby kazdé misto kazdého pozarniho useku bylo
dosazitelné alesponi 1 proudem.

Vnitini odbérni mista budou instalovana v prostoru schodisté, vzhledem k tomu, ze
NUC (pavlaée) budou oteviené, musi byt rozvod vnitini pozari vody izolovan, aby v
zimnim obdobi nedochéazelo k zamrznuti potrubi a proudnice.

Evakuace 0sob v objektu, navrzeném pro ubytovani, mize byt dle ¢1.6.3.2 a) CSN
73 0833 feSena nechranénou unikovou cestou, kde délka nechranéné tinikové cesty v



budové skupiny OB3 nesmi ptekrocit 45 m.

Vychod ze schodisté mezi 1.a 2.NP usti na otevienou pavlac, ze které je 4 posuvnymi
dvefmi vychod do zahrady, hlavni vstup a vychod s oteviravymi jednokiidlovymi
dvefmi je umistén na zapadni stran¢.

Délka NUC od vychodu z dvoupodlazni ubytovaci jednotky ¢.2.02 se vstupem ve 2.NP
k vychodu z objektu na otevienou pavlac v 1.NP ¢ini 22 m, z pavlace od vychodu z
nejvzdalenéjsi ubytovaci jednotky 2.01 ve 2.NP ¢ini vzdalenost 27 m k vychodu na
pavlac v 1.NP, k vychodu z objektu na volné prostranstvi ¢ini nejvétsi vzdalenost
celkem 27 + 17 = 44 m, coz je mén¢€ nez 45 m.

Dle ¢1.6.3.1 CSN 73 0833 tnikova cesta z obytnych bunék (ubytovacich jednotek)
musi tvofit samostatny pozarni usek, kde nahodilé pozarni zatizeni nesmi prekrocit 5
kgm™.

Dle ¢1.6.3.6 CSN 73 0833 je sife unikové cesty pozadovana 1,1 m, priichod dveimi
muze byt zizen na 0,9 m.

Pocet osob v objektu dle CSN 73 0818 piedstavuje :

3.NP ubytovani projektovano 8 luzek . 1,5 12 osob
2.NP ubytovani projektovano 8 luzek . 1,5 12 osob
I.NP__ubytovani projektovano 10 lazek . 1,5 15 osob

celkem 39 osob

kapacity tinikovych cest :

oteviené pavlace jsou Sife 1,9 m

- kapacita schodisté z 2.NP do 1.NP po schodech dola (a = 0,9), dana S§ifi
schodist'ového ramene 1,1 m, ¢ini 2.55=110 osob
coz je pro celkovy pocet 24 osob ve 2.NP a 3.NP dostate¢né,

- kapacita vychodu z NUC v 1.NP objektu na volné prostranstvi jednoktidlové dvete
site 0,9 m (a = 0,9) umozni evakuaci 1,5.70 =105 osob

- 4 oteviené vychody z pavlace Sife 1,1 m 4.2 .70=560 osob

coz je pro celkovy pocet 39 ubytovanych osob v objektu dostatecné.

V budové OB3 musi byt dle ¢1.6.3.7 CSN 73 0833 zietelné vyznadeny sméry uniku
podle CSN ISO 7010 vsude, kde vychod na volné prostranstvi neni piimo viditelny.

Dle ¢1.3.8 CSN 73 0833 musi byt ve viech obytnych buiikach a na chodbach vyvéseny
evakuacni plany.

Dle Vyhl.&.23/2008 Sb.§17 ¢L.(2) a &1.6.3.7 CSN 73 0833 musi byt v Ginikové cesté
z ubytovaci Casti instalovano nouzové osvétleni funkéni po dobu 60 minut, tinikova
cesta z ubytovaci ¢asti musi dle Vyhl.€.23/2008 Sb. byt vybavena bezpecnostnimi znac-
kami, tabulkami a texty s bezpecnostnim sdélenim za ucelem a v rozsahu nezbytném
pro usnadnéni evakuace osob. Toto bezpe€nostni znaceni se umistuje zejména tam, kde
se méni smér uniku a pfi jakékoli zméné vyskové urovné tniku.

Dvete jednotlivych mistnosti uvniti ubytovacich bunék musi byt opatfeny kovanim,
které umoznuje v piipadé nouze oteviit z druhé strany dvefe zevniti zajisténé bez
specialniho naradi.

Dvefe, jimiz prochazi unikova cesta, nesmi mit prahy, s vyjimkou dvefi z mistnosti
nebo funk¢éné ucelené skupiny mistnosti (obytna buiika), u kterych unikova cesta
zacina.
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7. Stanoveni odstupovych vzdalenosti a vvmezeni poZarné
nebezpecného prostoru (§41 odst.2h)

Navrhovany objekt, pudorysného tvaru pismene "L", bude situovdn v nejmensi
vzdalenosti od 2,7 do 3,3 m od vychodni hranice pozemku, 3 m od jizni hranice
pozemku s piistupovou komunikaci (Skolni ulice), hloubka zahrady zapadnim smérem
ke Kladenské ulici bude 6,9 m, severnim smérem 23 m, resp.resp.6,1 m od severniho
cela objektu.

Odstupové vzdalenosti od pozarné otevienych ploch jednotlivych pozarnich usekt
navrhovaného objektu jsou stanoveny dle ptilohy F tab.F.1 a F.2 CSN 73 0802
v souladu s Vyhl.¢.23/2008 Sb. :
jiznim smérem k p¥istupové komunikaci (Skolni ulice)
1NP
e N1.01-1I ubytovaci jednotka
pv =30 kgm™, od jediného okna m.¢.1.1.4 rozmérti 2,25/2,3 m d=27m
e N1.02- IT ubytovaci jednotka
od oken m.¢.1.2.6, 1.25
h,=3m,1=75m,p,=30 kgm? p,=55%, d=32m
e N1.04-1I kolarna
pv= 15 kgm?, od obvodové stény m.¢.1.0.9 rozmért 5/3 m  z cihel prokladanych
na vazbu s otvory, predstavujici p, = 50%, d=2m
e N 1.05 - II ubytovaci jednotka
pv =30 kgm™ od oken m.¢.1.3.6 celkovych rozm.3,75/2,3 m d=3m
2.NP
e N2.08-1II ubytovaci jednotka
od oken m.¢.2.1.4,2.1.5
h,=3m,1=7,5m,p, =30 kgm?, p, = 40%, d=22m
e N2.09/N3-1I dvoupodlaZzni ubytovaci jednotka
pv =30 kgm™, od jediného okna m.¢.2.2.6 rozméru 1,5/2,3 m d=2m
e N1.10-1I ubytovaci jednotka
pv = 30 kgm™, od jediného okna m.¢.2.3.6 rozméri 1,0/2,3 m d=1,8m
3.NP
e N2.09/N3-1I dvoupodlaZzni ubytovaci jednotka
h,=3m, 1= 12,15 m, p, =30 kgm™, p, = 40%, d=24m
vzddlenost od objektu k jitni hranici pozemku s veiejnou komunikaci (Skolni ulice)
¢ini 3 m, poZdarné nebezpecny prostor oken ubytovaci jednotky 1.02 v 1.NP presahuje
jitni hranici pozemku a zasahuje v souladu s ¢1.10.2.1 CSN 73 0802 do veiejného
prostranstvi Skolni ulice v hloubce 0,2 m

zapadnim smérem k pristupové komunikaci (Kladenska ulice)

1.NP
e N1.01-1I ubytovaci jednotka
obvodova sténa vykazujici pozadovanou pozarni odolnost je navrzena bez pozarné
otevienych ploch d=0m
2.NP

e N2.08-1II ubytovaci jednotka



od oken m.¢.2.1.4

h,=3m,1=9m,p,=30kgm?, p, = 40%, d=23m
3.NP
e N2.09/N3-1I dvoupodlaZzni ubytovaci jednotka

od oken m.¢.3.2.5,3.2.6

h,=3m,1=9m,p,=30kgm?, p, = 40%, d=23m
vzdalenost od objektu k zapadni hranici pozemku s veiejnou komunikaci (Kladenska
ulice) cini 6,9 m, poZarné nebezpecny prostor oken ubytovacich jednotek nepiesahuje
zdpadni ani jizni hranici pozemku

zapadnim smérem na otevirené pavlace

1.NP
e N1.07-1I ubytovaci jednotka
pv =30 kgm?, od jediného okna m.¢.1.5.4 rozmért 1,0/2,3 m d=18m

okno usti na pavlac §ife 1,9 m, kolem okna neprochézi unikova cesta z jiného
pozarniho tseku

2.NP
e N2.12-1I ubytovaci jednotka
pv =30 kgm?, od jediného okna m.¢.2.5.4 rozmért 1,0/2,3 m d=1,8m

okno usti na pavlac $ite 1,9 m, kolem okna neprochazi unikova cesta z jiné¢ho
pozarniho useku
pozarné nebezpecny prostor oken ubytovaci jednotky nepiesahuje zapadni ani severni
hranici pozemku, hloubka zahrady severnim smérem ¢ini 23 m

severnim smérem
1.NP
o N1.01-1I ubytovaci jednotka
vstupni dvefte, ustici na pavlac, jsou navrzeny s pozadovanou pozarni odolnosti
o N1.02-1I ubytovaci jednotka
vstupni dvefte, ustici na pavlac, jsou navrzeny s pozadovanou pozarni odolnosti
e N1.07-1I ubytovaci jednotka
pv =30 kgm™ od oken m.¢.1.5.4 celkovych rozm.2,75/1,8 m d=23m
2.NP
o N 2.08-11I ubytovaci jednotka
vstupni dvefte, ustici na pavlac, jsou navrzeny s pozadovanou pozarni odolnosti
o N 2.09/N3-11 dvoupodlazni ubytovaci jednotka
vstupni dvefe, Ustici na pavlac, po které prochazi unikové cesta ze vzdalenégjsi
ubytovaci jednotky 2.01 musi byt a jsou navrZeny s pozadovanou pozarni odolnosti

e N2.12-1I ubytovaci jednotka
pv =30 kgm?, od jediného okna m.¢.2.5.4 rozmért 1,0/2,3 m d=1,8m
3.NP

e N2.09/N3-1I dvoupodlaZzni ubytovaci jednotka
severni obvodova sténa vykazujici pozadovanou pozarni odolnost je navrzena bez
pozéarné otevienych ploch d=0m
hloubka zahrady severnim smérem cini 23 m
pozarné nebezpecny prostor oken ubytovacich jednotek nepiesahuje severni ani
vychodni hranici pozemku

vychodnim smérem
L.NP
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e N1.07-1I ubytovaci jednotka

pv =30 kgm™ od jediného okna m.¢.1.5.5 rozméri 1,0/2,3 m d=1,8m
e N1.06-1I ubytovaci jednotka

h,=3m, =9 m, p, =30 kgm?, p, = 40%, d=23m
e N1.05-1I ubytovaci jednotka

h,=3m, =9 m, p, =30 kgm?, p, = 40%, d=23m
2.NP

e N2.09/N3-11 dvoupodlazni ubytovaci jednotka
od oken m.¢.2.2.6 Gsticich na vlastni terasu
h,=3m,1=7m,p,=30kgm? p,=45%, d=2,6m
pozarn¢ nebezpecny prostor usti na vlastni terasu hloubky 5,05 m,
severni obvodova sténa vnitiniho schodisté, umisténa v pozarné nebezpecném prostoru, je
zdéna tl. 15 cm, prochézejici od podlahy az ke stropu, spliiujici pozadovanou pozarni
odolnost, bez pozarn¢ otevienych ploch (bez otvorti)

e N2.12-11I ubytovaci jednotka

pv =30 kgm™ od jediného okna m.¢.1.5.5 rozmérii 1,0/2,3 m d=1,8m
e N2.11-1I ubytovaci jednotka

h,=3m, =9 m, p, =30 kgm?, p, = 40%, d=23m
e N2.10-1I ubytovaci jednotka

h,=3m, =9 m, p, =30 kgm?, p, = 40%, d=23m
3.NP
e N2.09/N3-1I dvoupodlazni ubytovaci jednotka

pv =30 kgm?, od jediného okna m.¢.3.2.2 rozmért 2,25/2,3 m d=27m

pozarn€ nebezpecny prostor usti nad vlastni terasu ubytovaci jednotky hloubky 5,05

m
vzdalenost od objektu k vychodni hranici pozemku &ini od 2,7 m na jizni strané aZ do
3,3 m v severni Cdsti
poZarné nebezpecny prostor oken ubytovacich jednotek nepiesahuje vychodni, severni
ani jizni hranici pozemku

Fotovoltaické panely budou umistény na dvou kiidlech ploché stfechy, ve kterych
nejsou zadné pozarné oteviené plochy (okna, svétliky).

Délka 12 kust a délka 13 kusit FV panelt neptesahuje 40 m, dle "Zasady protipozarniho
zabezpeleni stfesnich instalaci FVE a opatfeni pozarni prevence" (CVUT), kde je
odstupova vzdalenost stanovena nejméné 2 m mezi panely, bude respektovéna.

8. Urceni zpiisobu zabezpeceni stavby poZdarni vodou (§
41 odst. 2i)

Pro zasobovani poZarni vodou je CSN 73 0873 pozadovano vnéjsi odbérni misto do
150 m od objektu, nejmensi dimenze potrubi DN 100 mm, ptip.vodni tok (nadrz) do
vzdalenosti 600 m, kapacita nadrze nejméné 22 m’ vody.

Objekt bude napojen na stavajici vetfejny vodovodni fad DN 110 mm, vnéjsi pozarni
voda bude Cerpana ze stavajicich zdroji v okoli objektu (stavajici hydrant ve
vzdalenosti cca 150 m od objektu zapadnim smérem v ulici Skolni).

Lizkova kapacita 10 ubytovacich jednotek piedstavuje dle CSN 73 0818 :



celkem 26 projektovanych osob . 1,5 =39 osob > 20 osob,

dle CSN 73 0873 je pozadovano v objektu vnitini odb&mi misto poZarni vody,
resp.hadicovy systém s tvarové stalou hadici délky 20, ptip.30 m o jmenovité svétlosti
hadice 19 mm.

Dle CSN 73 0873 hadicovy systém musi byt trvale pod tlakem s okamzité dostupnou
plynulou dodavkou vody. Predpoklddano je soucCasné pouziti nejvyse 2 hadicovych
systémi na 1 stoupacim potrubi. Vnitini rozvod musi byt dimenzovan tak, aby i na
nejnepiizniveji polozeném piitokovém ventilu nebo kohoutu hadicového systému byl
zajiStén pretlak alesponn 0,2 MPa a soucasné prutok vody zuzaviratelné proudnice
v mnozstvi alespoii Q = 0,3 Ls". Dle ¢1.6.2 CSN 73 0873 se hadicové systémy umist'uji
1,1-1,3 m nad arovni podlahy tak, aby kazdé misto kazdého pozarniho useku bylo
dosazitelné alespon 1 proudem.

Vnitini odbérni misto bude instalovano v prostoru schodisté v 1.a 2.NP.

Vzhledem k tomu, ze NUC (pavlade) budou oteviené, musi byt rozvod vnitini pozarni
vody izolovan, aby v zimnim obdobi nedochazelo k zamrznuti potrubi a proudnice.

9. Vymezeni zasahovych cest, zhodnoceni prijezdovych
komunikaci a nastupnich ploch (§ 41 odst. 2j)

Piijezd poZarnich vozidel je pozadovan dle ¢1.12.2.1b) CSN 73 0802 do vzdalenosti
max. 20 m od vstupu do objektu

Ptistup k objektu bude ze zapadni strany Kladenskou ulici, kde je vstup na pozemek ve
vzdalenosti mensi nez 20 m, piijezd je mozny i z jizni strany ulici Skolni.

Stavajici ptistupové komunikace maji Sitku vozovky vice nez 3 m, spliuji pozadavky
¢1.12.2.2 CSN 73 0802.

Nastupni plocha pro pozarni techniku neni dle ¢1.12.4.4 CSN 73 0802 pozadovana,

navrzeny objekt ma pozarni vysku do 12 m (h = 6,2 m).

10. Stanoveni poctu, druhii a zpusobu rozmisténi hasi-
cich pristroju (§ 41 odst. 2k)

Pro prvni pozarni zasah budou v objektu, navrZzenem pro ubytovani, pfenosne hasici
ptistroje umistény dle Vyhl.¢1.23/2008 Sb. a dle ¢1.6.4 CSN 73 0833, kde je pozadovan
1 ks praskovy s hasici schopnosti 21 A na 12 ubytovanych osob :

- u hlavniho domovniho rozvadéce 1 ks praskovy s hasici schopnosti 21A
- technicka mistnost 1 ks praskovy s hasici schopnosti 34A
- 1.NP 1 ks praskovy s hasici schopnosti 21A
-2.NP 1 ks praskovy s hasici schopnosti 21A

11. Zhodnoceni technickych zarizeni : (§ 41 odst. 21)

Veskeré prostupy vnitinich rozvodi a instalaci, elektrickych rozvodu pozarné déli-
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cimi konstrukcemi musi byt utésnény dle CSN 73 0802 &l. 8.6.1, resp. dle ¢1.6.2 CSN
73 0810. Dle ¢1.6.2.1 CSN 73 0810 konstrukce, ve kterych se vyskytuji prostupy, musi
byt dotaZzeny az k vné&j$Sim povrchiim prostupujicich zafizeni ve stejné skladbé a se
stejnou pozarni odolnosti, jakou ma pozarn¢ délici konstrukce, v dotahované ¢asti k
vnéj$im povrchiim prostupti mize byt pripadné¢ zaménéna nebo upravena za predpokla-
du, Ze nedojde ke snizeni pozarni odolnosti konstrukce.
Tésnéni prostupti se provadi :
a) realizaci pozarn¢ bezpecnostniho zafizeni - vyrobku (systému) pozarni ptepazky nebo
ucpavky (v souladu s CSN EN 13501-2+A1/2010, ¢1.7.5.8) :

- prostupy v provedeni EI v pozarné dé€licich konstrukcich EI nebo REI

- prostupy v provedeni E v pozarné délicich konstrukcich EW nebo REW
nebo
b) dotésnénim (dozdénim, dobetonovanim) hmotami tfidy reakce na ohent A1 nebo A2 v
celé tloustce konstrukce (nelze pouzit u prostuptt do CHUC nebo PV a EV) :
1) u prostupti zdénou nebo betonovou konstrukei (st€nou nebo stropem) s nejvyse 3 po-
trubimi s trvalou naplni vodou nebo jinou nehotlavou kapalinou (tepld nebo studena
voda, topeni, chlazeni), pokud potrubi je tfidy reakce na ohen Al nebo A2 nebo ma
vnéj$i primér max.30 mm. Pfipadné izolace v misté prostupu potrubi, pokud jsou navr-
zeny, musi byt nehotlavé, t.j.tfidy reakce na oheit A1 nebo A2 s pfesahem min.500 mm
na ob¢ strany konstrukce
nebo
2) u jednotlivého prostupu jednoho (samostatné vedeného) kabelu elektroinstalace (bez
chranicky a pod.) s vn&jSim prumérem kabelu do 20 mm, ktery smi byt nejen ve zdéné
nebo betonové, ale 1 sadrokartonové nebo sendvicové konstrukci. Tato konstrukce musi
byt dotazena az k povrchu kabelu shodnou skladbou.
Podle bodu b) se samostatné posuzuji prostupy, mezi nimiz je vzdalenost alespoii 500
mm.
Dle Poznamky 1 : Je-li ve zdéné nebo betonové pozarné délici konstrukci v dobé vy-
stavby vynechdn montazni otvor (u prostupii podle bodu b1l) napt. pro potrubi s vodou,
musi po instalaci potrubi byt otvor dozdén, dobetonovan v kvalité okolni konstrukce vy-
robky tfidy reakce na ohent Al nebo A2 a to az k povrchu potrubi a v celé tloustce kon-
strukce.
Dle Poznamky 2 : U prostupti podle bodu b2) se predpokladd provedeni prostupu se
shodnym priimérem jako je primér kabelu. Pokud by byl v sendvicové konstrukci
proveden vétsi otvor (napt. o praméru 100 mm pro kabel priméru 20 mm) pak se postu-
puje podle bodu a) tohoto ¢lanku.

Vytapéni objektu je navrZeno teplovodni, 2 plynovymi lokalnimi spotiebici o tepelném
vykonu 2 x 21 kW umisténymi v technické mistnosti ¢.1.09 v 1.NP, s odvodem spalin
vyvedenym vné&jSim systémovym tfislozkovym koufovodem nad stiechu objektu.
Umisténi lokalniho spotiebi¢e musi respektovat CSN 06 1008 a Vyhl.&.23/2008 Sb.

Do prostoru, ve kterém je umistén spotiebi¢, musi byt zajistén dostateCny piivod
spalovaciho vzduchu.

Technickd mistnost ¢.1.09 tvoifi samostatny pozarni tisek ve I.SPB.

Plynovodni ptipojka je stavajici, ukonc¢ena HUP v plynomémém pilifi na hranici
pozemku.

Vétrani jednotlivych ubytovacich jednotek je navrZzeno rovnotlakymi vétracimi
jednotkami se zpétnym vyuzitim tepla, nasténnymi nebo podstropnimi, instalovanymi v
piedsini nebo Satné¢ obytnych bunck. Sani vzduchu bude pies protidestovou zaluzii



osazenou v obvodové sténé, rozvod bude veden nad podhledy, odvod z jednotlivych
mistnosti bude zajistén netésnosti dveii bez prahi.

Odvétrani hyg.piisl.bude ventilatory osazenymi v potrubi svétlosti mensi nez 0,04 m* .
Odpadni vzduch po ptedani tepla ptivadénému vzduchu v rekuperacnim vymeéniku bude
z VZT jednotky vyveden instala¢nimi Sachtami nad stfechu objektu.

Rozvodna potrubi k rozvodu nehotlavych latek pro technicka zatizeni mohou dle ¢l.
11.1.1 CSN 73 0802 prostupovat pozarné délici konstrukei pii dodrzeni vyse uvedenych
podminek ¢1.6.2 CSN 73 0810 - potrubi svétlého priFezu do 40 000 mm? (bez ohledu na
hotlavost pouzitého materialu) bez dalsich opatfeni, dle ¢1.11.1.3 CSN 73 0802 pozarné
neuzaviené prostupy VZT zafizeni o plose jednoho prostupu do 0,04 m? nesmi ve svém
souhrnu mit plochu vétsi nez 1/100 plochy pozarné délici konstrukce kterou prostupuji,
vzajemna vzdalenost mezi lici prostupujiciho potrubi musi byt nejméné 0,5 m.

Instalacni Sachty pro rozvody nehotlavych latek v potrubi tiidy reakce na ohent B - F,
prochazejici vice podlazimi (vice pozarnimi tiseky), musi dle ¢1.8.12.1 CSN 73 0802
tvofit samostatné pozarni useky zatazené dle ¢1.8.12.2b) CSN 73 0802 do II.SPB,
prostupy rozvodi sténou instalaéni Sachty musi byt pozarné utésnény dle &1.6.2 CSN 73
0810 s pozarni odolnosti dle I1.SPB pftilehlych pozéarnich useki.

Stény Sachet budou provedeny ze systému Fermacell zajistujicitho pozadovanou 30 mi-
nutovou pozarni odolnost.

Veskeré revizni otvory instala¢nich Sachet musi byt opatfeny pozarnimi uzavéry EW 30
DPL

Odvétrani instalacnich Sachet bude provedeno nad stfechu objektu.

V souladu s §17 odst.7 Vyhl.£.23/2008 Sb. ¢1.6.5.1 CSN 73 0833 bude kazd4 obytna
buiika pro ubytovani a unikova cesty z obytnych bunc¢k vybavena zaFizenim
autonomni detekce a signalizace. Zafizeni (samostatné pracujici detektory) bude
instalovano v kazdém pokoji, loznici, kuchyni a na tnikové cesté (pavlace, schodiste).

Dle §17 odst.(2) Vyhl.&.23/2008 Sb. a dle ¢1.6.3.7 CSN 73 0833 musi byt Ginikova cesta
z ubytovaciho zafizeni vybavena nouzovym osvétlenim, dle ¢1.4.2.5 CSN EN 1838 po
dobu nejméné 60 minut. Kabelové trasy slouZzici pro napéjeni pozarn¢ bezpe¢nostnich
zafizeni (nouzové osvétleni) musi mit tiidu funk¢nosti kabelové trasy nejméné P60-R
(dlouhodobé funkce kabelové trasy).

V objektu budou instalovéana svitidla s lokdlnimi bateriovymi zdroji uvnitt jednotlivych
svitidel, kterd pii bézném provozu budou trvale dobijena a v ptipadé¢ pozaru nebo
vypadku el.proudu napdjena z vlastnich akumulatort, funkcnost kabelové trasy neni
pozadovana.

Svitidla budou umisténa v prostoru pavlaéi a v prostoru vnitiniho schodisté NUC.

Dle ¢1.4.5 CSN 73 0848 musi byt umoznéno v piipadé poziru centralni vypnuti
elektrickych zarizeni, jejichz funkénost neni pfi pozaru nutna (veSkera zatizeni, kromé
nouzového osvétleni) CENTRAL STOP, v ptipad€ potteby musi byt umoznéno vypnuti
vSech zatizeni v objektu, véetné pozarné€ bezpecnostnich, vypinatem TOTAL STOP.

V objektu budou instalovéana svitidla s lokdlnimi bateriovymi zdroji uvnitt jednotlivych
svitidel, kterd pii bézném provozu budou trvale dobijena a v ptipadé¢ pozaru nebo
vypadku el.proudu napajena z vlastnich akumulatora, dle CSN 73 0848/Z2 neni
CENTRAL STOP vyzadovan.

Vypina¢ TOTAL STOP bude umistén v elektromérovém sloupku ve vychodnim

17



oploceni v blizkosti pfijezdové komunikace zdsahovych vozidel HZS.

Na ploché stiese objektu bude umisténo celkem 25 fotovoltaickych panelii (2 seriové
sekce s 12 panely v jizni ¢asti a 13 panely v severnim kiidle) o celkovém vykonu 450
Wp, s fotovoltaickym stfidacem o vykonu 10 kW.

FV panely, instalované se sklonem 10° k horizont.rovingé, maji vlastni kovovou
konstrukci, kterd nebude kotvena do konstrukce sttechy. Vedeni kabeldze po stieSe bude
v kovovém elektroinstalaénim Zlabu s vikem, déale pak pod omitkou az k rozvadéci.
Panely budou pfipojeny pies rozvadé¢ RFVE do ménice, ktery zajiStuje pieménu
stejnosmérné el. energie na sttidavou a piimou dodavku vyrobené elektrické energie v
automatickém rezimu nafdzovani do mistni sit¢ NN.

Méni¢ obsahuje integrovanou napétové-frekvencni ochranu pro automatické odpojeni
od sité, bude umistén v pozarn¢ oddéleném prostoru v technické mistnosti ¢.1.09 vedle
rozvadéce RFVE.

Vypnuti fotovoltaické elektrarny bude tlacitkem TOTAL STOP umisténém v chodbé
m.C.1.06 v 1.NP. Tlac¢itkem bude vybaven hlavni jisti¢ rozvadéce FVE a oznacen
tabulkou "Odpojeni FVE od distribu¢ni sit¢". Tim bude zajiSténo oddéleni fotovoltaické
elektrarny, neni tim zajiStén beznapétovy stav od panelt. V pifipadé pozaru nutno
respektovat. Z toho divodu je zafizeni FVE umisténo oddélené (v pozarné oddéleném
prostoru) a kabely DC k panelim jsou uloZeny v pancéfovych trubkach s koleny se
z4vitem az po stfechu.

V rozvadéci RFVE bude umisténa bezpecnostni tabulka ,,,,Pozor pod napétim z jiného
zdroje*.

Napéjeni odpojovacli modulti bude provedeno kabelem CYKY - J, ktery bude v celé své
délce vedeni kryty omitkou.

Veskeré kovové Casti, nosné a upeviiovaci konstrukce, véetné kovovych dili FV panelt
a rozvadécu, budou vodive pospojeny s uzemnovaci soustavou.

Soucasti dokumentace PO objektu bude na piistupném miste, z divodl informovanosti
pfi pozarnim zasahu, umisténa operativni karta zasahu, ptip.alesponn technicky list FVE
(vedeni tras, zalohovani energie, umisténi akumulatori, moznost odpojeni zivych
stejnosmérnych ¢asti s hladinou napéti max.400 V), umistény na vnitini strané
elektromérového rozvadéce, ktery bude vyznacen pikrogramem FVE.

12.Posouzeni poZadavku na zabezpeceni stavby poZdrné
bezpecnostnimi zarizenimi (§ 41 odst. 2n)

V souladu s §17 odst.7 Vyhl.£.23/2008 Sb. &1.6.5.1 CSN 73 0833 bude kazd4 obytna
buiika pro ubytovani a unikova cesty z obytnych bunc¢k vybavena zaFizenim
autonomni detekce a signalizace. Zafizeni (samostatné pracujici detektory) bude
instalovano v kazdém pokoji, loznici, kuchyni a na tnikové cesté (pavlace, schodiste).

Dle §17 odst.(2) Vyhl.&.23/2008 Sb. a dle ¢1.6.3.7 CSN 73 0833 musi byt Ginikova cesta
z ubytovaciho zafizeni vybavena nouzovym osvétlenim, dle ¢1.4.2.5 CSN EN 1838 po
dobu nejméné 60 minut.

NavrzZena jsou svitidla s lokalnimi bateriovymi zdroji uvniti jednotlivych svitidel, ktera
pti béZzném provozu budou trvale dobijena a v ptipadé pozaru nebo vypadku el.proudu



napajena z vlastnich akumulatorti, funk¢énost kabelové trasy neni pozadovana.
Svitidla budou umisténa v prostoru vnitiniho schodist¢ NUC a na pavlacich v obou
podlazich.

V objektu budou umistény bezpecnostni a zakazové tabulky, které budou oznacovat :
- hlavni uzavér elektro TOTAL STOP

- elektrické rozvadéce

- v rozvadeéci RH "Pozor, pod napétim z jiného zdroje"

- vrozvadéci R-FV | Pozor pod napétim i pfi vypnutém hlavnim vypinagi*
- elektromérovy rozvadéc¢ vyznacen pikrogramem FVE

- hlavni uzavér vody

- hlavni uzavér plynu

- plynovy zdroj vytapéni

- vnitini odbérni mista (hydrant)

- smér Uniku

- vychod z objektu

- ptip.pfenosné hasici pfistroje.

Dle ¢1.6.6.10 CSN 73 0802 samo¢inné stabilni hasici zaFizeni neni v nepodsklepeném
objektu se 2 nadzemnimi podlazimi pozadovano, souc¢in nahodilého pozarniho zatiZzeni
a soucinitele a, neni vétsi nez 60 kgm™, v objektu se nevyskytuji pozarni useky v 1.a
2.NP s plochou vétsi nez 4000 m? a nevyskytuji se ani ve vyskové poloze nad 45 m a
SHZ neni pozadovano jinymi normami.

Dle ¢1.6.6.11 CSN 73 0802 samo¢inné odvétravaci za¥izeni neni pozadovano, vyska
objektu je mensi nez 45 m (h = 6,2 m), v objektu se vyskytuje méné nez 150 osob (39
osob), doba evakuace neni del§i neZ stanovi ¢1.9.1.2 CSN 73 0802 (vychod z bytii a ze
schodisté¢ mezi 1.a 2.NP usti na otevienou pavlac, ze které¢ je v 1.NP 4 posuvnymi
dvefmi vychod do zahrady, hlavni vstup a vychod s oteviravymi jednokiidlovymi
dvefmi je umistén na zapadni strané a zafizeni neni poZzadovano jinymi normami.

Doubravka Brouzdova
Stibrova 1217/ 10
182 00 Praha 8 — Kobylisy
ICO 112 25 963
Tel/fax 222 966 454
Mobil 603 334 097
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