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1. Projektové podklady
1.1 Stavebni podklady ve formatu dwg

1.2 Navrh a vypocet osvétleni spolecnych prostor objektu zpracovany firmou

Schrack Technik

1.3 Podklady od technologickych celku instalovanych v objektech

1.4 Konzultace s hlavnim inzenyrem projektu

2. Rozsah projektovaného zafizeni

21 Projekt resi:
Elektromérovy rozvadéc, topologie silnoproudych rozvod
Hlavni a podruzné kabelové trasy

Silnoproudé rozvadéce

Viladomy Cernosice

Osvétleni a stavebni instalace

Slaboproudé instalace

Hromosvod a uzemnéni

2.2  Projekt neresi:

a) Majetkopravni vztahy

3. Pouzité predpisy a normy

Dokumentace je a stavba bude provedena podle platnych zakonu a vyhlasek a podle
predpisu CSN vydanych v dobé zpracovani PD. Zejména pak:

CSN EN
CSN

CSN EN

Vyhlagka

CSN EN

1838 (36 0453)
33 1500

332130 ed.3
33 2000-1 ed.2

33 2000-4-41 ed. 3

33 2000-5-51 ed.3

33 2000-5-54 ed.3

61000-6-4 ed.2

(33 3432)

50/78 Sb

12464-1 (36 0450)
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Svétlo a osvétleni - Nouzové osvétleni.

Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zafizeni.
v€. zmén Z1, Z2 , Z3 a Z4.

Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické
rozvody

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni
hlediska, stanoveni zakladnich charakteristik, definice

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna
opatfeni pro zajisténi bezpecnosti - Ochrana pfed urazem
elektrickym proudem

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a
stavba elektrickych zafizeni - VSeobecné piedpisy vE.
zmény Z1.

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Viybér a
stavba elektrickych zafizeni - Uzemnéni a ochranné
vodice

Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 6-4:
Kmenové normy - Emise - PrGmyslové prostredi v¢.
zmény A1

Vyhlagka Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského
bariského uradu o odborné zpusobilosti v elektrotechnice
v platném znéni

Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostor(i - Cast
1: Vnitfni pracovni prostory
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Udaje o provoznich podminkach

4.1 Napét'ové soustavy
a) 3PEN,~50Hz, 400V — TN-C
b) 3+N+PE,~50Hz, 400V — TN-C-S
c) 3+N+PE,~50Hz, 400V — TN-S
d) 1+N+PE,~50Hz, 230V — TN-S

4.2  Ochrana pied nebezpeénym dotykovym napétim
a) Soustava NN-AC
Zakladni ochrana pfed nebezpecnym dotykem nezivych Casti u zafizeni do 1000V st.
je provedena automatickym odpojenim od zdroje v siti TN/S, podle ¢lanki CSN 33
2000-4-41 ed. 3, ¢lanek 411.4., 411.4.1. az 411.4.5.

4.3  Prostredi 3 .
Druh prostiedi a stuperi vnéjSich vliva stanovuje CSN 33 2000-5-51 ed.3 a CSN 33
2000-4-41 ed.3 tabulky NA.4 — prostory normalni, NA.5 - prostory nebezpecéné a
NA.6 - prostory zvlast nebezpecné. Ve vSech Castech objektu se jedna dle vySe
uvedené normy a tabulky NA.4 o prostory normalni.
Venkovni prostor bude mit dle vySe uvedenych CSN prostfedi AA8,AB8,AD4, AE4,
tzn. prostfedi nebezpe&né NA.5. Provedeni rozvodd, instalace a pouziti vSech
zarizeni elektro musi odpovidat danému typu prostiedi.

4.4  Stupen dodavky
VSechna bézna zatizeni napojena na silnoproudou instalaci (bez funkce pfi pozaru)
jsou navrzena pro treti stupen dllezitosti dodavky el. energie (CSN 34 1610).
Zafizeni a systémy s funkci pfi poZaru nejsou v objektu instalovany.
Systém nouzového osvétleni v objektu je navrzen s vyuzitim svitidel s autonomnimi
bateriovymi zdroji integrovanymi do nouzovych svitidel.

4.5 Energeticka bilance
Energeticka bilance ubytovacich jednotek je vypracovana na zakladé platné normy
CSN 33 2130 ed.3 z prosince 2014. Ubytovacié jednotky v objektu jsou uvazovany ve
stupni elektrizace B.

Vypocet instalovaného pfikonu
Pro 10 ubytovacich jednotek v objektu je pocitano se zatizenim:
pfi stupni elektrizace B (max. soudoby pfFikon bytu - 11kW):

10x ubytovaci jednotka 11x10 = 110,0kW
Pro spole¢nou spotfebu objektu je uvazovano se zatiZzenim:

Osvétleni chodeb, spoleCnych prostor (ko¢arkarna...) 1,0kW
Zasuvky 1,0kW
ZTI 0,3kW
topeni 0,4kW
dobijeci stanice elektromobilt 3,5kW
Slaboproudé instalace 1,0kW
Celkem 7.,2kW

Celkovy instalovany elektricky pfikon ubytovacich jednotek, komeréniho prostoru a
spolecné spotfeby: 117,2kW

Vypocet soudobého pfikonu
Soudoby elektricky pfikon ubytovacich jednotek pfi vzajemné soudobosti 10-ti
ubytovacich jednotek dle CSN 33 2130 ed.3 0,45: 49,5kW
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Soudoby elektricky pfikon spole¢né spotfeby pfi soudobosti 0.9: 6,5kW

Celkovy soudoby prikon objektu
Psouc. = 56kW prepocteno na proudovou hodnotu 82A.

Pocet navrhovanych elektromért v objektu

Ubytovaci jednotky: 10 (3x25A) - jednosazbovy
Spolecna spotieba: 1 (3x25A) - jednosazbovy
celkovy pocet navrhovanych cejchovanych jednosazbovych
elektroméru uréenych pro pfimé méfeni spotieby el.en: 11

5. Popis technického reSeni

V pripadé ubytovaciho zafizeni s deseti ubytovacimi jednotkami v obci Cernosice se
jedna o nepodsklepeny objekt se 3 nadzemnimi podlazimi. Stavba obsahuje 10
ubytovacich jednotek, vzdy 5 na patro. Ubytovaci jednotka €. 2.2 je koncipovany jako
mezonetova a zasahuje do Casti 3np.

Z hlediska elektricke instalace bude objekt pfipojen zemni kabelovou pfipojkou

z distribu¢ni sité CEZdi a.s. na napétové hladiné nn (400V/230V).

Objekt bude disponovat spolec¢nym elektromérovym rozvadécem, uréenym pro
méreni bézné spotieby elektrické energie, umisténym ve zdéné nice schodistové
podesty na urovni podlazi 1np.

Kazda ubytovaci jednotka bude vybavena samostatnym rozvadécem, ktery bude
urCen vyhradné pro napajeni dané jednotky.

Dale bude v objektu instalovan rozvadéc spolecné spotieby uréeny vyhradné pro
napajeni zafizeni nutnych pro provoz objektu, jako napfiklad osvétleni spoleénych
prostor, vytapéni objektu atp.

VSechny tyto rozvadéce budou pfipojeny z méfenych vyvodl spole¢ného
elektromérového rozvadéce.

Dle platné poZarni zpravy bude objekt vybaven pasivni hromosvodovou jimaci
soustavou a bezpecnostnim tlacitkem TOTAL STOP. Toto tlacitko bude umisténo na
pfistupném misté v hasi¢ské zasahové cesté. Jeho pfesnou polohu uréi platna
pozarni zprava zpracovana pro tento objekt.

5.1 Elektromérovy rozvadéc, topologie silnoproudych rozvodu
Trasa hlavniho domovniho vedeni bude vedena kabelem CYKY ze stavajici
pojistkové skiiné umisténé v zeleném pasu podél ulice Kladenska. Pojistkova
pFipojkova skfin je v majetku CEZdi a.s.
HDV objektu bude provedeno dle CSN 33 2130 ed.3 a bude vedeno celoplastovymi
kabelem 1-CYKY(J) v napétové soustavé se spoleCnym pracovnim a ochrannym
vodi¢em, tedy TN-C. Kabel bude zaustén do objektového elektromérového rozvadéce
RE, jehoz umisténi je navrzeno do zdéné niky na schodistové podesti podlazi 1np.

Vedeni HDV

V celé déice kabelové trasy HDV, tedy v casti vedené ve venkovnim vykopu

s krytim minimalné 700mm, i v ¢asti vedené v betonové konstrukci podlahy na
urovni podlazi 1np, bude kabel veden v plastové korugované flexibilni
chranicéce pr.90mm. Chranic¢ka bude ve vykopové casti trasy obetonovana.
Ulozeni kabelu HDV a zptisob vedeni kabelové trasy musi odpovidat platnym
normam CSN a vnitinim pfedpistim distributora elektrické energie firmy CEZdi
a.s. Prostupy kabelu do objektu musi byt radné utésnény proti vnikani vihkosti,
pFfipadné radonu.
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PFipojeni ubytovacich jednotek, spoleéna spotfeba

V pfipadé elektromérového rozvadéce RE je navrzen typovy oceloplechovy skfifiovy
rozvadéc standardu firmy SCHRACK M2000 s kapacitou pro osazeni maximalné 12-ti
elektromérovymi vyvody. Rozvadéc bude tvorfen jednim rozvadéovym polem
umisténym ve zdéné nice na urovni podlazi 1np.

Kabely pro pfipojeni jednotlivych mérenych odbért budou vedeny z elektromérového
rozvadéce RE na urovni podlazi 1np v hlavnich napajecich silnoproudych trasach az
do jednotlivych rozvadéca v 1np a 2np. Na obou podlazich budou kabely v hlavnich
napajecich trasach vedeny v podlahoveé konstrukci daného podlazi a do rozvodnic

v ubytovacich jednotkach budou pfivedeny spodem.

VSechny méfené spotifeby budou vybaveny ufedné cejchovanymi, jednotarifovymi
elektroméry ur€enymi pro pfimé méreni spotfeby elektrické energie a hlavnim
jistiem umisténym pred elektromérem se jmenovitou hodnotou dle popisu v odstavci
.4.5 — Energeticka bilance” této technické zpravy.

Rozmisténi rozvadécu, struktura rozvodu po budové a hlavni trasy jsou vyznaceny ve
vykresové Casti projektu.

5.2  Hlavni a podruzné kabelové trasy
Kabelové trasy budou rozvedeny pomoci celoplastovych kabell s médénym jadrem.
Trasy mezi jednotlivymi rozvadéci budou vedeny kabely se spoleénym ochrannym a
pracovnim vodi¢em, tedy v napétové soustavé TN-C. Trasy mezi rozvadéci
s napajecimi kabely o priifezu mensim nez 10mm? a trasy ke koncovym spotiebic¢lim
budou pouzity s oddélenym pracovnim a ochrannym nulovym vodi¢em, tedy
v napétové soustavé TN-S.
Vertikalni rozvod objektu bude veden v jedné, pfesné definované spolecné
stoupacce, prochazejicich z urovné 1np do urovné 2np: Stoupacka bude tvorena
stoupacimi kabelovymi zebfiky, kotvenymi k obvodové zdi pod zateplenim (1x
stoupaci zebfik ve stoupacce pro rozvody nn, 1x stoupaci zebfik ve stoupacce pro
slaboproudé rozvody).
Horizontalni rozvody ve spole¢nych chodbach budou vedeny vyhradné v konstrukci
podlahy daného podlazi a ke koncovym prvkim a rozvadé&im budou pfivedeny
vrtanym otvorem.
Horizontalni rozvody v ubytovacich jednotkach budou vedeny vyhradné pod omitkou,
v SDK konstrukcich nebo podlahové skladbé. P¥i prichodu konstrukcemi budou
kabely chranény proti mechanickému poskozeni plastovou chrani¢kou o priméru dle
poctu protahovanych kabelu.
Odstupova vzdalenost mezi kabely pro silnoproudou elektroinstalaci a slaboproudou
kabel&Zi musi byt dodrzena dle platnych CSN.

5.3  Silnoproudé rozvadéce
Pro napajeni prvku silnoproudé instalace vSech méfenych spotifeb budou v objektech
instalovany silnoproudé rozvadéce rozmisténé tak, aby k nim byl umoznén volny
pristup pfi béZzné manipulaci a pfi servisu.
Bude se jednat o kombinaci rozvadécl uréenych pro montaz do zdéné, pfipadné
SDK niky a rozvadéclt pro montaz na omitku.
Pozice kazdého rozvadéce musi byt takova, aby byl pfed rozvadétem zachovan
volny prostor minimalné 800mm. V pfipadé, Ze budou rozvadéce umistény dvefmi
proti sobé, vzdalenost mezi nimi musi byt minimalné 1200mm.
Elektromérovy rozvadéc bude vyzbrojen pfivodnim vypinacem, ktery bude vybaven
vypinaci napétovou civkou. Tato civka bude ovladana bezpeénostnim tladitkem
TOTAL STOP. Déle bude vyzbrojen elektromérovymi vyvody s hlavnim jisti¢em pro
jednotlivé mérené spotfeby objektu.
Rozvadéce ubytovacich jednotek a rozvadéc spoleéné spotieby budou vyzbrojeny
hlavnim — pfivodnim jisti€em (nebo vypinaéem), kombinovanou pfepétovou ochranou
stupné B+C a jistiCovymi vyvody pro napojeni poZzadované elektroinstalace.
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Topologie a rozmisténi silnoproudych rozvadécu je vyznacena ve vykresové Casti
PD.

5.4 Bezpeénostni vypnuti rozvadééu pii pozaru
Z duvodu pozadavku CSN a aktualni PBR je v objektu navrzeno bezpec¢nostni
vypinani elektromérového rozvadéce tlacitkem TOTAL STOP.
Stisknutim tlacitka TOTAL STOP bude vypnuto veskeré napajeni objektu, tzn. bude
vypnut hlavni pfivodni vypina¢ elektromérového rozvadéce RE
Toto bude realizovano pomoci vypinaci civky, kterou budou hlavni pfivodni vypinac
vyzbrojeny.
Tlagitko TOTAL STOP bude umisténo na sténé schodistové podesty objektu na
urovni podlazi 1np.
Tlacitko bude umisténo pod krytem a budou zfetelné oznaceno.

55 Osvétleni a stavebni instalace

Osvétleni interiéru

Zakladem navrhu osvétleni je norma CSN EN 12464-1. Osvétleni ve vnitfnich
prostorach bude provedeno typovymi osvétlovacimi télesy vhodnymi pro dane
prostfedi. Intenzita osvétleni a navrh poctu svitidel je proveden v souladu s CSN EN
12 464-1.

Ve spole¢nych prostorach objektu bude vyuZita kombinace svitidel s LED svételnymi
zdroji o rizném prikonu dle charakteru daného prostoru. Pro vybér svitidel je
rozhodujici vysoka svételna ucinnost a podani barev Ra, stejné jako jejich designové
zakomponovani do interiéru.

Svitidla v ubytovacich jednotkach nejsou dodavkou projektu a budou instalovana az
budoucim najemnikem nebo majitelem bytové jednotky.

Ovladani osvétleni interiéru je navrzeno pomoci lokalnich ovladacd umisténych na
sténé u vstupl do jednotlivych mistnosti. Ovladace budou instalovany ve vySce 1.2m
vztazeno k horizontalni ose ovladaciho prvku.

Ovladani na spole¢nych chodbach a schodistich je navrzeno pomoci stropnich
pohybovych &idel s nastavitelnym ¢asem dobé&hu a ak&nim radiem 360°.

Prehled navrzenych hodnot Epk (Ix) a Em

Chodby 100 Ix
Schodisté 150 Ix
Kotelna, technicka mistnost 200 Ix

Nouzoveé osvétleni

Unikové osvétleni je navrzeno v souladu s platnymi normami CSN. Toto osvétleni
bude zajisténo umisténim nouzovych svitidel s piktogramem do prostoru schodist a
spole€nych chodeb objektu. Svitidla budou vybavena autonomnimi zdroji napéti

s dobou zalohy minimalné 1 hodina a detekci pfitomnosti napéti v rozvadéci.
Piktogram vyznaci smér uniku osob uréeny v aktualni pozarni zpravé pro tento
objekt.

Protipanikové osvétleni bude zajisténo pomoci rovhomeérné rozmisténych nouzovych
svitidel v prostoru chodeb. Tato svitidla budou spinana pouze v pfipadé vypadku
elektrické energie v rozvadéci pomoci nouzového modulu, ktery je integrovan do
svitidel a detekuje ztratu napéti v rozvadéci pfipadné na daném konkrétnim
napajecim jisti¢i pomoci referencni faze. Nouzové moduly budou mit dobu zalohy 1
hodina tak, aby osvétlenost v pfipadé vypadku elektrické energie nebyla mensi nez
0.3Ix v drovni podlahy uvnit prostoru. Protipanikove osvétleni musi splfiovat platné
normy CSN, pfedevSim normu CSN EN 1838.
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Zasuvkové okruhy

PFipojeni zasuvkovych okruhl ze silnoproudych rozvadécl je navrzeno
celoplastovymi kabely s médénym jadrem CYKY/(J) 3x2.5mm?. Zasuvkové okruhy
budou v rozvadécich jistény jistici B 16A/1.

VSechny zasuvkové okruhy v kazdém rozvadéci budou vybaveny proudovymi chranici
40A/4p/0.03. Vyjimku budou tvofit pouze zasuvky urcené pro zapojeni specialnich
spotiebi¢l uvedenych v odstavci 5.3.12 normy CSN 33 2130 ed.3. Jedna se o
zasuvky uréené pro pfipojeni datovych ulozist, mrazaku, lednic atp. Tyto zasuvky
nebudou zapojeny s proudovymi chraniéi.

Pro spotfebice s vy$sim ptikonem nebo pro spotfebite vybrané normou CSN budou
zasuvky na samostatném okruhu. Zasuvky umisténé v technickych mistnostech a

v mistnostech s prostfedim jinym nez normalnim dle norem CSN musi byt s vy$8§im
krytim.

Zasuvkové okruhy uréené primarné pro napajeni citlivych pfistroju na prepéti v siti
(PC, audio-video technika, atd.) budou vyzbrojeny pfepétovymi ochranami st. ,D“.
Ochrany budou umistény vzdy v instalacni krabici KU68 pod vybranou zasuvkou.
AkEni radius ochrany je cca 3m na kazdou stranu kabelového vedeni.

Standardni umisténi zasuvek v objektu bude 0.2m nad podlahou. Pfesné rozmisténi
zasuvek bude koordinovano s projektem interiéru.

Rozmisténi zasuvek feSenych v projektu je vyznaceno ve vykresové ¢asti této PD.

Topeni
Projektem silnoproudé instalace bude zajisténo:

- napajeni dvou plynovych kotlt v m.¢. 1.09 — pfivody ukonéen samostatné jisténymi
zasuvkami

- napajeni dvou ¢erpadlovych skupin — pfivody ukonéen samostatné jisténymi
kabelovymi vyvody

- pfiprava na prokabelovani bytového uzlu (kabelaz mezi rozdélovacem ubytovaci
jednotky a prostorovym termostatem v referenéni mistnosti)

Dale pak projekt silnoproudé instalace zajisti pfipojeni vsech technologickych zafizeni
UT na spolecné uzemnéni objektu.

VZT

Projektem silnoproudé elektroinstalace bude zajisténo silové napojeni odtahovych
ventilator(i v koupelnach a na toaletach bytovych jednotek. Ventilatory budou vesmés
ovladany spolecné s osvétlenim dané mistnosti a budou vybaveny integrovanym
dob&hovym relé s nastavitelnou dobou dobé&hu (nastaveni dle projektu VZT
minimalné 5minut)

Kazda ubytovaci jednotka bude vybavena rekuperacni VZT jednotkou umisténou ve
vstupnim zadvefi nad podhledem. Pro tuto jednotku zajisti projekt elektroinstalace
kabelovy pfivod z bytové rozvodnice.

Dale bude projektem silnoproudé instalace zajisténo pfipojeni vSech technologickych
zafizeni VZT, v€etné kovového potrubi, na spoleéné uzemnéni objektu.

ZTI

Projektem silnoproudé elektroinstalace bude zajisténo silové napojeni vyhfivanych
stfeSnich vtoku a cirkulacniho Eerpadla na potrubi teplé vody. Pro pfipojeni Cerpadla
bude v technické mistnosti v tésné blizkosti ohfivace TUV instalovana 1f zasuvka.
VSechna tato technologicka zafizeni ZT| budou pfipojena na spoleéné uzemnéni
objektu.

Dobijeci stanice elektromobild (pfiprava)

V ramci vystavby ubytovaciho zafizeni s deseti ubytovacimi jednotkami v obci
Cernosice bude provedena kabelova pFiprava pro ptipojeni dobijeci stanice
elektromobil(l. Bude se jednat o umisténi kabelového vedeni k vybranému
parkovacimu stani, které je soucasti bytového domu.
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Z rozvadéce spolecné spotfeby RS bude pfiveden kabel CYKY(J) 5x6mm2 do pozice
budouci dobijeci stanice. V tomto misté bude kabel ukon¢en v zapiskované Sachté

s kabelovou rezervou minimalné 2m. V soubéhu s timto kabelem bude pfiveden i
samostatny zemnici vodi¢ CYA 6mm?2.

V rozvadécdi RS bude ponechana prostorova rezerva pro instalaci 3f modulového jistic¢
a 3f elektroméru uréeného pro pfimé méfeni spotieby elektrické energie.

Pozice ukonCeni kabelu (uvaZzované dobijeci stanice elektromobill) je vyznacena ve
vykresové Casti projektu.

5.6  Ochranné uzemnéni a pospojeni
V prostorach se sprchou a v prostorach s charakterem koupelny musi byt provedeno
ochranné pospojeni vSech kovovych Casti zafizeni ochrannym z/Z| vodicem CYA
4mm? dle platné CSN 33 2000 7-701 ed.2. Rozvadéce a technologické celky budou
ochrannym z/Zl vodi¢em CYA 10-25mm? pfipojeny na spole¢né uzemnéni budovy.

57 Hromosvod a uzemnéni
Hromosvod
Na zakladé& ¢1.6.9 CSN 734301 je tfeba provést ochranu pred bleskem u budov, které
nejsou v ochranném pasmu jimaci soustavy sousednich objekta.
Dle CSN 62305 je potom tfeba k vychozi revizi doloZit projektovou dokumentaci
hromosvodoveé soustavy a uzemnéni. Rozsah této dokumentace pak urcuje vyhlaska
499/2006 sb. (je doplhujici vyhlaskou stavebniho zakonu 183/2006 sb.)
Zakladem pro navrzeni hromosvodu je stanoveni tfidy ochrany daného objektu.
V souladu s CSN 62 305-2 (1-4) a to zejména na zakladé nasledujicich skuteénosti
byla u objektu viladomu v Cernosicich stanovena tfida ochrany (uroveri ohrozeni ) llI:

Z uvedené tfidy ochrany lll a z vy$ky budovy pak vyplyvaji v souladu s CSN 62 305
- 3 nasledujici zakladni parametry pro navrh hromosvodu:

doporucené rozestupy svodul: po 15-ti metrech

ochranny prostor (Uhel) vytvofeny jimacem: alfa = cca 71°(uréeno pro jimace vysky 1-
2m.

PZN: vzhledem k ochrané technologickych zafizeni a stavebnich prvk({ umisténych
na stfeSe je ur€ena nulova vyska v urovni stfechy — hromosvodova soustava budovy
je uréena pouze pro ochranu daného objektu, nikoli pro zafizeni v jeho blizkosti.

Na zakladé téchto parametrl je pak navrzena mfizova hromosvodova jimaci
soustava tvofena hromosvodovym jimacim vedenim doplnénym pomocnymi jimaci o
vysce cca 300mm a vhodnym seskupenim ty€ovych jimacua tak, aby vytvofily
ochranny prostor nad stfechou a nad vSemi prevysujicimi pfedméty a pfistavky na
stfeSe.

TyCové jimace TJ budou propojené jimacim dratem AIMgSi 2 8mm (hlavni jimaci
vedeni). Jimaci drat bude ulozeny na podpérach s maximalni rozteci 1.0m.

Vodivé pfedméty umisténé na stfeSe objektu (napf. satelitni a terestrialni antény...)
nebo na fasadé (parapety, satelity, zabradli, okenni mfize...), které jsou blize

k jimacimu vedeni a svodum nez je dovolena odstupova vzdalenost, se vodivé pfipoji
k jimaci soustaveé (dratem AIMgSi 2 8mm).

Zarfizeni umisténa na stfeSe (anténni soustavy, chladici agregaty...) nebo jsou
soucasti stfedni konstrukce (svétliky, kominy, stfeSni okna, VZT vyustky...), které
svou vySkou piecnivaji instalovanou hromosvodovou soustavu musi byt umisténa

v ochranném prostoru ty€ovych, nebo pomocnych jimacu.

Na zakladé geometrického tvaru budovy (viz vykresova ¢ast dokumentace) bude
mrizova hromosvodova jimaci soustava pfipojena na uzemnéni pomoci svodu
vedenych po obvodu s rozestupy cca 15 metrd. Svody na vnéjsi fasadé budou
vedeny na omitce a budou kotveny pomoci hromosvodovych drzaka uréenych do
zdiva s rozteCi cca 1.2m. Méfici svorky budou umistény ve vySce 1.8m nad zemi tak,
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aby k nim byl umoZnén volny pfistup pfi kontrolnim mé&feni a revizich. Kazda méfici
svorka bude opatiena Cislovanym Stitkem. Ze zkuSebni svorky bude pomoci dratu
FeZn 10mm svod v zemi propojen s vnéjSi zemnici siti.

V pfipadé soubé&hl nebo kFizeni elektroinstalaénich rozvodl s jimacim vedenim je
tfeba dodrzet tzn. odstupovou vzdalenost.

To se tyka predevsim noveé instalovanych vnitfnich silnoproudych kabell v mistech,
kde jsou po vnéjsi fasadé vedeny svody (tady se v pfipadé menSiho odstupu: cca
1.0m, ulozi kabely do pancéfové, ohebné chranicky).

1. Charakter objektu — ubytovaci objekt se 2-ma nadzemnimi podlazimi (v = cca
9,4m)

2. Okolni zastavba — budova je samostatné stojici v méstské zastavbé stejné nebo
nizsi vysky

3. Elektricka vedeni — v okoli FeSeného objektu neni zadné vrchni vedeni (veskeré
silnoproudé a slaboproudé rozvody ulozené v zemi — v chodnicich)

4. Cetnost bourkové &innosti - v dané oblasti je bourkova ginnost priimérna

Priblizny vypocet odstupovych vzdalenosti — vysoka uroven stiechy
1. odstupova vzdalenost na vzduchu: s (stfecha a fasada)

s=kjxLxkc/km

Kj pro tfidu ochrany IIl = 0,04

L vertikalni vzdalenost k bodu vyrovnani potencialu = max 9,4m
kc dle poctu svodu, pro 4 a vice svodl = cca 0,44

km dle materialu izolace, pro vzduch = 1

potom s = 0,04x9,4x0,44/1 = cca 0,17m (17cm)
2. odstupova vzdalenost za obvodovou sténou: s (vnitini instalace)

s=kjxLxkc/km

Kj pro tfidu ochrany IIl = 0,04

L vertikalni vzdalenost k bodu vyrovnani potencialu = max 9,4m
kc dle poctu svodu, pro 4 a vice svodl = cca 0,44

km dle materialu izolace, pro beton, cihlu = 0,5

potom s = 0,04x9,4x0,44/0,5 = cca 0,33m (33cm)

PZN: Smérem k zemi se s ubyvajici vySkou odstupové vzdalenosti sniZuji —
snizuje se hodnota L.

Vnéjsi zemnici soustava

Zakladové uzemnéni bude tvofeno zemnicim paskem FeZn 30/4 mm, uloZzenym
v zakladovych betonovych pasech objektu. Zemnici soustavu tvofi jeden kompaktni
celek. Ze zemnici soustavy budou pfipraveny vyvody pro hromosvod a hlavni
ochrannou pfipojnici HOP objektu.

Hlavni ochranna pfipojnice objektu bude umisténa v tésné blizkosti elektromérového
rozvadéCe objektu a bude tvofena 2x ekvipotencialni pfipojnici EPS3 umisténou
vinstalacni krabici KT250 s vikem. Vné&jSi zemnici soustava a hodnoty odporu
uzemnéni musi odpovidat platnym normam CSN, zejména pak CSN EN 33 2000 -5-
54 ed.3. Vysledny zemni odpor je uvazovan dle CSN 33 2000-4-41 ed.2, 33 2000 5-
54 ed.3.

Vnitfni zemnici soustava
Rozhrani mezi vné&jsi zemnici soustavou a vnitfni zemnici soustavou bude tvofeno
hlavnimi ochrannou pfipojnici HOP umisténou v tésné blizkosti elektromérového
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rozvadéce RE cca 0.5m nad zemi. Na hlavni ochrannou pfipojnici HOP budou
pfipojeny vSechny rozvadéce a technologicka zafizeni instalovana v objektu.
Ochranna pfipojnice HOP bude pfes méfici svorky spojena dratem FeZn pr.10mm
s nové vytvofenou vnéjSi zemnici soustavou ulozenou v podkladovém betonu pod
zakladovou deskou objektu. Hodnoty uzemnéni musi odpovidat platnym normam
CSN.

5.8  Elektromagneticka kompatibilita
Pfipojovana elektricka zafizeni se predpokladaji kompatibilni. V pfipadé zafizeni
s elektronickymi napajecimi zdroji je pfedpokladano, Ze tato zatizeni splnuji
pozadavky platnych CSN a bude k nim dodan protokol o shodé.

59 Uprava vefejného osvétleni
Z duvodu vystavby ubytovaciho zafizeni s deseti ubytovacimi jednotkami a pfilehlého
parkovisSté je nutné premisténi 1 ks svitidla vefejného osvétleni ze stavajici pozice,
ktera zasahuje do parkovaciho stani nové budovaného parkovisté, do nové pozice v
zeleném pasu podél ulice Kladenska. Jedna se o pfesun stoZzaru se svitidlem o cca
4m.
Zaroven bude upravena — preloZzena - i ¢ast kabelové trasy patefniho vedeni
vefejného osvétleni zplsobem, ktery umozni pfipojeni svitidla vefejného osvétleni na
napajeni. Zarover s napajecim kabelem bude pfeloZzeno i uzemnéni stozaru.
Prelozeny kabel VO v€etné zemniciho dratu (pasku) bude ulozen ve venkovnim
vykopu s krytim zeminou minimalné 700mm ve volném terénu. Kabel bude ulozen
v piskovém lozi a nad kabelem bude v celé délce kabelové trasy umisténa vystrazna
folie.
Kabel a jeho uloZeni musi odpovidat platnym normam CSN.
Uprava kabelové trasy VO je vyznacena ve vykresové Casti projektu.

5.10 Priprava pro fotovoltaickou elektrarnu
V objektu bude projektem elektroinstalace provedena pfiprava pro instalaci
fotovoltaické elektrarny (dale jen FVE).
V ramci pfipravy instalace FVE bude rozvadé¢ spolecné spotifeby RS vyzbrojen tzn.
wattrouterem WT modulem, ktery bude propojen komunikaénim kabelem
s wattrouterem ECO instalovanym v technologickém rozvadéci vlastni FVE.
Dale bude navrzeny elektromérovy rozvadé¢ objektu RE doplnén o HDO-FVE tarifni
relé a bézny 2-kvadrantovy elektromér navrzeny pro méfeni spoleCné spotfeby
objektu bude nahrazen 4-kvadrantovym elektromérem typu B urenym pro méfeni
spotieby ve vSech 4 kvadrantech, tzn. i méfeni prfispévku FVE do distribucni sité
CEZdi a.s.
Na stfeSe objektu budou vramci samostatného projektu FVE instalovany
fotovoltaické panely, z nichz bude pomoci DC kabelaze pfipojen rozvadé¢ RFVE
instalovany v technické mistnosti objektu. Projekt elektroinstalace zajisti pfipojeni
nosné konstrukce FVE panell na hromosvodovou jimaci soustavu dle platnych CSN
EN 62305 ed.2.
Vlastni konstrukce FVE vC€etné wvnitfniho propojeni a zapojeni do systému
elektroinstalace objektu je feSena samostatnym projektem FVE.

5.11 Slaboproudé rozvody
Spolecna televizni anténa - STA
V objektu bude instalovan rozvod STA. Rozvadé¢ STA bude umistén v technické
mistnosti na urovni 1np objektu.
Anténni soustava umisténa na stfeSe objektu bude slozena z antény pro pfipojeni
rozhlasu VKV ll, Sirokopasmovych antén UHF pro pfijem vysilani z terestrialnich
vysilacl a antény pro digitalni pfijem rozhlasu tzn. DAB antény. Antény budou
osazeny na zarové zinkovaném anténnim stozaru (d. 1,5 — 3m) na stfeSe objektu.
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Pfed koneCnym umisténim a nastavenim antén je nutné provést méfeni intenzity
signalu, na jehoz zakladé budou antény umistény a nasmérovany.

Hlavni rozvod objektu bude obsahovat programovatelny zesilovaé a soustavu
odbocovacl a rozbocovacu.

V rozvadédi R-STA bude instalovana soustava ochran a filtrd LTE, programovatelny
zesilova€ arozboCoval pro vS8echny ubytovaci jednotky objektu. Z tohoto
rozboCovace budou pfipojeny vlastni rozvody ubytovacich jednotek.

Patefni rozvod je navrzen koaxialnim vnitfnim kabelem 75 Q uloZzenym do plastové
chranicky.

Z rozvadéCe R-STA budou pfipojeny rozboCovace ubytovacich jednotek a nasledné
pak vlastni anténni zasuvky v bytovych jednotkach. Cely rozvod bude proveden
koaxialnim vnitfnim kabelem 75 Q ulozenym do plastovych chranicek.

Ubytovaci jednotky budou vybaveny pribéznymi zasuvkami s vyvazovacim
rezistorem, dle stavebni dispozice bytu. Vlastni rozvod k anténnim zasuvkam bude
hvézdicovy koaxialnim kabelem 75Q — samostatna zasuvka z kazdého vystupu
rozboCovace.

Zbylé vystupy budou uréeny pro rezervy a musi byt zaslepeny koncovkou. Veskeré
kabelové rozvody STA budou vedeny v plastovych chrani¢kach.

Rozmisténi zasuvek feSenych v projektu je vyznaceno ve vykresové ¢asti této PD.

Vstupni audio/videosystém DUOX

Od vstupu do objektu bude umoznéno vSem pfichozim komunikovat pomoci audio
nebo video telefonu a tladitkového tabla s pfislusnym uzivatelem ubytovaci jednotky.
V kazdé ubytovaci jednotce bude standardné instalovan audioaparat domovniho
dorozumivaciho systému u vstupnich dvefi. V pfipadé poZadavku ze strany investora
bude mozno na systém pfipojit i videotelefon (nadstandard).

Objekty budou vybaveny dvouvodi¢ovym systémem DUOX, ktery bude tvoren
domacimi audiotelefony (videotelefony) DT rozmisténymi v jednotlivych ubytovacich
jednotkach, hlavnim elektrickym vratnym EVH, s tlaCitkovym tablem a integrovanou
kamerou, umisténym u hlavniho vstupu do objektu, elektromechanickym zamkem
integrovanymi do vstupnich dvefi a sitovym napajeCem umisténym v rozvadéci
spolecné spotfeby na urovni podlazi 1np.

Systém uvnitf budovy bude propojen kabelem JYTY 2x1 vedenym v hlavni (patefni)
stoupacce slaboproudych rozvodd. Odboceni kabell z patefniho vedeni do
jednotlivych ubytovacich jednotek bude provedeno nasvorkovanim v patrovych
elektroinstalanich krabicich KO125.

Koncovy audio/video aparat bude umistén vzdy ve vstupni chodbé kazdé ubytovaci
jednotky a je oznacen DT.

Pro spravnou funkci systému je nutné naprogramovani systému dle pozadavku
investora. Programovani systému se provadi v hlavnim tablu. Veskeré kabelové
rozvody vedené pod omitkou budou umistény v PVC chrani¢kach. Rozmisténi vS§ech
komponentt a schéma jejich zapojeni je vyznaceno ve vykresové ¢asti této
dokumentace.

Kabelova pfipojka CETIN a.s.

Objekt bude na JTS firmy CETIN a.s. pfipojen metalickym kabelem 10XN (typ dle
poskytovatele firmy CETIN a.s.).

Ze stavajiciho telekomunikaéniho kabelu, na kterém je dle vyjadfeni specialisty pro
vystavbu siti CETIN pozadovana volna kapacita nutna pro pfipojeni bytového domu,
bude pomoci sde kabelové spojky ulozené ve venkovnim vykopu odboceno do
nového ucastnického rozvadéce firmy CETIN a.s. Rozvadé¢ bude umistén

v technické mistnosti 1.09 nového objektu. Kabel bude ukon&en na pfivodnim patch
panelu rozvadéce.

Ve venkovni ¢asti kabelové trasy bude kabel ulozen v piskovém loZzi ve venkovnim
vykopu s krytim minimalné 700mm. Ve vykopu bude nad kabelem umisténa
vystrazna félie.
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Kabelova trasa nové sde pfipojky a prfesny zpUsob pfipojeni objektu na sit CETIN
a.s. bude upfesnén povéfenym technikem firmy CETIN a.s.

Telefonni/datové rozvody

Objekt bude vybaven novym telekomunikacnim rozvadééem poskytovatele CETIN
a.s., které bude umistén v technické mistnosti 1.09 objektu. Tento rozvadéc¢ bude
vybaven aktivnimi prvky uréenymi pro rozvod metalickych kabeld do jednotlivych
ubytovacich jednotek. Datovy rozvadé¢ CETIN bude pfipojen z rozvadéce spolecné
spotfeby objektu.

Z tohoto telekomunikaéniho rozvadéce poskytovatele datového pfipojeni budou
metalickymi datovymi kabely pfipojeny datové rozvadéce DR v ubytovacich
jednotkach. Pro kazdou ubytovaci jednotku bude pfiveden 2x datovy kabel UTP
cat.6, ktery bude ukon&en konektorem RJ45 cat.6 ve slaboproudém rozvadéci DR-*
(* - Cislo ubytovaci jednotky).

Rozvod datové kabelaze v ubytovaci jednotce bude veden metalickym datovym
kroucenym 4-parovym kabelem UTP cat.6 rozvedenym hvézdicovou topologii

z bytového datového rozvadéce DR k jednotlivym koncovym portim RJ45 cat.6, na
terych bude ukoncéen. Kabely v rozvodu ubytovaci jednotky budou vedeny vyhradné
pod omitkou a budou v celé délce své trasy umistény v plastovych trubkach.

Router ani jiny aktivni prvek v datovém rozvadéci ubytovaci jednotky neni dodavkou
tohoto projektu a bude instalovan na zakladé smluvni dohody mezi majitelem
ubytovaci jednotky a poskytovatelem datovych a telekomunikaénich sluzeb.

Elektricky zabezpeovaci systém EZS

Na zakladé pozadavku investora bude pro vdechny ubytovaci jednotky v objektu
instalovan samostatny systém zabezpecCeni prostor. Kazda z ubytovacich jednotek
bude vybavena vlasti Ustfednou EZS, kédovou klavesnici a sadou €idel a hlasic

v rozsahu pozadavku investora.

Rozsahem EZS ubytovacich jednotek se bude jednat o dveini magneticky kontakt na
vstupnich dvefich, okenni magnetické kontakty na vSech oknech, pohybova gidla PIR
v mistnostech s okny a vstupni chodbé a opticko-koufovy hlasic.

EZS je projektovana dle (:)SN EN 50131-7 - Poplachové systémy — Elektrické
zabezpecovaci systéemy Cast 7: Pokyny pro aplikace. Z toho vyplyva rozsah
zabezpeceni pomoci EZS. Navrhovan je zakladni systém s ovladanim jednou
klavesnici. Konkreétni osazeni prvki EZS je patrné z projektové dokumentace urcené
mimo jiné i smérnicemi Ceské asociace pojistoven. Systém EZS bude mozné ovladat
z klavesnic unikatnim kédem, odblokovat chranéné prostory. Kabelaz musi byt
provedena, v souladu se znénim norem CSN EN 50131-1, CSN EN 51-131-7, CSN
34 2300 a normami souvisejicimi. Vodi€e musi byt vedeny bez pferuseni (s vyjimkou
schvalenych rozbocovacich krabic) od jednoho prvku EZS ke druhému.

Ustfedna EZS bude vybavena GSM modulem pro dalkovou signalizaci naruseni
zabezpeceného prostoru a popf. napojeni na pult centralni ochrany. Signalizace
poplachu bude detekovana na displeji obsluzné klavesnice, ktera bude umisténa ve
vstupnim zadvefi kazdé bytové jednotky. Pfi poplachu bude zprava odeslana na
vybrana tel. Cisla, popfipadé na pult centralni ochrany PCO.

Instalovani venkovni sirény neni uvazovano.

VSechny komponenty EZS budou vybaveny sabotaznim kontaktem (tamper). P¥i
soubé&hu kabell EZS se silovymi rozvody musi byt zachovana minimalni vzdalenost
200mm, pfi soub&hu krat§im nez 5m Ize odstup snizit na 60mm a pfi kfizovani vedeni
nejméné 10mm. Prostupy vSemi pozarnimi st€nami a stropy je nutné pozarné utésnit
na pozarni odolnost prostupujici konstrukce.

Po ukon&eni montaze zafizeni EZS, jeho ozZiveni a odzkous$eni funkce, musi byt
provedena vychozi elektricka revize zafizeni potvrzujici bezpe&nost namontovaného
zafizeni a funkénost vSech jeho celkd. Je nutné poucit a zaskolit osoby uréené

k obsluze EZS a o zaSkoleni se provede pisemny zapis. Pfi vybavovani interiéru je
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7.3

nutno dat pozor na to, aby nedoslo k zaclonéni €idel EZS nabytkem nebo jinym
vybavenim apod.

Projektant doporuCuje uzivateli uzavfit do doby skonceni zaruéni doby zafizeni EZS
smlouvu o pozaruénim servisu, aby byly zajistény v€asné servisni opravy a tim
bezproblémovy provoz zafizeni EZS.

Pravidelnou kontrolu zafizeni EZS je nutno provadét v souladu s CSN 33 2000-6 a
souvisejicimi normami.

Stavebni upravy

Drobné stavebni upravy budou provadény pfi instalacnich pracich, pfipadné jako
stavebni pfipomoce.

Na hranicich pozarnich Gsekd budou prostupy protipozarné tésnény dle CSN 73 0802
v rozsahu a zplsobem stanovenym v pozarni zpravé, ktera je soucasti projektové
dokumentace. Tésnéni prostupu skrz konstrukce muze provadét pouze firma
proskolena vyrobcem systému protipozarniho tésnéni.

V této fazi vystavby nejsou nutné zadné dalSi stavebni upravy. Pokud by se vyskytla
potfeba zasahu do stavebniho feSeni objektu, musi byt toto konzultovano

s architektem a projektantem objektu.

Bezpecnost prace a ochrana zdravi

Bezpecnost a ochrana zdravi

Bezpecnost prace a ochrana zdravi pracujicich i bezpeénost technologickych zafizeni
musi byt zajiSténa pfislusnymi technicko-organizaénimi opatfenimi a dodrzovanim
prislusnych norem a pfedpisU. Praci na el. zafizeni smi provadét jen pracovnici

s prislusnou elektrotechnickou kvalifikaci podle vyhlasky ¢. 50/1978 Sb. CUBP a
techn. norem.

Pozadavky hygienickych predpist

PFi stavbé musi byt dodrzeny pozadavky pfislusnych hygienickych predpisl, zejména
v otazkach hluénosti, prasnosti, ochrany stavajici zeleng, obtézovani okoli hlukem,
znedistovani komunikace a podobné.

Vliv stavby na zivotni prostiedi

Stavba nebude mit po realizaci vliv na zivotni prostfedi.
Rizeni rizika podle CSN EN 62305-2, ed. 2

Pfiloha TZ €. 1
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Analyzovana budova pro vypocet rizika - budova obéanské vystavby
Sbérna plocha byla vypogéitana z rozméri budovy:

délka L= 258m

Sitka W= 205m Ap = 5638.54 m? (pro udery do stavby)

vyska H= 94m Am= 831698.16 m? (pro Udery v blizkosti stavby)

Stavba je chranéna pomoci LPS IIl.

- Je pouzita jimaci soustava s kompletni ochranou jakychkoli stfe$nich instalaci proti pfimym zasahim blesku
SPD pro ekvipotencialni pospojovani: LPL IlI-IV

Hustota uder( bleskd do zemé je stanovena na 2.24 na km? za rok.

Stavba je situovana jako: osamocena stavba, zadné jiné objekty v sousedstvi.

V okoli budovy se nenachazeji zadné sousedni budovy zvysujici rizika Skod.

Inzenyrské sité:

Silové vedeni
Sekce 1
Typ vnéjsiho vedeni: Nestinéné venkovni vedeni
délka sekce vedeni........ 200 m
Spojeni na vstupu: zadné

Sbérna oblast pro pfipojenou sit (Sekce 1) sité
AL= 8000 m? (udery zasahujici sit)
A= 800000 m? (udery do zemé v blizkosti sité&)

Cinitel instalace vedeni: v zemi
Cinitel prostfedi pro vedeni: méstské
Cinitel typu vedeni: Silové NN, datové vedeni

K vedeni je pfipojeno zafizeni:
Zarizeni 1
Impulzni vydrzné napéti chranéného systému Uw = 2.5 kV
PouZité vnitfni vedeni:
- nestinény kabel
- opatfeni pfi trasovani, pro vylou€eni velkych smyc€ek (plocha smy¢€ky fadu 10 m2)
Pouzita koordinovana ochrana kategorie LPL Il
Vnitfni systémy vyhovuji odolnosti a hladinou vydrznych napéti uvedenou v pfislusnych
pfedmé&tovych normach.

Pouzita koordinovana ochrana:

Hlavni rozvadéc (1x)
SVBC-12,5-3-MZ

Rozvadéc¢ koncového zafizeni (1x)
3 x SVD-253-1N-MZS

Telekomunikaéni vedeni
Sekce 1
Typ vnéjsiho vedeni: Nestinéné venkovni vedeni
délka sekce vedeni........ 100 m
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Spojeni na vstupu: zadné

Sbérna oblast pro pfipojenou sit (Sekce 1) sité
AL= 4000 m? (udery zasahujici sit)
A= 400 000 m? (udery do zemé v blizkosti sité&)

Cinitel instalace vedeni: v zemi
Cinitel prostfedi pro vedeni: predméstské
Cinitel typu vedeni: Telekomunika&ni vedeni

K vedeni je pfipojeno zafizeni:
Zarizeni 2
Impulzni vydrzné napéti chranéného systému Uw = 1.5 kV
Pouzité vnitfni vedeni:
- nestinény kabel
- zadné opatieni pfi trasovani, pro vylou€eni velkych smyc€ek (plocha smy¢€ky fadu 50 m2)
Neni pouzita koordinovana ochrana.
Vnitfni systémy vyhovuji odolnosti a hladinou vydrznych napéti uvedenou v pfislusnych
pfedmétovych normach.

Zony:

Vné budovy

Zona se nachazi vné stavby.

Typ povrchu pudy nebo podlahy: zemédélska, betonova

Riziko poZaru: zadné

Neni pouzito zadné opatfeni ke zmenseni nasledk( pozaru.

Nejsou znama Zadna zvlastni rizika.

Nejsou provedena Zadna ochranna opatfeni proti dotykovym a krokovym napétim.

Ztrata lidského zivota (L1)
- Uraz dotykovym a krokovym napétim (D1) Lt =0 (ztrata neni uvazovana)

Nepfijatelna ztrata verejné sluzby (L2)
- Hmotna skoda (D2) Lr =0 (ztrata neni uvazovana)
- Porucha vnitfnich systém (D3) Lo =0 (ztrata neni uvazovana)

Ztrata nenahraditelného kulturniho dédictvi (L3)
- Hmotna 8koda (D2) Lr =0 (ztrata neni uvazovana)

Ekonomicka ztrata (L4)

- Uraz dotykovym a krokovym napétim (D1) Lt =0 (ztrata neni uvazovana)

- Hmotna 8koda (D2) Lr =0 (ztrata neni uvazovana)

- Porucha vnitfnich systému (D3) Lo =0 (ztrata neni uvazovana)

Sougéasti rizika (hodnoty 10-%)

Ra Rs Rc Rwm Ru Rv Rw Rz Celk. riziko
R1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | O
R2 | - 0 0 0 - 0 0 0 | O
Rs | - 0 -—- - -—- 0 --- --- | O
R4 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | O
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Uvniti budovy
Zona se nachazi uvnitf stavby a nema Zadnou nadfazenou zénu.
V z6né jsou umisténa zafizeni:
Zaftizeni 1
Zaftizeni 2
Vnitfni systémy
- Neni provedena mfizova soustava pospojovani.
- Neni pouzito souvislé kovové stinéni.
Typ povrchu pudy nebo podlahy: asfalt, linoleum, dfevo
Riziko pozaru: pozar - nizké
Neni pouzito zadné opatfeni ke zmenseni nasledkd pozaru.
Nejsou znama zadna zvlastni rizika.
Nejsou provedena zadna ochranna opatfeni proti dotykovym a krokovym napétim.
Nejsou provedena Zadna ochranna opatfeni proti dotykovym a krokovym napétim.

Ztrata lidského zivota (L1)

- Uraz dotykovym a krokovym napétim (D1) Lr=0.01
- Hmotna 8koda (D2) Lr=0.1
- Porucha vnitfnich systému (D3) Lo=0

Neprijatelna ztrata verejné sluzby (L2)
- Hmotna 8koda (D2) Lr =0 (ztrata neni uvazovana)
- Porucha vnitfnich systému (D3) Lo =0 (ztrata neni uvazovana)

Ztrata nenahraditelného kulturniho dédictvi (L3)
- Hmotna skoda (D2) Lr =0 (ztrata neni uvazovana)

Ekonomicka ztrata (L4)

- Uraz dotykovym a krokovym napétim (D1) Lt =0 (ztrata neni uvazovana)

- Hmotna skoda (D2) Lr =0 (ztrata neni uvazovana)

- Porucha vnitfnich systém (D3) Lo =0 (ztrata neni uvazovana)

Sougasti rizika (hodnoty 10-)

Ra Rs Rc Rwm Ru Rv Rw Rz Celk. riziko
R1 | 0 0.000 0 0 0 0.0016 O 0 | 0.0017
R2 | - 0 0 0 -—- 0 0 0 | O
Rs | - 0 -—- - -—- 0 --- -—- | O
R4 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | O

Soucasti rizika (hodnoty 10%)

Ra Rs Rc Rm Ru Rv Rw Rz Celk. riziko P¥ip. h.
R1 | 0 0.0001 O 0 0 0.0016 O 0 | 0.0017 | 1
Rz | - 0 0 0 --- 0 0 0 | 0 | 100
Rs | --- 0 --- - --- 0 --- - | 0 | 10
R4 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 100
Ro | 0 0.0001 0 - --- - --- - | 0.0001
Ri| --- - --- 0 0 0.0016 O 0 | 0.0016
Rs | 0 - - - 0 - --- - | 0

|

RF | —  0.0001 - 0.002 -
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Ro | 0 0 0 0 0

VSechna vypodctena rizika jsou niZz8i neZ nastavené pfipustné hodnoty. Stavba je dostate&né chranéna proti
prepéti zplisobenému uderem blesku.

SOUPISKA MATERIALU:

1x SVBC-12,5-3-MZ
3x SVD-253-1N-MZS

POZNAMKY:
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