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Poznamka:

- puvodni prijima¢ HDO pro blokovani spotiebic¢li bude demontovan a nahrazen

pfijimaéem ve 4Q elektroméru VILADUM PRO UCITELE v
ATELIER | & 2668/5, 2668/6, 2668/12, k.ii. Cernosice

- je tfeba doplnit ovladaci relé OR (ovlada stykaé S), dle pozadavku CEZ Distribuce a.s.

objednatel: MESTO CERNOSICE
Karl3tejnska 259, 252 28 Cernosice

DEK projektant: DEKPROJEKTSs.r.o.
- je tfeba doplnit vypinaé Q01, dle pozadavku CEZ Distribuce a.s. Tiskafska 257/10, 108 00 Praha Koreins

tel.: +420 234 054 284

- nové bude instalovan prijimaé HDO pro ovladani vykonu FVE v krocich 0/100% -

. c¢ast dokumentace:
zakresleno v poloze bez regulace vykonu FVE

D.1.4.1 Instalace FVE

stupen dokumentace:
Dokumentace pro spole¢né povoleni

obsah vykresu:
Rozvadé¢ RE - iprava

- maximalni zatizeni kontakta prijimace HDO je 200mA

vypracoval: zodpovédny projektant: paré:
- jistié FA100 - max. 6B/1 Ing. Antonin Navratil Bohumil Sykora
- barevné oznaceni vodicu:
-L1,2,3 - Ccerna, hnéda, Seda kontroloval:
- PEN - zeleno-zluty Ing. Leos Martis éislo vykresu:
-N - svétle modry D.1.4.1.09
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