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POZNÁMKY
- ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY DLE VÝKRESU STAVEBNĚ

KONSTRUKČNÍ ČÁSTI !
- VÝKRES SLOUŽÍ POUZE JAKO SCHEMATICKÉ USPOŘÁDÁNÍ ODVĚTRÁNÍ

RADONU
- PŘED PROVEDENÍM PODKLADNÍCH BETONŮ PROVÉST OSAZENÍ

ZEMNÍCÍHO PÁSKU HROMOSVODU
- PROSTUPY A DRÁŽKY ZTI, UT A ELEKTRO, POLOHA A VÝŠKOVÉ OSAZENÍ

DLE PROFESÍ
- ODSÁVACÍ POTRUBÍ BUDE OD OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ VZDÁLENO

MIN. 0,5m SE SPÁDEM MIN. 0,5%
- VZDÁLENOST ROVNOBĚŽNĚ UMÍSTĚNÉHO ODVĚTRÁVACÍHO POTRUBÍ 2m.
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ZÁKLADY - schéma radon
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Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém Bpv

± 0.00 = 240,00 Bpv
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