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HLUKOVA STUDIE

Hluk vzduchotechnického zarizeni

Posouzeni venkovniho hluku
Stavebni objekt SO02

1. Uvod

Pfedmétem hlukové studie, ktera je vypracovana jako soucast dokumentace pro spolecné povoleni
pro novostavbu viladomu pro ucitele, p.¢. 2668/5, 2668/6, 2668/12, k.u. Cernosice, je posouzeni hluku
zpusobeného v chranéném venkovnim prostoru nejblizSich  okolnich  staveb  provozem
vzduchotechnického zafizeni navrhované novostavby.

Zjisténé hodnoty hluku jsou porovnany s hygienickymi limity hluku podle Nafizeni vlady
€. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci, v platném znéni.

2. Pouzite vychozi podklady

1. Viladum pro ucitele, p.¢. 2668/5, 2668/6, 2668/12, k.u. Cernosice, Projektova dokumentace pro
vydani spole¢ného povoleni, Stary a partner s.r.o., Senovazna 996/9, 110 00 Praha 1, unor
2022,
. Konzultace a technické podklady poskytnuté zpracovatelem projektové dokumentace,
. Mapové podklady a popisné udaje, servery:
http://www.cuzk.cz (Cesky Ufad zeméméficky a katastralni),
http://www.mapy.cz (Seznam.cz),
4. Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc€inky hluku a vibraci,
v plathém znéni,

5. M. Meller, J. Sténicka: Podklady pro navrhovani a posuzovani primyslovych staveb,
dil 3-stavebni akustika, VUPS Praha 1991,

6. R. Novy: Hluk a chvéni, CVUT Praha 1995.
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3. Popis situace a charakteristika objektu

Novostavba viladomu pro uditele je navrzena na stavebnich pozemcich p.C. 2668/5, 2668/6,
2668/12, k.u. Cernos$ice, na narozi ulic Skolni a Kladenské. Sestava ze dvou vzajemné propojenych
Casti, tfipodlazni a dvoupodlaZzni, které jsou zastfedeny rovnou stfechou. Vstup do domu je z Kladenské
ulice.

Okolo domu je zahrada. Pozemek je oplocen, ve Skolni a Kladenské ulici jsou pfed domem
parkovaci mista pro osobni automobily.

Novostavba je umisténa v obytné zastavbé rodinnymi domy a objekty k bydleni. Popis novostavby
a jejiho vzduchotechnického zafizeni je uveden v projektové dokumentaci, /lit. 1/.

Celkova situace objektu s hlavnimi zdroji hluku, chranénymi objekty a kontrolnimi misty hlukové
imise je na obrazku OBR1.



4. Stacionarni zdroje hluku - Vzduchotechnické zarizeni

Vzduchotechnické zafizeni je instalovano v objektu o tfech nadzemnich podlazich, ve kterém je
celkem deset ubytovacich jednotek. Kazda z jednotek bude vétrana oddélené, rovnotlakymi vétracimi
jednotkami se zpétnym ziskavanim tepla z odpadniho (odvadéného) vzduchu.

Uvnitf kazdé jednotky bude v pfedsini nebo v Satné instalovana ve stropnim podhledu pod stropem
nebo na sténé samostatna vétraci jednotka, ktera slouzi k nucenému vétrani vstupnich prostorq,
koupelen s WC a ubytovacich mistnosti (pokoj+kuchyrisky kout a loznice).

Sani Cerstvého vzduchu a vyfuk odpadniho vzduchu bude zfasady objektu pres protidestové
Zaluzie umisténé ve venkovni prostoru pavlai v 1. a 2.NP orientovanych do nadvofi objektu, resp.
z uliéni fasady orientované do Skolni ulice. Na né budou vétraci jednotky napojeny potrubnimi rozvody
vzduchu vedenymi nad stropnim podhledem jednotlivych ubytovacich jednotek. Rozvody budou
v jednotlivych ubytovacich jednotkach osazeny pfivodnimi a odvodnimi vzduchovymi vyustkami
zajistujicimi optimalni distribuci vzduchu a opatfeny tlumici hluku.

Rozvody propojujici vétraci jednotky s venkovnim prostorem budou opatfeny tlumiCi hluku a
feSeny tak, aby hladiny akustického vykonu A Lwa vyzafovaného do venkovniho prostoru jednotlivymi
protideStovymi zaluziemi umisténymi ve fasadé viladomu nepfekrocily hodnoty

Lwa<40dB 1.1s, 2.1s, 1.2s, 2.2s, 1.3s, 2.3s, 1.4s, 2.4s, 1.5s, 2.5s - sani ¢erstvého vzduchu,
Lwa<55dB 1.1v, 2.1v, 1.2v, 2.2v, 1.3v, 2.3v, 1.4v, 2.4v, 1.5v, 2.5v - vyfuk odpadniho vzduchu,

vétraci jednotky budou provozovany podle potfeby v zavislosti na klimatickych podminkach a
v no¢ni dobé se snizenym vykonem.

Seznam zdroju hluku je uveden v tabulce TAB 1, jejich umisténi ve viladomu je na obrazku OBR 1.

Protihlukova opatfeni jsou navrzena ve stavebnim projektu a v projektu vzduchotechniky a
chlazeni) a jejich u€elem je zabranit jak Sifeni ruSivého hluku uvnitf objektu, tak zejména Sifeni rusivého
hluku do okolniho chranéného venkovniho prostoru. Tato opatfeni budou v objektu realizovana pouZitim
stavebnich konstrukci o dostate¢né vzduchové neprlizvuénosti a instalaci vzduchotechnického a
zafizeni s malou hluénosti, instalaci tlumic¢t hluku v rozvodech vzduchotechniky a pruzného ulozeni
rozvodu a strojniho zafizeni vzduchotechniky.

5. Venkovni prostor chranény pred hlukem stacionarnich zdroju

V okolnim  venkovnim  prostoru chranéném pfed hlukem zpUsobenym  provozem
vzduchotechnického systému zajidtujiciho vétrani jednotlivych ubytovacich jednotek ve viladomu pro
ucitele jsou obytné domy. V Kladenskeé ulici jsou nejblize rodinny dim &.p. 2031 severné a rodinny dum
&.p. 2093 zapadné od viladomu. Ve Skolni ulici to je rodinny dim &.p. 1619 severovychodné a v ulici
K Lesiku objekt k bydleni €.p. 1490 jizné od novostavby.

Dal8i chranéné objekty v okoli viladomu jsou od zdrojd hluku ve vétsi vzdalenosti a jsou od nich
Castecné odstinény vlastnim objektem nebo objekty okolnimi.

Kontrolnich mist hlukové imise, je stanoveno celkem sedm. Jsou umisténa 2 m pied okny ve
fasadé nejblizSich chranénych objektu i vlastniho viladomu. Provoz vzduchotechnického zafizeni v nich
zpusobi nasledujici predpokladané ekvivalentni hladiny akustického tlaku A:

Laeg =23,5dB -misto A - 2 m pfed oknem v 1.NP v severni fasadé jednopodlazniho objektu
k bydleni s podkrovim ¢&.p. 1490 v ulici K Lesiku, ve vzdalenosti
21,5 m jizné od nejblizSich zdroju hluku €. 1.3s a 2.3s,

Laeg=29,9dB -mistoB - 2m pfed oknem ve 2.NP ve vychodni fasadé dvoupodlazniho
rodinného domu €.p. 2093 v Kladenské ulici, ve vzdalenosti 22,5 m
zapadné od nejbliz§ich zdroji hluku €. 1.1v a 1.2v,

Laeg =31,0dB -mistoC - 2 m pfed oknem ve 2.NP v jizni fasadé dvoupodlazniho rodinného
domu ¢&.p. 2031 v Kladenské ulici, ve vzdalenosti 21,5 m severné
od nejblizsich zdroji hluku €. 1.5s a 2.5s,
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Laeq=30,4dB -mistoD - 2 m pfed oknem ve 2.NP v jizni fasadé dvoupodlazniho rodinného
domu ¢&.p. 2031 v Kladenské ulici, ve vzdalenosti 21,0 m severné
od nejblizSich zdroju hluku €. €. 1.5s a 2.5s,

Laeq=28,1dB -misto E - 2 m pfed oknem ve 2.NP v jizni fasadé dvoupodlazniho rodinného
domu &.p. 1619 ve Skolni ulici vzdalenosti 30,0 m severovychodné
od nejblizsich zdroji hluku €. 1.5s, 2.5s, 1.5v a 2.5v

Laeq=37,1dB -mistoF -2m pfed oknem v1. a 2.NP vjizni fasadé tfipodlazni casti
viladomu ve Skolni ulici ve vzdalenosti 2,5 m jihovychodné od
nejblizSich zdroji hluku €. 1.3v a 2.3y,

Laeq=25,7dB -mistoG -2m pfed oknem v 1. a 2.NP vjizni fasadé dvoupodlazni asti
viladomu ve Skolni ulici ve vzdalenosti 8,0 m jihozapadné od
nejblizSich zdroji hluku €. 1.3s a 2.3s.

Vzdalenosti kontrolnich mist od zdroje hluku a vysledky vypocCtu pfedpokladanych hodnot hluku
v nich jsou uvedeny v tabulce TAB 1. Vypocty v tabulce jsou provedeny podle metodiky uvedené
v /lit. 5-6/.

6. Zavérecné zhodnoceni

Z vysledkl vypoctu predpokladanych hodnot hluku vyplyva, Ze pfi provozu vzduchotechnického
zafizeni zaijistujiciho vétrani ubytovacich jednotek navrhovaného viladomu, budou ve venkovnim
imisni limity ekvivalentni hladiny akustického tlaku A stanovené Nafizenim viady ¢&. 272/2011 Sb, o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uucinky hluku a vibraci, v platném znéni, /lit. 4/, (Cast treti, § 12, odst. 3
a pfiloha €. 3, ¢ast A, tabulka ¢. 1):

Laeqr=50/40 dB pro hluk z provozu stacionarnich zdroju,
v denni dobé 6:00-22:00 hod / v no¢ni dobé 22:00-6:00 hod.

Znamena to, Ze hluk vyzafovany stacionarnimi zdroji hluku umisténymi v navrhovaném viladomu
pro ucitele, p.¢. 2668/5, 2668/6, 2668/12, k.U. Cernosice, nebude za predpokladll a pfi dodrzeni vSech
doporucenych protihlukovych opatfeni uvedenych v této hlukové studii obtéZovat chranény venkovni
prostor okolnich objektl k bydleni a rodinnych domu i vlastniho viladomu nadmérnym hlukem.
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TAB 1 Hodnoty hluku v kontrolnich mistech hlukové imise A - G

Vysledné ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pfi provozu venkovnich zdroju hluku

Vypocet hodnot hluku ve venkovnim prostoru

Venkovni stacionarni zdroje hluku

1.NP & 2.NPE. popis
1.1s 21s LwAa < 40,0dB VZT1 - sani Cerstvého vzduchu - Zaluzie fasada - severni pavla¢
1.1v 21v. LwA < 550dB VZT1 - vyfuk odpadniho vzduchu - Zaluzie fasada - severni pavia¢
1.2s 22s LwAa < 40,0dB VZT2 - sani Cerstvého vzduchu - Zaluzie fasada - severni pavla¢
1.2v 22v LwA < 550dB VZT2 - vyfuk odpadniho vzduchu - Zaluzie fasada - severni pavia¢
1.3s 23s LwAa < 40,0dB VZT3 - sani &erstvého vzduchu - Zaluzie - jizni fasada do Skolni ulice
1.3v 23v LwA < 550dB VZT3 - vyfuk odpadniho vzduchu - Zaluzie - jizni fasada do Skolni ulice
1.4s 24s LwAa < 40,0dB VZT4 - sani Cerstvého vzduchu - Zaluzie fasada - zapadni pavla¢
1.4v 24v  LwA < 550dB VZT4 - vyfuk odpadniho vzduchu - Zaluzie fasada - zapadni pavia¢
1.5s 25s LwAa < 40,0dB VZT5 - sani Cerstvého vzduchu - Zaluzie fasada - zapadni pavla¢
1.5v 25v LwA < 550dB VZT5 - vyfuk odpadniho vzduchu - Zaluzie fasada - zapadni paviaé
L wA hladina akustického vykonu A zdroje hluku
zdroje hluku 1.NP &. 11s 11v 12s 12v 13s 13v 14s 14v 15s 1.5v zdrojhlukuv 1.NP
2.NP ¢&. 21s 21v 22s 22v 23s 23v 24s 24v 25s 25v  zdroj hlukuv 1.NP
L wa [dB] 40,0 55,0 40,0 550 40,0 550 400 550 40,0 550 hladina ak. vykonu
Q [-] 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 ¢initel smérovosti
G [dB] 6 6 6 6 3 3 6 6 6 6 index smérovosti
L A1 [dB] 350 50,0 350 50,0 32,0 47,0 350 50,0 350 500 hladinaak.tlakuvevzd. 1 m
1.NP + 2.NP n [ks] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 pocet zdroju hluku v provozu
Kontrolni mista hlukové imise - chranény venkovni prostor domu v okoli viladomu vysledné hodnoty hluku
misto A r [m] 32,0 325 310 315 215 220 315 325 36,0 34,0
D r [dB] -41,1 -412 -40,8 -41,0 -37,6 -37,8 -41,0 41,2 -421 -41,6
D s [dB] -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 0,0 0,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0
L A [dB] 00 28 00 31 84 232 00 28 00 24 23,5
misto B r [m] 240 225 28,0 26,5 42,0 43,0 380 385 37,5 38,0
D r [dB] -38,6 -38,0 -39,9 -39,5 -43,5 -43,7 -42,6 -42,7 -425 -42,6
D s [dB] 00 00 00 00 -200 -200 00 00 00 0,0
L A [dB] 104 26,0 91 246 00 00 64 213 66 214 29,9
misto C r [m] 26,5 270 255 260 36,0 365 255 27,0 21,5 235
D r [dB] -39,5 -39,6 -39,1 -39,3 -42,1 -422 -39,1 -39,6 -37,6 -38,4
D s [dB] 00 00 00 00 -200 -200 00 00 00 0,0
L A [dB] 96 244 99 247 00 00 99 244 114 256 31,0
misto D r [m] 32,0 330 295 305 355 350 250 265 21,0 23,0
D r [dB] -41,1 -414 -40,4 -40,7 -42,0 -41,9 -39,0 -39,5 -37,4 -38,2
D s [dB] 00 00 00 00 -200 -200 00 00 00 0,0
L A [dB] 79 227 86 234 00 00 101 246 116 258 30,4
misto E r [m] 445 46,0 40,5 425 385 375 315 325 30,0 30,0
D r [dB] -44,0 -442 -431 -43,6 -42,7 -425 -41,0 -41,2 -40,5 -405
D s [dB] 00 00 00 00 -200 -200 00 00 00 0,0
L A [dB] 51 198 59 205 00 00 81 228 85 235 28,1

Kontrolni mista hlukové imise - chranény venkovni prostor viladomu, jizni fasada do Skolni ulice

vysledné hodnoty hluku

misto F r [m] 35 25

D r [dB] -21,9 -19,0

D s [dB] -50 -50

L A [dB] 19,1 371 371
misto G r [m] 80 95

D r [dB] -29,1 -30,5

D s [dB] -50 -50

L A [dB] 12,0 25,5 25,7
Poznamka: r vzdalenost kontrolniho mista od zdroje hluku

D r Utlum zplsobeny Sifenim zvuku na vzdalenost r

D s pfidavny utlum zpUsobeny odstinénim prekazkou (clonou, budovou nebo jejim rohem, &i tvarem terénu)

nebo tvarem terénu)
0,0 hluk zdroje se v kontrolnim misté& neprojevi

Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci, v platném znéni

pro hluk z provozu stacionarnich zdroji v chranéném venkovnim prostoru ostatnich staveb a v chranéném ostatnim venkovnim
prostoru je hygienicky limit hluku

L AeqT =50/40dB

v denni dobé 6:00-22:00 hod. / v noéni dobé 22:00-6:00 hod.
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pfivod a odvod vzduchu pro rekuperaéni vétraci jednotky bytd €. 1-5 v 1.-2.NP

© 1.2-5s sani Cerstvého vzduchu z venk. prostoru - 1.NP
2.1-5s sani Cerstvého vzduchu z venk. prostoru - 2.NP

- 1.2-5v  vyfuk odpadniho vzduchu do venk. prostoru - 1.NP
2.1-5v  vyfuk odpadniho vzduchu do venk. prostoru - 2.NP

© A-G  Kkontrolni mista hlukové imise
2 m pred fasadou chranénych objektt:
OB - objekt k bydleni
RD - rodinny diim
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