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TECHNICKA ZPRAVA RiZENEHO VETRANI

Uvod

Predmétem technické zpravy je popis feSeni fizeného vétrdni viladomu v katastrdlnim uzemi
Cernogice.

Pti navrhu byly pouzity tyto podklady:

a/ Stavebni dokumentace objektu
b/ Ptislusné piedpisy a normy CSN:
¢/ Technické podklady vyrobce zatizeni

Jsou-li v projektové dokumentaci uvedeny odkazy na firmy, ndzvy nebo specifickd oznaceni
vyrobkii apod., jsou takové odkazy pouze informativni a slouZi pouze pro urceni technické iirovné
a provoznich parametrii; zhotoviteli umoZituji v souladu s §182, zdkona ¢ 134/2016 Sb. o
veiejnych zakdzkdch pouZit i jinych kvalitativné a technicky obdobnych zaiizeni, kterd maji
podobnou nebo minimdlné stejnou kvalitu, ticinnost a vykon, parametry pouZiti, ev. hlucnost
(kterd bezpodminecné spliiuje platné hygienické normy).

Parametry objektu

Vzduchotechnicky systém je instalovdn v objektu o tfech nadzemnich podlazich, ve kterém je
celkem 10 ubytovacich jednotek. Systém stavby t¢zkd konstrukce. Kazdy z ubytovacich
jednotek(UBJ) je vétran oddé€lené€, rovnotlakymi vétracimi jednotkami. Pro UBJ jsou pouZity
jednotky s parametry cca 130 a 240 m3/h vzduchového vykonu, tlakova rezerva cca 100 resp. 120
Pa, tuc¢innost rekuperace min 85%. Vétrani je navrZzeno s celoroénim nepierusovanym provozem.
Temperovani objektu je zajiSténo samostatnou otopnou soustavou viz samostatnd Cast projektu.
Suterén bude vétran odtahovymi ventilatory s odtahem vzduchu mimo objekt.

Objekt se nachazi v oblasti s venkovni vypoctovou teplotou: - 13 °C
charakteristické &islo budovy B 8  (Pa®%)
uzitkovd plocha objektu 541 m?
uzitkovy prostor objektu 1460 m?
pocet trvale Zijicich osob 30

Popis instalovaného zarizeni

Ubytovaci jednotky jsou vétrany prevazné nasténnymi nebo podstropnimi jednotkami, které jsou
ureny pro vétrdni vSech typud bytovych staveb za ucelem zajistit fizenou vyménu vzduchu
v objektu se zpétnym ziskavanim tepla z odpadniho (odvadéného) vzduchu.

Zakladni popis jednotek se zpétnym ziskem tepla:

Jednotlivé vétraci jednotky se zpétnym vyuZitim tepla jsou ureny pro komfortni vétrani vSech typta
bytovych staveb, zvlast vhodnd je pro nizkoenergetické a pasivni rodinné domy a vicepodlazni
bytové domy.

Ve skifni jednotky z bilého lakovaného plechu s polyuretanovou izolaci (U = 0,95 Wm™2K™!) bez
tepelnych mostll, je vestavén protiproudy rekuperacni vymeénik z plastu, dva radidlni ventildtory
s elektronickym EC fizenim, filtr pfivodniho vzduchu s tfidou filtrace G4 volitelné¢ F7, ptedfiltr
odpadniho vzduchu, regulacni modul a pfipojovaci svorkovnice, piedehiivaci registr a entalpicky
vyménik. Vyvod kondenzitu je osazen dle montdZni polohy jednotky. Pfipojovaci hrdla jsou
standardné kruhova nebo eliptickd pro pfipojeni flexibilniho potrubi @ 125 mm. Oteviraci dveie
s rychlouzavéry zajist'uji pristup ke vSem agregatim.
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TECHNICKA ZPRAVA RiZENEHO VETRANI

Ovladani jednotek je zajiSténo pomoci ovladaCe stydennim programem nebo pomoci webové
aplikace. V ruénim reZimu je mozné nastavit poZadovany stupent vykonu. Regulace jednotky ve
spojeni s ventilatory typu EC zajiStuje vyrovnavani stejného mnozstvi pfivddéného a odvadéného
vzduchu z bytu. Ddle je moZzné pomoci ovladace naprogramovat tydenni rezim vétrani dle
pozadavku a ptedpokladu uZivatela.

Popis technického reseni

Vzduchotechnickd jednotka se zpétnym ziskem tepla je nainstalovdna v pfedsini nebo Satné pod
stropem nebo na sténé. Sani Cerstvého vzduchu je z fasady objektu pies protidestovou Zaluzii. Do
jednotky se vzduch ptivede potrubim EPP.

Ptivodni Cerstvy vzduch je z jednotky veden ohebnym zvukoizolaénim potrubim v podhledech a
SDK zakrytech. Do mistnosti se distribuuje mifiZkami nebo dyzami s dalekym dosahem. Dyzy jsou
smérove regulovatelné.

Vzduch z mistnosti se odvadi Stérbinami vysky 8 mm pod dvetmi bez prahd.

Mistnosti soc. zafizeni a komora jsou vétrdny podtlakové. Déle je odvadén odpadni vzduch
z prostoru kuchyné. Hygienickd vyména je zajiSténa samostatnym ventildtorem umisténym v
jednotce, spousténym z jednotlivych mist ruéné podle potieby. Cerstvy vzduch je pii chodu
odvidéciho ventildtoru pro ndrazové odvétrani piivadén svyménou max. ny = 0,5 (h').
V rekuperacnim vymeéniku dojde k pteddni tepelné energie s ucinnosti min 85 %.

Rozvody odpadniho vzduchu jsou vedeny flexibilnim potrubim spojovanym tvarovkami pod
stropem v podhledech a SDK zdkrytech. Jako saci elementy jsou pouZity talitové ventily pro odtah
vzduchu. Odtahové vétve od jednotlivych odvétravanych mist, které vedou odpadni vzduch, se pted
vstupem do VZT jednotky spoji, odvddény vzduch pifedd teplo v rekuperaénim vymeéniku vzduchu
piivadénému a pokracuje na fasddu objektu, kde bude vyfouknut pomoci protidestové Zaluzie.

Vétrani UBJ bude fizeno reguldtorem s tydennim programem nebo webovou aplikaci.

Parametry ¢erstvého a odpadniho vzduchu

Parametry cerstvého vzduchu
Mnozstvi Cerstvého vzduchu ptivadéného do mistnosti:

Mistnost MnozZstvi
pfivadéného vzduchu
(m’/h)
Pokoj + 50 m*/h
Obytny prostor +80 m’/h
Celkem + 130 m*h
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Parametry odpadniho vzduchu
Vzduch pro narazové odvétrani bude odsavan v mnozstvi dle DIN 1946 — 6 (sloupec B):

Mistnost B) ext. signél koupelna,
wC

Kuchyng ~-90 m*h

Koupelna ~-40m’h

Celkem - 130 m/h

Nad spordkem bude osazena cirkulacni digestof s moznosti osazeni i uhlikovym filtrem. Tento
uhlikovy filtr neni podminkou osazovat, odvod pachil z vafeni z prostoru kuchyné do venkovniho
prostiedi bude zajistovat VZT systém. V objektech s fizenym vétranim neni_vhodné instalovat
klasické kuchynské digestofe s pfimym odtahem z objektu, vzhledem k pozadavku na rovnotlaké
vétrani, vyuZiti rekuperace a celkovou vzduchotésnost objektt.

Kondenzit z jednotky je sveden z vyvodu do vtoku se zapachovou uzdvérkou (doporucujeme typ
HL21,HL 136), umisténého v blizkosti jednotky.

Vestavéna digitalni requlace

Jednotky standardné obsahuji vestavény digitdlni modul regulace. Reguldtor umoziuje jednoduché
dalkové ovladdani vSech provoznich rezimli jednotky vcetné naprogramovani automatického
tydenniho rezimu. Systém umoziiuje komfortni automatické sepnuti a zvySeni vykonu odsavani
signdlem z WC, koupelny nebo kuchyné.

Protihlukova opatreni

Vv,

Instalaci a provozem navrZzeného VZT zafizeni nevznikne vySSi hladina hluku, nez povoluji
hygienické normy. Na vSech ptivodnich a odtahovych vétvich (od zdroje hluku) v obytnych ¢astech
jsou instalovany tlumice hluku (tepeln¢ a zvukove izolacni potrubi).

Stavebni akustika a pronikdni akustického tlaku z vzduchotechnickych zafizeni do pftilehlych
mistnosti je minimdlni a neuvazuje se.

Protipozarni opatireni

Z hlediska protipoZarnich tprav bude instalace provedena dle CSN 73 0872. Jednotlivé rozvody
VZT jsou prufezu, ktery nevyZaduje pozarni klapky. Instalaci nedojde k poruseni citované normy.

Novd vzduchotechnickd zarizeni v objektu - spliuji poZadavky CSN 730872. Vzduchotechnickd
potrubi s plochou priirezu < 0,04m2 mohou prochdzet poZdrné délici konstrukci bez opatrent, jsou-
li napv. potrubi dve, musi byt mezi potrubimi vzddlenost 500mm a jsou-li blize, musi byt jedno z
nich do vzddlenosti 500 mm opatieno nehorlavym protipoZdrnim obkladem s pozdrni odolnosti 30
minut.

Pozadavky na profese

Elektro
* VZT jednotka se zpétnym ziskem tepla — 74 + 1850 W, 230 V, 50 Hz

Zdravotni technika, kanalizace
* Odvod kondenzatu od VZT jednotek
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Detail odvodnéni pres sifon
(neni soucdsti dodavky) ®
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prackovy sifon v podlaze
Zaveér

Po skonceni montaZe celého zafizeni je povinné systém zprovoznit servisnim technikem s autorizaci
dodavatele zafizeni, ktery zaroven nastavi pozadované parametry systému a regulac¢nich elementd.
Zprovoznéni systému musi byt doloZzeno Protokolem o zaregulovani a nastaveni systému.

Projekt byl zpracovan podle platnych piedpisi a CSN za predpokladu montiZe odbornymi
pracovniky. Piipadné zmény nebo dopliiky je tfeba ptedem projednat a dohodnout s projektantem.
Vétrani je navrZeno s celorocnim trvalym provozem, k zajisténi odpovidajiciho vnitiniho prostiedi.

Vypracoval: Ing. Iva Médilkova
Zodpovédny projektant: Ing. Iva Médilkova
V Praze dne 25. 2. 2022
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