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Kabelovy prostup pro FVE A

- Topwet TWP 75 PVC

Vedeni DC kabelaze po streSe -
v kovovém Zlabu s vikem

Vedeni’'DC kabelaze ze stiechy 3.NP na stifechu 2.NP po zdivu -
v-kovovém zlabu's vikem

Vedeni DC kabelaze po streSe -
v-kovovém zlabu s vikem
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OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM NEZIVYCH CASTi DLE CSN 33 2000-4-41 ed.3.:

- ZAKLADNI OCHRANA (ZAKLADNI IZOLACE, KRYTi A PREPAZKY)

- OCHRANA PRI PORUSE (PRIDAVNA IZOLACE, OCHRANNE POSPOJENI, AUTOMATICKE ODPOJENI OD ZDROJE)

- DOPLNKOVA OCHRANA (DOPLNUJICi OCHRANNE POSPOJENI)

ATELIER

FV panely:

VILADUM PRO UCITELE
p.C. 2668/5, 2668/6, 2668/12, k.1. Cernosice

projektant: DEKPROJEKTs.r.o.
Tiskai'ska 257/10, 108 00 Praha

tel.: +420 234 054 284

objednatel: Starya partners.r.o.

Svenovéiné 6, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto
IC: 27197395

Axitec AXlpremium XL HC AC-450MH/144V

Pocet: 25ks

stupen dokumentace:
Dokumentace pro spole¢né povoleni

c¢ast dokumentace:
D.1.4.1 Instalace FVE

obsah vykresu:

Pldorys stfechy

Orientace 180°

Sklon 10°

Vykon: 450Wp/ks
Celkovy vykon: 11,25kWp

vypracoval:
Ing. Antonin Navratil

zodpovédny projektant:
Bohumil Sykora

paré:

KOVOVY ZLAB PRO ULOZENi KABELU NA STRESE BUDE UKOTVEN K ROZNASECI FeZn KONSTRUKCI NEBO
UMISTEN NA DRZACICH PRO JIMACI VEDENIi HROMOSVODU S BETONOVOU KOSTKOU

Cislo vykresu:

D.1.4.1.02

Poradové ¢islo v deniku autorizované osoby:

kontroloval:
Stfidac: Ing. Leo$ Marti§
Fronius Symo 10.0-3-M LAN
1x 10kW format: A2

3-fazovy
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