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1. Uvod

Dokumentace fe$i vodovodni a kanaliza¢ni piipojku pro planovanou novostavbu objektu
,Viladomu pro ucitele* ve mésté Cernogice.

Jedna se o nepodsklepeny ttipodlazni objekt, ktery se nachdzi na pozemku, kde se ptivodné
nachdzel objekt méstské policie. Plivodni objekt byl napojen na vodu, kanalizaci a plyn. Vodovodni
a kanaliza¢ni neni kapacitni a bude zruSena. Plynovodni pfipojka ziistane i nadéle zachovana.

Kanaliza¢ni a vodovodni piipojka bude provedena nové. Destové vody budou svedeny do
navrhovaného retenc¢niho objektu, z kterého bude proveden regulovany odtok do piipojky destové
kanalizace. Soucdsti systému likvidace deStovych vod bude vsakovaci objekt, pro zajisténi
castecného vsakovani destovych vod a akumulacni jimka pro mozZnost vyuziti zachycenych
destovych vod pro zélivku. Splaskové vody budou odvadény novou piipojkou splaskové
kanalizace do vefejné splaskové kanalizace. Plynovodni piipojka bude vyuzita stavajici. V objektu
budou osazeny dva plynové kotle.

Dokumentace je zpracovana v rozsahu projektu pro spole¢né tizemni a stavebni fizeni.

1.1. Podklady
- Architektonické feSeni
- Situace lokality
- Platné CSN a TN
- pozadavky investora

1.2. ldentifikacni udaje stavby

Nazev stavby: Viladum pro ucitele )
p.C. 2668/5, 2668/6, 2668/12, k.. CernoSice

Misto stavby: p.&. 2668/5, 2668/6, 2668/12, k.i. Cernosice
Dokumentace: DOKUMENTACE PRO SPOLECNE UZEMNI A
STAVEBNI RIZENI
Investor: Mésto CernoSice
KarlStejnskd 259

252 28 Cernogice

Generilni projektant: Ing.arch. David Stary
Stary a partner s.r.o.
Senovazna 996/6
110 00 Praha 1
Tel: 222 311 691, email: staryapartner @staryapartner.cz

Vypracoval: ® PVKProjekt s.r.o.

Projektovani a inZenyrska ¢innost

Hluboka 279, 511 01 Turnov

tel: 737 915 705, petr.koldovsky @pvkprojekt.cz
PROJEKT ICQ: 057 05 088, www.pvkprojekt.cz

DIC: CZ05705088, IDds: 59n9zu9

Stranka 2



Viladtim pro ugitele — Cernosice SO 04 — Vodovodni pfipojka, SO 05 — Kanaliza¢ni pfipojka

Zpracoval: Ing. Petr Koldovsky UR+SP 02/2022
Zodp. projektant: Ing. Petr Koldovsky — CKAIT: 0501238, IEO1, TV02
Datum: 02/2022
Cast projektu: SO 04 — Vodovodni piipojka

SO 05 - Kanalizac¢ni ptipojka

2. SO 04 - Vodovodni pripojka
Piipojka bude napojena na vefejny vodovodni fad v komunikaci Skolni. Stdvajici vodovod
je LT DN 100. Napojeni bude provedeno pomoci navrtivaciho pasu LT DN 100 / PE 40. Za

napojenim bude osazeno ZS DN 32 se zemni teleskopickou soupravou vyvedenou do Soupatkového
poklopu.

Piivodni pfipojka pro objekt méstské policie bude zrusena odpojenim na fadu.

Navrhovand vodovodni piipojka bude ukoncena vodomérnou sestavou v 1.NP objektu —
Kolarna. Ptipojka bude provedena z potrubi PE 100 SDR 11, 40x3,7 mm. Vodomérna sestava
v objektu DN 32, Qn=2,5 m*hod (1%).

2.1. Navrhované d&asti

Pripojka vodovodu PE 100, Sdr 11, 40x3,7 mm dl. 8,8 m

2.2. Bilan¢ni vypocty

Vypocet potreby vody

dle smérnych Eisel roéni potfeby vody dle prilohy €.12 k Vyhlasce £.120/2011 Sb.

Stanovani koeficienti denni a hodinové nerovnomérnosti

Celkovy pocet obyvatel sidla 7333 ks = 1,34
Pocet pripojenych obyvatel 30 ky = 21
denni a roéni provoz pritok vodovodnim potrubim [m?]
T = — ™ xT | T
. 3 e E= =»8T | =8| E28 | 38 =&
objekt | provoz MJ p::ft B 2 z5 S22 | E2E | g2 Z18%%
= = o E2E EEE B 2= s.5 =
‘2 ‘= EZ -ag} 2E 5 5E 3| SE %
§ | % | 8% | 830|889 f5d |57
Viladiim pro uéitele obyvatel 22 24 360 190 4,180 1505 5,64 0,49
Celkem 22 4,180 1505 5,64 0,49
Pritok vodovodni pfipojkou - dimenzovani vnitinich vodovodu
domovni vodovod
Q= 1.5 I/s = 5.4 m*fhod
pozarni vodovod - soutasnost 2 hydrantd 0.3 1s
Q= 0.6 lis = 2,16 m¥hod

2.3. Provadéni vodovodni pfipojky
Pfed zahdjenim realizace vodovodni pfipojky, tj. vykopovych praci je nutné provést
ozndmeni provozovateli vodovodu k projedndni podminek a doby realizace vlastniho napojeni.
Ptipojka v otevieném vykopu bude pokldddna do od 1,5 m hloubky paZeného vykopu,
hloubeného strojné€, v misté stavajicich siti ru¢n€. Trubky budou ukladdny na podkladni piskovy
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podsyp tl. min. 150 mm, hutnény na 95% PCs (E4qet = 45 MPa). K potrubi bude pfipevnén
signalizaéni vodi¢ CYKY 4 mm? s vyvody do poklopu Soupéte a do suterénu. Potrubi bude
obsypéno piskem do drovné 300 mm nad temeno potrubi. Na obsyp potrubi bude uloZena vystrazna
félie dle CSN 73 6006. Potom bude potrubi zasypano nesedavym nenamrzavym materidlem. Zasyp
potrubi bude hutnén po vrstvidch o mocnosti maximdlné 300 mm. Hutnéni bude provddéno vibracni
deskou a bude opakovdno a7z do dosaZeni hodnoty 96 % PS (Proctor Standard) nebo hodnoty
indexu relativni ulehlosti zeminy Ip = 0,9. Dodavatel je povinen pted zahdjenim z4sypovych praci
provést zkouSku zhutnitelnosti konkrétniho zasypového materidlu, ktery bude pouZit pro zasyp ryh,
na jejimz zdklad¢ bude stanoven pocet pojezdil vibracni desky nutny pro dosazeni piredepsané miry
zhutnéni.

Po zasypéani vykopu se musi dotéené pozemky uvést minimaln¢ do ptivodniho stavu, véetné
dot¢enych pozemkti a komunikaci.

3. SO 05 - Kanalizacni pripojka

Pivodni ptipojka pro objekt méstské policie bude zruSena. Nové piipojka bude napojena na
stdvajici stoku splagkové kanalizace v ulici Skolni. Jednd se o potrubi PVC DN 300. Napojeni bude
provedeno pomoci nové vloZzené odbocky. Piipojka bude ukoncena piipojkovou Sachtou
v parkovisti pfed objektem.

Do ptipojkové Sachty budou svedeny splaskové vody z objektu. Piipojka bude provedena
z PVC DN 150 (min. SN 10). Ptipojka bude vedena ve spadu min. 2%.

3.1. Navrhované d&asti

Pripojka splaskové kanalizace PVC DN 150 dl. 42 m

Domovni splaskova kanalizace PVC DN 150 dl. 12,0 m

3.2. Bilanc¢ni vypocty

Splaskovych

Stanovani koeficienti denni a hodinové nerovnomérnosti

Celkovy pocet obyvatel sidla 7333 ks = 1,34
Pocet pfipojenych obyvatel 30 ki, = [
denni a rocni provoz pritok vodovodnim potrubim [m?]
< = = = =T | T
. B I £= =>8F | =8x |28 | &8 B
objekt | provoz M.J p::jt B = 4 1":':" ,E = _ﬁ ,E SE | =2 ﬁ -5 5 z
= 2 =3 EZE eag | E2E | 555
] = EZ 2E . |25 a EE 3| S8 %
§ >§ E = =) % o a ] E g GE g GE
Viladim pro uéitele ubytovanych | 22 24 360 190 4,180 1505 5,64 1,69
Celkem 22 4,180 1505 5,64 1,69

3.3. Provadéni splaskové kanalizace

Splaskové kanalizace bude provedena z potrubi PVC min. SN 10, DN 150, spojovaného
hrdlovymi spoji dle CSN 75 6909.

Potrubi bude uloZzeno do 1,5 m hloubky a v komunikaci v pazeném vykopu hloubeném
strojn€, v misté stavajicich siti ruén€. Dno vykopu musi byt vykopano v souladu s predepsanymi
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spady a sklony. Trubky musi byt poloZeny na 15 cm vysoké, dobie upravené, stlatené ndsypné
vrstvé z materidlu bez kamenil (pisku) tak, aby uloZeni bylo stejnomérné. Potrubi je postupné
obsypdavano materidlem neobsahujici kameny (napf. tfidénym piskem) az do vySe vrstvy zeminy
max. 30 cm. Poté je obsypovy materidl peclivé ru¢né upéchovan mezi sténou vykopu a trubkou.
Strojové upéchovani je piipustné od vySe 30 cm nad vrcholem trubek. Zasyp zbylé ¢asti vykopu
bude v komunikaci proveden hutnénym Stérkem, mimo komunikaci vhodny8m vykopkem.

Veskeré povrchy budou navraceny minimalné do ptivodniho stavu.

4. Zemni prace

Pti pfeddni staveniSté je zhotovitel povinen zajistit vytyCeni, piipadné ovétfeni vSech
stavajicich podzemnich siti a zafizeni piisluSnymi spravci. VytyCeni vSech siti a zafizeni je
nezbytn¢é nutné zaznamenat do stavebniho deniku. Dodavatel nesmi zah4jit vykopové prace pred
vytyCenim a oveéfenim stavu vSech podzemnich siti a podzemnich zatizeni zastupci spravci.

Pti odhaleni nezndmé sit¢ bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorsky
dozor. Dodavatel nesmi pokracovat ve vykopovych pracich pied zjiSténim majitele podzemni sité
nebo podzemniho zafizeni. PokraCovani praci je mozné az po ovéfeni neznamé site.

Pokud by hloubka nebo prostorova poloha nezndmé sit¢ neumoziovaly provést pokladku
navrhované sité dle projektové dokumentace, nebo pokud by pifi dodrZeni navrZzené trasy nebyly
dodrZeny poZadované odstupové vzdalenosti (viz vyjadieni spravct dotéenych siti a CSN 73 6005)
pii soubéhu nebo pii kiiZeni od neznamé inZenyrské sité, je tieba tuto zdleZitost feSit ve spolupraci
s projektantem.

Povrchy komunikaci budou uvedeny minimdlné do ptivodniho stavu.
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5. Zaveér

Projekt je zpracovan v rozsahu projektu pro sloucené tzemni a stavebni fizeni. Projekt
predpokladd, Ze provadeéni se bude fidit platnymi piedpisy a technickymi ptedpisy vyrobcil
jednotlivych materidli. Stavba bude realizovdna autorizovanou (opravnénou) provadéci firmou.
Vsechny pouZité materidly jsou schvileny k pouZiti v CR pro dany u&el, popf. na né bylo vydano
prohlaseni o shodé.

Pti vykopovych pracich pro pfipojku a venkovni vedeni je nutné brat ohled na ostatni sité.
Pti kladeni venkovnich vedeni je nutné dodrzet minimélni odstupové vzddlenosti pifi kiiZeni
a soub&hu siti dle CSN 73 6005. Viechny sité¢ budou opatieny piisluinymi ochrannymi féliemi.
Pred zapocetim vykopovych praci je nutné vytycit ostatni sité. Vykopové prace v ochrannych
pasmech jednotlivych siti 1ze provadét jen se souhlasem spravcu siti.

Pfed zasypanim vSech siti je nutné provést zaméteni skutecného stavu a projekt skutecného
provedeni. Ke kolaudaci bude ptedloZen protokol o zkouSce té€snosti kanalizacnich ptipojek, a dile
protokol o tlakové zkousce a dezinfekci vodovodu.

5.1. Pouzité normy a souvisejici pfedpisy

Ceské technické normy:

CSN 73 60 05
CSN 73 61 33
CSN 75 54 01
CSN 75 54 02
CSN 01 34 62
CSN 7559 11
CSN 73 66 60
CSN 73 66 55
CSN 73 08 73
CSN 75 61 01
CSN 01 34 63
CSN 75 69 09
CSN 73 61 10
CSN EN 12056
CSN 75 67 60

Prostorové uspotfadéni siti technického vybaveni
Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
Navrhovani vodovodnich potrub{

Vystavba vodovodnich potrubi

Vykresy vodovodu

Tlakové zkousky vodovodniho potrubi

Vnitini vodovody

Vypocet vnitinich vodovoda

Zasobovani pozarni vodou

Stokové sité a kanalizani piipojky

Vykresy kanalizace

ZkouSeni vodotésnosti stok

Projektovani mistnich komunikaci

Vnitini kanalizace

Vnitini kanalizace

Zakony a vyhlasky platné v CR, zejména:

Z&k. 274/2001 Sb. Zéakon o vodovodech a kanalizacich

Zak. 254/2001 Sb. Zakon o vodach (Vodni zdkon)

Zakon 183/2006 Sb. Stavebni zdkon v aktudlnim znéni

Vyhl. 362/2005 Sb. O poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdrav{ pfi prici na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

O blizsich minimélnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii
préci a staveniStich

PoZadavky na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii prci v pracovnépravnich
vztazich

Vyhl. 591/2006 Sb.

Vyhl. 309/2006 Sb.
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