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1. Uvod

Dokumentace fe$i zdravotné technické instalace — vodovod, kanalizaci a plyn (OPZ) pro
planovanou objektu ,,Viladomu pro uéitele” ve mést& Cernogice.

Jedna se o nepodsklepeny ttipodlazni objekt, ktery se nachdzi na pozemku, kde se ptivodné
nachdzel objekt méstské policie. Plivodni objekt byl napojen na vodu, kanalizaci a plyn. Vodovodni
a kanaliza¢ni neni kapacitni a bude zruSena. Plynovodni pfipojka ziistane i nadéle zachovana.

Kanaliza¢ni a vodovodni piipojka bude provedena nové. Destové vody budou svedeny do
navrhovaného retenc¢niho objektu, z kterého bude proveden regulovany odtok do piipojky destové
kanalizace. Soucdsti systému likvidace deStovych vod bude vsakovaci objekt, pro zajisténi
castecného vsakovani destovych vod a akumulacni jimka pro mozZnost vyuziti zachycenych
destovych vod pro zélivku. Splaskové vody budou odvadény novou piipojkou splaskové
kanalizace do vefejné splaskové kanalizace. Plynovodni piipojka bude vyuzita stavajici. V objektu
budou osazeny dva plynové kotle.

Dokumentace je zpracovana v rozsahu projektu pro spole¢né tizemni a stavebni fizeni.

1.1. Podklady
- Architektonické feSeni
- Situace lokality
- Platné CSN a TN
- pozadavky investora

1.2. ldentifikacni udaje stavby

Nazev stavby: Viladum pro ucitele )
p.C. 2668/5, 2668/6, 2668/12, k.. CernoSice

Misto stavby: p.&. 2668/5, 2668/6, 2668/12, k.i. Cernosice
Dokumentace: DOKUMENTACE PRO SPOLECNE UZEMNI A
STAVEBNI RIZENI
Investor: Mésto CernoSice
KarlStejnskd 259

252 28 Cernogice

Generilni projektant: Ing.arch. David Stary
Stary a partner s.r.o.
Senovazna 996/6
110 00 Praha 1
Tel: 222 311 691, email: staryapartner @staryapartner.cz

Vypracoval: ® PVKProjekt s.r.o.

Projektovani a inZenyrska ¢innost

Hluboka 279, 511 01 Turnov

tel: 737 915 705, petr.koldovsky @pvkprojekt.cz
PROJEKT ICQ: 057 05 088, www.pvkprojekt.cz

DIC: CZ05705088, IDds: 59n9zu9
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2. Kanalizace splaskova

2.1. Likvidace splaskovych vod
Stavajici kanaliza¢ni ptipojka pro objekt méstské policie bude zruSena. Nachdzi se v severni
¢asti pozemku. Bude provedena nova piipojka splaskové kanalizace, kterd bude zaudsténa do
stavajici kanalizace v ulici Skolni. Pifpojka bude odvadét splaskové vody z navrhovaného objektu
do vefejné splaskové kanalizace. Podrobnéji feSeno samostatnou PD.

2.2. Domovni splaskova kanalizace

Lezatd vnitini kanalizace v rdmci objektu bude vedena v zemi pod 1.NP. Bude provedena
z potrubi PVC-KG @110 azZ 160 mm, ve spadu min. 2%. Lezaté vnitini rozvody budou pfivedeny
k jednotlivym stoupacim potrubim.

Svislé odpadni potrubi bude provedeno z hrdlového plastového potrubi dimenze ¢75 —
110 mm. Ptrechod na leZaté potrubi bude proveden dvéma koleny 45° s mezikusem, Stoupaci
potrubi budou ukoncena nad stiechou odvétravaci hlavici.

Na stoupacim potrubi bude pfed pfechodem na leZatou kanalizaci bude cca. 1,0 m nad
podlahou osazen Cistici kus.

Ptipojovaci potrubi k jednotlivym zafizovacim pfedmétim bude provedeno z hrdlového
plastového potrubi, ve spadu min. 3%, bude vedeno v drazce ve zdi nebo v predsténéch.

Ptipadné poZadavky profese VZT budou napojeny na rozvody kanalizace ptes sifon.

2.2.1. Zafizovaci predméty

Zatizovaci predméty budou prevazné standardni keramické, vybaveny budou vodnimi
zapachovymi uzavérkami. Klozetové misy budou bilé v zavésném provedeni. Doddvka kuchynské
linky a dfezti (v¢etn¢ sifonu) je doddvka stavby. Pro mycku bude provedena piiprava pomoci
sifonu HL. 400. Pro pracku bude pfipraven prackovy siféon HL 400 (chrom). Pro pfipojeni pat VZT
potrubi budou pouzity sifony HL 138.

Presné typy zafrizovacich piedméti budou upresnény v definici standartu od
architekta, nebo investora.

Pii provadéni kanalizace je nutné dodrzet zakony platné v CR a piislusné technické normy,
zejména CSN EN 12056, CSN 75 6760, CSN 73 6101, CSN 73 6005 a souvisejici predpisy.

3. Kanalizace destova

3.1. Likvidace destovych vod

Destové vody budou svedeny ze stfechy pomoci vnéjSich destovych svodi, které budou
vedeny v zateplovacim systému. Na terénu bude osazen lapac stfeSnich splavenin. Destové vody
budou svedeny aredlovou destovou kanalizaci do navrZzené akumula¢ni jimky, vsakovaciho objektu
a retence destovych vod. Podrobnéji feSeno samostatnou PD.
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4. Vodovod

4.1. Zasobeni objektu pitnou vodou
Stavajici vodovodni ptipojka pro objekt méstské policie nema dostateCnou kapacitu a bude
zruSena. Pfipojka bude zruSena odpojenim na fadu. Pro feSeny objekt bude provedena nova
vodovodni ptipojka PE 40, kterd bude napojena na stavajici vodovodni fad LT DN 100, ktery je
veden v ulici Skolni. Vodovodni pifpojka bude ukonena vodomérnou sestavou v objektu.
Podrobné;ji feSeno samostatnou PD.

4.2. Domovni vodovod

4.2.1. Rozvody

Vodovod bude napojen za vodomérnou sestavou v prostoru Koldrny. Za sestavou bude
provedeno rozdéleni na domovni a pozarni vodovod. Dale bude vodovod veden pod stropem
k zdsobniku TUV, od kterého bude po stropem veden hlavni lezaty rozvod k jednotlivym
stoupacim potrubim. V misté¢ odboceni lezatého vodovodu ke stoupacimu potrubi bude osazen 3x
kulovy kohout s vypousténim piisluSné dimenze a na cirkulaci termostaticky vyvazovaci ventil pro
zaregulovani systému cirkulace.

Stoupaci potrubi bude vedeno v drdzce a budou z n¢ho napojeny pfipojovacim potrubim
jednotlivé zafizovaci predméty.

Pro jednotlivé ptipojené jednotky budou na studené a teplé vodé osazeny podruzné
vodomeéry pro méieni spotieby. Vodomeéry budou osazeny v predsténdch, v nikdch. VZdy budou
piistupné pies revizni dvitka. Veskeré vodoméry budou s dédlkovych odpoctem.

5 Pii provadéni je nutné dodrZet zakony platné v CR a piislusné technické normy, zejména
CSN 73 6005, CSN 73 6620, CSN 75 6402, CSN 75 6411 a souvisejici predpisy.

4.2.2. Priprava TUV

Piiprava TUV je centrilni pro cely objekt, objem 500 L (podrobné&ji viz U.T.). Zasobnik
bude osazen v mistnosti 1.08 v 1.NP objektu.

Kvalitu teploty TUV bude zaru€ovat navrh cirkulace, ktera bude vedena spolecné s rozvody
TUV.

Rozvod TUV bude veden stejné jako rozvod studené vody. Kompenzace tepelné roztaznosti
potrubi bude feSena zménou sméru v trase.

4.2.3. Material a provadéni

Vnitini potrubi, stoupaci potrubi a lezaté rozvody budou provedeny z plastovych trubek
PPR3 PN 16. Cely vodovod bude izolovan ndvlekovou izolaci. Rozvody je nutné izolovat nejen
kvili tepelnym ztratdm, ale také kvuli dilataci a moZnému poskozeni. Proto je nutné izolovat
i kolena a odbocky. Na potrubi budou té€Z dodrZeny dilatace, dle projektu a materidlovych predpist
vyrobce potrubi.

Vytokové baterie budou chromované dle standardi investora. Pro myc¢ky a pracky bude
provedena piiprava pomoci prackového ventilu 1/2%.

4.2.4. lzolace potrubi

Rozvody je nutné izolovat nejen kvili tepelnym ztratdm, ale také kvuli dilataci a moZnému
poskozeni. Proto je nutné izolovat i kolena a odbocky.
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Pro izolaci potrubi bude pouZita termoizola¢ni trubice z pénového polyetylenu s uzavienou
bunécnou strukturou do tl. izolace 20 mm. Pro izolaci potrubi vétSich tlousték bude pouzito
potrubni pouzdro z kamenné vlny, které bude opatfeno polepem hlinikovou f6lii, vyztuzZenou

sklenénou miizkou. 5
Izolace potrubi je feSena dle vyhl. 193/2007 a dle CSN 75 54009.

Rozvody studené vody:

- Bé&Zné prostory, vedeni spolu s rozvody teplé vody 13 mm
Rozvody teplé vody:

- Potrubi 20x2,8 mm - 30 mm

- Potrubi 25x3,5 mm - 30 mm

- Potrubi 32x3,6 mm - 40 mm

- Potrubi 40x4,5 mm - 50 mm

Izolace budou pouzity dle montdznich piedpisi konkrétniho vyrobce. Budou izolovény i
jednotlivé armatury a izolace bude fddné spojena dle piedpisu vyrobce.

4.3. Pozarni vodovod

V objektu je poZadoviano osazeni hydrantového systému v 1.NP a v 2.NP. Jednd se o
hydrantovy systém H19/30 — instalace do zdi. Pfivod k hydrantim od piipojky proveden
z ocelového potrubi (pozink) — dimenze 5/4* (spolec¢na ¢ast) a z dimenze 1° pro napojeni kazdého z
hydranti. Systém pozarniho vodovodu a hydrantii je veden v nevytipéném prostoru s rizikem
zamrznuti. Je nutnd dodatecnd izolace a temeperace.

Na vétvi pro pozarni vodovod bude osazen KK DN 32 a zpétnd klapka DN 32 spliujici
CSN EN 1717.

5. Bilan¢ni vypocty
Vypocet potreby vody

dle smérnych Eisel roéni potfeby vody dle prilohy €.12 k Vyhlasce £.120/2011 Sb.

Stanovani koeficienti denni a hodinové nerovnomérnosti

Celkovy pocet obyvatel sidla 7333 ks = 1,34
Pocet pripojenych obyvatel 30 ky = 21
denni a roéni provoz pritok vodovodnim potrubim [m?]
T = — ™ xT | T
. 3 e E= =»8T | =8| E28 | 38 =&
objekt | provoz MJ p::ft B 2 z5 S22 | E2E | g2 Z18%%
= = o E2E EEE B 2= s.5 =
‘2 ‘= EZ -ag} 2E 5 5E 3| SE %
§ | % | 8% | 830|889 f5d |57
Viladiim pro uéitele obyvatel 22 24 360 190 4,180 1505 5,64 0,49
Celkem 22 4,180 1505 5,64 0,49
Pritok vodovodni pfipojkou - dimenzovani vnitinich vodovodu
domovni vodovod
Q= 1.5 I/s = 5.4 m*fhod
pozarni vodovod - soutasnost 2 hydrantd 0.3 1s
Q= 0.6 lis = 2,16 m¥hod
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Odtoky sttecha:

Q=(179x0,5) + (210 x 1,0)) x 0,021 = 6,7 I/s
Destovych vod za rok — 317 x 0,62 = 197 m3/rok

6. Plynofikace objektu

6.1. Plynovodni pfipojka
Pro ptipojeni navrhovaného objektu bude vyuzita stidvajici STL plynovodni piipojka
objektu méstské policie. Piipojka je ukon¢ena HUPem v plynomérném pilifi na hranici pozemku.

6.2. Vnéjsi plynovod

Od plynomérného pilife bude vedeno potrubi PE 40 aZ k navrhovanému objektu. Prostup
zdkladem v chrani¢ce DN 80.

Potrubi bude uloZeno na piskovy podsyp. Na potrubi bude ptipevnén signaliza¢ni vodi€. Na
piskovy obsyp bude polozena vystraznd félie. Zasyp vhodnym vykopkem. Ve vzdélenosti 1,0 m
bude proveden prechod PE / Oc. Dale bude pokracovat ocelové potrubi DN 32 s ochranou
BRALEN.

V plynomérném pilifi bude osazen reguldtor tlaku plynu — Hutira B6, bude provedena
piiprava na osazeni plynoméru G4 — rozte¢ 250 mm. Za piipravou pro plynomér bude osazen KK
DN 32.

Délky jednotlivych tseku

NTL domovni plynovod PE 40 dl. 27,9 m

6.3. Vnitini plynovod

Do technické mistnosti s kotli bude ocelovy plynovod DN 32 veden v zateplovacim
systému v zahozené drdzce a ddle po vrchu do technické mistnosti s dvéma kotli o jednotkovém
vykonu 24 kW. Pied kotli bude osazen KK DN 20. Kotle jsou spottebice typu ,,C*“. Nejednd se o

v w2z

kotelnu. Odvod spalin od kotli fesi &ast U.T..

Dle pfislusnych ptedpisi bude provedena zkouSka pevnosti a tésnosti, potrubi. O tlakové
zkousce a o revizi bude vyhotoven zapis.

Potrubi v objektu bude provedeno z trub ocelovych &ernych dle CSN 42 5710, jak.
11353.0 spojovanych svafovanim. Armatury budou zavitové.

Podminky pro alternativni pouziti médéného potrubi v objektu:

Bude pouZito mé&déné potrubi vyrobeno dle CSN EN 1057. Potrubi bude spojovidno
kapildrnim pédjenim (nerozebiratelny spoj). Pro spojovani budou pouZity tvarovky dle normy CSN
EN 1254-1. V ptipad¢, kdy je nutné piejit z médeéné trubky na trubku nebo armaturu z jiného
materidlu, je nutno pouZzit tvarovku z pfechodného kovu (mosaz, ¢erveny bronz). Ocelové zavésy a
konzoly trubek musi mit izolac¢ni vlozku. Dilatace bude feSena od délky 3,0 m. Rozvody z médi
budou provedeny dle TPG 700 0O1.

Prostupy nosnymi konstrukcemi budou v tésnénych chranic¢kach.
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Veskeré chranicky budou utésnény dle TPG 704 01, trubka bude v chrani¢ce umisténa
centricky. Tésnéni bude provedeno trvale plastickym tmelem.

z Mz

Potrubi vedené v drdzkach je nutné fadné€ obhdzet aby nevznikly dutiny.

Vedeni dutymi prostory neni pripustné.

6.4. Napojené spotrebice
2x Kotel 24,0 kW je klasifikovan pouze jako ¢ast OPZ, nejednd se o kotelnu. Pied kotlem
bude osazen kulovy kohout. Provedeni kotle ,,C*“. Pfivod vzduchu a odvod spalin bude zajistén

Vv s

koaxidlnim potrubim vyvedenym priduchem po vnéjsi stran¢ fasady nad stfechu.

* max. hodinova potteba plynu 2,8 m*/hod
 ro¢ni potieba plynu 2 964 m>/rok

6.5. Provadéni plynovodu

6.5.1. Revize a tlakova zkouska

Pro cely nov¢ ziizeny tsek potrubi bude provedeno prohlédnut reviznim technikem, na
potrubi bude provedena zkouSka pevnosti a tésnosti. ZkouSka bude provedena na smontovaném a
zasypaném potrubi. Technologicky postup zkousky vypracuje revizni technik (postup nutné
projednat s objednatelem a provozovatelem).

NTL ¢ast plynovodu bude zkouSena na maximalni tlak 100 kPa.

Zkouska fadu s ptipojkou a OPZ bude provedena oddélen€.

Zkouseny usek plynovodu musi byt plynotésné uzavien. Je tfeba, aby v misté plnéni
zkuSebnim médiem, t.j. na zacatku zkuSebniho useku a zdroven 1 na jeho koncich byly instalovany
ndstavce potrubi slouzici nejenom k vlastnimu plnéni, popt. odvzdusiovani, ale i k moZnému
napojeni ddle uvedenych meéficich pfistrojli, pouZitych pro vyhodnoceni priabéhu zkousky:

- deformacnich tlakomérti o priméru pouzdra 160 mm (instaluji se podle moznosti po
jednom na koncovych c¢éastech zkouSeného tseku). V pribéhu plnéni zkusebnim
médiem mohou byt pouzity tlakoméry s presnosti 2,5 %, které se pro vlastni métreni
pribéhu zkousky vymeéni za tlakoméry s ptesnosti 0,6 %, s rozsahem odpovidajicim
nejvySe 1,5 ndsobku zkuSebniho tlaku, nebo elektronického meéfeni se snimaci s
ptesnosti alespon 0,25 %, pticemz celkova piesnost méfeni nesmi byt horsi nez 0,4 %;

Pouzité materidly, uzdveéry a méfici pfistroje musi byt atestovany pro tlak alespon rovny
zkusebnimu. Mc¢fici pristroje musi mit platny doklad o kalibraci od akreditované zkuSebni
laboratote. Doklad nesmi byt starSi nez 2 roky.

Tlakova zkouska vzduchem

- Pfi tlakovani potrubi kompresorem je nutné zajistit odlouc¢eni kondenzované vlhkosti
z dodavaného vzduchu.

- Pfi tlakové zkouSce nesmi byt Zadna uzaviraci armatura plynovodu uzaviena.

- Tlakova zkouska se provadi podle CSN EN 12007-2 (38 6413) pii tlaku zkuSebniho
média rovného nejméné 1,5ndsobku MOP.

- ZvySovani tlaku musi byt provadéno pozvolna a plynule az do dosaZeni zkuSebniho
pretlaku.

- Tlakovou zkousku je mozno zahdjit az po ustdleni tlaku v potrubi.

- Pribéh ustalovani tlaku pied tlakovou zkouskou se kontroluje deformacnim
tlakomérem.
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Ke kontrole je mozno pouZzit rovnéz registracni tlakomér odpovidajiciho rozsahu a tiidy
piesnosti.
Zménu tlaku pii tlakové zkouSce bude zjiSténa deformacnim tlakomérem s piesnosti
alespon 0,6 %
Potrubi musi byt propojeno se zkuSebni nadobou pies obtok diferenéniho tlakoméru
k vyrovnani tlaku a teplot jiZ po dobu ustalovani tlaku ve zkouseném plynovodu.
Diferencni tlakomér méd byt umistén nad udrovni terénu mimo vykop, na bezpecné
pristupném misté a idaje z ného musi byt snadno odecitatelné.
Doba trvani tlakové zkousky je zdvisld na geometrickém objemu zkouSeného potrubi a
na druhu pouzitého tlakomeéru.
Doba trvani tlakové zkousky je pro kazdych i zapocatych 250 1 objemu nejméné 30 min
pii pouziti deformacniho tlakoméru;
Tésnost rozebiratelnych spojti se oveéfuje pénotvornym prosttedkem (viz TPG 943 01)
nebo jinym vhodnym zplisobem. Ovéfovani se provadi zejména pii zahdjeni a pii
ukonceni tlakové zkousky.
Tésnost potrubi je vyhovujici, pokud v prubéhu tlakové zkousky:

(a) nedoslo ke zméné tlaku vlivem uniku zkuSebniho média (pfi hodnoceni se

piihlizi ke zménam teplot);

(b) nebyly zjiStény netésnosti.
Dojde-li ptfi zkouSce k poklesu tlaku vlivem utniku zkuSebniho média a mista tniku
nebyla identifikovédna, je moZzno pfi novém tlakovani pfidat do potrubi ddvkovacim
zafizenim odorant, popf. i jinou latku umoziujici identifikaci mist Gnika. Pro praci s
odorantem plati zvlastni pfedpisy.
Ptiprava tlakové zkousky s pfiddanim odorantu (popft. jiné latky) a vypusténi média se
provadi podle technologického postupu.

Ostatni pozadavky pro zkousky

O vysledku zkousky vyhotovi revizni technik protokol o zkouSce s piisluSnym
zhodnocenim prubéhu zkousky, s uvedenim pottebnych ddajii a odectenych veli¢in a se
zavérecnym konstatovanim, zda bylo zkouSené potrubi uznidno za pevné a tésné.
Protokol o zkousce obsahuje naleZitosti podle CSN EN 12327 (38 6414).

Neni-li zkouska tspésnd, je nutné ji po odstranéni zavad opakovat.

Po provedené tlakové zkouSce, s vyjimkou zkousSky plynem, se zkuSebni médium
vypusti, a to tak, aby nebylo ohroZeno Zivotni prostiedi. Pokud by mélo dojit k
vypusténi za vice neZ 24 hodin po ukonceni tlakové zkouSky, musi se sniZit tlak v
potrubi na hodnotu provozniho tlaku. V dobé¢, kdy je v potrubi zvySeny tlak, musi byt
vyloucena jakakoliv manipulace se zafizenim nepovolanou osobou.

Platnost tlakové zkouSky plynovodniho potrubi je 6 meésicii. Neni-li do této doby
plynovod (ptipojka) uveden do provozu anebo do plynovodu (pfipojky) neni vpustén
plyn, musi byt zkouska opakovana.

Opakovanou tlakovou zkouSku je moZzno provadét na jiz zcela zasypaném potrubi.
Vyjimecné se tlakova zkouska nemusi opakovat, jestlize bylo zkuSebni médium
v plynovodu ponechdno do doby uvadéni plyn

6.5.2. Ochrana proti korozi

Potrubi v zemi je provedeno z plastovych trub, nevyzadujicich dal$i ochranu proti korozi.
Potrubi v kiosku bude ochranéno proti korozi trojvrstvym natérem. Kontrola a piipadnd obnova
natéru bude provadéna pii pravidelnych revizich. Armatury a ostatni zafizeni (reguldtory) jsou
vesm¢s provedeny z nekorodujicich materidli nebo jsou opatieny protikorozni ochranou z vyroby.
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6.5.3. Bezpecnost prace

Pii provadéni stavebnich praci je nutné se fidit platnymi ptedpisy. Pfed zapocCetim praci je nutné
plyndrenské zatizeni vytycit. Ochranné pasmo plynovodi je 1,0 m — v tomto pdsmu je nutné se fidit
pokyny pracovnikli provozovatele distribucni soustavy. Vykopové prace ve vzdalenosti mensi nez
1 m od plynarenského zafizeni provadet pouze ruénég, ve vzdalenosti mensi nez 0,5 m od povrchu
plynovodniho potrubi navic bez pouziti pneumatickych nebo elektrickych nastrojt.

7. Zemni prace

Pti pfeddni staveniSté je zhotovitel povinen zajistit vytyCeni, piipadné ovétfeni vSech
stavajicich podzemnich siti a zafizeni piisluSnymi spravci. VytyCeni vSech siti a zafizeni je
nezbytn¢é nutné zaznamenat do stavebniho deniku. Dodavatel nesmi zahgjit vykopové prace pred
vytyCenim a oveéfenim stavu vSech podzemnich siti a podzemnich zatizeni zastupci spravci.

Pti odhaleni nezndmé sit¢ bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorsky
dozor. Dodavatel nesmi pokracovat ve vykopovych pracich pied zjiSténim majitele podzemni sité
nebo podzemniho zafizeni. PokraCovani praci je mozné az po ovéfeni neznamé site.

Pokud by hloubka nebo prostorova poloha nezndmé sit¢ neumoziovaly provést pokladku
potrubi dle projektové dokumentace, nebo pokud by pii dodrZeni navrzené trasy nebyly dodrZeny
pozadované odstupové vzdalenosti (viz vyjadfeni spravci dotéenych siti a CSN 73 6005) pii
soubéhu nebo pfi kiiZzeni od nezndmé inZenyrské sité, je tteba tuto zélezitost feSit ve spoluprici
s projektantem.

Dotc¢ené povrchy budou uvedeny minimdlné do ptivodniho stavu.
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8. Zaveér

Projekt je zpracovan pro sloucené tizemni a stavebni fizeni. Projekt je zpracovéan na zdkladé
pozadavkl objednatele, platnych ptedpist a technickych norem. Pfi realizaci postupujte v souladu
s technologickymi smérnicemi a postupy vyrobcii a dodrzujte technické normy.

Pti provadéni je nutné dodrZovat predpisy, tykajici se bezpeCnosti prace a technickych
zafizeni, zejména vyhlasku CUBP a CBU ¢&.591/2006 Sb., o bezpeénosti price a technickych
zafizeni pii stavebnich pracich a zajistit ochranu zdravi osob na stavenisti.

Pti vykopovych pracich pro ptipojky a venkovni vedeni je nutné bréat ohled na ostatni sit¢.
Pii kladeni venkovnich vedeni je nutné dodrzet minimdlni odstupové vzdalenosti pfi kiiZeni
a soubghu siti dle CSN 73 6005. Vsechny sité budou opatieny piislu§nymi ochrannymi féliemi.
Pred zapocetim vykopovych praci je nutné vytycit ostatni sité (zajisti investor). Vykopové prace
v ochrannych pasmech jednotlivych siti 1ze provadét jen se souhlasem spravcei siti.

Pred zakrytim lezaté splaskové a deStové kanalizace bude provedena zkouska tésnosti. Pred
zakrytim vodovodu bude provedena tlakova zkouska. Pfed uvedenim vodovodu do provozu bude
provedena desinfekce a proplach rozvodu. O zkouskach a desinfekci budou zpracovéany protokoly,
které je nutné piedlozit pfi kolaudacnim fizeni. Pfed uvedenim plynovodu do provozu bude

provedena tlakové zkousSka a revize rozvodu.

8.1. Pouzité normy a souvisejici predpisy

Ceské technické normy:

CSN 73 60 05 Prostorové uspotadani siti technického vybaveni

CSN 73 61 33 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikac{

CSN 75 61 01 Stokové sit¢ a kanalizacni piipojky

CSN 01 34 63 Vykresy kanalizace

CSN 75 69 09 Zkousen{ vodotésnosti stok

CSN EN 12056 Vnitin{ kanalizace

CSN 75 67 60 Vnitin{ kanalizace

CSN 75 54 02 Vystavba vodovodnich potrubi;

CSN 01 34 62 Vykresy vodovodu

CSN 755911 Tlakové zkousky vodovodniho potrub{

CSN 73 66 60 Vnitfni vodovody

CSN EN 806-1 Vnitini vodovod pro rozvod vody urcené k lidské spotiebé —
Cést 1: Vieobecné

CSN 75 54 55 Vypocet vnitinich vodovoda

CSN 73 08 73 Zasobovani pozarni vodou

CSN 06 03 20 Tepelné soustavy v budovach - Piiprava teplé vody - Navrhovani a projektovani

CSN EN 12007-1 (38 6413)

CSN EN 12007-2 (38 6413)

CSN EN 12327

Zasobovani plynem — Plynovody s nejvy$sim provoznim tlakem do 16 bart vcetné
— Cist 1: Vieobecné funkéni pozadavky

Zasobovani plynem — Plynovody s nejvyssim provoznim tlakem do 16 barti véetné
— Ciést 2: Specifické funkéni pozadavky pro polyethylen (nejvyssi provozni tlak do
10 bart véetné)

Zasobovani plynem - Tlakové zkousky, postupy pii uvddéni do provozu a

odstavovani z provozu - Funkéni poZadavky

CSN 38 6405 Plynova zatizeni. Zasady provozu
TPG 702 01 Plynovody a piipojky z polyethylenu
TPG 921 01 Spojovani plynovodul a plynovodnich piipojek z polyetylenu

CSN EN 12279 (38 6443)

Zasobovani plynem - Zafizeni pro regulaci tlaku na piipojkdch — Funkéni
poZadavky

TPG 609 01 Regulétory tlaku plynu pro vstupni tlak do 5 barti véetné. Umistovani a provoz
TPG 934 01 Plynoméry. Umistovani, pfipojovani a provoz
TPG 704 01 Odbérna plynova zafizeni a spotiebice na plynna paliva v budovéich
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Zakony a vyhlasky platné v CR, zejména:

Z4ak. 274/2001 Sb. Zakon o vodovodech a kanalizacich

Zakon 183/2006 Sb. Stavebni zdkon v aktudlnim znéni

Vyhl. 362/2005 Sb. O poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Vyhl. 591/2006 Sb. O bliz§ich minimdlnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdrav{ pfi préci na
staveniStich

Vyhl. 309/2006 Sb. PoZadavky na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich

Vyhl. 151/2001 sb. Vyhlaska Ministerstva primyslu a obchodu, kterou se stanovi podrobnosti
ucinnosti uziti energie pii rozvodu tepelné energie a vnitinim rozvodu tepelné
energie

Zakon 22/1997 O technickych poZadavcich na vyrobky v aktudlnim znén{

Vyhl. CUBP ¢.85/1978 Sb. O kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni, ve znéni nafizeni vlady
¢. 352/2000 Sb.

Vyhl. CUBP ¢.363/2005 Sb. O bezpecnosti price a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich
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