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VZORKOVANI
budou vzorkovany vSechny materidly, které zlstanou po instalaci viditelné. Tyto budou podléhat
schvéleni investora na zakladé predem predloZzenych vzorku. Investor si mize pfipadné vyzadat
predloZeni dalSich alternativnich vzorkd.
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Dodavka povrchil stén — povinnosti dodavatele

Technické pokyny

*

* X

*  F X X

Dodavatel je povinen pfed zah4jenim Upravy zavére€nych povrchl stén
provést kontrolu podkladnich povrchd na stavbé a popf. je upravit dle
poZadavku dané technologie

Dodéavka obkladl je v€etné vSech kompletacnich prvkd zejména naroznich a
zakoncovacich list - nerez

Napojeni obkladd v UzZlabi, zafizovacich pfedmétd na obklad aj. tmeleno
silikonovym tmelem.

Zakonc&eni omitek stén se stropy sefiznuty a tmeleny ve styku se stropem
akrylatovym tmelem.

Pfechody — u oken, dlazeb, narozi aj, zakon&eny profily

vnitfni rohy a pfechod obkladu na dlazbu budou vypinény provazcem a
vodovzdornym polyuretanovym tmelem.

Malby bilé ve dvou vrstvach

Styky obkladt s omitkou zakonceny akrylatovym tmelem.

Musi byt zajiSténa trvala pridrznost povrchu ke stavebnim konstrukcim.
Veskeré pouzité materialy a konstrukce musi byt schvaleny platnymi Gfady pro
uzivani v EU

Hydroizolaéni stérky budou provedeny dle predpisu vyrobce, v kompletni
skladbé, jez je vyrobcem pozadovana a garantovana, stérky budou
s padorysnym presahem 0,5 m kolem sprchového koutu a vany, kolem
zafizovacich pfedmétu umyvadlo, vylevka 0,3 m

Prfed dokon¢enim stavby musi dodavatel provést vycisténi dodanych obkladu
a povrchu

VeSkeré technologie povrchl budou provedeny podle technolog. listl vyrobce.
VeSkeré pouzité materialy a konstrukce musi byt schvaleny platnymi Grady pro

uzivani v EU

dodavatel proveéfi pfed provedenim rovinnost podkladu, pfipadné vyrovnani
(stérky) jsou soucasti dodavky

veSkeré kotveni bude provedeno jako neviditelné

Referenéni vzorky

*

po odsouhlaseni dokumentace budou investorovi a projektantovi predloZeny k
odsouhlaseni vSechny typické plochy ve finalnim provedeni o velikosti 2x2 m,
tak aby pfipadné poZadavky investora a projektanta na zmény neohrozily
termin vystavby



Dodavky podlah — povinnosti dodavatele

Technické pokyny

*

Dodavatel je povinen pfed zahajenim pokladky podlahovych krytin provést
kontrolu podkladnich povrch(l na stavbé a popf. je upravit dle poZadavku dané
technologie podlahového povrchu — predevsim provéfeni jeho rovinnosti a
vlhkosti, vlastni pokladka bude provedena na podklady o vlastnostech dle
pozadavku CSN a technologickych predpist vyrobct podlah. krytin

Dodavka podlah je v€etné vSech kompletacnich prvkd danych podlahovych
krytin a prvk( navazujicich na obvodové stény dané mistnosti.

Musi byt zajiSténa trvala pruzna pridrznost podlahovych krytin ke stavebnim
konstrukcim.

Potfebné dilatace potéra u poli vétSich jak 6x6m budou oddilatovany 2x pasek
5 mm + tésnici prvek — akrylatovy tmel, jak po obvodé, tak uvnitf poli.
Dilatace uvnitf poli Ize provadét fezanim pilou — dilatace vnitfnich poli predem
domluvit s GP. Dilatace v dlazbach bude respektovat dilataci v podlahovych
vrstvach.

Pfechod dvou rozdilnych povrchll naSlap. vrstev bude feSen pres prechod.
liSty provedeni dle odstinu podlahy , kvalita Schluter, sou¢ast dodavky podlah,
dilata¢ni liSty budou ve standartu Schluter, povrchova Gprava bude upfesnéna
investorem

Podlahy (plovouci) budou oddilatovany od okolnich stén izolaénim okrajovym
paskem tl. 15 mm nebo podlahovym paskem N/PP

V mistnostech, kde je po obvodé sténach obklad nebude provadén sokl ze
stejného materiélu jako dlazba, obklad bude dotaZen k podlaze. Vnitfni rohy u
pfechodu obkladu na dlazbu budou vyplnény provazcem a vodovzdornym
polyuretanovym tmelem.

Hydroizolaéni stérky a natéry budou provedeny dle technologického predpisu
vyrobce, tyto stérky budou provedeny vzdy véetné pozadovanych rohovych
paska, &i ztuzujicich mfizek, tzn. soucasti dodavky je kompletni uceleny
systém, jehoz skladbu pro dany povrch garantuje vyrobce.

Pfed dokon&enim stavby musi dodavatel provést vycisténi dodanych
podlahovych krytin.

VeSkeré technologie povrchl budou provedeny podle technolog. listl vyrobce.
VeSkeré pouzité materialy a konstrukce musi byt schvaleny platnymi Grady pro

uzivani v EU.

systém lepeni podlah a dilataci bude navrzen na vybrany systém vyrobku a
pfipadné vyrovnani (stérky) jsou soucasti jeho dodavky

veSkeré kotveni bude provedeno jako neviditelné

Referenéni vzorky

*

po odsouhlaseni dokumentace budou investorovi a projektantovi pfedlozeny k
odsouhlaseni vSechny typické prvky, tak aby pfipadné pozadavky investora a
projektanta na zmény neohrozily termin vystavby.



TABULKA PODLAH

P01 skladba na terénu
skladba na terénu
- naSlapna vrstva PVC 15 mm
- samonivelaéni anhydritovy potér MAXITPLAN, min. pevnost v tlaku 20 MPa, oddilatovat od
vSech svislych a prostupujicich konstrukci pasky tl. 10 mm PPS nebo Mirelon, po obvodé a v 77 mm
misté dvefi, soucasti tl. skladby je podlahové vytdpéni REHAU do systému REHAU RAUFIX
kotveno na prichytky
- systémova deska podlahového vytapéni REHAU Varionova 11 30 mm
- separacni PE folie REHAU, spoje lepeny paskou
- tepelna izolace, stabilizovany pénovy polystyren EPS GREY100, (lambda 0,031W/m2K) 120 mm
- hydroizola¢ni asfaltovy pas Elastek 40 SPECIAL MINERAL nataven celoplosné k podkladu 4 mm
- hydroizola¢ni asfaltovy pas Glastek 40 SPECIAL MINERAL nataven bodové k podkladu 4 mm
- penetraéni natér DEKPRIMER 0,2ka/m?
- monoliticka zékladova deska - beton C 25/30 XC2, vyztuzena KARI siti pfi obou povrsich
150/150/8mm, tl. 150mm, viz. stavebné konstrukéni ¢ast
- drenazni vrstva: kamenivo frakce 16/32 s vétracim systémem podloZi proti radonu z podloZzi.
Drenazni Stérkové vrstva bude zhutnéna dle pozadavkud a na miru dle konstrukéni ¢asti.
Zhutnéni bude provedeno celoplo$né. Po zhutnéni budou ru¢né vykopany ryhy pro uloZeni
drendzniho odveétravaciho potrubi pouze v nejnutnéjsSim rozsahu (odsavaci potrubi tvofené  min.200 mm
perforovanymi plastovymi trubkami & 80 mm ve spadu, vodorovné shérné potrubi @ 100 mm
a 3x svislé sbérné potrubi @ 150 mm). Po uloZeni potrubi bude proveden zasyp potrubi
Stérkem
- hutnény nasyp, tl. 100mm
CELKEM 250 mm
P 02 skladba na terénu

skladba na terénu

keramicka dlazba, véetné sparovaci hmoty, sokl 200mm, (vybér dle investora, v pfechodu na
jiny povrch prechodova lista Schluter L nerez matny), protiskluznost R9

cementova lepici malta flexibilni 2 mm
penetrace ve formé vodni disperze Primer G

samonivela¢ni anhydritovy potér MAXITPLAN, min. pevnost v tlaku 20 MPa, oddilatovat od
vSech svislych a prostupujicich konstrukci pasky tl. 10 mm PPS nebo Mirelon, po obvodé a v

8 mm

misté dvefi, soucasti tl. skladby je podlahové vytapéni REHAU do systému REHAU RAUFIX 82 mm
kotveno na pfichytky

systémova deska podlahového vytapéni REHAU Varionova 11 30 mm
separacni PE folie REHAU, spoje lepeny paskou

tepelnd izolace, stabilizovany pénovy polystyren EPS GREY100, (lambda 0,031W/m2K) 120 mm
hydroizola¢ni asfaltovy pas Elastek 40 SPECIAL MINERAL nataven celoploSné k podkladu 4 mm
hydroizola¢ni asfaltovy pas Glastek 40 SPECIAL MINERAL nataven bodové k podkladu 4 mm

penetra&ni natér DEKPRIMER 0,2ka/m®

monolitickd zakladova deska - beton C 25/30 XC2, vyztuzena KARI siti pfi obou povrsich
150/150/8mm, tl. 150mm, viz. stavebné konstrukcni ¢ast

drendzni vrstva: kamenivo frakce 16/32 s vétracim systémem podloZi proti radonu z podloZi.
Drenazni Stérkova vrstva bude zhutnéna dle pozadavkl a na miru dle konstrukéni ¢asti.
Zhutnéni bude provedeno celoplosné. Po zhutnéni budou ruéné vykopany ryhy pro uloZeni
drenazniho odvétravaciho potrubi pouze v nejnutnéj$im rozsahu (odsavaci potrubi tvofené min. 200 mm
perforovanymi plastovymi trubkami & 80 mm ve spadu, vodorovné sbérné potrubi @ 100 mm
a 3x svislé sbérné potrubi @ 150 mm). Po ulozZeni potrubi bude proveden zasyp potrubi
Stérkem

rostly terén

CELKEM 250 mm




P 03

skladba na terénu

skladba na terénu

keramicka dlazba, v€etné sparovaci hmoty, sokl 100mm, (vybér dle investora, v pfechodu na
jiny povrch prechodova lista Schluter L nerez matny), protiskluznost R9

cementova lepici malta flexibilni 2 mm
penetrace ve formé vodni disperze Primer G

betonova mazanina C20/25, vyztuzena KARI siti 150/150/6 mm, oddilatovat od vSech

svislych a prostupujicich konstrukci pasky tl. 10 mm PPS nebo Mirelon, dilatace v rastru 82 mm
6,0x6,0m, po obvodé a v misté dveri

separacni PE folie, spoje lepeny paskou

8 mm

tepelnd izolace, stabilizovany pénovy polystyren EPS GREY100, (lambda 0,031W/m2K) 150 mm
hydroizola¢ni asfaltovy pas Elastek 40 SPECIAL MINERAL nataven celoploSné k podkladu 4 mm
hydroizolaéni asfaltovy pas Glastek 40 SPECIAL MINERAL nataven bodové k podkladu 4 mm

penetraéni natér DEKPRIMER 0,2ka/m?

monolitickd zakladova deska - beton C 25/30 XC2, vyztuzena KARI siti pfi obou povrsich
150/150/8mm, tl. 150mm, viz. stavebné konstrukcni ¢ast

podkladni beton tl. 2100mm

drenazni vrstva: kamenivo frakce 16/32 s vétracim systémem podlozi proti radonu z podloZzi.
Drenazni Stérkové vrstva bude zhutnéna dle pozadavkud a na miru dle konstrukéni €asti.
Zhutnéni bude provedeno celoplo$né. Po zhutnéni budou ru¢né vykopany ryhy pro uloZeni
drendzniho odveétravaciho potrubi pouze v nejnutnéjSim rozsahu (odsavaci potrubi tvofené  min.200 mm
perforovanymi plastovymi trubkami & 80 mm ve spadu, vodorovné shérné potrubi @ 100 mm
a 3x svislé sbérné potrubi @ 150 mm). Po uloZeni potrubi bude proveden zasyp potrubi
Stérkem

rostly terén

CELKEM 250 mm

P 04

skladba na terénu

skladba na terénu

betonova stérka ve dvou vrstvach (napf. Novalith Mode), pigmentovéni, lazurovano a
zalakovano PUR lakem

penetrace ve formé vodni disperze Primer G

betonova mazanina C20/25, vyztuzena KARI siti 150/150/6 mm, oddilatovat od vSech
svislych a prostupujicich konstrukci pasky tl. 10 mm PPS nebo Mirelon, dilatace v rastru 80 mm
6,0x6,0m, po obvodé a v misté dveri

separacni PE folie, spoje lepeny paskou

2 mm

tepelnd izolace, stabilizovany pénovy polystyren EPS GREY100, (lambda 0,031W/m2K) 160 mm
hydroizola¢ni asfaltovy pas Elastek 40 SPECIAL MINERAL nataven celoploSné k podkladu 4 mm
hydroizola¢ni asfaltovy pas Glastek 40 SPECIAL MINERAL nataven bodové k podkladu 4 mm

penetraéni natér DEKPRIMER 0,2ka/m?

monolitickd zakladova deska - beton C 25/30 XC2, vyztuzena KARI siti pfi obou povrsich
150/150/8mm, tl. 150mm, viz. stavebné konstrukcni ¢ast

podkladni beton tl. 2100mm

drenazni vrstva: kamenivo frakce 16/32 s vétracim systémem podlozi proti radonu z podloZzi.
Drenazni Stérkové vrstva bude zhutnéna dle pozadavkud a na miru dle konstrukéni €asti.
Zhutnéni bude provedeno celoplo$né. Po zhutnéni budou ru¢né vykopany ryhy pro uloZeni
drendzniho odveétravaciho potrubi pouze v nejnutnéjSim rozsahu (odsavaci potrubi tvofené  min.200 mm
perforovanymi plastovymi trubkami & 80 mm ve spadu, vodorovné shérné potrubi @ 100 mm
a 3x svislé sbérné potrubi @ 150 mm). Po uloZeni potrubi bude proveden zasyp potrubi
Stérkem

rostly terén

CELKEM 250 mm




P 05 skladba v patfe
- naSlapna vrstva PVC 15 mm
- penetrace ve formé vodni disperze Primer G
- samonivelaéni anhydritovy potér MAXITPLAN, min. pevnost v tlaku 20 MPa, oddilatovat od
v8ech svislych a prostupujicich konstrukci pasky tl. 10 mm PPS nebo Mirelon, po obvodé a v 60 mm
misté dvefi, soucasti tl. skladby je podlahové vytapéni REHAU do systému REHAU RAUFIX
kotveno na pfichytky
- systémova deska podlahového vytapéni REHAU Varionova 11 30 mm
- separacni PE folie REHAU, spoje lepeny paskou
- akusticka izolace, ISOVER EPS Rigifloor 4000 30 mm
- systémovy strop dutinovy panel tl. 265mm
- omitka
CELKEM 135 mm
P 06 skladba v patfe
- keramicka dlazba, véetné sparovaci hmoty, sokl 100mm, (vybér dle investora, v pfechodu na
. . Ja— , . 8 mm
jiny povrch prechodova lista Schluter L nerez matny), protiskluznost R9
- cementova lepici malta flexibilni 2 mm
- penetrace ve formé vodni disperze Primer G
- samonivela¢ni anhydritovy potér MAXITPLAN, min. pevnost v tlaku 20 MPa, oddilatovat od
v8ech svislych a prostupujicich konstrukci pasky tl. 10 mm PPS nebo Mirelon, po obvodé a v 55 mm
misté dvefi, soucasti tl. skladby je podlahové vytapéni REHAU do systému REHAU RAUFIX
kotveno na pfichytky
- systémova deska podlahového vytapéni REHAU Varionova 11 30 mm
- separacni PE folie REHAU, spoje lepeny paskou
- akusticka izolace, ISOVER EPS Rigifloor 4000 40 mm
- systémovy strop dutinovy panel tl. 265mm
- omitka
CELKEM 135 mm
P07 skladba v patfe - tech. mistnost bez podlah. top.
- keramicka dlazba, véetné sparovaci hmoty, sokl 100mm, (vybér dle investora), protiskluznost 8 mm
R9
- cementova lepici malta flexibilni 2 mm
- penetrace ve formé vodni disperze Primer G
betonova mazanina C20/25, vyztuzena KARI siti 150/150/6 mm, oddilatovat od vSech
- svislych a prostupujicich konstrukci pasky tl. 10 mm PPS nebo Mirelon, dilatace v rastru 85 mm
6,0x6,0m, po obvodeé a v misté dvefi
- separacni PE folie, spoje lepeny paskou
- akusticka izolace, ISOVER EPS Rigifloor 4000 40 mm
- systémovy strop dutinovy panel tl. 265mm
- omitka
CELKEM 135 mm
P 08 schody interiér
- drevény obklad 20 mm
- lepidlo, penetrace
- nosné konstrukce schodisté drevéna
CELKEM 20 mm
P10 terasa v zahradé

betonova dlazba 60 mm
piskové loze 40 mm
Stérkodrt, frakce 16-32 mm, 80MPa 150 mm

rostly terén

CELKEM 250 mm




P11 terasa u bytll dfevéna
- terasova prkna 25 mm
- podkladni rost z hranol( 40x50mm 40 mm
- betonové dlazba 60 mm
- piskové loze 40 mm
- Stérkodrt, frakce 16-32 mm, 80MPa 150 mm
- rostly terén
CELKEM 250 mm
P12 skladba na terénu
skladba na terénu
- povrch betonové desky strojné hlazeny - pozadavky na protiskluznost R10, spad 1%
- monoliticka zékladova deska - beton C 25/30 XC2, vyztuzena KARI siti pfi obou povrsich
150/150/8mm, tl. 150mm, viz. stavebné konstrukéni ¢ast
- drenézni vrstva frakce 32/64mm min.200 mm
- rostly terén
CELKEM
P 13 skladba ve 2.NP na pavladi
skladba na pavlaci
- povrch betonové desky strojné hlazeny - pozadavky na protiskluznost R10
- monolitickd Zb deska tl. 200mm se spadem
- omitka
CELKEM
P14 skladba ve 2.NP na pavladi
skladba na pavlaci
- betonové stérka ve dvou vrstvach (napf. Novalith Mode), pigmentovani, lazurovano a
. 2 mm
zalakovano PUR lakem
- penetrace ve formé vodni disperze Primer G
- penetraéni natér DEKPRIMER 0,2ka/m?
- systémovy strop dutinovy panel 265 mm
- omitka
CELKEM 267 mm
P15 pojezdova plocha
- zadmkova betonova dlazba 60 mm
- kladeci vrstva Stérku, frakce 4-8mm rozprostfena do vodorovné plochy 40 mm
- podkladni vrstva Stérkodrté, frakce 16-32mm, hutnéno min. 30MPa 150 mm
- separace FILTEK
- rostly terén
CELKEM 250 mm
P16 parkovaci plocha

pojezdova zatravriovaci dlazba, volna plocha do zasakovani cca 50%, prostor mezi dlazebni

vrstvou vyplnén vegeta¢nim souvrstvim 80 mm
kladeci vrstva Stérku, frakce 4-8mm rozprostfena do vodorovné plochy 40 mm
mechanicky zpevnéné kamenivo 150 mm
podkladni vrstva ¢térkodrté, frakce 16-32mm 150 mm

plan upravena a zhutnéna min. 60MPa
rostly terén

CELKEM 420 mm




TABULKA PODHLEDU

PO 01

betonové stropni panely
penetracni natér pro zamezeni prasnosti
volny prostor nad podhledem, dle svétlé vysky v mistnosti, pouZiti kotevnich prvku

- "rychlozaveés", rozte€ dle technickych podkladd dodavatele (v koupelnach a wc umisténo - mm
potrubi nuceného vétrani)
_ dvoudroviovy rost nosnych profili CD, UD, kolmo na sebe kladené rosty v rozteci dle 60 mm
podklad(l dodavatele systému, roSty propojeny systémovymi spojkami
- SDK deska, SDK GKB 12,5 podhled na systémové CD profily, do prostor s vihkym
< . 12,5 mm
provozem navrzeny desky GKBI
- malba 2x 0 mm
CELKEM 72,5 mm
PO 02
- betonové stropni panely
- penetracni natér pro zamezeni prasSnosti
_ jednouroviiovy rost nosnych profili CD, roSty kladené v rozteci dle podkladl dodavatele 60 mm
systému
- SDK deska, protipozarni 15mm, podhled na systémové CD profily 15 mm
- malba 2x 0 mm
CELKEM 75 mm




TABULKA STRECHY

S01

stfecha plocha vegetaéni

vegetacéni souvrstvi - extenzivni
vegetacni rozchodnikova rohoz S5 - pfedpéstovana na kokosové rohozi protkané PP sitkou

s vrstvou substratu a smési extenzivnich rostlin 40 mm
- extenzivni mineralni substrat pro suchomilné rostliny 80 mm
- drenazni nopové félie s perforacemi na hornim povrchu DEKDREN T20 GARDEN 20 mm
- ochranna netkana textilie ze 100%polypropylenu FILTEK 300 3 mm
- hydroizolace odolna proti prorustani kofinki ELASTEK 50 GARDEN 5 mm
- hydroizolaéni mezivrstva GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 mm
- hydroizolaéni podkladni pas GLASTEK 30 STICKER PLUS - samolepici pas z SBS 3 mm
modifikovaného asfaltu s jemnozrnnym podsypem
- tepelna izolace Isover EPS 100 se spadovou Upravou min.20 mm
- tepelna izolace zakladni Isover EPS 70 220 mm
- polyuretanové lepidlo
- parotésnici, vzduchotésnici, hydroizolaéni provizorni vrstva - GLASTEK ALAOMINERAL 4 mm
- asfaltova, vodou feditelna emulze, pfipravny natér podkladu - DEKPRIMER
- systémovy strop dutinovy panel 365 mm
CELKEM 744 mm

stfecha plocha s FVE panely

hydroizolaéni vrstva - folie z EPDM s prodlouzenou Zivotnosti, uréena k mechanickému

kotveni - Restrix CL 3 mm
separacni vrstva - netkana textilie ze 100%polypropylenu - FILTEK 300
tepelnéizola¢ni a spadova vrstva - spadové kliny ze stabilizovaného pénového polystyrenu - min. 20 mm

spadové kliny EPS 100
TI - desky ze stabilizovaného pénového polystyrenu - EPS 100 220 mm
parotésnici a vzduchotésnici vrstva, provizorni hydroizolaéni vrstva - pas z SBS

modifikovaného asfaltu s jemnozrnnym posypem - GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 mm
- asfaltovd, vodou feditelna emulze, pfipravny natér podkladu - DEKPRIMER
- systémovy strop dutinovy panel 265 mm
CELKEM 489 mm
S 03 stfecha plocha PVC nad pavlaéemi
- hydroizolaéni vrstva - folie z PVC-P uréena k mechanickému kotveni - DEKPLAN76 3 mm
- hydroizolaéni provizorni vrstva - GLASTEK ALAOMINERAL 4 mm
- asfaltovd, vodou feditelna emulze, pfipravny natér podkladu - DEKPRIMER
- leh&eny beton ve spadu (50-90mm) min. 50 mm
- monoliticka Zb deska 200 mm
CELKEM 204 mm
S04 terasa - betonova dlazba
- betonové dlazba na terasu 40 mm
- plastovy stavitelny ter¢ 50-140mm - pokladany na pfifez folie z PVC-P 50 mm
- hydroizolaéni vrstva - folie z PVC-P uréena k mechanickému kotveni - DEKPLAN76 2 mm

separacni vrstva - netkana textilie ze 100%polypropylenu - FILTEK 300
tepelnéizola¢ni a spadova vrstva - spadové kliny ze stabilizovaného pénového polystyrenu -

spadové kliny EPS 100 20 mm
TI - desky ze stabilizovaného pénového polystyrenu - EPS 100/ PIR v pasu 1m od obvodové 100 mm
stény

parotésnici a vzduchotésnici vrstva, provizorni hydroizolaéni vrstva - pas z SBS 4 mm

modifikovaného asfaltu s jemnozrnnym posypem - GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
asfaltovd, vodou feditelna emulze, pfipravny natér podkladu - DEKPRIMER
systémovy strop dutinovy panel 165 mm

CELKEM 381 mm




TABULKA FASAD

FO1
- tenkovrstva omitka vyztuzena armovaci tkaninou, systém Baumit 10 mm
- Isover EPS GreyWall, A=0,032 W.m™.K™ lepeno celoplo$né 200 mm
- lepici a stérkovaci tmel 4 mm
- vapenopiskové cihly 240 mm
- vnitfni sadrova omitka 5 mm
CELKEM 459 mm
F 02
- cihlové pasky lepeno mineralni maltou 14 mm
- sklotextilni tkanina vtlacena do stérkovaci malty
- Isover EPS GreyWall, A=0,032 W.m™.K™ lepeno celoplo$né 200 mm
- lepici a stérkovaci tmel 4 mm
- vapenopiskové cihly 240 mm
- vnitfni sadrova omitka 5 mm
CELKEM 463 mm
F 03
- cihlové pasky lepeno mineralni maltou 14 mm
- sklotextilni tkanina vtlacena do stérkovaci malty
- fasadni izola¢ni desky PUR TPD 30/40 100 mm
- lepici a stérkovaci tmel 4 mm
- vapenopiskové cihly 240 mm
- vnitfni sadrova omitka 5 mm
CELKEM 363 mm
F 04 sokl
- tenkovrstva omitka vyztuzena armovaci tkaninou, systém Baumit 10 mm
- Isover EPS SOKL 3000, A=0,039 W.m™.K™" lepeno celoplodné 200 mm
- lepici a stérkovaci tmel 4 mm
- vapenopiskové cihly 240 mm
- vnitfni sadrova omitka 5 mm
CELKEM 459 mm
F 05
- licové cihly Terca Klinker 290x140x65mm - vyzdéno ob cihlu 140 mm
- pricka Fermacell do exteriéru 125 mm
CELKEM 265 mm

zasténa na pavlaci

- fas&dni desky pIné FUNDERMAX (reakce na ohen tfidy A2) /perforovany plech na ocelovém
roStu

CELKEM




