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Vedeni AC kabelaze RFVE - RS

UloZeno pod omitkou

Ridici jednotka pro DC odpojovade modull (opatfena tlacitkem "DC STOP")

Umisténa pod stfidadem

Rozvadéé RFVE

Umistén pod stfidaCem

RS

=T

Kabelovy prostup DC

—v/ kabelaze ze stfechy

St¥idaé ST

Vedeni DC kabelaze ze strechy

UloZzeno pod omitkou

OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM NEZIVYCH CASTIi DLE CSN 33 2000-4-41 ed.3.:

- ZAKLADNI OCHRANA (ZAKLADNI IZOLACE, KRYTi A PREPAZKY)

- OCHRANA PRI PORUSE (PRIDAVNA IZOLACE, OCHRANNE POSPOJENI, AUTOMATICKE ODPOJENi OD ZDROJE)

- DOPLNKOVA OCHRANA (DOPLNUJICi OCHRANNE POSPOJEN!)

KOVOVY ZLAB PRO ULOZENI KABELU NA STRESE BUDE UKOTVEN K ROZNASECI FeZn KONSTRUKCI NEBO
UMISTEN NA DRZACICH PRO JIMACI VEDENi HROMOSVODU S BETONOVOU KOSTKOU

FV panely:
Axitec AXlpremium XL HC AC-450MH/144V

Pocet: 25ks

Orientace 180°

Sklon 10°

Vykon: 450Wp/ks
Celkovy vykon: 11,25kWp

Stfidac:
Fronius Symo 10.0-3-M LAN

1x 10kW
3-fazovy
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