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VILADUM PRO UCITELE

p.€. 2668/5, 2668/6, 2668/12, k.u. Cernosice

HLUKOVA STUDIE

Hluk ze stavebni ¢innosti

Posouzeni venkovniho hluku
Stavebni objekt SO02

1. Uvod

Pfedmétem hlukové studie, ktera je vypracovana jako soucast dokumentace pro spolecné povoleni
pro novostavbu viladomu pro ucitele, p.¢. 2668/5, 2668/6, 2668/12, k.u. Cernosice, je posouzeni hluku
zpusobeného v chranéném venkovnim prostoru nejblizSich okolnich staveb stavebni ¢innosti pfi
vystavbé navrhované novostavby.

Zjisténé hodnoty hluku jsou porovnany s hygienickymi limity hluku podle Nafizeni vlady
€. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, v platném znéni.

2. Pouzite vychozi podklady

1. Viladum pro ucitele, p.¢. 2668/5, 2668/6, 2668/12, k.u. Cernosice, Projektova dokumentace pro

vydani spole¢ného povoleni, Stary a partner s.r.o., Senovazna 996/9, 110 00 Praha 1, kvéten

2021,

Konzultace a technické podklady poskytnuté zpracovatelem projektové dokumentace,

Mapové podklady a popisné udaje, servery:

http://www.cuzk.cz (Cesky Ufad zeméméficky a katastralni),

http://www.mapy.cz (Seznam.cz),

4. Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc€inky hluku a vibraci,
v plathém znéni,

5. M. Meller, J. Sténicka: Podklady pro navrhovani a posuzovani priamyslovych staveb,
dil 3-stavebni akustika, VUPS Praha 1991,

6. R. Novy: Hluk a chvéni, CVUT Praha 1995,

7. M. Liberko: Metodické pokyny pro vypoget hladin hluku z dopravy, VUVA Brno 1991,

8. Hlukové parametry stavebnich strojii a zafizeni, Msv CSR.

wn

3. Hygienické limity pro hluk ze stavebni ¢innosti

Nafizeni vlady ¢&.272/2011 Sb, o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi UCinky hluku a vibraci,
v platném znéni, /lit. 4/, stanovi v chranéném venkovnim prostoru staveb pro hluk ze stavebni Cinnosti
nasledujici hygienické limity (Cast tieti, § 12, odst. 9 a pfiloha €. 3, &ast B):

Laeqs = 60 dB v dobé od 6:00 do 7:00 hod,
Laeqs = 65 dB v dobé od 7:00 do 21:00 hod,
Laeqs = 60 dB v dobé od 21:00 do 22:00 hod,
Laeqs = 55 dB v dobé od 22:00 do 6:00 hod.

Poznamka: Organ statniho zdravotniho dozoru, hygienicka sluzba, muze stanovit i jina
kritéria a hodnoceni.



4. Popis situace, stavby a stavenisté

Novostavba viladomu pro ucitele je navrzena na stavebnich pozemcich p.¢. 2668/5, 2668/6,
2668/12, k.u. Cernos$ice, na narozi ulic Skolni a Kladenské. Sestava ze dvou vzajemné propojenych
Casti, tfipodlazni a dvoupodlazni, které jsou zastfeSeny rovnou stfechou. Vstup do domu je z Kladenské
ulice.

Okolo domu je zahrada. Pozemek je oplocen, ve Skolni a Kladenské ulici jsou pfed domem
parkovaci mista pro osobni automobily.

Novostavba je umisténa v obytné zastavbé rodinnymi domy a objekty k bydleni. Popis novostavby
a jeji vystavby je uveden v projektové dokumentaci, /lit. 1/.

Celkova situace stavenisté s hlavnimi zdroji hluku, chranénymi objekty a kontrolnimi misty hlukové
imise je na obrazku OBR1.

5. Zpusob vystavby

Navrhovany zpusob vystavby je uveden v projektové dokumentaci, /lit. 1/. Pfedpokladana doba
vystavby bude pfiblizné jeden rok.

Stavebni ¢innost bude probihat pfevazné v dennim obdobi od 7 do 21 hodin. Je pfedpokladana 14
hodinova délka stavebni &innosti v dennim obdobi od 7:00 do 21:00 hodin. Maximalni hlukova expozice
nebude delSi nez 4-6 hodin.

Podle projektové dokumentace, /lit. 1/, a konzultaci s projektantem bude vystavba objektu probihat
ve tfech hlavnich fazich, pfi kterych jsou zdroji hluku bézna stavebni zafizeni a naradi:

1. faze - pfipravné préace, zfizeni stavenisté, zemni prace, pfipojky (venkovni prostor)

stavba zafizeni staveni$té (kancelare stavby, sklad materialu a manipulaéni plocha),
zemni prace, hloubeni zakladu,
zfizeni pfipojek, napojeni stavby na elektroinstalaci, vodu a kanalizaci,

- budou vyuzivany:
univerzalni rypadlo a univerzalni naklada¢, autojefab, drobna stavebni mechanizace a
ruéni mechanické a elektrické naradi (vrtacky, Sroubovaky, razové utahovaky, brusky,
pily, svarecka, apod.),

- pro dopravu materialu bude pouzit nakladni automobil,

2. faze - zalozeni objektl a hruba stavba (venkovni prostor)

- betonovani zakladu objektu,

- betonovani svislych a vodorovnych nosnych konstrukci,

- zdéni obvodového plasté, stén a pfricek,

- zatfeSeni objektu plochou stfechou,

- budou vyuzivany:
autodomichavac betonu, ¢erpadlo betonové smési, vibrator ke zhuthovani betonu,
stavebni michacka, univerzalni nakladac, autojefab, stavebni vytah, drobna stavebni
mechanizace a ru¢ni mechanické a elektrické naradi (vrtacky, Sroubovaky, razové
utahovaky, brusky, pily, svarecka, apod.),

- pro dopravu materialu bude pouzit nakladni automobil,

3. faze - dokonc&ovaci prace (venkovni a pfevazné vnitfni prostor)

- zateplovaci systém, omitky a obklady fasad,

- stfedni krytina, zatepleni a izolace stfechy,

- vypIné otvord,

- pFicky, vyzdivky, omitky a upravy povrch,
polozeni podlahovych krytin,

- zhotoveni podhledd,
zhotoveni vnitfnich technickych rozvod, elektroinstalace, kanalizace, vodovod,
vytapéni,

- likvidace zarizeni stavenisté,
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- budou vyuzivany: stavebni michacka, univerzalni nakladac, stavebni vytah, drobna
stavebni mechanizace a ru¢ni mechanické a elektrické naradi (vrtacky, Sroubovaky,
razové utahovaky, brusky, pily, svarecka, apod.),

- pro dopravu materialu bude pouzit nakladni automobil.

Pro objekt budou vyhloubeny zaklady a vybetonovany zakladové konstrukce. Nosné sloupy budou
z monolitického Zelezobetonu. Obvodové zdivo bude vapenopiskové 240 mm + 200 mm Tl + obklad.
pasky/omitka, pficky budou sadrokartonové. Budou pouzity stropni panely spirol 265 mm. Deska
balkoni bude z monolitického Zelezobetonu. Predsazené pavlage prefa konstrukce oddélené dilataci
jsou navrzeny jako samostatna konstrukce. StfeSni konstrukce bude FeSena jako zelena stfecha, nad
3.NP a pavlatemi bude pouze folie. Schodisté bude monolitické, vnitini schodist€¢ mezonetu bude
dfevéné. Okna i prosklené dvere ve fasadé budou opatfeny tepelné izolaénim zasklenim.

V severozapadni ¢asti stavenisté v prostoru budouci zahrady bude na pozemku investora prostor
k nakladani a pFekladani stavebniho materialu. Dale zde bude zafizeni stavenisté se stavebnimi
bunkami s kancelari, socialnim zazemim a skladem naradi a materialu. Prostor bude slouzit ke
kratkodobému skladovani a pfekladani dovezeného stavebniho materialu, stavebnich prvkd a vnitiniho
vybaveni. Bude na ném umistén kontejner pro stavebni odpad a micha¢ka maltovych smési. U severni
fasady tfipodlazni ¢asti novostavby bude stavebni vytah.

Stavebni prace budou probihat ve venkovnim prostoru i uvnitf novostavby. Potfebné stavebni
materialy a hmoty (beton, ocelova vyztuz, ocelové profily, prefabrikaty, montované stavebni prvky)
budou na stavenisté dovazeny v hotovém, resp. pfipraveném stavu. Na stavenisti nebude zadné vyrobni
zafizeni, bude na ném jen pohotovostni provoz (pfiprava malty).

Pfijezd ke stavenisti bude Kladenskou ulici, viezd na né&j bude z Kladenské ulice do jeho
severozapadni Casti. Doprava materialu bude nakladnim automobilem. Protoze pohyb nakladniho
automobilu bude podle potieb vystavby a nepfesahne intenzitu 4x za hodinu a pfi nakladani materialu
automobil bude mit vypnuty motor, neni podle metodickych pokynu, /lit. 7/, doprava materialu ze
stavenisté a na néj relevantnim zdrojem hluku a vliv hluku z dopravni obsluhy stavenisté na hlukové
poméry v okoli bude béhem pracovni smény minimaini.

Pro vertikalni dopravu bude vyuZivan stavebni vytah. Horizontalni doprava materialu a stavebnich
prvkl ve venkovnim prostoru bude univerzalnim nakladaéem, uvnitf stavby ruéné a ru¢nimi dopravnimi
prostfedky. Kvuli snizeni hluku a ochrané podlah pfed poSkozenim budou uvnitf stavby na dopravnich
trasach polozeny pryZzové pasy.

Stavebni prace budou probihat ve venkovnim prostoru i uvnitf domu. Hluéné c&innosti pfi pfipravé
stavenisté, hloubeni a betonovani zakladi a nosnych konstrukci budou kratkodobé. Veskeré hluéné
pfipravné €innosti vyuzivajici ru€ni naradi je tfeba provadét ve vnitinich prostorach novostavby, kde
bude hluk smérem do venkovniho prostfedi astecné tlumen konstrukci objektu.

Stavebni ¢innost bude provadéna s maximalni ohleduplnosti k okoli, aby hluénost a prasnost byly
omezeny na minimum, a aby minimalné obtézovala okolni chranéné objekty.

6. Hlavni zdroje hluku

Hlavnimi zdroji hluku jsou bézna stavebni zafizeni a mechanizace, ruéni elektrické a mechanické
naradi a manipulace s materialem.
Ekvivalentni hladiny akustického tlaku A hlavnich zdroja hluku pfi provozu/pracovnim cyklu ve

vzdalenosti 10 m LAeq10 a jejich predpokladané vyuziti béhem pracovni smény jsou uvedeny ve

vypoctovych tabulkach TAB 1-3.

Vyuzitim se rozumi skute¢na doba dCinnosti jednotlivych zafizeni b&hem pracovni smény. Je
predpokladana délka pracovni smény nejvySe 14 hod v dennim obdobi od 7 do 21 hodin. Maximalni
hlukova expozice nebude deli nez 4 aZ 6 hodin v pracovni dobé. Hlu¢né ¢innosti budou provadény
kratkodobé a budou organizovany tak, aby neprobihaly souCasné a jednotlivé zdroje hluku byly
v provozu samostatné, a aby trvaly co nejkrat$i potfebnou dobu.

Cast stavebnich a montaznich praci, zejména ve 3.fazi stavebni &innosti, bude probihat
v uzavieném vnitfnim prostoru stavby. PFi provozu zpusobi zdroje hluku (ruéni elektrické a mechanické
naradi, vrtacky, Sroubovaky, brusky apod.) ve vnitfnim prostoru stavby vyslednou ekvivalentni hladinu
akustického tlaku A pfiblizné
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PFi vyzafovani tohoto vnitfniho hluku smérem do venkovniho prostoru se uplatfiuje zvukova izolace
(vloZzny utlum) obvodového plasté stavby nejméné

D =30dB.

V chranéném venkovnim prostoru v okoli stavby bude tedy vysledna ekvivalentni hladina
akustického tlaku A zplsobena stavebni ¢innosti uvnitf stavby

LAeq 10 =85-30=55dB ve vzdalenosti 10 m od obvodoveho plaste stavby,
pro stavebni €innost v délce 14 hod v obdobi 7:00-21:00 hod..

7. Venkovni prostor chranény pred hlukem ze stavebni ¢innosti

V okolnim venkovnim prostoru chranéném pied hlukem pfi vystavbé viladomu pro ucitele jsou
obytné domy. V Kladenské ulici jsou nejblize rodinny dim ¢€.p. 2031 severné a rodinny dim ¢&.p. 2093
zapadné od novostavby. Ve Skolni ulici to je rodinny dim &.p. 1619 severovychodné a v ulici K Lesiku
objekt k bydleni jizné od novostavby.

DalSi chranéné objekty v okoli stavenisté jsou od zdroju hluku ve vétsi vzdalenosti a jsou od nich
Castecné odstinény objekty okolnimi.

Kontrolnich mist hlukové imise, pro ktera je proveden vypocet predpokladanych hodnot hluku
zpusobenych stavebni €innosti, je stanoveno celkem pét. Jsou umisténa 2 m pfed fasadou nejblizSich
chranénych objektu:

misto A - 2m pfed oknem v 1.NP vseverni fasadé jednopodlazniho objektu k bydleni
s podkrovim ¢&.p. 1490 v ulici K Lesiku, ve vzdalenosti 21,0 m jizné od nejbliz§ich
zdroju hluku €. 8-12,

mistoB - 2m pfed oknem ve 2.NP ve vychodni fasadé dvoupodlazniho rodinného domu
€.p. 2093 v Kladenské ulici, ve vzdalenosti 21,0 m zapaqdné od nejblizSich zdroju
hluku ¢&. 8-12,

misto C - 2 m pfed oknem ve 2.NP v jizni fasadé dvoupodlazniho rodinného domu ¢&.p. 2031
v Kladenské ulici, ve vzdalenosti 21,5 m severné od nejblizSich zdroja hluku €. 2-7,

misto D - 2m pfed oknem ve 2.NP v jizni fasadé dvoupodlazniho rodinného domu ¢&.p. 2031
v Kladenské ulici, ve vzdalenosti 14,5 m severné od nejbliz§ich zdroja hluku &. 8-12,

misto E - 2 m pfed oknem ve 2.NP v jizni fasadé dvoupodlazniho rodinného domu ¢&.p. 1619 ve

Skolni ulici vzdalenosti 18,5 m severovychodné od nejbliz§ich zdrojd hluku &. 8-12.

Vzdalenosti jednotlivych kontrolnich mist od zdroju hluku a vysledky vypoctu hluku ze stavebni
¢innosti v chranéném venkovnim prostoru nejblizSich okolnich staveb pro jednotlivé faze vystavby jsou
uvedeny v tabulkach TAB 1-3.

Vypocty hluku jsou provedeny podle /lit. 5-6/.

Vysledné ekvivalentni hladiny akustického tlaku A jsou porovnany s hygienickymi limity hluku podle
Nafizeni vlady ¢&. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, v platném
znéni, /lit. 4/, pro hluk ze stavebni ¢innosti v chranénych venkovnich prostorech okolnich staveb.

8. Navrh protihlukovych opatreni
Ke snizeni hluku ze stavebni €innosti v okoli stavenisté stavba zaijisti nasledujici protihlukova

opatfeni:

- udrzovani technologické kazné, poradku na stavenisti a dodrzovani vSech norem ochrany
Zivotniho prostfedi se zvlastni pozornosti na hluk,



- omezeni hluénych praci pfi pfipadnych prodlouzenych sménach,

viev s

hodin, zvlasté hluéné prace v priibéhu celého &asového obdobi stavebnich praci budou
provadény mimo ranni a vecerni hodiny, vikendy a svatky, béhem hluénych operaci budou
zajistény dostateCné dlouhé prestavky tak, aby obyvatelé okolnich budov méli moznost vétrani
obytnych mistnosti,

zastény (clony), které budou na stavenisti pfesouvany podle potfeby,

zastény budou zhotoveny z trapézového nebo vinitého plechu anebo OSB desek na ocelové

nebo dfevéné nosné konstrukci a budou vysoké minimalné 2-3 m, podle potfeby, ze strany ke

zdroji hluku je vhodné je opatfit zvuk pohlcujicim obloZenim, nap¥. z mineralni viny,

zastény budou zajisténé proti padu a zatizeni od vétru,
- pouziti stavebnich mechanismu( a zafizeni s garantovanou niz8i vyzafovanou hluénosti nebo se

zvukové izolacnimi kryty,

- nalezity technicky stav pouzitych stavebnich mechanismu a zafizeni,

Vv s

omezeni jejich chodu naprazdno,
- dominantni zdroje hluku budou v provozu samostatng,

- nakladni automobily budou mit pfi nakladani materialu vypnuty motor,

limitu pro hluk ze stavebni &innosti v okolnim chranéném venkovnim prostoru, dohodne postup
praci dopfedu s uzivateli zasazenych objektd a vlastni €innost bude provadét Setrnym a
ohledupinym zplsobem ve vymezené dobé.

Vliv na snizeni hladin akustického tlaku A v okoli stavenisté maji i dalSi organizaéni opatfeni, ktera

viv s

nezbytné nutné. Nejhlucnéjsi Cinnosti budou provadény kratkodobé.

Stavebni prace budou probihat ve venkovnim prostoru, ¢astecné i uvnitf domu a budou provadény
s maximalni ohleduplnosti k okoli, aby hlu¢nost byla omezena na minimum, a aby minimalné obtézovala
okolni chranéné objekty.

9. Zavér

PFi pouziti béznych stavebnich zafizeni a ruéniho naradi, jejich pfedpokladaném vyuziti b&hem
pracovni smény a pfi dodrzeni jejich vychozich hlukovych vlastnosti a doporu¢enych protihlukovych
opatfeni, zpusobi stavebni €innost pfi vystavbé rodinného domu v jednotlivych kontrolnich mistech tyto
ekvivalentni hladiny akustického tlaku A (vypocitané pro zadané vstupni hodnoty):

L Acq [dB] TAB 1 TAB 2 TAB 3
1. faze vystavby 2. faze vystavby 3. faze vystavby
pfipravné a zemni prace z&klady a hrubé stavba dokoncovaci prace

misto A 59,3 60,7 58,0

misto B 61,3 63,2 61,1

misto C 61,4 63,1 61,2

misto D 62,3 64,9 62,6

misto E 59,7 62,5 60,1

DalSi objekty v okoli stavenisté jsou pred hlukem ze stavebni Cinnosti dostate¢né chranény
vzdalenosti a orientaci ke zdrojim hluku.
Uvedené ekvivalentni hladiny akustického tlaku A jsou vypodcitany pro nejnepfiznivéjsi pfipad
soucasného provozu vice zdroji hluku.
Podstatna Cast stavebnich a montaznich praci ve 3. fazi vystavby bude probihat uvnitf uzavieného
objektu, kdy se bude uplatiiovat stinici U¢inek plasté stavby smérem k chranénym objektlim v okoli.
Doprava materialu nakladnimi automobily na stavenisté neni podle metodickych pokyn, /lit. 7/,
relevantnim zdrojem hluku.
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VySe uvedené vypocitané predpokladané ekvivalentni hladiny akustického tlaku A ve vSech
kontrolnich mistech hlukové imise splfuji ve vSech tfech fazich vystavby hygienické imisni limity pro hluk
ze stavebni Cinnosti stanovené Nafizenim vilady €. 272/2011 Sb, o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci, v platném znéni, /lit. 4/, (Cast tfeti, § 12, odst. 9 a pfiloha €. 3, ¢ast B):

LAeq,s =65dB v chranéném venkovnim prostoru a v chranénych venkovnich prostorech
staveb pro délku stavebni ¢innosti 14 hod v dennim obdobi od 7 do 21 hodin.

Zavéry uvedené v tomto posouzeni vychazeji z urCitych zjednodusSujicich pfedpokladli, zejména pfi
stanoveni druhl, poctu, vyuzitelnosti a hlukovych vlastnosti jednotlivych stavebnich stroju a
mechanisml. Doporucuji proto pfi provadéni hluénych ¢&innosti, pfi kterych by mohlo dojit ke
kratkodobému prekro€eni hygienickych limitd, dopfedu dohodnout postup praci s uzivateli okolnich
chranénych objektl, které by mohly byt zasazeny hlukem ze stavby a vlastni ¢innost provadét Setrnym a
ohledupinym zplsobem.

ProtoZe v dobé zpracovani projektu pro stavebni povoleni nebyl znam dodavatel stavby a zafizeni,
ktery bude urCen az na zakladé vybéroveého Fizeni provedeného investorem, a nejsou tedy jesté uréeny
konkrétni zafizeni se znamymi hlukovymi charakteristikami, jsou ve studii pouzity Udaje o zafizenich
podobného druhu nebo jsou stanoveny podminky, které je tfeba pfi jejich vybéru dodrzet.

Z vysledkO hlukové studie vyplyva, Ze za predpokladd v ni uvedenych a pfi dodrzeni vSech
doporucenych protihlukovych opatfeni nebude stavebni Cinnost pfi vystavbé nového viladomu pro
ucitele, p.C. 2668/5, 2668/6, 2668/12, k.u. CernoSice, obtéZovat okolni chranéné obytné objekty

nadmérnym hlukem.
Q™

Praha, Gnor 2022 Ing. Martin Cech
Na Mic¢ankach 6
101 00 Praha 10-VrSovice
tel./fax: 272 730 640

gsm: 602 218 696
e-mail: marcech@tiscali.cz



Hluk ze stavebni ¢innosti v kontrolnich mistech hlukové imise A - E TAB 1

Vysledné ekvivalentni hladiny akustického tlaku A

1. faze vystavby - Zfizeni stavenisté, pripravné a zemni prace, pripojky

Charakteristika zdrojt hluku poloha, €islo, oznaceni a hladina akustického tlaku A ve vzdalenosti 10 m od zdroje
1 SV stavebni vytah 52 dB/10 m
2 MM michac¢ka maltovych smési 64 dB/10 m
3 UN univerzalni naklada¢ 72 dB/10 m
4  CB cerpadlo betonové smési 62 dB/10 m
5 AM autodomichava¢ betonu 60 dB/10 m
6 AJ autojefab 72 dB/10m
7 AN nakladni automobil 72 dB/10 m
8 VB vibrator na beton 72 dB/10 m
9  UR univerzalni rypadlo 72 dB/10 m

10  UN univerzalni naklada¢ 72 dB/10 m
11 RN ruéni elektrické a mechanické naradi, vrtacky, Sroubovaky, brusky, pily, svarecka, apod. 74 dB/10m
12 PB plast budovy - vyzafovani hluku z vnitfniho prostoru budovy do venkovniho prostoru 55 dB/10 m

(smérem do venkovniho prostoru se uplatriuje zvukova izolace plasté budovy minimalné 30 dB)

zdroj hluku &islo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

oznaceni zdroje sV. MM UN CB AM AJ AN VB UR UN RN PB

pocet zdroju v prov. 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 [0] - zaFizeni neni v provozu
LA10 [dB] 52 64 72 62 60 72 72 72 72 72 74 55  hladina ve vzdalenosti 10m
tz [min] 120 120 120 120 120 60 60 120 120 120 90 120 predpokl. doba provozu zdroje
t1 [min] 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840  doba stavebni Einnosti 14 hod

Kontrolni mista hlukové imise SV MM UN CB AM AJ AN VB UR UN RN PB vysledna ekvivalentni hladina

misto A r [m] 355 350 365 365 365 365 365 210 210 21,0 210 21,0

Dr [dB] -11,0 -109 -11,2 -112 -112 -112 -112 64 64 64 64 -64

Ds [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 -50 -50 -50 -50 -50

LA [dB] 0,0 0,0 60,8 0,0 0,0 608 608 0,0 606 606 626 0,0

L Aeq [dB] 0,0 0,0 523 0,0 0,0 49,3 493 0,0 521 521 529 0,0 59,3
misto B r [m] 225 270 235 235 235 235 235 210 210 21,0 210 21,0

Dr [dB] -70 -86 -74 -74 -74 74 -74 64 64 64 64 -64

Ds [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 -50 -50 -50 -50 -50

LA [dB] 0,0 0,0 64,6 0,0 0,0 646 64,6 0,0 606 606 626 0,0

L Aeq [dB] 0,0 0,0 56,1 0,0 0,0 531 531 0,0 521 521 529 0,0 61,3
misto C r [m] 230 215 215 215 2156 215 215 235 235 235 235 235

Dr [dB] -72 -66 66 66 66 66 66 -74 -74 74 -74 -74

Ds [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 -50 -50 -50 -50 -50

LA [dB] 0,0 0,0 654 0,0 0,0 654 654 00 596 596 616 0,0

L Aeq [dB] 0,0 0,0 56,9 0,0 0,0 539 539 0,0 511 511 519 0,0 61,4
misto D r [m] 300 265 275 275 275 275 275 145 145 145 145 145

Dr [dB] 95 -85 -88 88 -88 -88 -88 -32 -32 -32 -32 -32

Ds [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 -50 -50 -50 -50 -50

LA [dB] 0,0 0,0 632 0,0 0,0 632 632 0,0 638 638 658 0,0

L Aeq [dB] 0,0 0,0 54,8 0,0 0,0 518 51,8 0,0 553 553 56,1 0,0 62,3
misto E r [m] 435 390 415 415 415 415 415 185 185 185 185 185

Dr [dB] -128 -11,8 -124 -124 -124 -124 -124 53 -53 53 -53 -53

Ds [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 -50 -50 -50 -50 -50

LA [dB] 0,0 0,0 59,6 0,0 0,0 596 596 00 617 617 637 0,0

L Aeq [dB] 0,0 0,0 51,2 0,0 0,0 482 48,2 0,0 532 532 54,0 0,0 59,7
Pozn: Dr Utlum zpdsobeny Sifenim zvuku na vzdalenost r

Ds pfidavny Utlum zplisobeny odstinénim protihlukovou clonou, budovou nebo jejim rohem, nebo okrajem stavebni jamy

LA hladina akustického tlaku A zplsobena zdrojem hluku

L Aeq  ekvivalentni hladina akustického tlaku A ze stavebni ¢innosti

0,0 hluk zdroje se v kontrolnim misté neuplatriuje, protoZe je odstinén budovou nebo neni v provozu pro danou etapu vystavby

Nafrizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci, v platném znéni, (¢ast treti, § 12, odst. 6 a pfiloha ¢. 3, ¢ast B)

pro hluk ze stavebni ¢innosti v chranéném venkovnim prostoru ostatnich staveb a v chranénych ostatnich venkovnich prostorech je hygienicky limit hluku

L Aeqp 65,0 dB pro dobu trvani hluku ze stavebni ¢innosti v obdobi 7 - 21 hod




Hluk ze stavebni ¢innosti v kontrolnich mistech hlukové imise A - E TAB 2

Vysledné ekvivalentni hladiny akustického tlaku A

2. faze vystavby - Zalozeni objektu, zaklady a hruba stavba

Charakteristika zdrojt hluku poloha, ¢islo, oznaceni a hladina akustického tlaku A ve vzdalenosti 10 m od zdroje
1 SV stavebni vytah 52 dB/10m
2 MM michac¢ka maltovych smési 64 dB/10 m
3 UN univerzalni naklada¢ 72 dB/10 m
4  CB c¢erpadlo betonové smési 62 dB/10 m
5 AM autodomichavac betonu 60 dB/10 m
6 AJ autojefab 72 dB/10 m
7 AN nékladni automobil 72 dB/10 m
8 VB vibrator na beton 72 dB/10 m
9  UR univerzalni rypadlo 72 dB/10 m
10 UN univerzaini naklada¢ 72 dB/10 m
1 RN ruéni elektrické a mechanické naradi, vrtacky, Sroubovaky, brusky, pily, svarecka, apod. 74 dB/10m
12 PB plast budovy - vyzafovani hluku z vnitfniho prostoru budovy do venkovniho prostoru 55 dB/10 m
(smérem do venkovniho prostoru se uplatriuje zvukova izolace plasté budovy minimainé 30 dB)
zdroj hluku &islo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
oznaceni zdroje SV MM UN CB AM AJ AN VB UR UN RN PB
pocet zdroju v prov. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 [0] - zaFizeni neni v provozu
LA10 [dB] 52 64 72 62 60 72 72 72 72 72 74 55 hladina ve vzdalenosti 10m
tz [min] 120 120 120 120 120 60 60 120 120 120 90 120 predpokl. doba provozu zdroje
t1 [min] 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840  doba stavebni Einnosti 14 hod

Kontrolni mista hlukové imise SV MM UN CB AM AJ AN VB UR UN RN PB  vysledna ekvivalentni hladina

misto A r [m] 355 350 365 365 365 365 365 210 210 21,0 210 21,0

Dr [dB] -11,0 -109 -11,2 -112 -112 -112 -112 64 64 64 64 -64

Ds [dB] -10,0 -10,0 -100 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LA [dB] 310 431 508 408 388 508 508 656 0,0 00 676 486

L Aeq [dB] 22,5 34,7 423 323 303 393 393 571 0,0 0,0 57,9 401 60,7
misto B r [m] 225 270 235 235 235 235 235 210 210 210 210 21,0

Dr [dB] -70 -86 -74 -74 -74 74 -74 64 64 64 64 -64

Ds [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LA [dB] 450 554 646 546 526 646 646 656 0,0 0,0 676 486

L Aeq [dB] 365 469 561 46,1 441 531 531 571 0,0 0,0 57,9 401 63,2
misto C r [m] 230 215 215 215 215 215 215 235 235 235 235 235

Dr [dB] -72 66 66 66 66 66 66 -74 -74 -74 -74 -74

Ds [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LA [dB] 448 574 654 554 534 654 654 64,6 0,0 00 666 476

L Aeq [dB] 36,3 489 569 469 449 539 539 56,1 0,0 0,0 569 39,1 63,1
misto D r [m] 300 265 275 275 275 275 275 145 145 145 145 145

Dr [dB] 95 -85 -88 88 -88 -88 -88 -32 -32 -32 -32 -32

Ds [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LA [dB] 42,5 555 632 532 512 632 632 688 0,0 00 708 518

L Aeq [dB] 340 471 548 448 428 51,8 518 603 0,0 0,0 611 433 64,9
misto E r [m] 435 390 415 415 415 415 415 185 185 185 185 185

Dr [dB] -128 -11,8 -124 -124 -124 -124 -124 53 53 53 -53 -53

Ds [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LA [dB] 392 522 596 496 476 596 596 66,7 0,0 0,0 687 497

L Aeq [dB] 30,8 43,7 512 41,2 39,2 48,2 482 58,2 0,0 0,0 59,0 41,2 62,5
Pozn: Dr Utlum zpdsobeny $ifenim zvuku na vzdalenost r

Ds pfidavny Utlum zplsobeny odstinénim protihlukovou clonou, budovou nebo jejim rohem, nebo okrajem stavebni jamy

LA hladina akustického tlaku A zpGsobena zdrojem hluku

L Aeq  ekvivalentni hladina akustického tlaku A ze stavebni ¢innosti

0,0 hluk zdroje se v kontrolnim misté neuplatfiuje, protoZe je odstinén budovou nebo neni v provozu pro danou etapu vystavby

Nafrizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci, v platném znéni, (¢ast treti, § 12, odst. 6 a pfiloha €. 3, ¢ast B)

pro hluk ze stavebni ¢innosti v chranéném venkovnim prostoru ostatnich staveb a v chranénych ostatnich venkovnich prostorech je hygienicky limit hluku

L Aeqp 65,0 dB pro dobu trvani hluku ze stavebni ¢innosti v obdobi 7 - 21 hod




Hluk ze stavebni ¢innosti v kontrolnich mistech hlukové imise A - E TAB 3

Vysledné ekvivalentni hladiny akustického tlaku A

3. faze vystavby - Dokoncovaci prace

Charakteristika zdrojt hluku poloha, €islo, oznaceni a hladina akustického tlaku A ve vzdalenosti 10 m od zdroje
1 SV stavebni vytah 52 dB/10 m
2 MM michac¢ka maltovych smési 64 dB/10 m
3 UN univerzalni naklada¢ 72 dB/10 m
4  CB cerpadlo betonové smési 62 dB/10 m
5 AM autodomichava¢ betonu 60 dB/10 m
6 AJ autojefab 72 dB/10m
7 AN nakladni automobil 72 dB/10 m
8 VB vibrator na beton 72 dB/10 m
9  UR univerzalni rypadlo 72 dB/10 m

10  UN univerzalni naklada¢ 72 dB/10 m
11 RN ruéni elektrické a mechanické naradi, vrtacky, Sroubovaky, brusky, pily, svarecka, apod. 74 dB/10m
12 PB plast budovy - vyzafovani hluku z vnitfniho prostoru budovy do venkovniho prostoru 55 dB/10 m

(smérem do venkovniho prostoru se uplatriuje zvukova izolace plasté budovy minimalné 30 dB)

zdroj hluku &islo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

oznaceni zdroje sV. MM UN CB AM AJ AN VB UR UN RN PB

pocet zdroju v prov. 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 [0] - zaFizeni neni v provozu
LA10 [dB] 52 64 72 62 60 72 72 72 72 72 74 55  hladina ve vzdalenosti 10m
tz [min] 120 120 120 120 120 60 60 120 120 120 90 120 predpokl. doba provozu zdroje
t1 [min] 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840  doba stavebni Einnosti 14 hod

Kontrolni mista hlukové imise SV MM UN CB AM AJ AN VB UR UN RN PB vysledna ekvivalentni hladina

misto A r [m] 355 350 365 365 365 365 365 210 210 21,0 210 21,0

Dr [dB] -11,0 -109 -11,2 -112 -112 -112 -112 64 64 64 64 -64

Ds [dB] -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LA [dB] 21,0 33,1 408 0,0 0,0 0,0 40,8 0,0 0,0 0,0 676 486

L Aeq [dB] 12,5 24,7 323 0,0 0,0 0,0 293 0,0 0,0 0,0 57,9 401 58,0
misto B r [m] 225 270 235 235 235 235 235 210 210 21,0 210 21,0

Dr [dB] -70 -86 -74 -74 -74 74 -74 64 64 64 64 -64

Ds [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LA [dB] 450 554 64,6 0,0 0,0 0,0 64,6 0,0 0,0 0,0 676 486

L Aeq [dB] 36,5 46,9 56,1 0,0 0,0 0,0 53,1 0,0 0,0 0,0 57,9 401 61,1
misto C r [m] 230 215 215 215 2156 215 215 235 235 235 235 235

Dr [dB] -72 -66 66 66 66 66 66 -74 -74 74 -74 -74

Ds [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LA [dB] 448 574 654 0,0 0,0 0,0 654 0,0 0,0 0,0 666 47,6

L Aeq [dB] 36,3 489 56,9 0,0 0,0 0,0 539 0,0 0,0 0,0 569 39,1 61,2
misto D r [m] 300 265 275 275 275 275 275 145 145 145 145 145

Dr [dB] 95 -85 -88 88 -88 -88 -88 -32 -32 -32 -32 -32

Ds [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LA [dB] 42,5 555 632 0,0 0,0 0,0 632 0,0 0,0 00 708 518

L Aeq [dB] 34,0 471 54,8 0,0 0,0 0,0 51,8 0,0 0,0 0,0 611 433 62,6
misto E r [m] 435 390 415 415 415 415 415 185 185 185 185 185

Dr [dB] -128 -11,8 -124 -124 -124 -124 -124 53 -53 53 -53 -53

Ds [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LA [dB] 392 522 596 0,0 0,0 0,0 59,6 0,0 0,0 0,0 687 497

L Aeq [dB] 30,8 43,7 51,2 0,0 0,0 0,0 48,2 0,0 0,0 0,0 59,0 41,2 60,1
Pozn: Dr Utlum zpdsobeny Sifenim zvuku na vzdalenost r

Ds pfidavny Utlum zplisobeny odstinénim protihlukovou clonou, budovou nebo jejim rohem, nebo okrajem stavebni jamy

LA hladina akustického tlaku A zplsobena zdrojem hluku

L Aeq  ekvivalentni hladina akustického tlaku A ze stavebni ¢innosti

0,0 hluk zdroje se v kontrolnim misté neuplatriuje, protoZe je odstinén budovou nebo neni v provozu pro danou etapu vystavby

Nafrizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci, v platném znéni, (¢ast treti, § 12, odst. 6 a pfiloha €. 3, ¢ast B)

pro hluk ze stavebni €innosti v chranéném venkovnim prostoru ostatnich staveb a v chranénych ostatnich venkovnich prostorech je hygienicky limit hluku

L Aeqp 65,0 dB pro dobu trvani hluku ze stavebni ¢innosti v obdobi 7 - 21 hod
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©® 1-12  zdroje stavebniho hluku:
1 stavebni vytah
2 michacka maltovych smési
3-7 zafizeni stavenisté, manipulace s materialem . "
8-12 stavba VILADUM PRO UCITELE
& A-E  kontrolni mista hiukové imise p.¢. 2668/5, 2668/6, 2668/12, k.u. Cernosice
2 m pred fasadou chranénych objektu: Hluk ze stavebni &innosti - Zdroje hluku a kontrolni mista

OB - objekt k bydleni
RD - rodinny diim SITUACE M 1 :500 OBR 1



