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1. Uvop

Pfedmétem projektu je ndvrh novych konstrukci viladomu pro uditele. Jednd se o 3podlaini
nepodsklepeny objekt s plochou stfechou celkovych ptdorysnych rozmér( 25,70 x 20,00 m.

1.1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev stavby: VILADUM PRO UCITELE
p.¢. 2668/5, 2668/6, 2668/12, k.u. Cernosice
Stavebnik: MESTO CERNOSICE

Karl$tejnskd 259, 252 28 Cernogice
IC: 00241121

Hlavni inZenyr projektu: STARY A PARTNER s.r.0.
Senovazna 996/6, 110 00 Praha 1
IC: 27197395

Zpracovatel: TeAnau s.r.o.
Cercanska 624/8, 140 00 Praha 4
IC: 01828894
Odpovédny projektant: Ing. Jan Tvardik, autorizace CKAIT 0012219

1.2. VsSTuPNi UDAJE

[1]  Architektonicko-stavebni feSeni — rozpracovand dokumentace pro stavebni povoleni,
STARY A PARTNER s.r.0., 06-12/2021

[2]  Geologické poméry — ,Cernosice, ulice Kladenskd — Skolni; pozemek parc.¢. 2668/6 — Priizkum pro
vsakovani srazkovych vod”, JK envi s.r.o., VySehradska 320/49, 128 00 Praha 2, 02/2021

[3] Geologické poméry — dokumentace archivni sondy 1D143974, Ceska geologicka sluzba, Klarov
131/3, 118 00 Praha 1, 02/2021

[4] Technické parametry stropnich paneli GOLDBECK, udaje platné k 01/2020
1.3. SEZNAM POUZITYCH NOREM

[5] €SN EN 1990 Eurokdd: Zasady navrhovéni konstrukei

[6] CSN EN 1991-1-1 Eurokdéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-1: Obecna zatiZzeni - Objemové tihy,
vlastni tiha a uZitna zatiZzeni pozemnich staveb

[71 €SN EN 1991-1-3 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-3: Obecna zatizeni — ZatiZzeni snéhem,
ZMENA 71

[8] CSNEN 1991-1-4 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-4: Obecna zatiZeni - Zatizeni vétrem

[9] SN EN 1992-1-1 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukei - Cast 1-1: Obecna pravidla a
pravidla pro pozemni stavby

[10] CSN EN 1993-1-1 Eurokéd 3: Navrhovéani ocelovych konstrukci - Cést 1-1: Obecna pravidla a
pravidla pro pozemni stavby
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[11] SN EN 1996-1-1 Eurokdéd 6: Navrhovani zdénych konstrukci - Cast 1-1: Obecna pravidla pro
vyztuzené a nevyztuzené zdéné konstrukce

[12] SN EN 1997-1 Eurokdd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukei - Cast 1: Obecnd pravidla.
1.4. SEZNAM POUZITE LITERATURY

[13] Z&sady navrhovani stavebnich  konstrukci. Prirucka k CSN EN 1990, prof. Ing. Milan
Holicky, Ph.D., DrSc. a doc. Ing. Jana Markova, Ph.D., IC CKAIT Praha 2007, 1. vydani, ISBN 978-80-
87093-27-6

[14] Navrhovani betonovych konstrukci. Pfirucka k CSNEN 1992-1-1 a €SN EN 1992-1-2,
prof. Ing. Jaroslav Prochézka, CSc., Ing.Jiti Smejkal, CSc., prof.Ing.Jan L. Vitek, CSc., Ing. Jitka
Vaskova, CSc., IC CKAIT Praha 2010, 1. vydani, ISBN 978-80-87438-03-9

[15] Navrhovéni zdénych konstrukci. Pfirucka k CSN EN 1996, Ing. Iva Broukalova, Ph.D. a Ing. Pavel
Kosatka, CSc., IC CKAIT Praha 2010, 1. vydani, ISBN 978-80-87438-02-2

[16] CSN 73 1001 Zakladani staveb. Zakladova piida pod plo$nymi zéklady.

[17] InZenyrskogeologické hodnoceni sprasovych sedimentt, RNDr.Zdenék Lochman, CSc., Ceskd
geologicka sluzba, Klarov 131/3, 118 21 Praha 1

[18] Katalog pro dimenzovani, GOLDBECK Prefabeton s.r.o., Chrudimska 42, 285 71 Vrdy, 01/2020
1.5. VYPOCETNi PROGRAMY

[19] RFEM 5.27, © Dlubal Software GmbH, 2021

2. GEOLOGICKE A ZAKLADOVE POMERY

2.1. GEOLOGICKE POMERY

Citace z IGP:

»Skalni podklad zajmového Uzemi je tvoren paleozoickymi zpevnénymi sedimentdrnimi horninami
ordovického stari, konkrétné souvrstvim letenskym. Toto souvrstvi ve flySovém vyvoji je zastoupeno
Sedymi pisCitymi bfidlicemi, které se nepravidelné sttidaji s lavicemi vyrazné pevnéjsich kfemencd a
kfemitych piskovc. Nové provedenou sondou VS1 nebyly do jeji konecné hloubky (tj. do 2 metrd)
horniny skalniho podkladu zastizeny, letenské souvrstvi nebylo zastizeno ani archivni sondou ZS1. Podle
dokumentace vyuzitého archivniho vrtu byl povrch skalniho podkladu zjistén v hloubce 3,6 m pod
terénem. Nadmorska vyska terénu v misté sondy je vSak o 1,3 m vyssi, nez je niveleta povrchu terénu
sondy VS1, tudiz na posuzovaném pozemku lze orientaéné uvazovat s povrchem hornin skalniho
podkladu v hloubce cca 4 metry.

Pokryvné utvary jsou na lokalité zastoupeny antropogennimi sedimenty - navazkami a eolicko-
deluvidlnimi sedimenty. Celkovou mocnost kvartérnich ulozenin je mozno predpokladat cca okolo
4 metrd. Nejsvrchnéjsi polohu pokryvnych Utvarl tvori antropogenni sedimenty - navazky, kterymi byl v
minulosti vyrovnavan povrch terénu. Podle dokumentace nové provedené sondy VS1 byla zjisténa
celkovd mocnost navazek 0,5 metru. Z hlediska materidlového slozeni se jedna o piscitojilovitou hlinu s
variabilnim obsahem ulomku bfidlic. Makroskopicky byly navazky ohodnoceny jako stfedné ulehlé.
Eolicko-deluvidlni sedimenty byly zdokumentovany v hloubce od 0,5 m pod terénem aZ do konecné
hloubky sondy 2 metrl pod terénem. Jedna se o narezavéle hnédé a okrové hnédé sprasové hliny s
konzistenci na rozhrani tuhd/pevna az pevna a s pfimési drobnych dlomki podlozi bridlic.”
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2.2. HYDROGEOLOGICKE POMERY

Citace z IGP:

»Zajmové Uzemi leZi v povodi 3. fadu 1-11-05 Lodénice a Berounka od Lodénice po Usti. Z hlediska
hydrogeologického rajonovani nalezi k rajonu 6240 - Svrchni silur a devon Barrandienu, Cislo Utvaru
podzemnich vod 62400, pozice Utvaru podzemnich vod - "zakladni" (viz. pfiloha ¢. 6 k vyhlasce ¢. 5/2011
Sh.).

Nové provedenou zarazenou vsakovaci sondou VS1, ukoncenou v hloubce 2 metry, nebyla hladina
podzemni vody zastiZzena, taktéZ nebyla zastizena ani v archivni sondé ZS1. Ve vyuZitém archivnim vrtu
Z-36, ktery byl proveden cca 45 m zapadnim smérem na pozemku parc. €. 2702/8, taktéz nebyla hladina
podzemni vody do hloubky 6 metr( zastizena.”

Podzemni voda je vdzdna na puklinovy systém ve skalnim podkladu. Zakladové poméry proto podzemni
voda neovliviiuje. Agresivita zemniho prostiedi je odhadnuta na stuperi XAl podle CSN EN 206-1 Z3.

2.3. ZAKLADOVE POMERY

Zakladova spara bude dosahovat Urovné pisCitych hlin s vypocCtovou Unosnosti Rdt=150 kPa.
V projektové dokumentaci je proto v souladu s doporucenim IGP (2) dale uvazovana hodnota 150 kPa za
predpokladu pevné konzistence zeminy a dostatecného mnozstvi bridlicné suti ve svahovém sedimentu.
V opacném pripadé je nutné se ridit obecnymi pravidly pro zakladani na sprasich (17) a kontaktni napéti
omezit na 80-100 kPa.

Zakladova spara bude oclisténa od navazek a prevzata odpovédnym projektantem nebo geologem.

3. NAVRHOVANE NOSNE KONSTRUKCE OBJEKTU

3.1. ZAKLADOVE KONSTRUKCE

Objekt je zaloZen plosné na dvoustuprniovych zakladovych pasech. Dolni pas z prostého betonu je
navrzen Sitrky 1000 mm a vysky 500 mm. Horni stupen pasl bude proveden zvyztuZenych a
zmonolitnénych 2 resp. 4 fad tvarovek ztraceného bednéni tloustky 400 mm. Navazujici zakladova deska
je navrzena jednotné tloustky 150 mm na hutnéném nasypu. Deska bude vyztuZena kari sitémi pfi obou
povrsich.

Zakladové konstrukce pavlace tvoti Zelezobetonové patky 1,0x1,0 m vysky 600 mm, doplnéné 400 mm
Sirokym Zelezobetonovym pasem. Na tyto konstrukce navazuje lesténa podlahova deska tloustky
150 mm vyztuZena kari sitémi pti obou povrsich.

3.2. STENY A SLOUPY

Zdivo je navrzeno z vapenopiskovych cihel pevnosti P25 v tloustce 240 mm.
Sloupy pavlace jsou ¢tvercového prirezu o rozmérech 250x250 z pohledového betonu.

Atika je navrzena z tvarovek ztraceného bednéni tloustky 150 mm.
3.3. STROPNi KONSTRUKCE

Stropni konstrukce jsou navrZeny z prefabrikovanych skladanych panel( typu SPH vysky 265 mm od
referencniho vyrobce Goldbeck Prefabeton s.r.o. Tyto stropni konstrukce jsou navrzeny pro standardni
uzitné zatizeni, skladbu podlahy a zatiZzeni pfemistitelnymi prickami.
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Panely budou uloZeny na Zelezobetonové vénce podle poZadavk( vyrobce. VSechny panely budou
uloZeny prosté, tj. skladba stropnich panel(l neobsahuje prekonzolované ¢i spojité ¢asti reSené pomoci
horni vyztuze paneld.

Lokalné jsou stropni dutinové panely uloZeny do ocelovych vélcovanych nosnikl profilu IPE200 s
rozsifrenou dolni pasnici pfivafenym plechem. Vymény z IPE profil jsou uloZzeny do ocelovych nosnikii
HEB260 pnutych na rozpon panel(.

Stropni desky pavlace jsou navrzeny monolitické z pohledového betonu tloustky 200 mm. Do konstrukce
objektu jsou kotveny pres prvky prerusujici tepelné mosty - isonosniky.

3.4. OPERNA STENA A DROBNA ARCHITEKTURA

Na pozemku je navriena opérna sténa pro prevyseni terén(i cca 850 mm slouzZici zaroven jako zaklad pro
gabionové kose tvofici plot. Jedna se o monolitickou Uhlovou opérnou sténu z tvarovek ztraceného
bednéni tloustky 250 mm s monolitickou patou tloustky 200 mm a $itky 1300 mm.

Déale je zde navriena zidka oddélujici od sebe jednotlivé sekce pozemku. Zidka je navrzena také z
tvarovek ztraceného bednéni tloustky 250 mm na zakladu Sirky 500 mm a tloustky 250 mm.

4. TECHNOLOGIE PRO PROVEDENIi NOSNYCH KONSTRUKCI

Nové konstrukce mohou byt provedeny pouze stavebnim podnikatelem s vybavenim a zkuSenostmi
odpovidajicimi charakteru stavby. Pracovnici musi byt rfadné proskoleni a pro vykonavané prace
kvalifikovani. Stavba muize byt podle zdkona ¢. 183/2006 Sb. vedena pouze stavbyvedoucim, ktery je
autorizovanou osobou.

4.1. ZvLASTNi TECHNOLOGICKE POSTUPY

Stavba se bude realizovat béinymi stavebnimi postupy za pouZiti obvyklé mechanizace. Zadné neobvyklé
konstrukce nebo technologické postupy nejsou navrzeny.

4.2. POZADAVKY NA PAZENi VYKOPU

Pripustny sklon docasnych vykop( je 1:0,5 u piscitého jilu a 1:0,5 v bazi bridlice. Ryhy pro vedeni
pripojek a vykop pro jimku je nutné pazit dle zdsad BOZP.

4.3. POZADAVKY NA HUTNENi NASYPU A ZASYPU

Nasypy pod zdkladovou deskou suterénu budou hutnény s parametry Edef2 = 30 MPa na zemni plani
nebo Edef2=45 MPa na Stérkovém nasypu, v obou pfipadech pfi poméru Edef2/Edefl < 2,2. Konkrétni
skladba nasypu neni predepisovana, pfi splnéni vySe uvedenych kritérii skladbu zvoli dodavatel na
zakladé vlastnich zkusenosti.

4.4. POZADAVKY NA KONTROLU A PREJIMKU ZAKRYVANYCH KONSTRUKCI

Kontrolu a prejimku zakryvanych konstrukci provadi v rozsahu své plsobnosti osoba vykonavajici
technicky dozor investora, a to v soucinnosti se stavebnim podnikatelem (dodavatelskou firmou) v
souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), § 153,
odst. 3.
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Dodavka Zelezobetonovych konstrukci se fidi pozadavky uvedenymi v CSN EN 13670 ,Provadéni
betonovych konstrukci“. Pro veskeré Zelezobetonové konstrukce plati Provadéci tfida 2, Trida
o$etfovani 3 a Tolerance t¥idy 2. Informativni pfiloha G normy CSN EN 13670 je pro tento projekt
zavazna.

Vyroba a dodavka ocelovych konstrukci se fidi pozadavky uvedenymi v CSN EN 1090-1 ,Provadéni
ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukci - Cast 1: Pozadavky na posouzeni shody konstrukénich
dilcG“ a €SN EN 1090-2 ,,Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukci - Cast 2: Technické
pozadavky na ocelové konstrukce”. Ocelové konstrukce jsou zarazeny do vyrobni skupiny EXC2 podle
CSN EN 1090-2, stuperi kvality svarti C podle €SN EN 1SO 5817.

Dodéavka zd&nych konstrukci se Fidi pozadavky uvedenymi v CSN EN 1996-2 Eurokéd 6: Navrhovani
zdénych konstrukci - Cast 2: Volba material@l, konstruovani a provadéni zdiva a technologickym
predpisem vyrobce.

5. VYPOCTY A POSOUZENI

Objekt je dle CSN EN 1990 zafazen do 4. kategorie (budovy bytové, obcanské a dalsi b&zné stavby) s
informativni ndvrhovou Zivotnosti 50 let (¢lanek NA.2.1.).

Trida nasledkl pro diferenciaci spolehlivosti je CC2a. S ohledem na doporucenou robustnost konstrukce
podle CSN EN 1991-1-7 je zvolena navrhovd strategie dostate¢né uGcinnych vodorovnych vazeb,
zajisténymi pozednimi vénci a zalivkovou vyztuzi.

5.1. MATERIALY NOSNYCH KONSTRUKCI

Beton zakladl nevyztuzeny C20/25 XC0-CLO.4-Dmax.22-S3

Beton zaklad( vyztuZzeny C20/25 XC2,XA1-Cl.0,4—-Dmax.22-S3
Beton chranénych konstrukci C25/30 XC1-Cl.0,4-Dmax.22-S3

Beton nechranéné pavlace C30/37 XC4,XF3, XA1-Cl.0,4-Dmax.22-S3
Betonarska vyztuz B 500B

Beton dutinovych panel C45/55 XC1

Predpinaci vyztuz Y1860S7_R1

Zdivo VPC P25, tfida 1

Konstrukéni ocel S235

5.2. POZADAVKY NA POZARNi ODOLNOST A OCHRANU KONSTRUKCI

Betonové a zdéné konstrukce s predepsanym krytim spliuji kritéria poZarni odolnosti a plsobeni
daného prostredi. Pfedpinané stropni panely standardné vyhovuji pro kritéria pozarni odolnosti REI 45,
vys$si pozadavky do REI 60 je nutno fesit s vyrobnou. Protipozarni ochrana ocelovych konstrukci bude
provedena na zakladé poZadavk( Pozdrné bezpecnostniho reseni.

Ocelové vymény se nenachdzi ve vnéjsim prostredi, nehrozi vznik a rozvoj koroze a neni je nutné chranit
protikoroznim natérem podle CSN EN ISO 12944. Ochrana béhem provadéni bude zajisténa zékladnim
natérem.
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5.3. ZATiZENi

Stalé zatizeni

Skladba stfechy 2,00 kN/m?
Skladba podlah 2,00 kN/m?
Skladba obvodového plasté 0,50 kN/m?
UZitné zatizeni

Obytné mistnosti a terasy — kategorie A 2,00 kN/m?
Schodisté — kategorie A 2,00 kN/m*
Terasy a lodzie — kategorie A 2,00 kN/m?
Pochozi a zelend stfecha — kategorie A 3,00 kN/m*
Nepochozi stfecha — kategorie H 0,40 kN/m?
PFemistitelné pficky do 2,0 kN/m 1,00 kN/m?

Klimatické zatizeni

Zatizenim snéhem I|. snéhové oblasti, zatizenim vétrem |. vétrové oblasti a kategorie terénu lIl.
Maximalni dynamicky tlak vétru 541 Pa.

Mimofradné zatiZzeni neni uvaZovano. Seizmické zatiZzeni neni uvazovano.

Vice viz Staticky vypocet.

5.4. POSOUZENi

Vegkeré popsané nové konstrukce vyhovi pFislusnym CSN. Statické vypocty vnitinich sil a deformaci jsou
provedeny na celkovém modelu konstrukce programem Dlubal RFEM 5.27 a ruénim vypocétem jsou
provéfeny dil¢i casti konstrukce. VSechny prvky konstrukce jsou posouzeny podle mezniho stavu
Unosnosti, porovnanim unosnosti jednotlivych prafezli s vnitfnimi silami. Déle jsou konstrukce
posuzovany v meznim stavu pouZitelnosti, a to z hlediska velikosti Sitky trhlin, mezniho napéti v oceli a
betonu a velikosti pretvoreni. Prihyb Zadné casti konstrukce neprekracuje mezni prihyb v zavislosti na
rozpéti.

Pripustné deformace Zelezobetonovych konstrukci véetné zohlednéni reologickych vlivi jsou podle
norem CSN EN 1922-1-1 a ISO 4356 dany hodnotami:

Maximalni celkovy prahyb 1/200 rozponu

Maximalni celkovy priahyb pro provedeni podlah 1/300 rozponu

Vodorovna deformace: 1/500 vysky konstrukce

Pfipustné deformace Zelezobetonovych konstrukei jsou podle normy €SN EN 1992-1-1 dany hodnotami:
Prahyb od kvazistalého zatizeni 1/250 rozponu

Prahyb od casti kvazistalého zatizeni po zabudovani pricek: 1/500 rozponu

6. SPECIFICKE POZADAVKY NA VYPRACOVANiIi DOKUMENTACE PRO PROVEDENI
STAVBY

Pfedbéznym statickym vypoctem byla ovérena proveditelnost ndavrhu a dale byly stanoveny rozméry
(prtifezy) hlavnich nosnych prvk(. Podrobnost tohoto projektu pIné odpovida rozsahu dokumentace pro
ohlaseni stavby nebo pro vydani stavebniho povoleni podle vyhlasky ¢.62/2013Sb. o dokumentaci
staveb; tato projektova dokumentace neslouzi pro potreby vlastni realizace stavby.

V dokumentaci pro provedeni stavby je nutné zejména fesit definitivni prirezy jednotlivych ¢asti
konstrukce, podrobné dimenzovani Zelezobetonovych konstrukci a jednotlivé konstrukéni detaily.
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VILADUM PRO UCITELE
p.¢. 2668/5, 2668/6, 2668/12, k.u. Cernosice

Dokumentace pro spole¢né povoleni, Stavebné konstrukcni reseni

7. PLAN KONTROLY SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCI

Jednd se o viladim s prevazné zdénymi a Zelezobetonovymi konstrukcemi. Plan kontroly spolehlivosti
konstrukci neni pro tyto konstrukce vyZadovdn Zadnymi relevantnimi normami ani jinymi pravnimi
predpisy.

8. ZAVER

Stavba je navrZena v souladu s normovymi hodnotami tak, aby ucinky zatiZzeni a nepfiznivé vlivy
prostredi, kterym je vystavena béhem vystavby a uzivani pti radné provadéné bézné udribé, nemohly
zpUsobit:

nahlé nebo postupné zficeni, poptipadé jiné destruktivni poskozeni kterékoliv jeji ¢asti nebo
prilehlé stavby

nepfipustné pretvoreni nebo kmitani konstrukce, které muiZe narusit stabilitu stavby,
mechanickou odolnost a funkéni zplsobilost stavby nebo jeji ¢asti, nebo které vede ke snizeni
trvanlivosti stavby

poskozeni nebo ohroZeni provozuschopnosti pfipojenych technickych zafizeni v dlsledku
deformace nosné konstrukce

ohroZeni provozuschopnosti pozemnich komunikaci a drah v dosahu stavby a ohroZeni
bezpecnosti a plynulosti provozu na komunikaci a draze pfiléhajici ke stavenisti

ohroZeni provozuschopnosti siti technického vybaveni v dosahu stavby

vrve

nebo nasledkem selhani lidského cinitele, kterému by bylo mozno predejit bez nepfimérenych
potiZi nebo nakladd, nebo jej alespoti omezit

V Praze dne 13.01.2022

Ing. Vaclav Bendik
Ing. Jan Tvardik
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