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VILADUM PRO UCITELE

p.€. 2668/5, 2668/6, 2668/12, k.u. Cernosice

AKUSTICKA STUDIE

Zvukova izolace stavebnich konstrukci

Stavebni akustika
Stavebni objekt SO02

1. Uvod

Pfedmétem akustické studie, ktera je vypracovana jako souCast dokumentace pro spole¢né

povoleni

zvukové

pro novostavbu viladomu pro uditele, p.¢. 2668/5, 2668/6, 2668/12, k.U. Cernosice, je posouzeni
izolace navrhovanych stavebnich konstrukci v objektu.

Zjisténé hodnoty zvukoveé izolace jsou porovnany s pozadavky na zvukovou izolaci mezi mistnostmi
v budovach stanovenymi v CSN 73 0532 Akustika-Ochrana proti hluku v budovach a posuzovani
akustickych vlastnosti stavebnich vyrobku-Pozadavky, prosinec 2020, /lit. 3/.

2. Pouzité vychozi podkilady

1.

Viladim pro ucitele, p.¢. 2668/5, 2668/6, 2668/12, k.U. Cernosice, Projektova dokumentace pro
vydani spoleéného povoleni, Stary a partner s.r.o., Senovazna 996/9, 110 00 Praha 1,unor 2022,
Konzultace a technické podklady poskytnuté zpracovatelem projektové dokumentace,

CSN 73 0532 Akustika-Ochrana proti hluku v budovach a posuzovani akustickych vlastnosti
stavebnich vyrobku-Pozadavky, prosinec 2020,

J. Cechura: Akustika stavebnich konstrukci, Stavebni fyzika 10, CVUT Praha, 1997,

J. Vaverka, J. Havranek, V. Kozel, P. Siegl: Akustika staveb-Souhrn kriterialnich pozadavkl a
vypoctovych metod v oboru stavebni a prostorové akustiky, VUT Brno, 1996,

J. Karika: Akustika v architekture, CVUT Praha, 1994,

Portal www.tzb-info.cz,

Technicka dokumentace vyrobcl stavebnich akustickych obklad, izolaci, materialt a konstrukci.

3. Popis navrhovanych stavebnich konstrukci a posouzeni jejich zvukové izolace

Vypocty vazené vzduchové nepriuzvuénosti R'y a vazené normalizované hladiny akustického tlaku
kroCejového zvuku L'ny navrhovanych stavebnich konstrukci jsou provedeny provozni metodou podle

tabulek,

vzorcl a nomograml uvedenych v lit. /3-5/, nebo jsou jejich hodnoty prevzaty z technické

dokumentace vyrobcu /lit. 8/.

Veli€iny pouzité ve vypoctech:
m'=hp [kgm] ploSna hmotnost materialu
p [kgm3] objemova hmotnost materialu (hustota),
h [mm] tloustka materialu nebo konstrukce,
s' [MPam™] dynamicka tuhost materidlu,
Rw [dB] vazena laboratorni vzduchova neprizvuénost,
Low [dB] vazena normalizovana hladina akustického tlaku kro¢ejového zvuku,

vypoditané hodnoty zvukové izolace porovnavané s pozadavky CSN 73 0532, /lit. 3/, na zvukovou
izolaci mezi mistnostmi v hotelech a ubytovnach:
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R'w = Rw-ki [dB] vazena stavebni vzduchova neprizvucénost po korekci na §Sifeni zvuku
vedlejSimi cestami k1=2 dB a po zaokrouhleni dolu,

L'nw = Law + ko [dB] vazena normalizovana hladina akustického tlaku kro¢ejového zvuku po
korekci na Sifeni zvuku vedlejS§imi cestami ko=2 dB a po zaokrouhleni
nahoru.

Vlastnosti pouzitych stavebnich material( a konstrukci podle technickych udaju vyrobct:
James Hardie Europe GmbH, org. slozka,Praha 5, www.fermacell.cz, www.jameshardie.cz

sadrovlaknita deska Fermacell pk = 1150 + 50 kg/m3,
sadrovlaknita deska Fermacell Firepanel A1 pk = 1200 + 50 kg/m3,

GOLDBECK Prefabeton s.r.o., Vrdy, www.stropsystem.cz

stropni dutinovy panel h =265 mm,
m' = 385,0 kgm?,
Rwo = 54,0 dB,
L =79,0dB,

nweq0

Divize Isover, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Praha 8, www.isover.cz

akusticka izolace ISOVER EPS Rigifloor 4000  hx = 30 mm, kroCejova izolace,

3.1 Stény Fermacell mezi mistnostmi

sadrovlaknita deska Fermacell pk = 1150 + 50 kg/m?,
sadrovlaknita deska Fermacell Firepanel A1 pk = 1200 + 50 kg/m?,

1832 RC3 Bezpecnostni pricka mezi ubytovacimi jednotkami tl. 250 mm - prolepeni desek, izolace

—_—

w

5.

Rw

v obou rostech

. SV desky Fermacell 12,5+12,5 mm ho = 50 mm,
profil UW-CW 75x0,6 mm hi1 =75 mm,
mineralni izolace ve vzd. mezefe mezi profily h, = min. 60 mm  po = 30 kg/m?,
SV deska Fermacell 10 mm hs =10 mm,
profil UW-CW 75x0,6 mm hi =75 mm,
mineralni izolace ve vzd. mezefe mezi profily hz =min. 60 mm  po = 30 kg/m?,
SV desky Fermacell 12,5+12,5 mm ho = 50 mm,
=74 dB, m' = 69 kgm konstrukce podle udaju vyrobce, lit. /8/,

R'w=72dB = R'yesn,

splfiuje pozadavky CSN 73 0532, /lit. 3/, na zvukovou izolaci mezi mistnostmi v hotelech a ubytovnach

R'wesn 247 dB  pro stény mezi loznicovym prostorem a vSemi mistnostmi druhych jednotek,
R'wesn245dB  pro stény mezi loZznicovym prostorem a spole€¢né uZivanymi prostory (chodby,

1832

1.
2.

schodisté).

PFicka mezi ubytovacimi jednotkami a mezi ubytovacimi jednotkami a chodbou tl. 200 mm
- izolace v jednom rostu

SV desky Fermacell 12,5+10 mm ho = 22,5 mm,

profil UW-CW 2x 75x0,6 mm hi =150 mm,

mineralni izolace ve vzd. mezefe mezi profily hz =min. 60 mm  po = 30 kg/m?,



3. SV desky Fermacell 12,5+10 mm ho = 22,5 mm,

Rw = 64 dB, m' = 60 kgm konstrukce podle udaju vyrobce, lit. /8/,
R'w=62dB = R'y¢sn

splfiuje pozadavky CSN 73 0532, /lit. 3/, na zvukovou izolaci mezi mistnostmi v hotelech a ubytovnach

R'wesn 247 dB  pro stény mezi loznicovym prostorem a vSemi mistnostmi druhych jednotek,

Rwesn 245 dB  pro stény mezi loZnicovym prostorem a spole€né uzZivanymi prostory (chodby,
schodisté).

1S11  Pficka mezi mistnostmi téze ubytovaci jednotky tl. 100 mm - izolace v rostu

1. SV deska Fermacell 12,5 mm ho = 12,5 mm,
2. profil UW-CW 75%0,6 mm hi =75 mm,
mineralni izolace ve vzd. mezefe mezi profily h2 = min. 40 mm, skelna vina (napf. URSA),
3. SV deska Fermacell 12,5 mm ho = 12,5 mm,
Rw = 54 dB, m' = 35 kgm konstrukce podle udaju vyrobce, lit. /8/,

Rw=52dB 2 R'wesn

splfiuje pozadavky CSN 73 0532, /lit. 3/, na zvukovou izolaci mezi mistnostmi v hotelech a ubytovnach

(pro stény mezi loznicovym prostorem a ostatnimi mistnostmi téze jednotky norma pozadavek
nestanovi)

R'wesn 247 dB  pro stény mezi loznicovym prostorem a vSemi mistnostmi druhych jednotek.

1821 P¥Ficka mezi mistnostmi téZe ubytovaci jednotky tl. 150 mm - izolace v rostu

1. SV deska Fermacell 12,5 mm ho = 12,5 mm,
2. profil UW-CW 125%0,6 mm hi =125 mm,
mineralni izolace ve vzd. mezefe mezi profily h, = min. 60 mm  po = 30 kg/m?,
3. SV deska Fermacell 12,5 mm ho = 12,5 mm,
Rw = 54 dB, m' = 37 kgm konstrukce podle udaju vyrobce, lit. /8/,

Rw=52dB 2 R'wesn

splfiuje pozadavky CSN 73 0532, /lit. 3/, na zvukovou izolaci mezi mistnostmi v hotelech a ubytovnach

(pro stény mezi loznicovym prostorem a ostatnimi mistnostmi téze jednotky norma pozadavek
nestanovi)

R'wesn 247 dB  pro stény mezi loznicovym prostorem a vSemi mistnostmi druhych jednotek.

3S11A1 Instalacni Sachty tl. 65mm - volné stojici predsazena sténa s izolaci

1. SV deska Fermacell Firepanel A1 15 mm ho = 15 mm,
2. zdvojeny profil UN-CW 50x0,6 mm hiy =50 mm,
mineralni izolace ve vzd. mezefe mezi profily h, = min. 40 mm, po = 30 kg/m?,
3. hmotna sténa m'=135az 250 kgm? R'ws=40az47 dB

vlastnosti pfedstény podle udaja vyrobce, lit. /8/
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Rw = 35 dB, m' = 31 kgm AR'w =2 22 dB zlepSeni vzduchové neprizvucnosti hmotné stény,
R'w=R'ws+ ARw=62az65dB = R'wgsn
splfiuje pozadavky CSN 73 0532, /lit. 3/, na zvukovou izolaci mezi mistnostmi v hotelech a ubytovnach

pro stény mezi loZnicovym prostorem a provoznimi prostory s provozem do 22:00 h

R'wcsn 2 57 dB.

.2 Podlahy mezi mistnostmi

P 05 skladba v patre - podlahové vytapéni

1. naslapna vrstva PVC h= 15mm p=1500kgm?® m' = 225kgm?
2. samonivelaéni stérka h= 5mm p=2000kgm? m' = 10,0 kgm?
3. penetrace ve formé vodni disperze Primer G,
4. samonivelaéni anhydritovy potér MAXITPLAN h= 55mm p=2100kgm? m' =1155kgm?,
5. systémova deska podlahového vytapéni h= 30 mm,
6. separacni PE folie REHAU -,

ploSna hmotnost tézké plovouci podlahy 1 az 6 m'z = 148,0 kgm,
7. akusticka izolace, ISOVER EPS Rigifloor 4000 hx= 30 mm kroCejova izolace s' = 15 MPam™,
8. systémovy stropni dutinovy panel h =265 mm m' = 385,0 kgm?,
9. omitka

ploSna hmotnost nosné stropni konstrukce 8 az 9 m'o = 385,0 kgm,

Rw = RwO+Apr=64,5 dB
pro Rwo=54,0dB - neprlizvuénost nosné stropni konstrukce (m'o), podle udajl vyrobce
GOLDBECK Prefabeton s.r.o., Vrdy, www.stropsystem.cz,

ARwp =10,5dB - pfirGstek nepriizvuénosti vlivem tézké plovouci podlahy pro pomér
m'; hq / $'=0,123,

R'w=Rw-ki=62dB = R'wcsn

splfiuje pozadavky CSN 73 0532, /lit. 3/, na zvukovou izolaci mezi mistnostmi v hotelech a ubytovnach

R'wesn 253 dB  pro stropy mezi loZnicovym prostorem a vdemi mistnostmi druhych jednotek,

R'wesn 253 dB  pro stropy mezi loznicovym prostorem a spole¢né uzivanymi prostory (chodby,
schodisté).

an = aner - Apr + ALw‘] = 51,0 dB

pro L =79,0dB - normalizovana hladina akustického tlaku kroejového zvuku nosné stropni

nweq0
konstrukce (m'o), podle udaju vyrobce GOLDBECK Prefabeton s.r.o., Vrdy,
www.stropsystem.cz,
AlLwp = 28,0 dB ZlepSeni kro€ejové neprizvucnosti vlivem tézké plovouci podlahy pro pomér

s’/ m'>=0,163,
L'w=Lwtk2=53dB < L'hwesn
splfiuje pozadavky CSN 73 0532, /lit. 3/, na zvukovou izolaci mezi mistnostmi v hotelech a ubytovnach

L'nwesn < 55 dB pro stropy mezi loznicovym prostorem a viemi mistnostmi druhych jednotek,
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L'nwesn < 58 dB pro stropy mezi loznicovym prostorem a spole¢né uzivanymi prostory (chodby,
schodisté).

P 06 skladba v patre - podlahové vytapéni

1. keramicka dlazba, véetné sparovaci hmoty h= 8mm p=2200kgm?® m' = 17,6 kgm?
2. cementova lepici malta flexibilni h= 2mm p=1600kgm3 m' = 3,2kgm?
3. penetrace ve formé vodni disperze Primer G,
4. samonivelaéni anhydritovy potér MAXITPLAN h= 55mm p=2100kgm? m' =1155kgm?,
5. systémova deska podlahoveého vytapéni h= 30 mm,
6. separacni PE folie REHAU -,

ploSna hmotnost tézké plovouci podlahy 1 az 6 m'2 = 136,3 kgm,
7. akusticka izolace, ISOVER EPS Rigifloor 4000 hx= 30 mm kroCejova izolace s' = 15 MPam™,
8. systémovy stropni dutinovy panel h =265 mm m' = 385,0 kgm?,
9. omitka

ploSna hmotnost nosné stropni konstrukce 8 az 9 m'o = 385,0 kgm,

Rw = Rwo + ARw, = 64,5 dB

pro Rwo=54,0dB - neprlizvuénost nosné stropni konstrukce (m'o), podle udajl vyrobce

GOLDBECK Prefabeton s.r.o., Vrdy, www.stropsystem.cz,
ARwp =10,5dB - pfirGstek neprlizvuénosti vlivem tézké plovouci podlahy pro pomér
m'2 hx / $'=0,123,

R'w=Rw-ki=62dB = R'wcsn

splfiuje pozadavky CSN 73 0532, /lit. 3/, na zvukovou izolaci mezi mistnostmi v hotelech a ubytovnach
R'wesn 253 dB  pro stropy mezi loZnicovym prostorem a vdemi mistnostmi druhych jednotek,

R'wesn 253 dB  pro stropy mezi loZnicovym prostorem a spole€né uzZivanymi prostory (chodby,

schodisté).

an = aner - Apr + ALw‘] = 51,0 dB

pro aneqo =79,0dB - normalizovana hladina akustického tlaku kroejového zvuku nosné stropni
konstrukce (m'o), podle udaju vyrobce GOLDBECK Prefabeton s.r.o., Vrdy,
www.stropsystem.cz,

AlLwp = 28,0 dB ZlepSeni kro€ejové neprizvucnosti vlivem tézké plovouci podlahy pro pomér

s’/ m'>=0,163,
L'nw = Low+ k2 =53 dB < L'nwesn
splfiuje pozadavky CSN 73 0532, /lit. 3/, na zvukovou izolaci mezi mistnostmi v hotelech a ubytovnach
L'nwesn < 55 dB pro stropy mezi loznicovym prostorem a vdemi mistnostmi druhych jednotek,

L'wesn < 58 dB pro stropy mezi loZnicovym prostorem a spole¢né uzivanymi prostory (chodby,
schodisté).



4. Zavér

Z vysledkl vypoctu vzduchové a kro€ejové neprlzvuénosti navrhovanych stavebnich konstrukci
v novostavbé viladomu pro ucitele, p.C. 2668/5, 2668/6, 2668/12, k.u. Cernosice, vyplyva, Ze tyto
konstrukce spliuji pozadavky na zvukovou izolaci mezi mistnostmi v hotelech a ubytovnach, stanovené
v CSN 73 0532 Akustika-Ochrana proti hluku v budovéch a posuzovani akustickych vlastnosti stavebnich
vyrobkU-Pozadavky, /lit. 3/.

el

Praha, Gnor 2022 Ing. Martin Cech
Na Mic¢ankach 6
101 00 Praha 10-VrSovice
tel./fax: 272 730 640

gsm: 602 218 696
e-mail: marcech@tiscali.cz



