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TABULKA VYSKY min. KRYTI:

{ M TABULKA 1 TABULKA 2
\/O D O\/O D N | P R | P OJ KA HIoutha ryhy zapazzna ryha DN zapazzna ryha Druh povrchu kryti x (m)
1,00m<h=>1,75m 0,8m < 225 OD + 0,40m komunikace 1,56
1) SKLADBA KOMUNIKACE (OBNOVA DLE SPRAVCE) uT. 1,75m < h = 4,00m 0,9m > 225 az < 350 OD + 0,50m chodnik 1,2
2) NAVRHOVANA SKLADBA ZPEVNENE PLOCHY h>4,00m 1,0m > 350 a% <700 OD +0,70m volny terén 1,2
> 700 az <1200 OD +0,85m
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VYSTRAZNA FOLIE
PRILOZNE PAZENI
ZASYP HUTNENY NA 95% PVs PO VRSTVACH

SIGNALIZACNI VODIE CYKY 4 mm2
PRIPEVNEN POLYETYLENOVOU PASKOU PO 1m

HLOUBKA DNA POTRUBI
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KANALIZA

1) SKLADBA KOMUNIKACE (OBNOVA DLE SPRAVCE)
2) NAVRHOVANA SKLADBA ZPEWNENE PLOCHY
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HLOUBKA DNA POTRUBI
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