
Rozvaděče RE, RH

3PEN st. 50Hz 400/230V / TN-C 3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-C-S

RE (měřící místo) RH (stávající)

Distributorem
bude provedena
výměna
stávajícího 2Q
elektroměru za
4Q.

Stávající příjímač
HDO bude
demontován -
bude jej
obsahovat nový
4Q elektroměr.

Nově bude
osazen přijímač
HDO pro ovládání
činného výkonu
FVE 0/100%.

Úprava RE viz
samostatný výkres

3PEN st. 50Hz 400/230V / TN-C

FU1
stávající

Hranice
vlastnictví

MF (stávající)

ČEZ Distribuce, a.s.

Výrobna FVE
p.č. 2668/5, 2668/6, 2668/12
k.ú. Černošice

FA1
stávající

QM1
stávající

Wh

PW1
4Q
typ B

Stávající

FO1
stávající

MET

FU1

stávající

FA100
LTN-16B-3

RFVE

CYKY-J
5x 4

FAx

IL1

IL2

IL3

Y

Wattrouter
WT modul

L1
L2
L3

UTP
cat. 5E

FAxx

Stávající
elektroinstalace
objektu

RFVE
(měření wattrouteru)

FA100
LTN-2B-1

OR

HDO-NT

HDO-FVE

RFVE
(HDO-FVE)
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