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1. predmet studie
Pfedmétem této studie je posouzeni oslunéni a denniho osvetleni ubytovacich
jednotek Viladomu pro ucitele, p.¢. 2668/5, 2668/6, 2668/12, k.u. Cernosice.

2. vychozi podkilady

/1/  Projektova dokumentace navrhovaného viladomu s ubytovacimi jednotkagmi
/2/  CSN 730580-1: Denni osvetleni budov

/3/  CSN 730580-2: Denni osvétleni obytnych budov

/4/  CSN EN 17037: Denni osvétleni budov

3. oslunéeni

PoZadavky CSN
Dle CSN EN 17037, priloha A, tabulka A.6, ma primé slunecni svétlo do prostoru
dopadat po dobu minimalné 1,5 h. Uréenym dnem pro posouzeni je 1. brezna.

Postup vypoctu

Vypoctené hodnoty doby proslunéni byly pocitany pomoci programu Building design
s vypocetnim modulem pro vypocet proslunéni dle poZzadavkd CSN EN 17037.

Doba proslunéni byla pocitdna pro kontrolni body umisténé ve stiedu Sirky okna
v roviné vnitfniho lice okenniho otvoru ve vySce minimalné 1,2m nad podlahou.

Posouzeni oslunéni je provedeno pro typické byty.

Vysledky vypocti proslunéni

Proslunéni
Doba proslunéni
Podlazi Jenotka Mistnost v(hod:min) Hodnoceni
Pozadavek CSN
1:30
1.01 1.1.4 8:51 Proslunén
1.02 1.2.5 8:52 Proslunén
1.NP 1.03 1.3.6 5:26 Proslunén
1.04 1.4.4 1:51 Proslunén
1.05 1.5.5 2:00 Proslunén
2.01 2.1.4 7:54 Proslunén
2.02 2.2.6 7:54 Proslunén
2.NP 2.03 2.3.6 2:35 Proslunén
2.04 2.4.4 2:00 Proslunén
2.05 2.5.5 2:00 Proslunén

Vsechny jednotky navrhovaného viladomu s ubytovacimi jednotkami budou
dostate¢né oslunény dle pozadavkd CSN 73 4301 a CSN EN 17037.

dalea s.r.o. - studie ¢. DL122/2021
studie obsahuje 8 listd a nesmi byt kopirovana jinak nez v celém rozsahu



4. denni osvetleni
pozadavky CSN
CSN 73 0580 — 2 Denni osvétleni obytnych budov

V obytnych mistnostech s bocnim dennim osvétlenim musi ve dvou kontrolnich
bodech v poloviné hloubky mistnosti, ale nejdale 3,0m od okna, vzdalenych 1 metr od
vnitfnich povrchd bocnich stén, byt hodnota Cinitele denni osvétlenosti nejméné 0,7%
a primérna hodnota Cinitele denni osvétlenosti z obou téchto bodl nejméné 0.9%.
Jsou-li okna ve dvou stykajicich se sténach, postaci, je-li tento poZzadavek spinén
alespon u jedné z obou dvoijic kontrolnich bodd.

Postup vypoctu

Vypoctené hodnoty (€.d.o.) byly pocitdny pomoci programu WDLS 5.0.

Zakladni podminky vypoctu: rovhomérné zatazena obloha 5000Ix + gradovany jas.
Odrazivost terénu Ro 0.2. Znecisténi zaskleni je uvazovano z vnéjsi strany 0.9 a
z vnitfni strany 0.95. Prostup svétla zasklenim 0.73 (trojsklo). Odrazivost stropd, stén
a podlahy byla urcena dle CSN — (podlahy 0.3, stén 0.5 a stropd 0.7).

Vysledky posouzeni

Denni osvétleni
Podlazi Mistnost Drin (%) Drm (%) ,
Pozadavek CSN | Pozadavek SN |  Hodnoceni
0,7 % 0,9 %

1.1.4 1,0 1,1 Vyhovuje

1.2.5 0,9 0,9 Vyhovuje

1.2.6 1,5 1,5 Vyhovuje

1.3.5 0,7 1,0 Vyhovuje

1.NP 1.3.6 1,0 1,1 Vyhovuje
1.4.4 0,9 1,0 Vyhovuje

1.4.5 0,7 0,9 Vyhovuje

1.5.4 1,0 1,1 Vyhovuje

1.5.5 0,8 0,9 Vyhovuje

2.1.4 2,2 2,6 Vyhovuje

2.1.5 0,8 1,3 Vyhovuje

2.2.6 1,0 1,2 Vyhovuje

2.3.5 0,7 0,9 Vyhovuje

2.NP 2.3.6 0,8 0,9 Vyhovuje
2.4.4 1,2 1,3 Vyhovuje

2.4.5 0,7 0,9 Vyhovuje

2.5.4 1,1 1,3 Vyhovuje

2.5.5 0,8 0,9 Vyhovuje

3.2.2 1,9 2,1 Vyhovuje

3.NP 3.2.5 14 14 Vyhovuje
) 3.2.6 1,8 2,6 Vyhovuje
3.2.9 1,0 1,2 Vyhovuje
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Plidorysy posuzovanych mistnosti s vysledky posouzeni oslunéni a denniho

osvétleni
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4. zaverecné zhodnoceni

VSechny ubytovaci jednotky navrhovaneho Viladomu pro ucitele budou
dostatecné oslunény dle pozadavkd CSN 73 4301 a CSN EN 17037.

Obytné mistnosti ubytovacich jednotek navrhovaného Viladomu pro ucitele
budou mit vyhovuijici denni osvétleni dle pozadavkd CSN 73 0580-2.

5. priloha

Situace (pAddorys 3.NP navrhovaného viladomu)
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