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DOČASNÝ ZÁBOR PRO KRÁTKODOBÉ ZASTAVENÍ PRO
VYKLÁDKU

HLAVNÍ VJEZD/VÝJEZD VOZIDEL STAVBY. VOZIDLA BUDOU
OPOUŠTĚT STAVBU OČIŠTĚNÁ A BUDE KONTROLOVÁNO
ULOŽENÍ NÁKLADU

VĚŽOVÝ JEŘÁB, DOSAH 35M (O JEHO OSAZENÍ
ROZHODNE DODAVATEL - MŮŽE ZVOLIT OBSLUHU
STAVBY POUZE AUTOJEŘÁBY), JEŘÁB BUDE
UMÍSTĚN MIMO OCHRANNÁ PÁSMA SÍTÍ

ODHADOVANÉ UMÍSTĚNÍ STAVEBNÍHO VÝTAHU, PŘESNĚ
STANOVÍ AŽ DODAVATEL (JSOU I JINÉ MOŽNOSTI)

DOČASNÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA ZÁSOBOVÁNÍ STAVBY,
STÁNÍ VOZIDEL A TECHNIKYDOČASNÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA ZÁSOBOVÁNÍ

STAVBY, STÁNÍ VOZIDEL A TECHNIKY

BĚHEM CELÉ STAVBY ZÚSTANE PRŮJEZD MINIMÁLNĚ 3M

BĚHEM CELÉ STAVBY ZÚSTANE PRŮJEZD MINIMÁLNĚ 3M
(Š.3M JE NUTNÁ PRO POŽÁRNÍ TECHNIKU)

STROMY (3X BŘÍZA BÍLÁ, Š.
KORUNY 5-9M) BUDOU CHÁNĚNY
BĚHEM VÝSTAVBY

STÁVAJÍCÍ CHODNÍK BUDE BĚHEM STAVBY UZAVŘEN
(VEDE PŘES STAVENIŠTĚ)

PODÉL STAVENIŠTĚ PROJEDNAT DOČASNÝ
ZÁKAZ ZASTAVENÍ V DL. 40M

PODÉL STAVENIŠTĚ PROJEDNAT
DOČASNÝ PŘESUN ZÁKAZU ZASTAVENÍ
JIŽ OD KŘIŽOVATKY S KLADENSKOU

PODÉL STAVENIŠTĚ PROJEDNAT
DOČASNÝ ZÁKAZ ZASTAVENÍ

STAVEBNÍ BUŇKY 8x (ŠATNY, ADMINISTRATIVA,
SANITÁRNÍ, 2 ŘADY NAD SEBOU)

OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ SMĚREM K SOUSEDNÍM
ZAHRADÁM BUDE PLNÉ (NEBO OPATŘENÉ GEOTEXTILIÍ).
OPLOCENÍ  SE UPRAVÍ PODLE AKTUÁLNÍHO STAVU
OPLOCENÍ SOUSEDNÍCH POZEMKŮ.

NÁPOJNÝ BOD ELEKTRICKÉ ENERGIE (NOVÉ PŘIPOJENÍ
PRO BUDOUCÍ OBJEKT DO STÁVAJÍCÍ ELEKTROSKŘÍNĚ)

NÁPOJNÝ BOD VODY (STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA PŘI
DEMOLICÍCH VHODNĚ ZAKONČENÁ +DOČASNÁ
VODOMĚRNÁ ŠACHTA)

NÁPOJNÝ BOD KANALIZACE (STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA A
ŠACHTA PŘI DEMOLICÍCH VHODNĚ ZAKONČENÁ)

STROMY BUDOU CHRÁNĚNY PODLE ČSN 83
9061 SADOVNICTVÍ A KRAJINÁŘSTVÍ -
OCHRANA STROMŮ, POROSTŮ A PLOCH PRO
VEGETACI PŘI STAVEBNÍCH ČINNOSTECH

PLATÍ PRO VŠECHNY PLOCHY STAVENIŠŤ:
VŠECHNY SÍTĚ POD STAVENIŠTĚM, STAVENIŠTNÍMI
KOMUNIKACEMI A STÁNÍM TECHNIKY BUDOU CHRÁNĚNY PODLE
DOHODY S JEJICH SPRÁVCI (NAPŘ.POLOŽENÝMI PANELY DO
PÍSKOVÉHO LOŽE)

VÝŠKA VÝLOŽNÍKU JEŘÁBU SE PŘEDPOKLÁDÁ  DO CCA
264-270M.N.M. VÝŠKA JEŘÁBU BUDE UPRAVENY PODLE
VÝŠEK OKOLNÍCH OBJEKTŮ , STROMŮ (BŘÍZY NA STAVENIŠTI
JSOU, DLE DENDROLOGIE DO V.CCA  252MNM). SKUTEČNÉ
VÝŠKY JEŘÁBŮ ZÁVISÍ NA MODULECH VĚŽE KONKRÉTNÍHO
TYPU OSAZENÉHO JEŘÁBU. ZALOŽENÍ JEŘÁBŮ JE ZAPOTŘEBÍ
NAVRHNOUT STATIKEM.

MIMO STAVENIŠTĚ A NAD OKOLNÍMI POZEMKY JE ZÁKAZ
DOPRAVY BŘEMEN JEŘÁBEM, ŠPIČKA VÝLOŽNÍKU BEZ
BŘEMEN MŮŽE NAD OKOLNÍ POZEMKY PŘI OTÁČENÍ
ZASAHOVAT. VÝLOŽNÍK SE  MIMO PRACOVNÍ DOBU BUDE
VOLNĚ OTÁČET (BEZ BŘEMEN), KVŮLI BEZPEČNOSTNÍMU
OMEZENÍ ZATÍŽENÍ JEŘÁBU OD VĚTRU.

VÝJEZD ZE SOUSEDNÍHO DVORA NEBUDE STAVBOU OMEZEN
(PŘIPADNÁ VOZIDLA VYKLÁDKY STAVBY UVOLNÍ CESTU PRO
ZATOČENÍ)

POD PLOCHOU ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
OCHRANA PODZEMNÍCH SÍTÍ (NAPŘ.PANELY)

COUVÁNÍ, VYJÍŽDĚNÍ ZE STAVBY A POHYBY TECHNIKY MIMO STAVBU
BUDOU PROBÍHAT ZA POMOCI ASISTENTA (ZPŮSOBILÁ A NÁLEŽITĚ
POUČENÁ OSOBA), KTERÝ BUDE USMĚRŇOVAT A ZASTAVOVAT
OSTATNÍ PROVOZ A DBÁT NA BEZPEČNOST VOZIDEL A CHODCŮ (PLATÍ
I PRO VEDLEJŠÍ VÝJEZD DO ULICE ŠKOLNÍ)

MOBILNÍ WC 2x

VEDLEJŠÍ VJEZD/VÝJEZD. VOZIDLA BUDOU
OPOUŠTĚT STAVBU OČIŠTĚNÁ A BUDE
KONTROLOVÁNO ULOŽENÍ NÁKLADU

NA TÉTO STRANĚ ULICE JE
STÁVAJÍCÍ ZÁKAZ ZASTAVENÍ

HRANA LEŠENÍ

KONTEJNERY PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD
ZŮSTANOU BĚHEM STAVBY V PROVOZU

DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ SVAHU BĚHEM STAVBY

DALŠÍ HLAVNÍ PLOCHY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

STÁVENIŠTNÍ PŘÍPOJKY BUNĚK- VODA, KANALIZACE

OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ

HRANICE DOČASNÝCH ZÁBORŮ, VEDLEJŠÍCH STAVENIŠŤ

HRANICE HLAVNÍHO STAVENIŠTĚ

HLAVNÍ STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

STAVEBNÍ BUŇKY (ŠATNY, DODAVATELÉ, ADMINISTRATIVA)

ZÁKAZ DOPRAVOVÁNÍ BŘEMEN JEŘÁBEM

PŘEDPOKLÁDANÁ POLOHA JEŘÁBU

DOSAH JEŘÁBŮ

HLAVNÍ NOVÝ OBJEKT

DALŠÍ NOVÉ OBJEKTY, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, KOMUNIKACE ...

TRASY NOVÝCH SÍTÍ

HLAVNÍ NÁPOJNÝ BOD EL.ENERGIE

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE A DALŠÍ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

HRANICE POZEMKŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ZÁBRANA-UZAVŘENÍ CHODNÍKU

HLAVNÍ/VEDLEJŠÍ VJEZD, VÝJEZD AUT

HLAVNÍ TRASY STAVENIŠTNÍ DOPRAVY

HLAVNÍ NÁPOJNÝ BOD KANALIZACE

HLAVNÍ NÁPOJNÝ BOD VODY

POPIS VE ZPRÁVĚ

BOURANÉ OBJEKTY (SAMOSTATNÉ POVOLENÍ)

STROM ZACHOVANÝ A CHRÁNĚNÝ PO DOBU VÝSTAVBY

VRSTEVNICE, HRANA SVAHU A SVAHOVÉ ŠRAFY

HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU PRO HLAVNÍ  STAVENIŠTĚ

ZACHOVANÝ PROSTOR PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD

DOČASNÉ PAŽENÍ
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