Technicka zprava
1. Identifika€éni udaje

Udaje o stavbé

Nazev stavby Viladim pro ucitele
Misto stavby Cernosice .

parc. €. 2668/5, 2668/12, k.U. CernoSice
Predmét PD Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni
Cast SADOVE UPRAVY

Pfedmétem dokumentace je novostavba viladomu pro ucitele.
Stavba bude slouZit jako ubytovaci zafizeni s deseti ubytovacimi jednotkami

Udaje o stavebnikovi .
Mésto CernoSice, KarlStejnska 259, 252 28 CernoSice

Udaje o zpracovateli spoleéné dokumentace
Generalni projektant, hlavni inzenyr projektu:
Stary a partner s.r.o., Senovazna 996/6, Praha 1, 110 00,
IC. 27197395
Ing. Jifi Stary, Ing. Pavel Hrdina
Ing. Michaela Slavickova
tel: 222 311 691

e-mail: stary@staryapartner.cz , hrdina@staryapartner.cz
e-mail: slavickova@staryapartner.cz

Architekt : Ing. arch. David Stary
Stary a partner s.r.o., Senovazna 996/6, Praha 1, 110 00
tel: 776 695 209
e-mail: david.stary@staryapartner.cz

2. Podklady:

- Polohopisné a vySkopisné zaméreni Uzemi v méfitku 1:250

- Snimek katastralni mapy v méritku 1:1000

- Aktudlni koordinacni situace

- Dendrologicky prazkum, navrh k&ceni 10/2021 — Ing. Jana RauSova
- Z4kon 114/92 Sh. ve znéni zakona €. 349/2009 Sb.

- Vyhlagka &. 395 MZPCR — ve znéni vyhlasky &. 393/2012 Sh.

- VyhlaSka ¢. 222/2014 Sb. - kterou se méni vyhlaska ¢. 189/2013 Sbh.
- Véstnik MZP — VI1I1/2013, Metodické doporugeni

3. Popis uzemi: .
Udaje z katastru nemovitosti: k.U. CernoSice

parc. €. €islo LV |druh pozemku zplUsob vyuziti |zpasob ochrany BPEJ

2668/5 [10001 zastavénd plocha a nadvori neni nema
manipulaéni

2668/12 [10001 ostatni plocha plocha neni nema

Vlastnické pravo: Mésto Cernosice, KarlStejnska 259, 252 28 CernoSice

Resené Gzemi se nachazi v asti obce Cernosice Mokropsy, na rohu ulic Skolni a Kladenska.
Lokalita je soucéasti obytné zéastavby rodinnymi domky se zahradami. Ze zapadni strany na dany
pozemek zasahuje &ast dlazdéného chodniku. Na jizni strané je mezi vozovkou v ulici Skolni a danym
pozemkem menSi zadlazdéna plocha s umisténim kontejner(l na tfidény odpad. Podél vychodni strany
je na feSeném Uzemi pés zarostly hustymi kifovinami. Z ¢asti ho tvofi nasep navazky a je z obou stran
oplocen. Nésleduje soukroma zahrada. Ze severni strany pozemek sousedi rovnéZz ze soukromou
zahradou, na které je podél hranice pozemku vysazen husty zivy plot z tiji. Na FeSeném Gzemi je nyni
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pfizemni stavebni objekt — byvalé policejni sluZebna, pozdéji hudebni Skola. Povrch pozemku je z&asti
zpevnény Zivici, v travnikovych plochach jsou vzrostlé stromy. V sou€asné dobé je zajmové Uzemi
vyuzivano jako zafizeni stavenisté pro rekonstruované okolni komunikace. Na ploSe jsou umistény
mobilni buriky, je zde slozen stavebni materidl. Povrch terénu je zdevastovan pojizdénim stavebnich
mechanizm.

Po vybudovani novostavby Viladomu bude objekt provozovan méstem CernoSice jako
ubytovani pro ucitele.
Cela plocha mé& mirné sklonity charakter. Zajmové GUzemi se nachazi v nadmorské vySce cca 238 -240
m n.m. Podle mapy potenciélni pfirozené vegetace CR (Zdenka Neuh&uslova a spol.) je dané Gzemi
oznaceno jako 5 - Jilmova doubrava (Querco-Ulmetum). Vegetacni stupen ¢.1 — dubovy. Dle nejblize
poloZené BPEJ (bonitovana pudné ekologicka jednotka) — 41210 jsou uvadény prirodni poméry: Padni
poméry : Geneticky pudni pfedstavite |- hnédozem modalni, slabé oglejena. Skupina padnich typl —
hnédozemé. Pudy hlinitopisc€ité az jilovitohlinité, hluboké az stfedné hluboké (od 60cm), bezskeletovité,
s pfimési, celkovy obsah skeletu do 10 %. Stfedni rychlost infiltrace, vysok& ohrozenost utuzenim. 4
Klimatické poméry: ReSena plocha leZi v klimatickém regionu 4 — mirné teply, suchy. Primérna roéni
teplota vzduchu se pohybuje kolem 7-8,5° C, prdmérny uhrn srédzek je 450-550 mm. Pravdépodobnost
suchych vegetacnich obdobi je 30-40 %.

Zhodnoceni stavajicich dfevin a navrh kaceni je feSen v projektu dendrologie. Celkem je
navrzeno ke kaceni 6 ks stroml a plocha zahusténého porostu. Vykacené stromy budou nahrazeny
minimalné stejnym poctem stromd novych a to pfedevsim v severni ¢asti daného pozemku, kde je
volna plocha uréend pro zelen.

4. ReSeni vysadeb dfevin a zatravnéni

Pro zelen je vymezen pomérné maly prostor v severni ¢asti pozemku, kde bude umistén
prostor pro terasu s posezenim pro ubytované ucitele. DalSi prostory zelené v pasech se nachazi
kolem objektu. Pasy jsou zatizeny vedenim inzenyrskych siti. Ochranné pasmo inzenyrskych siti je
nutno respektovat, vysadba vysSich dfevin v blizkosti siti neni mozna.

Navrzené sadové Upravy jsou vzhledem k prostorovému omezeni soustfedény predevSim na
vysadbu kefl a popinavych dfevin. Vysazen bude listnaty soliterni strom na jizni strané mezi
parkovacimi misty, kde bude mezi plochami parkovani pojizdény poklop, zajistujici vsakovani
destovych vod. U zapadni fasady objektu budou vysazeny popinavé rostliny (Klanosténka
Hortenziovd). Na fasadé bude pfipraveny systém lankovych siti, po kterych se rostliny budou pnout.
DalSi popinavé rostliny jsou navrZzeny na jizni strané betonové opérné zdi v blizkosti kontejnerd na
odpad.

Plocha rostlého terénu uréena pro zelen bude ploSné urovnana. Pro vylepSeni padnich
pomeéru bude navezena kvalitni zemina v tloustce vrstvy cca 15cm.

Nahradou za stromy vykacené kvdli stavbé a Spatnému stavu budou na pozemku vysazeny nizké
listnaté kefe (v. 0,6 — 1,0m) Habr Obecny, tvofici odclonéni travnatych ploch od komunikace.

Podél navrhovaného chodniku u ulice Kladenska je navrZzen zeleny plot do vySky cca 800mm z
habr(i, dale je v severni Casti zeleny plot rozdélujici ¢ast soukromé zahrady pfed bytem a spole¢ného
prostoru s terasou. Podél jizni strany budou u opérné zidky osazeny nizké listnaté kefe (do v. 1,0m) do
gabionovych koSu. Bude provadén pravidelny sestfih dle tvaru gabionovych kosa. Tento zeleny plot
bude slouzit jako odclonéni prachu a hluku z ulice Skolni. Podél plotu v jizni ¢asti pfed prostorem pro
tfidény odpad budou vysazeny samopnouci popinavé dreviny, které ¢astecné zakryji opérnou zed a
prorostou do vysky gabionovych koSt s kamenivem.

Pozadovana vegetace na stfeSe stavebniho objektu je navrzena jako extenzivni pokryvna
zelef, nebot zde nebude moznost zalivky a pocitano je s vrstvou zeminy pouze 8cm. Povrch stfechy
bude tvofit pfedpéstovana vegetacni rozchodnikova rohoZz. StfeSni prostor neni planovan jako
odpocinkova plocha, bude pristupny pouze pro udrzbu.

Prostor, kde neni moZno vysazovat kefe, bude tvofit travnikovou plochu zaloZzenou osetim
kvalitni parkové smési.
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V situaci jsou zakresleny a o€islovany jednotlivé nové navrzené dreviny s grafickym rozlisenim
strom0 a kerd, jejich popis je uveden v tab. &. 1) Popis dfevin.

NavrZena druhova skladba dievin
Druhové zastoupeni drfevin bylo voleno s ohledem na pfirodni podminky, dané stanovisté i Gcel
vysadeb. Zafazeny jsou drfeviny zajimavé svoji barevnosti, vyraznym kvétem nebo celkovym habitem.

Tab.&.1 — popis dfevin

NAVRZENY SORTIMENT ks/m?
STROMY

Prunus serrulata’Kanzan treSen pilovita (sakura) 1
KERE - stfedni (v. 1-2 m)

Carpinus betulus habr obecny 2
POPINAVE ROSTLINY

Schisophragma hydrageoides klanosténka hortenziova

Akebia quinata akébie péticetna

VySe uvedené druhy jsou pouze orientacni, bude upfesnéno v dalSim stupni projektové dokumentace.
Vysézeni dfevin bude respektovat navrzené inzenyrské sité.

NavrZzena vysadbova velikost dfevin:

strom — zemni bal, obvod kmene 12 — 14 cm

kefe stfedni a vysSi — vysSka 40 — 60 cm,

kefe nizké, pokryvné, popinavé — vyska 20 - 40 cm.

Kere v rostlém terénu budou vysazovany do jamek s 50% vyménou pady.

Pro zpestfeni bude vysadba u vstupni ¢asti doplnéna okrasnymi travami a trvalkami.

Dreviny i travnik budou hnojeny. Nezbytné je zajistit zavlahu, zejména travniku. Doporucuje se
vyvedeni venkovniho hydrantu pro napojeni hadice k zalévani.

V projektu je planovano zalozeni automatické zavlahy.

Nutnd je Udrzba dfevin a pravidelné sekani travniku.

Pro lepSi zadrzeni vody v puadnim profilu a zajisténi potfebnych hnojiv, stopovych prvkl a ristovych
stimulatort je navrZzeno dodani pudniho kondicioneru - hydrogelu (Terracottem). Hydrogel méa zvySenou
schopnost jiméni a zadrzeni vody v pidé, zajiStuje lepSi kontakt kofend rostlin s pudou. Zaroven je
obohacen o vhodné mineraly. Pfimichava se do humusového substratu pfi vysadbé drevin.

Travnikova plocha

Travnata plocha bude zaloZena osetim kvalitni parkové smési v mnozstvi 0,025 kg/m? a uvalcovana. Na
ploSe revitalizace travniku bude provedeno profezani s pfisevem travniho osiva (na cca 30%plochy)
s vyhrabanim zbytkd, vlaeni a rozprostfeni a zapraveni substratu s uvalenim.

Ploché stfechy nad 2.NP budou opatfeny potfebnymi stavebnimi vrstvami (drenazni, hydroakumulacni).
Realizovadna bude vrstva stfeSniho, vegetacniho substratu, na ktery bude rozprostfena napf.
predpéstovana vegetacni rozchodnikova rohoZ, protkand polypropylenovou sitkou, napf. DEK
rozchodnikova rohoZz S5 (40mm). Po pokladce je nutné zavlaZzovani vodou a to aZz do Uplného
nasyceni.

Vegetace na stfeSe objektu

Navrzen je extenzivni typ vegetace a to predpéstovanou vegetacni rozchodnikovou rohozi. Stfecha
objektu bude opatfena potfebnymi vrstvami - drendzni a hydroakumulacni vrstva, filtracni vrstva,
netkana textilie PP. Rozprostfen bude substrat pro suchomilné rostliny (80mm), na ktery bude polozena
predpéstovana vegeta¢ni rozchodnikova rohoz, protkana polypropylenovou sitkou, napf. DEK
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rozchodnikova rohoZz S5 (40mm). RohoZe obsahuji vrstvu substratu a v ném zakofenéné smési vice
druhd rodu Sedum (rozchodnik).

Rostlinné slozeni predpéstované rohoze :

Sedum Album, Sedum Album Coral Carpet, Sedum Sexangulare, Sedum Hispanicum

Minus, Sedum Lydium, Sedum Lydium Glauca, Sedum Acre, Sedum Reflexum, Sedum

Reflexum Angelina, Sedum Spurium Fuldagut, Sedum Hybridum Immergrunchen,

Sedum Kamtschaticum.

Pokladku vegetacni rohoZe je nutné klast na pfipraveny substrat v den dodavky. Pfipadné je tfeba
rohoZe rozvinout na stinném misté a zavlaZzovat. Kladou se na sraz s prostfidanim styénych spéar a po
pokladce se dostatecné zavlazi. RohoZe je nutné zabezpecit proti posunu a u¢inkiim sani vétru.

Ochrana stavajicich drevin
P¥i k&ceni dfevin je nutno chrénit ostatni okolni dfeviny pfed poSkozenim.
U drevin které budou zachovany a jsou umistény v blizkosti stavby, musi byt zajiSténa jejich ochrana.

. Technologie vysadeb

. Sadoveé Upravy budou zahgjeny po ukonéeni stavebnich praci a hrubych terénnich Gpravach. Plocha

bude vycisténa od stavebniho materialu a ploSné urovnana.

2. Zhutnény terén pro vysadbu dfevin je nutno provzdusnit. Vysazovany stromy musi mit prokorenitelny
prostor vyuzitelny pro rdst a rozvoj kofenového systému. Objem prokorenitelného prostoru pro
predmétny stromy je nutny minimélné 6 m3.

3. Do vysadbové jamky dfevin bude pfidan hydrogel. Po aplikaci hydrogelu je nezbytna bezprostfedni
zalivka drevin. PraSkovy koncentrat hydrogelu jen ve vihkém prostfedi nabobtna a pfilne ke kofenim
rostlin.

4. Dfeviny budou vysazovany kvalitni (CSN 46 4902). Kmen stromu rovny s prib&znym terminalem, s
vyvinutym kofenovym balem, s upravenou korunkou (komparativni fez). Koruna stromd bude
nasazena v podchozi vysce — 2,5 m nad terénem. Kmen stromu bude bandazovan rakosovou
rohozi. Strom a jeho zemni bal bude do zemé ukotven tfemi kuly.

5. Pfi vysadbé stromu musi byt jeho kofenovy kréek usazen v roviné s terénem nebo lehce nad terén,
nesmi byt zasypan. Vytvofena bude zahloubena zavlahova jamka, aby se voda kumulovala smérem
ke kofeniim stromu. Povrch kofenové jamky stromu bude mul€ovan vrstvou kacirku. TlousStka vrstvy
mulce bude 10 cm. Nad kacirek bude umistén litinovy pojezdovy poklop.

6. Kefe budou mulovany jemné drcenou borkou v tl.vrstvy 5cm. Pro vysadby trvalek a okrasnych trav
bude pouzit jako mulg kac¢irek. Uéelem zamul&ovani je omezeni zaplevelovani a udrzeni viahy.

7. Bezprosttedné po provedenych vysadbach je nutné zélivka drevin.

= O

Obecné pokyny: 5
Béhem stavby je nutno dodrzovat platnou normu; CSN 83 9061 Technologie vegeta¢nich Gprav v
krajiné — Ochrana strom(, porostu a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Dreviny je nutno v priibéhu vystavby chranit pomoci nasledujicich opatfeni:

- veSkeré vykopové prace v oblasti kofenové z6ny stromud provadét ruéné, nebo jinou Setrnou
technologii (napf. supersonickym vzduchovym ryéem, tlakovou vodou)

- zajistit odborné oSetfeni poranénych kofenu (fezna mista zahladit, oSetfit)

- kofeny s priimérem do 30 mm na hrané vykopu ve sméru ke stromu je mozné hladce prerusit

- kofeny s priimérem od 31 do 50 mm na hrané vykopu ve sméru ke stromu budou zachovany. V
pfipadé nutnosti jejich preruSeni je nutné individualni posouzeni odbornym dozorem. V pfipadé
nutného preruSeni musi byt prefiznuty hladkym fezem a oSetfeny adekvatnim zpusobem proti
vysychani a mrazu.

- kofeny s primérem nad 50 mm je tfeba zachovat bez poskozeni a chranit je proti vysychani a
ucinkdm mrazu. Pouze ve vyjimecnych pfipadech miiZe odborny dozor rozhodnout o jejich preruseni,
a to véetné nasledné analyzy stability stromu

- stény otevieného vykopu je nutné chranit ve sméru ke stromu odpovidajicim zpasobem proti
vysychani a u€inkim mrazu. Nutnd je minimalizace doby otevieni vykopu.

- pfi Upravach terénu v blizkosti stromd nesmi byt pata kmenud stromd zasypana zeminou. Snizovani
terénu muze probihat jen za hranici chrdnéného kofenového prostoru az na zvlasté zdivodnéné
pfipady (napfiklad odstrafovani navazek).

- v prostoru kofenové zony neskladovat t€Zké materidly.

Viladim pro ucitele Projekt pro vydani spole¢ného povoleni
Sadové Upravy — technicka zprava 415



Ochrana kmene a koruny :

- ochrana kmene se instaluje za kofenovymi nabéhy stromu. Konstrukce musi byt pevna a musi
zasahovat alespori do vysky 2 m nebo do vySky spodniho kosterniho vétveni stromu.

- ochrana kmene nesmi byt v kontaktu s povrchem kmene, kofenovych ndbéhu ani vétvi. Mezi kmen a
ochrannou konstrukci je tfeba vlozit odpovidajici polstrovani tlumici pfipadné narazy.

- ochrany kmene nesmi byt v pribéhu stavby poSkozeny ani pfemistény &i odstranény.

- nesmi byt poruSena kira kmene ani kofenové nadbéhy strom

- koruny stromd chranit pfed polaméanim vétvi pfi manipulaci mechanizm. Pfipadné konflikty |ze FeSit
lokalni redukci korun v nutném rozsahu na zakladé odsouhlaseni odborného dozoru.

ZvySené stresové zatiZzeni stromd (omezeni a zatiZzeni kofenové soustavy) ¢aste¢né
kompenzovat zvySenym dodatkem Zivin a zavlahy.

Ochrana drevin pfi stavebni €innosti je zpracovana dle metodiky Agentura ochrany pfirody a
krajiny CR - Standardy pég&e o pfirodu a krajinu SPPK 01 002:2017.

02/2022 zapsala Ing. Michaela Slavickova

Ing. Pavel Hrdina
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