LEGENDA

SS >< Vivod pro stropnf svitidlo pFisazené 230V,50Hz, IP20 (ubytovact jednotka)
— SN>E— Vfvod pro nést&nné svitidlo nad umyvadlem 230V,50Hz, IP44 (ubytovacf jednotka)

[m?) PODLAHA STENY STROP

OMITKA ) C1/Cin Prisazené / nésténé LED svitidlo s opGlovim krytem 24W 3/4K, IP54, barva z6kladny stribrné
T Néast&nné LED svitidlo s direct vyzafovaci char. 6W, 3000K, IP54 , barva st¥ibmé
Prisazené LED svitidlo 27W, 4000K, s opdlovim krytem, P66
VenkownT ndst&nné LED svétidlo se sklen&nym difuzorem, 13W 3000K, barva $edd
Pfisazené nouzové LED svitidlo s Vastnf baterif a funkcf autotest, IP65

Pr‘isozené/nasténné nouzové LED svitidlo s vastni baterii a funkci autotest,
IP65 dopln&né o podv&Seny pikotgram s pozorovaci vzddlenésti 14m

Venkovni nadsténné nouzové LED svitidlo IP65 s dobou autnomie 3h a funkci autotest
Prepinat kriZovy 10A,230V,50Hz,IP20,faz.7

LEGENDA MISTNOSTI 1.NP

CiSLO MiSNOSTI NAZEV MiSTNOSTI

3.2.1. | CHODBA #iHH# | P05 | PVC OMITKA VAPENOCEMENTOVA
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3.2.2. | POKOJ #HH# | P05 | PVC OMITKA VAPENOCEMENTOVA
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KERAM. OBKL. (2050)/ OMITKA
VAPENOCEMENTOVA
KERAM. OBKL. (2050)/ OMITKA
VAPENOCEMENTOVA

3.2.3. | WC + KOUPELNA #i## | P06 | KERAMICKA DLAZBA SDK PODHLED - PO 01

=

3.24. | WC + KOUPELNA #i## | P06 | KERAMICKA DLAZBA SDK PODHLED - PO 01

OMITKA
VAPENOCEMENTOVA
OMITKA
VAPENOCEMENTOVA

=
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POKOJ #HH# | P05 | PVC OMITKA VAPENOCEMENTOVA

3.2.6. | POKOJ #H# | P05 | PVC OMITKA VAPENOCEMENTOVA

KERAM. OBKL. (2050)/ OMITKA
VAPENOCEMENTOVA
KERAM. OBKL. (2050)/ OMITKA
VAPENOCEMENTOVA

3.2.7. | WC + KOUPELNA #i## | P06 | KERAMICKA DLAZBA SDK PODHLED - PO 01

UBYTOVACI JEDNOTKA 2.02 (MEZONET)
w
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3.2.8. | WC + KOUPELNA #i## | P06 | KERAMICKA DLAZBA SDK PODHLED - PO 01

OMITKA

3.2.9. | POKOJ #iH# | P05 | PVC OMITKA VAPENOCEMENTOVA VAPENOCEMENTOVA

16,750

Prepinad kriZovy 10A,230V,50Hz,IP44,faz.7
POZNAMKA

Standardnf vi8ka zsuvek je 0.2m nad tistou podichou, mé&Feno na

horizontdinf osu z@suvky, pokud nenf ve vikrese vyznatena jinG vfska.

Standardn? vi8ka oviadatl osv. je 1.2m nad tistou podiahou, méfeno

na horizontéinT osu ovladaZe, pokud nenf ve vikrese vyznatena jinG viska.

Kabely ve stoupatkdch budou vedeny na stoupacich ocelovfch Zebticich 2x 100/60mm.
Vyznatené hlawnT kabelové trasy jsou vedeny v podiahové konstrukci daného podlaZf.

Do bytovfch rozvodnic budou p¥ivodnf kabely pfivedeny spodem. Kabely ur&ené

* pro svételné okruhy a Zaluzie budou z bytovjich rozvodnic vedeny v podiahové konstrukei
ndsledujictho (vy$&tho) podia?i. Kabely urdené pro zdsuvkové okruhy budou vedeny v konstrukci
podihy daného podlaZf.

rozvodnd soustava: 3+N+PE, ~ 50Hz, 400V TN-C-S
ochrana pred Grazem el.proudem: automatickfm odpojenfm od zdroje

Pfepinat stifdavy 10A,230V,50Hz,IP20,faz.6

Ptepinat stiidav§ 10A,230V,50Hz,IP44,Faz.6

Ptepinat sériov§ 10A,230V,50Hz,IP20,faz.5
Vypinat jednopdlovy 10A,230V,50Hz,IP20,faz.1

Prostorovf termostat, propojit kabelem s rozd&lovatem
Ztsuvka jednondsobnd jednofdzova 16A,230V,50Hz IP20
Zasuvka jednondsobnd jednofdzova 16A,230V,50Hz IP20
chrdnénd prep.ochr.st.D

Zasuvka jednondsobnd jednofdzova 16A,230V,50Hz IP44

Vjvod obecn§ ze st&ny 400V,50Hz
Pohon venkownf rolety

Zaluziov§ oviadat venkown rolety 230V,50Hz

Odtahovy ventildtor s integrovanym dob&hovijm relé—16W,230V
ovldddno s osvétlenim mistnosti

Silnoproud§ rozvadée ubyt.j (* oznakent ubytovaci jednotky)
Silnoproud§ rozvad&t spoletné spotfeby
Elektrom&rov§ rozvadét

Mistnost s provedenou elektroinstalact VILADOMY CERN ®) é|CE

P

dl SN 33 2000-7-701 ed.2 ~
¢ normy ¢ p.&. 2668/5, 2668/6, 2668/12, k.u. Cer
Pfipojenf technologického zafizenf na uzemn&nf ochrannfm voditem CYA

Investor:

LEGENDA SLABOPROUD DOMOWNI TELEFON MESTO CERNOSICE
Karl$tejnska 259, 252 28, Cernosice

Telefonnf videoapardt domowntho dorozumivactho systému

Architekt:

Zvonkové tatitko Ing. arch. David Stary
Tlatftkové tablo s mikrofonem a kamerou david.stary@staryapartner.cz

Elektrickj otevirat (zdmek) 12VAC
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Generalni projektant:

Senovazna 996/6,

%— LEGENDA SLABOPROUD TELEFONNI A DATOVE ROZVODY STARY ‘“YPARTNER  te-222311691,:

Datovd z6suvka dvouportovd 2xRJ45 staryapartner@sta
Datovd zGsuvka jednoportovd 1xRJ45
DomownT slaboproudy rozvid&® (* oznagenf ubytovacT jednotky)
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LEGENDA STA
—@ Anténnt zGsuvka

R-SLB Rozvidét STA+KAMERY DOKUMENTACE PRO SPOLECNE F

Stupen:

2>

LEGENDA POZARNICH HLASICU Zpracovatel &4sti:

OKHE Opticko—kourovy hidsi¢ ubytovacich jednotek gndte) Zach T
zgg:h%\qa B?r;?ﬁov u Prahy
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| LEGENDA SYSTEMU EZS tel: 602769897
sl OKHEd Opticko—koufovy hidsit systému EZS
|
|
|
|

Vypracoval: Zakazk:

M= Magnetick§ dvefnf/okennf kontakt systému EZS L
PR¥> Detektor pohybu systému EZS Ondrej Zach Datum:
EZS = Ostredna systému EZS Projektant: Pocet fc
K Kodovd kldvesnice systému EZS Ondfej Zach Méfitko

= PR

e A

Cast dokumentace: C. sasti

ELEKTROINSTALACE D.1.

Obsah vykresu: C.vykre

PUDORYS 3.NP 10!
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