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TECHNICKA ZPRAVA VYTAPENI

1. ZAKLADNI UDAJE

Piedklddand projektovd dokumentace fe§i vytdpéni viladomu v Cernogicich.
Navrhovanym zdrojem tepla bude kaskdda plynovych kondenzacnich kotll, které budou
umistény v technické mistnosti v 1. NP.

Jsou-li v projektové dokumentaci uvedeny odkazy na firmy, ndzvy nebo specifickd
oznaceni vyrobki apod., jsou takové odkazy pouze informativni a slouZi pouze pro urcéeni
technické tirovné a provoznich parametrii; zhotoviteli umoZiiuji v souladu s §182, zakona ¢.
134/2016 Sb. o verejnych zakdzkdch poufit i jinych kvalitativné a technicky obdobnych
zaiizent, kterd maji podobnou nebo minimdlné stejnou kvalitu, vic¢innost a vykon, parametry
poufiti, ev. hlucnost (kterd bezpodminecné spliiuje platné hygienické normy).

1.1. Podklady a piedpisy
* stavebni vykresy podlazi
« (SN 73 0540 Tepelna ochrana budov &ast 1-4
« (SN 06 0310 Tepelné soustavy v budovich — Projektovani a mont4Z (2006)
« CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovach — zabezpeovaci zaiizeni (2006)
« (SN 06 1008 PoZarni bezpecnost tepelnych zaiizeni (1997).

« (SN 33 2000-5 &ast 5 - Vybér a stavba elektrickych zafizeni, kapitola 51:
Vseobecné pozadavky (1996).

« CSN EN 60 335-1 Bezpeénost elektrickych spotfebi¢ti pro domacnost a podobné
ucely: ¢ast 1 - VSeobecné pozadavky (1997).

« (SN 73 0802 PoZérni bezpe&nost staveb — nevyrobni objekty (2009).

« CSN EN 13501-1 Pozarni klasifikace stavebnich vyrobkii a konstrukci staveb —
Cist 1: Klasifikace podle vysledki zkousek reakce na ohefi

« CSN EN ISO 6708 — Potrubni ¢4sti. Definice a vybér jmenovitych svétlosti. (1996)

« CSN EN ISO 15927-1 — Tepelné vlhkostni chovani budov — Vypodet a uvadéni
klimatickych dat — Cést 1: Mé&si¢ni a ro¢n{ praméry jednotlivych meteorologickych
prvkl (2004)

« CSN EN ISO 13790 — Energetické naro¢nost budov — Vypocet spotieby energie na
vytapéni a chlazeni

e TNI 73 0329 — ZjednoduSené vypoctové hodnoceni a klasifikace obytnych budov
s velmi nizkou potfebou tepla na vytapéni — Rodinné domy (2010)

« (SN 06 0320 — Tepelné soustavy v budovéch — P¥iprava teplé vody — Navrhovani a
projektovani (2006)
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TECHNICKA ZPRAVA VYTAPENI

Technickd pravidla H — 131 96 — ZabezpeCovaci zafizeni pro ustfedni vytdpéni a
ohtivani uzitkové vody (1996)

Technickd pravidla H — 132 98 — Ohfivéni uZitkové vody — Zasady pro navrhovani
(1998)
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TECHNICKA ZPRAVA VYTAPENI

2. TEPELNE TECHNICKE A ENERGETICKE VYPOCTY

Tepelné ztraty byly vypocteny pro venkovni vypoctovou teplotu -13°C, krajina
normdlni, poloha budovy osamocend v zdistavbé. Teploty ve vytdpénych a nevytipénych
mistnostech byly voleny v souladu s normou CSN EN 12831.

Tepelna ztrata objektu 20,1 kW
Roc¢ni potfeba energie na vytapéni 42,3 MWh 1523 @GJ
Ro¢ni potieba energie na piipravu TV 47.1 MWh 169.5 GJ
CELKEM 89,4 MWh 321,8 GJ
Teplotni spad:
Hlavni rozvod 55/40 °C
Bytovy rozvod 55/45 °C
Podlahové vytapéni 45/40 °C
2.1. Kotelna

2.1.1. Zdroj tepla

Pro potfebny tepelny vykon byla navrZzena kaskdda 2 plynovych kondenzacnich kotlii
Vaillant ecoTEC plus VU 20CS/1-5 o vykonu kazdého 2,4-20,4 kW pro ohiev
TV kotel umi zvysit vykon na 24 kW (tfida NOx 6). Kotle budou umistény v technické
mistnosti v 1. NP. Soucasti zafizeni je obéhové Cerpadlo, pojistny ventil a expanzni nadoba.
Pojistny ventil kotle musi byt napojen na kanalizaci pomoci sifonu s viditeelnym odkapem.
Soucasti technické mistnosti bude hydraulicky vyrovndvac¢ tlakd a nepiimotopny zdsobnik
TV.

2.1.2. Zabezpeceni otopné soustavy

Zabezpeteni otopné soustavy je provedeno dle CSN. Objem nddoby bude navrZen

Vv,

v dal$im stupni PD. Nejnizsi pracovni pretlak soustavy je ps = 120 kPa, nejvyssi pracovni
pretlak pn.dov = 250 kPa. Konstruk¢ni pietlak soustavy px = 300 kPa.

2.1.3.Tepld voda

Ohfev teplé vody je feSen centrdlné v nepiimotopném zisobniku, ktery bude mit
prednostni ohfev pfed vytdpénim. Objem zdsobniku bude 500 1. Zasobnik bude s moZnosti
zapojeni patrony ptipojené na FVE.

2.1.4. Odkoureni

Kotel bude napojen na samostatny 3-slozkovy fasadni komin DN 130 mm, Hu = 7 m.
Priiduch s odkoufenim je navrzen tak, aby splinoval pozarni poZadavky.
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TECHNICKA ZPRAVA VYTAPENI

2.2. Otopny systém

Bytovy diim je rozd¢len na 2 topné vétve a 1x piiprava TV.
VSechny byty jsou vytapény pfevazné podlahovym vytapénim. Pouze v koupelnéch jsou
navrZena trubkova otopna télesa.

2.2.1. Rozvod potrubi

Rozvody budou provedeny z médénych trub.
Vypousténi systému bude pomoci vypoustécich kohoutl umisténych v technické

mistnosti v nejniz§ich mistech rozvodu a odvzdu$néni systému bude provddéno pomoci
odvzdusnovacich ventilii umisténych na otopnych télesech.

2.2.2. Otopnad télesa

Ve vSech koupelndch budou umisténa specidlni trubkovd otopna télesa o pfislusSném
vykonu. Té¢lesa budou opatiena termostatickym ventilem s termostatickou hlavici na ptivodu
a regulacnim Sroubenim na zpdtecce. V projektu jsou pouzity termostatické hlavice. Otopna
télesa budou zavéSena na typovych zavésech.

Na kazdém télese je namontovédn odvzdusiiovaci ventil.

2.2.3. Izolace

Veskeré potrubi se opatii ndvleky TUBEX v tl. odpovidajici vyhldSce Ministerstva
priamyslu a obchodu ¢. 193/2007 Sb.

2.2.4. Meéreni spotieby tepla

Na paté¢ kazdého bytu bude umistén kalorimetr, na kterém bude odecitino pravidelné
spotfebované mnoZstvi tepla pro rozictovani ndkladt. Dalsi kalorimetry budou na vétvi pro
ohtev TV a vétvi pro spolecné prostory.

2.2.5. Podlahové vytdpeni

V kazdé bytové jednotce je navrzeno podlahové vytapéni.

Podlahovy systém se sklddd ze systémovych izolacnich desek o tl. 32 mm a potrubi
18x2 mm.

Podlahové vytdpéni je na teplovodni systém napojeno rozd€lovaci, které budou
umistény v komoréch, pfedsinich, .... Teplotni spdd nizkoteplotniho vytapéni je 5°C. Systém
bude navrzen tak, aby teplota povrchii neptesahla hygienické pozadavky.

Soucésti rozdélovaci stanice jsou ndsuvné spojky pro napojeni ptivodu a zpétného
potrubi, ventily podlahového topeni, pifipojnice vcetné plnici a odvzduSnovaci soupravy,
regulacni prvky pratoku s pratokoméry. Déle bude ve skiini podlahového vytdpéni
odvzdusnovaci ventil, plnici kohout, teplomér, regulacni ventily.
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TECHNICKA ZPRAVA VYTAPENI

3. REGULACE

3.1. Vytapéni

Teplovodni systém bude regulovan ekvitermni regulaci. Reguldtor bude rozsifen o
patficny pocet modull pro vSechny vétve. V kazdém byté bude centrdlni prostorovy termostat
Siemens RDE 100.1, kterym bude uzaviran zénovy ventil na paté bytu.

Otopna télesa jsou navrZena s termostatickymi ventily (soucdst dodavky radidtord) a
termostatickymi hlavicemi. Tato regulace umoZiuje udrZzet poZadovanou teplotu v
mistnostech s otopnymi télesy.

4. POZADAVKY NA PROFESE

4.1. Elektro:

* Plynové kotle
o 2x50W, 230 V/50Hz
o Prokabelovani jednotlivych prvki

4.2. 7ZT1

* Napojeni kondenzétu kotlti na kanalizaci
* Pojistny ventil napojit na kanalizaci s viditelnym odkapem

5. BEZPECNOST PRACE

Pti provadéni stavebnich praci je nutno dodrZovat platné bezpecnostni piedpisy
uplatnéné z hlediska bezpecnosti prace, ochrany zdravi a poZirni bezpecnosti (viz nafizeni
vlady CR ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovuji podminky ochrany zdravi zaméstnanci pfi
prici ve Sbirce zdkonti Ceské republiky Zdkon &. 225/2012 Sb. Za to odpovidd dodavatelské
firma.

Vseobecné pro bezpecnost a ochranu zdravi plati tyto zasady:

e vybavit zaméstnance vhodnym ndfadim a ochrannymi pomitickami potfebnymi
k zabezpeceni vykonu priace podle profese, kterou vykondvaji dle Sbirky zdkonil
Ceské republiky Zakon ¢&. 225/2012 Sb.

* stavbyvedouci je povinen seznamit zaméstnance se vSemi predpisy a vyhlaskou o
ochran€ zdravi pfi praci a pfed kazdou nové€ zapoCatou praci provést Skoleni
zaméstnancl. V piipad¢ technologicky ndrocnych praci je dodavatel stavby povinen
vypracovat technologicky postup praci.

e prubéehu praci vést provozni denik
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TECHNICKA ZPRAVA VYTAPENI

hluk - posouzeni vychdzi z Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochran¢ zdravi pted
nepiiznivymi ucinky hluku a vibraci a zédkonu €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného
zdravi, ve znéni zakona ¢. 392/2005 Sb.

ochranu ovzdusi dodrZovat dle Sbirky zakont Ceské republiky Zakon ¢. 201/2012 Sb.

Vypracoval: Ing. Iva Mé&dilkova
Zodpovédny projektant: Ing. Iva Médilkova
V Praze dne 25. 2. 2022
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